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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Cztuchéw
INWESTOR ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastruktura techniczng
ADRES | KATEGORIA Miejscowos¢: Kietpin
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa_jednostkl eW|dencyjnej: C_imlna' Cz_luc_how
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ew.ldencyjnegt'). Kietpin
Numery dziatek ewidencyjnych: 73/9 i 59
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz.
1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ZESPOL . DATA
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA | PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Mariusz do projektowania bez ograniczen
Szcze <;cki ) w specjalnosci architektonicznej Architektura pazdziernik 2021 r.
P nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
Projektant mar inz. arch. Natalia do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy Pc-?stkov;/ska ' w specjalnosci architektonicznej |Architektura pazdziernik 2021 r.
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
Asy_stent in. arch. Magdalena . T
projektanta Zmuda Trzebiatowska Architektura pazdziernik 2021 r.
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgrinz. w specjalnosci kons?rukcyjno- Konstrukcja pazdziernik 2021 r.
Ewa Zagorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
o o
sprawdzajacy mgr inz. Marcin Barto$ pecy wrukey) Konstrukcja pazdziernik 2021 r.
budowlanej
nr uprawnien: POM/0112/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
Projektant Zygmunt Cheba w speclglqosgl |n_sta_lacyjno- Branza sanitarna pazdziernik 2021 r.
inzynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84
Projektant L do prOJek.towar'na. pez ograplcz-en
. mgr inz. Zbigniew w specjalnosci instalacyjno . . N
sprawdzajacy . . C Branza sanitarna pazdziernik 2021 r.
tojewski inzynieryjnej
nr uprawnien:POM/0045/PW0OS/12
Asystent
projektanta mgr inz. Martyna Kujawa Branza sanitarna pazdziernik 2021 r.
do projektowania bez ograniczen
Projektant ggzrceg];rz Dudziak w specj:rllllt;’srgw:is::!acyjnej Branza elektryczna | pazdziernik 2021 r.
POM/0165/PWBE/17
Projektant do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy mgr inz. Michat Koziet w specjalnosci instalacyjnej  Branza elektryczna | pazdziernik 2021 r.
nr uprawnien: SWK/0125/PBE/19




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla
budowy budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Kietpin na dz. 73/9 i 59..

Projekt opracowano w oparciu o:

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Wiasne ogledziny terenu;

- Mapa do celdw projektowych dla dz. o nr ewid. 73/9;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UKSZTALTOWANIE TERENU

Powierzchni dziatki nr 73/9 obreb Kiefpin wynosi 0,229985 ha i jest rowna z nieznacznym spadkiem w kierunku
zachodnim Obszar przeznaczony pod zabudowe usytuowany na rzednych terenu wynoszacych 163,30 m n.p.m.
-162,7 m n.p.m.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Teren posiada dostep do drogi gminnej (dz. drogowa nr 59).
UZBROJENIE TERENU

Dziatka nr 73/9 jest nieuzbrojona.

INFORMACJE DODATKOWE
Na terenie dziatki znajdujq sie urzadzenia placu zabaw przeznaczone do demontazu (wg odrebnego

opracowania)..
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
USTALENIA OGOLNE

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaprojektowano
budowe budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturg techniczna.

Planuje sie zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowe budynku zaplecza rekreacyjnego oraz terenu wokot
obiektu - utwardzenie dojs¢ i dojazddw kostkg betonowg oraz 7 miejsc postojowych,

w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych.

Na zagospodarowaniu istnieje miejsce czasowego gromadzenia odpaddw statych, czasowo wywozone i
utylizowane przez specjalistyczng firme. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren dziatki z
zakazem odprowadzania wod na teren sasiednich nieruchomosci. Obstuge komunikacyjng dziatki zapewnia
istniejacy zjazd.

Inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy harmonijne wkomponowanie w krajobraz



| otaczajgcq zabudowe.

Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodnie z zaznaczonymi wymiarami na planie zagospodarowania dziatki.
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Zaprojektowano nowe urzadzenia budowlane zgodnie z projektem branzowym.

Pompa ciepta typu powietrze-woda. Dobrane urzadzenie umozliwia podgrzewanie wody w osobnym zasobniku
cieptej wody uzytkowej, a takze w przysztoSci podtgczenie urzadzen chtodniczych oraz wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta. MoZliwe bedzie rowniez zasilanie pradem z instalacji fotowoltaiczne;.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zaprojektowano nowe przytacze zgodnie z projektem branzowym.

Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce o nr 59 (pas drogowy). Zaprojektowano przytacze kanalizacyjne @40 wykonane z rury
polietylenowej typu PE-RC.

Przepompownia $ciekow o parametrach:

. wysoko$¢ podnoszenia 16-2,6 m,

. napiecie 230 V,

. przeptyw 0,7-1,9 I/s,

. moc 1,41/1,0.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuge komunikacyjng dziatki zapewnia projektowany zjazd. Projektuje sie utwardzenie doj$¢ i dojazdow kostkg
betonowa oraz utworzenie 7 miejsc postojowych, w tym 1 dla 0s6b niepetnosprawnych.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego bedzie sie odbywat z drogi gminnej poprzez projektowany
Zjazd.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zaprojektowano nowe przytgcza zgodnie z projektem branzowym.

Zasilanie budynku w wode bedzie odbywac sie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w obrebie dziatki 59 (pas
drogowy). Zaprojektowano przylacze wodociagowe @32 wykonane z rury polietylenowej typu PE-RC.

Scieki bytowe z projektowanego budynku bedg odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce o nr 59 (pas drogowy). Zaprojektowano przytacze kanalizacyjne @40 wykonane z rury
polietylenowej typu PE-RC.

W zwigzku z roznica rzednych budynku i drogi, pod ktdrag zlokalizowana jest sie€, przed potaczeniem z istniejgcym
przytaczem nalezy zastosowac przepompowni¢ $ciekow odpowiednig dla ttoczenia Sciekow do kanalizacii
sanitarne;.

Parametry pracy pompy:

. wysoko$¢ podnoszenia 16-2,6 m,

. napiecie 230 V,

. przeptyw 0,7-1,9 I/s,

. moc 1,41/1,0.

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez ENERGA
Operator S.A. Wewnetrzna linie zasilajaca (WLZ) do budynku projektuje sie przy wykorzystaniu kabla YKXS
Sx16mma2.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu. Nalezy wyprofilowa¢ spadki pod projektowane utwardzenia.



UZBROJENIE TERENU

Zaprojektowano nowe przytacza zgodnie z projektem branzowym.

Zasilanie budynku w wode bedzie odbywac sie¢ z sieci wodociggowej zlokalizowanej w obrebie dziatki 59 (pas

drogowy).

Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej na dziatce o nr 59 (pas drogowy).

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez ENERGA

Operator S.A

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY DZ. NR 73/9: Pow. [m?] Udziat [%] Wz
»  Projektowana pow. zabudowy budynku 136,73 m? 0,84%
. POW|erzcr'1n|a projektowanych 387,98 m? 239%
utwardzen
Powierzchnia biologicznie czynna 15677,29 | m? 96,77% >70%
Razem powierzchnia dz. nr 73/9: 16202,00 | m2 100%

5. POZOSTALE USTALENIA
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze nie podlega
ochronie konserwatorskie;.
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze srodkow tacznosci, a takze doptywu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.
Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE znajduje
sie w granicach parkow i rezerwatdw przyrody oraz ich otulin, teren nie znajduje sie w obszarze NATURA
2000.
Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowa¢ w ramach wtasnej
nieruchomosci lub w sposoéb zgodny z przepisami.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Odlegtosci  projektowanego budynku od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych na sasiednich
nieruchomosciach zachowane zgodnie z decyzja. Usytuowana budowa budynku zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek na terenie dziatki 73/9 nie bedzie oddziatywaC na otaczajacy teren ani wprowadzac
ograniczenia w zagospodarowaniu sasiednich dziatek.

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng bez kondygnacji podziemnych.

Budynek z wysokoscig 5,71.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl — budynek niski.



Hydrat zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 67,62 m od budynku.

Zgodnie z §27-30 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719)
budynek nie wymaga Stosowania statych urzadzen gasniczych, systemdw sygnalizacji pozarowej, dzwigkowych
systemow ostrzegawczych i gasnic.

Zgodnie z §27-30 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.0.1065) budynek nie wymaga
Stosowania urzadzen oddymiajacych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bryta projektowanego budynku jest na planie prostokata. Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany
ostonowe budynku murowane, ocieplone styropianem, dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia 300,
pokryty blachg na rabek stojacy. Posadowienie budynku bezposrednie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Odlegto$¢ od okien i drzwi oraz od granicy dziatki zgodnie z warunkami technicznymi
Analizowany teren graniczy z dziatkami:

- od strony pétnocnej dz. nr 73/6 — B, dziatka zabudowana,

- od strony wschodniej dz. nr 59 - dr, dziatka niezabudowana,

- od strony potudniowej i zachodniej dz. nr 73/12 — RIVa , dziatka niezabudowana,
Zakres wptywu planowanej inwestycji na dziatki sgsiednie przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Nrdziatki Zakres ograniczenia Uzgodnienie/zgoda

1. | 736 Budynek 1 zwrdcony $ciang bez okien i drzwi Warunek spetniony — 4,02 m
w strone tej granicy — 4 m

2. |59 Budynek zwrdcony Sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 16,56 m
w strone tej granicy — 4 m
Nieprzekraczalna linia zabudowy — 15 m Warunek spefniony — 16,56 m

3. | 73112 Budynek 1 zwrécony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 20,05 m

w strong tej granicy — 4 m

Obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki 73/9.

Projektowane uzbrojenie dziatki nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich (73/6, 59, 73/12).
Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatki o nr ewid. 73/9 i nie ogranicza przez projektowane obiekty
doptywu $wiatta stonecznego do budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich(73/6, 59, 73/12).

Analiza projektowanego obiektu kubaturowego wykazata, Ze zjawisko przestaniania spetnia minimalne
wymagania w jego zakresie. Miedzy ramionami kata 60° nie znajduje sie przestaniajaca cze$¢ tego samego
budynku lub inny obiekt przestaniajacy. Projektowana bryta budynku zachowuije odlegto$ci od granic dziatki i od
zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych oraz umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.




RYSUNKI

Z-1 Zagospodarowanie terenu 1:500



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Czluchéw

INWESTOR ul. Szczecirska 33
77-300 Cztuchéw
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastruktura techniczna

ADRES | KATEGORIA

Miejscowos¢: Kietpin

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Cztuchow
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kietpin
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 73/9 i 59
ZESPOL ¥ DATA
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA | PODPIS
. - . do projektowania bez ograniczen w
Projektant girzl:z(;:;;:h. Mariusz specjalnosci architektonicznej  Architektura lipiec 2021 r.
P nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
Projektant mar inz. arch. Natalia do projektowania bez ograniczen w
sprawdzajacy Pc-?stkov;/ska ' specjalnosci architektonicznej  Architektura pazdziernik 2021 r.
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
Asystent inz. arch. Magdalena
projektanta imllj da Tr.zebig towska Architektura pazdziernik 2021 r.
do projektowania bez ograniczen w
Projektant mgrinz. specjalnosci konstr_ukcyjno- Konstrukcja pazdziernik 2021 r.
Ewa Zagorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
ol et e
sprawdzajacy mgr inz. Marcin Barto$ pecy ukeyl Konstrukcja pazdziernik 2021 r.
budowlanej
nr uprawnien: : POM/0112/POOK/13
do projektowania bez ograniczen w
Projektant Zygmunt Cheba specja!ngsc! |ns.tallacyjno- Branza sanitarna pazdziernik 2021 r.
inZynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84
ol bt g
sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew tojewski AT Branza sanitarna pazdziernik 2021 r.
inZynieryjnej
nr uprawnien:POM/0045/PW0OS/12
Asystent
projektanta mgr inz. Martyna Kujawa Branza sanitarna pazdziernik 2021 r.
Proiektant mar inz do projektowania bez ograniczen w
) Grg;e 0|:z Dudziak specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | pazdziernik 2021 r.
9 nr uprawnien: POM/0165/PWBE/17
Projektant do projektowania bez ograniczen w
prawdzajacy mgr inz. Michat Koziet specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | pazdziernik 2021 r.
r nr uprawnien: SWK/0125/PBE/19




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla
budowy budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Kietpin na dz. 73/9 i 59.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt budowy ma na celu organizacje czasu wolnego i integracje spotecznosci lokalnej, petnigc
funkcje centrum kultury dla nie wigcej niz 50 0séb, nie dtuzej niz 4 h dziennie.

W projekcie zastosowano rozwigzania dla osob niepetnosprawnych umozliwiajgce uniknigcie barier
architektonicznych. Na program funkcjonalny sktadajg sie: sala, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
gospodarcze, rozdzielnia positkéw, kottownia, komunikacja. Pomieszczenie kuchenne wyposazonego w meble,
sprzet do wydawania positkdw dostarczanych w formie cateringu, parzenia kawy czy herbaty.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o nieskomplikowanej bryle na planie prostokata. Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany
ostonowe budynku murowane, ocieplone styropianem, dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia 300,
pokryty blachg na rabek stojacy. Budynek, jako uktad funkcjonalny i przestrzenny ustrdj konstrukcyjny oraz
rozwigzania techniczne i materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane sg w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia.

Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych, ochrony Srodowiska oraz ochrony przed hatasem i dzwiekiem.

Zaprojektowano warunki uzytkowe odpowiadajace przeznaczeniu obiektu w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, ogrzewania i wentylaciji.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budowa budynku zaplecza rekreacyjnego:
» powierzchnia zabudowy: 136,73 m;
* powierzchnia uzytkowa: 106,56 mz;
* kubatura: 632,99 m3;
* max wysoko$¢ budynku: 5,71 m
* liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
* liczba kondygnacji podziemnych: 0;
» technologia: tradycyjna;
» funkcja: $wietlica wiejska.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER Pow. uzyt. [m?] | Hpom. [m]
PAR- Pow. uzyt. [m?] PARTER 2,70
TER '
1 Przedsionek 1 3,05
2 Hol 2 3,05
3 Sala 3 5,30
4 Rozdzielnia positkow 4 3,05
5 Magazyn 5 3,05
6 WC 6 3,05
7 Kottownia 7 3,05
8 Pomieszczenie socjalne 8 3,05
9 Pomieszczenie gospodarcze 9 3,05
Razem: 106,56




5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Odlegtosci  projektowanego budynku od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych na sasiednich
nieruchomosciach zachowane zgodnie z decyzja. Usytuowana budowa budynku zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek na terenie dziatki 73/9 nie bedzie oddziatywaC na otaczajacy teren ani wprowadzac
ograniczenia w zagospodarowaniu sasiednich dziatek.

Budynek z jedng kondygnacja nadziemng bez kondygnacji podziemnych. Budynek z wysoko$cig 5,71 — budynek
niski. Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zgodnie z §3 ust 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej( Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Zgodnie z §27-30 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719)
budynek nie wymaga Stosowania statych urzadzen gasniczych, systemow sygnalizacji pozarowej, dzwiekowych
systemow ostrzegawczych i gasnic.

Zgodnie z §27-30 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.0.1065) budynek nie wymaga
Stosowania urzadzen oddymiajacych.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych na gtebokosci min. h,=0,8 m.

Opinia geotechniczna znajduje sie w zatgcznikach formalno-prawnych.

7. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

8. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Drzwi wejsciowe do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych majg wymiary w Swietle oScieznicy
rowne co najmniej 90 cm. Drzwi nie posiadajg progéw. W obrebie ogdlnodostepnych pomieszczen
zaprojektowano toalete ogdlinodostepng dla osob niepetnosprawnych z przestrzenig manewrowg 0 wymiarach
co najmniej 1,5x1,5 m, z wyposazeniem sanitarnym przystosowanym dla o0séb niepetnosprawnych oraz
uchwytami utatwiajacymi korzystanie z nich.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania wéd na teren
sgsiednich nieruchomosci.



b) Emisjazanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Prace zwigzane z budowg obiektu bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standarddw jako$ci srodowiska.

¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
Na zagospodarowaniu projektuje sie miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia
odpaddw — gromadzenie odpaddw statych po segregacji wedtug grup asortymentowych w szczelnych
pojemnikach; wywoz przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduije sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegbtowego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocenia w ekologiczne;
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym dla Srodowiska.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla
Srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

11. ANALIZA  TECHNICZNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO

12.

Analize przeprowadzono dla dwoch wariantow ogrzewania:

1) ogrzewanie pompa ciepta typu woda-powietrze
2) ogrzewanie za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego

WARIANT NR 1: ogrzewanie pompa ciepta typu woda-powietrze

Nazwa zrédta Pompa ciepta typu woda-powietrze

Nr zrodta 1

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Inne

Wspdtczynnik W 0,00

Wspdiczynnik We 3,00




Energia uzytkowa Qg

1878,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania hug

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi
w przypadku regulacji automatycznej miejscowej

Sprawno$¢ regulacji hue

0,82

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;

Sprawno$¢ przesytu hug

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s 0,93
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hpitot 1,90
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomn% 184,68 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*-rok)]

!' Ocenany budynek

50 100

150 200

1250 300 350 400 4 500 >500

I

T

Wymegana dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2-rok)

EPaax KWh/(m 2-rok)

45,65

< 70,00

WARIANT NR 2: ogrzewanie za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego

Nazwa Zrodta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr Zrodta 1

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny
Wspdtczynnik W 1,10

Wspdtczynnik We 3,00

Energia uzytkowa QH,ng 1878,05 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania ggt;yogs\iowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalne;
Sprawno$¢ wytwarzania hu g 0,91

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi




w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji hue 0,88 -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;

Wybrany wariant przesytu

Sprawno$¢ przesytu hug 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach

Wybrany wariant akumulacj 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 0,93 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika gt 0,71 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomH% 184,68 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*rok}]

l Oeeniany budynek

, 50 1100 ,150 200 1250 1300 ,350 400 450 500 >500

E——

T

Wymegana dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok)
91,96 > 70,00

Analiza:

» wspdtczynnik naktadu na nieodnawialng energie pierwotng Wh
wariant 1 - 0,00 (odnawialne zrédto energii) / 3,00 (pomocnicza energia elektryczna)
wariant 2 - 1,10 (kociot gazowy) / 3,00 (pomocnicza energia elektryczna)

» sprawno$¢ wytwarzania hy g
wariant 1 - 2,60 (wspoétczynnik efektywnosci COP)
wariant 2 - 0,91

sprawno$¢ regulacji hug
wariant 1 - 0,82
wariant 2 - 0,88




 catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika htot
wariant 1 - 1,90 (COP)
wariant 2 - 0,71

» wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP kWh/(m2erok)
wariant 1 - 45,65 kWh/(m2erok)
wariant 2 — 91,96 kWh/(m2erok)

WSKAZNIK EP [kWh/(mZ2erok)]

100,00 91.96
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00 45,65
40,00
30,00
20,00
10,00

0,00
WARIANT 1 WARIANT 2

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Z powyzszej analizy wynika, ze bardziej optymalnym wariantem ze wzgledu na warunki ekonomiczne jest
wariant numer 2 — ogrzewanie gazowe. Jest to spowodowane wykorzystaniem tanszego zrodta ciepta (kociot
gazowy — $rednia cena 4 200 zt, pompa ciepta wraz z jednostkg zewnetrzng — 20 000 — 50 000 zt).
Jednoczes$nie wariant ten nie spetnia przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania i wentylacji utrzymuje
sie na poziomie 91,96 kWh/(m2erok), co przekracza wymagang wartos¢ — 70 kWh/(m2¢rok). Ogrzewanie
gazowe posiada sprawno$¢ systemowa na poziomie minimum 91% i wymaga dodatkowego naktadu energii
pomocnicze.

Ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepfa jako zrodta ciepta pokryje do 100% zapotrzebowania na ciepto.
Pompa ciepta wykorzystuje prad elektryczny jako energie pomocniczg wymagang do jego pracy (rozruch
instalacji, pokrycie strat w okresie zimowym). Zapotrzebowanie na energie pomocniczg rownowazy sie z
0gdinym zapotrzebowaniem na energie elekiryczng. Taki uktad mieszany pozwala uzyska¢ wskaznik
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania i wentylacji na poziomie 45,65
kWh/(m2erok), co przy odpowiednim doborze materiatow przegrod i systemu wentylacji zapewni komfort cieplny
dla uzytkownikow budynku. Inwestor posiada mozliwosci ekonomiczne do zastosowania tego rozwigzania.
Roczny koszt ogrzewania domu przy zastosowaniu wariantu |: 1320 zt

Roczny koszt ogrzewania domu przy zastosowaniu wariantu |l: 2580 zt

W projekcie zastosowano wariant numer 1




14, ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

WODA

Woda do celdw bytowych - zasilanie z istniejgcej sieci wodociagowej projektowanym przytagczem.
KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem
KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo z zakazem odprowadzenia wod na teren sasiednich
nieruchomosci.

INSTALACJA GRZEWCZA

Podgrzewana w zasobniku ¢.w.u. zasilanym z pompy ciepfa.

WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.

ELEKTRYCZNA
Zasilanie w energie elekiryczng z przytacza projektowanego.

15. UWAGI KONCOWE

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegoinych rodzaju robot,

b) roboty budowlane mozna rozpoczaé dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robét,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastruktura techniczna

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kietpin dz. 73/9i 59
Obreb geod. Kietpin
gmina Cztuchéw

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Cziuchow
Dziatka nr 19
ul. Szczecinska 33

77-300 Cztuchéw

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE

mgr inz. Ewa Zagorzanska
ul. Szczecinska 9c/1

77-300 Cztuchéw



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Kietpin, gm. Cztuchow na dz. o nr ewid. 73/9.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

e  tyczenie budynku,

e wykopy fundamentowe,

e wykonanie fundamentéw,

e wykonanie Scian fundamentowych,

e wykonanie Scian parteru

e wykonanie dachu,

e wykonanie utwardzen,

e roboty wykorczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka nie jest wolna od zabudowy kubaturowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
podczas wykonywania robot moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z:

e pracg na wysokosci,

e  praca sprzetu,

e  robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,

e robotami murowymi, betoniarskimi,

e pracg maszyn budowlanych,

e ruchem pojazdow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

e roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajace;

odpowiednie uprawnienia;

e nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i

adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz $rodkow i

urzadzen przeciwpozarowych;

e przed dopuszczeniem pracownikéw do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzyC ich w

odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia

nastepujacych niebezpieczenstw — urazéw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia,

promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

* nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien

by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

* nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;



e nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawia¢, ani wykorzystywac do innych celow
(do sktadowania materiatow). Musza by¢ one drozne;

* nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen,

e nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

e do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikéw nie zatrudnionych i oséb
postronnych.

Opracowat/a:



Rysunki techniczne:

Rys. A-1: Rzut parteru — skala 1:100

Rys. A-2: Rzut dachu — skala 1:100

Rys. A-3: Przekroj A-A — skala 1:100

Rys. A-4: Przekroj B-B — skala 1:100

Rys. A-5: Elewacje frontowa i tylna — skala 1:100
Rys. A-6: Elewacje boczne — skala 1:100

Rys. A-7: Zestawienie stolarki — skala 1:100

Rys. A-8: Wizualizacje — skala 1:100



Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow



Zataczniki formalno-prawne:

el

10.
. Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo ,Geowell” Ustugi geologiczne i ochrony

11

Decyzja nr 97/2020 o warunkach zabudowy z dn. 28.04.2021 r. (ostateczna dn. 19.05.2021 r.)

Mapa do celow projektowych opracowana w maju 2021 r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. z dn. 05.07.2021 .
Warunki techniczne na budowe przytacza wodociggowego z dn. 24.11.2020 r. wydane przez Gmine
Cztuchdw

Uzgodnienie nr 5968/2021 z ENERGA-OPERATOR S.A. projektu zagospodarowania dziatki nr 457/10 z
dn. 08.07.2021 r.

Uzgodnienie nr IN.6853.97.2021 z Urzedem Gminy w sprawie lokalizacji przytacza wodociggowego w
zakresie dziatki nr 324 z dn. 05.07.2021 .

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przytacza wodociggowego nr 634-05.56.1.2021 z ZGK przy UG
Cztuchéw z dn. 06.07.2021 .

Protokét nr 6630.194.2021 z narady koordynacyjnej z dn. 09.07.2021 r.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego na dziatke nr 457/10 z Urzedem Gminy z dn. 01.07.2021
.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych przydomowej oczyszczalni sciekow AT

Srodowiska — Michat Skrzypczak we wrze$niu 2019 .



