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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA PlIB

zat.1. Projektant w zakresie branzy architektonicznej.

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POISKIE)
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/JOKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks posiepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inZ. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przyshuguje PaniiPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej [zby Architekitbw
w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej'Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak

architekt
Strona 1 z 2
61-T72 Poumaft, ol Stary Rymek 56, Tel/fix: (061) 8355 08 46, 852 00 20 E-mail:  wielkopolskad@izbaarchitckiow pl
Hitp Fwielkopolska.jarp.pl NIP- 778-13-99-181 Regon: 01 746639500074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0006 1 202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA KOMISJA

OKREGOWA 1ZBA
KWALIF
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ARCHITEKTOW
IKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji mgr inZ. arch.  Andrzej Nowak
i . f
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus ]
3. Z-ca przewodniczacego komisji mgr inZ. arch.  Jacek Buszkiewicz =
4. Czlonek Komisii: mgrinz arch.  Stefan Bajer ) .
5. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesinska
7. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.  Eryk Sieifisk
. D0,
8. Czionek Komisiji mgriné. arch.  Szymon Weyna L St oy \
D'-_il-l[“'.' ’
8. Doradca prawny mgr Bartosz Guss }
[podpis)
Otrzymuja
1) Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 2012
2) Gibwny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 3842
3) Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) a2
strona 2 z 2
an, ol Swary Rynek 356 el /fax M 85 B 46, 852 00 20 E-mal  wielkopolskad irbaarchitckiow pl
ska jarp pl NIP 77E-13-25-181 Regon (1746639500074 Konto: PKO BPF S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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e
OO

l

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz-Jakubowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W spec'alnos’.ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieﬁ nr
WP-0OIA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-5B7D-1A5C-DC42-9336

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mokna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z wiadciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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zal.2. Projektant w zakresie braniy elektrycznej.

e - WIELKOPOLSKA
A . OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-115/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporw
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

P:.m
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aot 2.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: z““‘-’-—f—"e

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:...... \ ¥ 4] oA e

Otrzymuja;
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Sloneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

W/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-XE2-MJ6-ZZU *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-25 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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zat.3. Projektant w zakresie branzy sanitarnej.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-5P-0054-118/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DzU. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. | pkt [, ant.12
ust. 3§ 4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia  Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
Ll Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Anna Taciak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POQS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1 Podstawa do wykenywania samodzieinych funkeji technicenyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gilownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0l minigjsec) decyeji sluky odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Leby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, #a podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej lzby Indrynierdow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sktad orzekajacy :
Okrggowej Komisji Kwalj_ﬂkac}'jneqi
\ | {

Przewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .Y LM LA L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski:.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.........J.. 4l ,'.'_'
Wik
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Taciak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sicei i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwyeh urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODN!CZACY
Okragowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej O 'm:{mmm Budownicte

ERVAVAVA'
dr int. Daniel PaM

Otrzymuja:
1. Pani Anna Taciak
64-100 Leszno. ul. Wierzbowa 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA

\IZBﬁ.

INZYNIEROW

ﬁ;’f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

WKP-57G-5K5-R3) *

Pani Anna Taciak o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0488/07

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 35, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-19 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiaiciwe] Okragowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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Dokumentacje projektowg nalezy odczytywaé w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga by¢
traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi
rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzadzono na mapie zasadniczej. Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji stanu istniejgcego, a
ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie przekaza¢ do projektanta.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie

odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodny z §8 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia

2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 ze zm.).

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczenia biurowego w czesci poddasza uzytkowego o
powierzchni ok.200m2 z podziatem na kilka odrebnych pomieszczen biurowych i towarzyszacych wraz
wyodrebnieniem toalet w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M. Sktodowskiej-Curie w Swidnicy.
Przebudowa obejmuje rowniez wykonanie izolacji termicznej przegréd zewnetrznych oraz instalacji technicznych

niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowg pomieszczen.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek
obiektdw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatka nr 331 zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej — administracji powiatowej. Dziatka
uzbrojona w media zasilane z sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz
telekomunikacyjnej. Zakres projektowanej przebudowy obejmuje podziat istniejgcego pomieszczenia biurowego
na 5 mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen. Projektowane

roboty nie przewiduja ingerencji w istniejgcg konstrukcje budynku, w tym rozbidrek.

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg zagospodarowania terenu nieruchomosci.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zZieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, takie jak wjazd na dziatke, miejsce na Smietnik, plac
parkingowy, utwardzone dojscia i dojazdy do budynku, uksztattowanie terenu i zieleni, uzbrojenie terenu, w tym

zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode pozostajg bez zmian.

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg zagospodarowania terenu nieruchomosci.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drdg, parkingéw,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

@ Pow. dziatki nr 331 4364,65m2 (100%)
= Pow. zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych  1112,55m2 (25,49%)
= Pow. isthiejacych podjazdow, placéw i chodnikéw 377,70m2 (8,65%)
= Pow. terenéw zielonych 2874,40m2 (65,86%)

5. Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dziatka objeta inwestycjg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, zostata objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Swidnicy nr XLI/469/14 z dnia 27
czerwca 2014r. Dziatka nr 331, znajduje sie w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 1.UP — teren

zabudowy ustugowej - ustug publicznych.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gdrniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacji gérnicze;j.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania

uzasadnionych interesdw osoéb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie

powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.
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9. W przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami

zawartymi w Polskiej Normie dotyczqcej okreslania i obliczania wskaZnikéw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zatqczniku do rozporzgdzenia.

= Pow. zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych  1112,55m2

10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

A. Analize projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w_zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.
Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi
. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac,
1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. czy projektowany obiekt nie doprowadzi do Dotyczy

1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017 poz. 1332). ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie

zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdlnych

UWAGA!

Odstepuje sie od opracowania kompleksowej analizy oddziatywania obiektu, ze wzgledu na to, iz obiekt
jest istniejgcy, a planowane prace budowle nie wptyng na zmiane sposobu oddziatywania przedmiotowego

budynku na nieruchomosci sgsiednie. Catos¢ przedsiewziecia realizowana bedzie w obrebie budynku w czesci
poddasza.

Oddziatywanie obiektu zawiera sie w obrebie wtasnym budynku.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Joanna WLODARZ-JAKUBOWSKA

tel.: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construction
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OPIS TECHNICZNY

Zgodny z §11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17

kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 ze zm.).

1. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc,
dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Materiaty i informacje uzyskane od Inwestora:
= Zatozenia i wytyczne Inwestora
= Informacje techniczne istniejacych instalacji w obiekcie
Wizja lokalna w zakresie opracowania projektu wykonana w listopadzie 2019r.:
= Dokumentacja fotograficzna
= Inwentaryzacja
Uzgodnienie koncepcji i rozwigzan z Inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Parametry charakterystyczne obiektu.

Parametry charakterystyczne budynku:

@ Liczba kondygnacji 5 nadziemne, w tym poddasze uzytkowe do % wys.
oraz poddasze nieuzytkowe do kalenicy,

1 podziemna

s Kubatura brutto 18039,90m3

@ Pow. zabudowy 1112,55m2

o Dtugosc i szerokos¢ 66,47x16,74m

s Wysokos¢ 18,30m

= Kat nachylenia potaci dachu 39° (51° w szczytach)
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1.3. Lokalizacja inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Swidnicy przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie. Administracyjnie

teren inwestycji lezy w obrebie 5, w powiecie Swinickim, w wojewddztwie dolnoslgskim.

Zdjecie satelitarne lokalizacji nieruchomosci (Zzrédfo: Google Earth).

Wspdirzedne geograficzne WGS84

= DD 50.841970 16.465743
= DMS 50°50'31.1"N 16°27'56.7"E

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku

uzytecznosci publicznej — Starostwa Powiatowego w Swidnicy przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7.

Zakres projektowanej przebudowy obejmuje podziat istniejgcego pomieszczenia biurowego na 5
mniejszych, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen. Przebudowa obejmuje
rowniez wykonanie izolacji termicznej przegréod zewnetrznych oraz instalacji technicznych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania wyodrebnionych przebudowa pomieszczen.
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1.5. Program uzytkowy.

Program uzytkowy przebudowywanego pomieszczenia (powierzchnia wg PN-ISO 9836:1997):

Pow. uzytkowa Pow. pomocnicza
= Komunikacja 24,66m2 0,00m2
= Toaleta meska 6,12m2 0,31m2
s Toaleta damska 3,28m?2 0,00m2
= Aneks kuchenny 3,00m2 0,00m2
= Pom. biurowe 1 12,01m2 2,37m2
= Pom. biurowe 2 17,42m?2 3,32m2
= Pom. biurowe 3 19,05m2 4,08m2
s Zaplecze 3 4,95m2 7,84m2
@ Pom. biurowe j 4 21,06m2 4,33m2
o Zaplecze 4 4,34m2 7,89m2
= Pom. biurowe 5 20,98m2 4,34m2
s Zaplecze 5 9,49m2 3,30m2

RAZEM 146,36m2 37,78m2

1.6. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

= projekt architektoniczno-budowlany podziatu pomieszczen
= projekt instalacji wod-kan

= projekt instalacji c.o.

= projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

= projekt instalacji elektroenergetycznej
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2.

a)

b)

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni
uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

przez lokal mieszkalny nalezy rozumiec¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub
zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnie pomieszczenr lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczac
do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania — obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym.

Forme architektonicznq i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagarn, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania — forma architektoniczna i funkcja obiektu w zakresie

projektowanej przebudowy nie ulega zmianie.
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4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie
geotechnicznqg obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wpfywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotqczy¢ ocene techniczng obejmujgcq aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

4.1. Ocena stanu technicznego obiektu.
a.| Celizakres oceny.

Celem dokonania oceny stanu technicznego czesci obiektu jest okreslenie stanu bezpieczenstwa i
przydatnosci do przeprowadzenia planowanej przebudowy. Zakres oceny ograniczono do oceny stanu
technicznego istniejacej konstrukcji w odniesieniu do ewentualnej zmiany w wielkosci i uktadzie obcigzen w

wyniku przebudowy.

Ocene stanu technicznego dokonano w oparciu o wizje lokalng, materiaty archiwalne, dokumenty i

informacje otrzymane od Inwestora i/lub Uzytkownika obiektu.

b.| Opis stanu istniejgcego.

Istniejgce pomieszczenie biurowe sytuowane na czwartej kondygnacji nadziemnej w czesci poddasza
uzytkowego (do potowy jego wysokosci). Konstrukcja stropow, obudowa Scian-ptaszczyzny dachu oraz lukarn
zelbetowa. Strop ponizej oparty na scianach nos$nych konstrukcyjnych zewnetrznych po obrysie budynku oraz
dwdéch wewnetrznych tworzgcych wewnetrzng komunikacje w osi podfuznej budynku. Strop nad
pomieszczeniem oparty na siatce stupdéw zelbetowych z podciggami, stanowi podstawe konstrukcji wiezby

dachowej w gérnej cze$ci poddasza nieuzytkowego. Pomieszczenie ogrzewane - brak izolacji termicznej przegréd.

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt staty ludzi — 2 pracownikédw. W istniejgcym stanie
wykorzystywane jest jako zaplecze biurowe administracji powiatowej. W pomieszczeniu gtéwnie sktadowana

dokumentacja z biezgcych spraw oraz artykuty i materiaty biurowe biezgcego uzytku.

Oszacowana ilos¢ zgromadzonej dokumentacji oraz artykutéw i materiatéw biurowych — 90m3 na
powierzchni ok. 200m2. Ciezar objetosciowy zgromadzonych materiatéw przyjeto 6,0kN (wg EC). Istniejaca
wartos$¢ obcigzenia stropu wynosi 2,7kN/m2, co jest zgodne z wielko$ciami obcigzenia dla powierzchni biurowych

2,0-3,0kN/m2. Przyjeto kategorie uzytkowania B.

Stan techniczny gtéwnych elementdw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezenia. Brak widocznych
spekan nadprozy, gzymséw, konstrukcji scian nosnych. Konstrukcja dachu i pokrycia w dobrym stanie
technicznym. Stolarka okienna oraz drzwiowa w dobrym stanie technicznym - systematycznie wymieniana na
stolarke PVC.
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c.| Whnioski.

W oparciu o zebrany materiat stwierdza sie stan dobry elementéw konstrukcyjnych. Projektowana
przebudowa nie wprowadza zmiany w wielkosci i uktadzie obcigzen konstrukcji, nie spowoduje pogorszenia

warunkow wytrzymatosciowych poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych, jak rowniez catego obiektu.

Brak jest przeciwskazan dyskwalifikujgcych przeprowadzenie robdét budowlanych w zakresie
projektowanej przebudowy, ktéra obejmuje podziat istniejgcego pomieszczenia biurowego na 5 mniejszych,
wydzielenie toalet, aneksu kuchennego oraz skomunikowanie pomieszczen. Przebudowa obejmuje réwniez
wykonanie izolacji termicznej przegrdd zewnetrznych oraz instalacji technicznych niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania wyodrebnionych przebudowa pomieszczen.

Po przeprowadzeniu przebudowy budynek moze nadal by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem,

beda spetnione normy wytrzymatosciowo — uzytkowe.

d.| Zalecenia.

= Konstrukcje scian dziatowych wykonaé¢ w zabudowie suchej lekkiej na stelazu pojedynczym z
profili zimnogietych z ocynkowanej blachy z oktadzing dwuwarstwowg z ptyt gipsowo-
kartonowych.

= W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac pojawienia sie zarysowan, peknie¢ lub
innych wad w konstrukcji obiektu Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego zgtoszenia ich
Inwestorowi oraz do jednostki projektowej niniejszego opracowania.

s W przypadku naruszenia lub uszkodzenia elementéw konstrukcji, elementdéw instalacji obcych,
itp. w trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego zgtoszenia ich

Inwestorowi oraz Gestorowi uszkodzonej instalacji.

UWAGA!
Ocene stanu technicznego przeprowadzono w listopadzie 2019r. Jezeli nie wystgpi pogorszenie stanu
bezpieczeristwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejgcego obiektu, ocena jest wazna przez rok od daty jej

wykonania.

Sporzadzit:

inz. Jan ZELAWSKI

1660/94/Lo  konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

wszelkich budynkéw i innych budowli.
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4.2. Zagospodarowanie terenu robét.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych, w
szczegoblnosci:

= zabezpieczenie terenu robot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych
oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
= wytyczenie przejs¢ pieszych;

@ urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw oraz odpadéw budowlanych.

4.3. Uktad konstrukcyjny.

Budynek podpiwniczony, pieciokondygnacyjny w tym poddasze uzytkowego do potowy wysokosci
poddasza oraz poddasze nieuzytkowe do kalenicy, posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych,
murowany z elementéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowej, z dachem czteropotaciowym o kacie
nachylenia potfaci 39° wzdtuz i 51° w szczytach budynku ¢ w ukfadzie wiezby ptatwiowo-kleszczowej, o pokryciu

z dachéwki ceramicznej (karpidwka w koronke). Budynek o wymiarach w rzucie 66,47x16,74m.

Czes¢ obiektu objetego przebudowa: Konstrukcja stropéw, obudowa Scian-ptaszczyzny dachu oraz
lukarn zelbetowa. Strop ponizej oparty na scianach nosnych konstrukcyjnych zewnetrznych po obrysie budynku
oraz dwdch wewnetrznych tworzgcych wewnetrzng komunikacje w osi podtuznej budynku. Strop nad
pomieszczeniem oparty na siatce stupow zelbetowych z podciggami, stanowi podstawe konstrukcji wiezby

dachowej w gornej czesci poddasza nieuzytkowego.

4.4. Roboty demontazowe.

@ Rozbiérka nieczynnych murowanych przewodéw kominowych do poziomu podtogi z zaslepieniem
przewodow pozostatych po wytgczeniu z uzytkowania po wykonaniu wentylacji mechaniczne;j

wywiewno-nawiewnej, przewody do demontazu zaznaczono na rzutach architektonicznych.

UWAGA!
Przed wykonaniem demontazu Wykonawca zobowiqzany jest zweryfikowac¢ wytgczenie przewoddéw z
uzytkowania. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg

projektowg, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta

= Rozbiérka monolitycznego sufitu podwieszanego toalety nizszej kondygnacji dla potrzeb
wykonania przewoddw wodociggowych zasilajgcych i kanalizacyjnych odptywowych dla

projektowanych toalet i aneksu kuchennego.

Odtworzenie sufitu wraz z oswietleniem itp. wykona¢ w zabudowie systemowej modutowej 60x60cm,

jak dla projektowanej przebudowy.

= Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
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4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
a.| Sufity.

= Wykonaé¢ w zabudowie systemowej modutowej 60x60cm.

Zabudowa sucha lekka systemowa o module 60cm na ruszcie z profili typu T stalowych
ocynkowanych i lakierowanych przysciennych z uzyciem systemowych zawiesi i tgcznikow np.
Quick-Lock T24/38 prod. Rigips.

= W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj. toalety, tazienki, kuchnie - zabezpieczenie
antykorozyjne profili w klasie C wg EN-PN 13964 tab.8.

@ Obudowe sufitu wykona¢ z systemowych paneli gipsowo-kartonowych o module 60x60cm i gr.
8mm, powierzchnia: gtadka i/lub drobna perforacja, kolor biaty-mat, odporna na uptyw czasu
nawet w warunkach o zwiekszonej wilgotnosci np. panel Casostar prod. Rigips.

= Panel w klasie ognhiowej wyrobdw budowlanych A2-s1/s2/s3, dO wg EN-PN 13501

= Wykonaé wg wytycznych producenta stosowanego systemu.

UWAGA:
Moduty sufitu podwieszanego rozmierza¢ odpowiednio: od linii skosu w kierunku wejscia; od osi
pomieszczenia na wysokosci linii skosu w kierunku scian bocznych (pomieszczenie 3.05) lub od osi pomieszczenia

na wysokosci linii skosu z przesunieciem o 1/2 modutu w kierunku $cian bocznych (pozostate pomieszczenia).

b.| Wewnetrzna obudowa $cian zewnetrznych i $ciany dziatowe w zabudowie GK.

Zabudowa sucha lekka:

Sciany dziatowe o grubosci 125mm np. system Knauf W112. Konstrukcja éciany szkieletowa pojedyncza
z oktadzing dwuwarstwowa, z profili zimnogietych z ocynkowanej blachy typu C 75mm, ustawianych pionowo w

rozstawie max 60cm w profilach obwodowych typu U 75mm.

Sciany zewnetrzne/obudowa ptaszczyzny dachu, $ciany i strop lukarny np. system Knauf D612.
Konstrukcja Sciany szkieletowa pojedyncza z oktadzing dwuwarstwowa, z profili zimnogietych z ocynkowanej
blachy typu CD 60mm, ustawianych poziomo w rozstawie max 50cm mocowanych do konstrukcji przegrody za

pomoca systemowych wieszakdéw bezposrednich oraz w profilach obwodowych typu UD 30mm.

Obudowe wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych 2x 12,5mm o podwyzszonej odpornosci ogniowej np.
Knauf DF. Obudowe $ciany tazienki/aneksu kuchennego wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych 2x 12,5mm o
podwyzszonej odpornosci ogniowej dodatkowo impregnowanych przeciwwilgociowo np. Knauf DFH2. Sciany
dziatowe wypetniaé materiatem izolacyjnym: termiczno-akustycznym np. wetng mineralng Knauf Ekoboard

gr.75mm i paroizolacyjnym.
Wykona¢ z zachowaniem wymagan wg wytycznych producenta stosowanego systemu.
Wymagania akustyczne dla $cian dziatowych:
@ sanitariaty Ra1250dB
= pozostate Ra1245dB
Wymagania odpornosci ogniowej dla scian dziatowych:

s wszystkie: El 30
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Przepierzenie kabiny WC meskiej w systemowej zabudowie giszetowej, wykona¢ do wysokosci 2,0m z
ptyt HPL, przestrzen nad $ciang oraz drzwiami pozostawi¢ bez zabudowy z przeswitem nad podtogg 0,15m — min.

szeroko$¢ drzwi 80cm. Parawan pisuaru z ptyt HPL o szerokosci 40cm i wysoko$é 80cm, montaz 0,50m na podtoga.

UWAGA!

Montaz puszek elektrycznych w scianach szkieletowych przy wymaganiach odpornosci ogniowej:
Gniazda wtykowe, witgczniki itp. mogq by¢ zamontowane w dowolnym miejscu Sciany dziatowej o ile dwa gniazda
nie sq lokalizowane doktadnie naprzeciwko siebie. Dopuszczalne jest przeprowadzanie pojedynczych instalacji
elektrycznych. Pozostate otwory nalezy wypetni¢ masq szpachlowq. Z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej

nalezy zachowac warstwe wefny mineralnej, ktéra moze byc scisnieta maks. do 30 mm.

c.| Wykonczenie wewnetrzne $cian.

= Toalety - gres szkliwiony do wysokos$ci 2m nad posadzkg

= Pozostate - malowanie farbami emulsyjnymi po uprzednim zagruntowaniu podtoza

UWAGA!

Kolorystyke wykonczenia uzgodnic z Inwestorem i/lub Uzytkownikiem obiektu.

d.| lzolacja termiczna.

Sciana zewnetrzna/obudowa ptaszczyzny dachu, éciany lukarny:

= |zolacja termiczna natrysk piang zamknietokomorowa lub ptyty PIR gr.12cm, A < 0,025[W /mK]

Strop pod nieogrzewanym poddaszem, strop lukarny:

o Izolacja termiczna natrysk piang zamknigetokomorowa lub ptyty PIR gr.16cm, 1 < 0,025[W /mK]

Podciagi:

o Izolacja termiczna natrysk piang zamknigetokomorowa lub ptyty PIR gr.4cm, 4 < 0,025[W /mK]

UWAGA!
Izolacje wykonac¢ od wewngtrz. Przed obudowq ptytq gipsowo-kartonowq utozy¢ folie paroizolacyjng

aluminiowq zbrojong.

e.| Posadzki - wykonczenia.

= Komunikacja - gres techniczny antyposlizgowy R11
= Toalety - ptytki ceramiczne antyposlizgowe R11

= Pozostate - wyktadzina PCV antyposlizgowa R10

UWAGA!

W toaletach wykonac podptytkowe uszczelnienie do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci lub
obcigzonych wodg w sposob nieciggty np. SANIFLEX. W miejscach potgczenr Scian i posadzki uszczelnienie
powierzchni wzmocni¢ tasmq uszczelniajgcq. Kolorystyke wykoriczenia uzgodni¢ z Inwestorem i/lub

Uzytkownikiem obiektu.
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f.| Stolarka.
= stolarka okienna: PCV, kolor biaty
= stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptytowa lub ptycinowa, wzdér nawigzujgcy do istniejgcych

na kondygnacji, kolor biaty

Stolarka — wg rysunku zestawieniowego.

UWAGA!

Stolarka drzwiowa bezprogowa, usytuowanie klamek nie wyzej niz 1,2m nad poziomem posadzki. W
dolnej czesci drzwi do toalet oraz zapleczy pomieszczen biurowych wykonac otwory nawiewne lub pozostawic

szczeline pod drzwiami o tgcznej powierzchni przeswitu nie mniejszej niz 220cm2. Ostateczne wymiary i ilosci

stolarki do zamdwienia lezq po stronie Wykonawcy.

g.| Parapety.
= zewnetrzne: obrdébka - blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem,
kolor nawigzujacy do istniejgcej obrdbki
= wewnetrzne: PCV
UWAGA!

Ostateczny obmiar po stronie Wykonawcy.

Kolorystyke parapetéow wewnetrznych uzgodnic z Inwestorem i/lub Uzytkownikiem obiektu.
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5. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
sposob zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne istniejace, spetniajg wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie.

Mozliwos¢ korzystania oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci na kondygnacji przedmiotowej
przebudowy zapewniona jest przez:
@ istniejgcy dzwig osobowy dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne z
przystankiem na przedmiotowej kondygnacji
= wydzielong toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych na przedmiotowej
kondygnacji
= stolarke drzwiowg bezprogowa o szer. w Swietle min. 90cm z usytuowaniem klamek nie wyzej niz

1,2m nad poziomem posadzki

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w tym zakresie.

6. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspéfzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania — obiekt nie jest budynkiem ustugowym, produkcyjnym lub

technicznym.

7. W stosunku do obiektu liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do
warunkow terenu wystepujgcych wzdfuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania — budynek istniejgcy uzbrojony w media.
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8. Rozwiqgzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzgdzern budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane;j i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych,
a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chfodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzqdzeniami.

l. INSTALACIJE SANITARNE.

8.1. Instalacja wodociggowa.
a.| Informacja ogdlna.

Zasilanie w wode zimng z wodociggowe;j sieci miejskiej na podstawie obowigzujgcej umowy.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej projektuje sie do punktédw rozbioru znajdujacych
sie w aneksie kuchennym i toaletach wskazanych na rzutach architektonicznych. Zasilanie z istniejgcego pionu
wody zimnej zlokalizowanego w toalecie na nizszej kondygnacji. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana
punktowo w zbiornikowych podgrzewaczach elektrycznych. Do celéw projektowych przyjeto podgrzewacze typu
OW 5.1 prod. Biawar.

b.| Przewody.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z zastosowaniem rur typu PP-RCT o pofaczeniach zgrzewanych
polifuzyjnie cechujacych sie wyzszg odpornoscig na temperature i cisnienie w stosunku do klasycznych rur PP-R,
szczegblnie dla wieloletnich okresow uzytkowania (do celéw projektowych instalacji wody zimnej przyjeto rury
PP-RCT Unibeta prod. Pipelife.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody uktadane pod posadzky, w przestrzeni sufitu podwieszanego i/lub w bruzdach powinny
posiadaé¢ ostone w postaci rury karbowanej peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w zadnym miejscu o
powierzchnie przegrody oraz mozliwe byto swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej
instalacji. Przewody uktadane natynkowo lub w szachtach muszg by¢ zamocowane np. obejmami, wieszakami do
konstrukcji lub uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki sposéb, aby umozliwi¢ kompensacje zwigzang z
wydtuzalnoscig termiczng przewoddw. Kompensacje przewoddw zalezy zapewni¢ wykorzystujgc naturalne

zatamania trasy przewoddw (typ L) i/lub wg wytycznych producenta przewodoéw instalacyjnych.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych

o $rednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnic¢
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materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

odpornos¢ ogniowa przegrody.

Dla przewodoéw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw i

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpic¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wzdtuz scian wewnetrznych ze spadkiem 0,5% tak, aby
w najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji z wody, a w najwyzszych punktach

odpowietrzenie przez punkty czerpalne.

Po wykonaniu i przeptukaniu ztadu, instalacje poddac badaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw oraz przed ich zaizolowaniem. Badanie dokonywac odrebnie dla
wody zimnej i wody cieptej. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego,

ale nie mniej niz 10 bar i/lub zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Instalacje cieptej wody uzytkowej, po pozytywnej prébie szczelno$ci woda zimng, nalezy poddac prébie
szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Przy badaniu nalezy
obserwowac zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacja
w czasie préby nie moze wykazywacd roszenia. Po wykonywaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje

przewodow.

8.2. Instalacja kanalizacyjna.

Kanalizacja sanitarna.

a.| Informacja ogdlina.

Odprowadzenie sciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie obowigzujgcej umowy.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie na podstawie jednostkowych odptywéw z poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych i urzadzen z uwzglednieniem rédwnomiernosci ich dziatania, znajdujacych sie w
pomieszczeniu aneksu kuchennego i toaletach wskazanych na rzutach architektonicznych. Wiaczenie do

istniejgcego pionu kanalizacyjnego w toalecie na nizszej kondygnacji.

b.| Przewody.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PCV o
potfaczeniach uszczelnianych na uszczelki gumowe. W obrebie ustepdw projektuje sie nowy pion spustowy o
Srednicy $110 dla wtaczenia podejsé z przybordw. Potgczenie projektowanego pionu przewodem odptywowym
poziomym prowadzi¢ do istniejgcego pionu w przestrzeni sufitu podwieszanego toalety nizej kondygnacji ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%. Odpowietrzenie instalacji wykonaé przewodem o $rednicy ¢110, wyprowadzi¢
w przestrzen poddasza nieuzytkowego, zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Na pionie zainstalowac rewizje
$110.

Pozostate poziome odcinki podejs¢ z przyboréw prowadzi¢ do projektowanego pionu i/lub przewodu
odptywowego pod stropem. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odptywu. Odcinki
pionowe podej$¢ powinny by¢ wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do przegréd budowlanych przy
uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym dla przewoddéw ¢50 — 1m. Odptyw z kazdego przyboru

sanitarnego i urzgdzenia powinien byc¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.
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Przejscia przez przegrody nalezy wykonywac w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy tulejg, a rurg
powinna byé wypetniona materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci

ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Po wykonaniu, instalacje poddac badaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji przeprowadzic przed
zakryciem bruzd i otworéw oraz przez wykonaniem zabudowy. Przewody podda¢ prébie przy jednoczesnym

catkowitym zalaniu wszystkich podejs¢ i pionu, prowadzi¢ obserwacje wszystkich potgczen przez 30min.

8.3. Instalacja grzewcza.
a.| Informacja ogdlna.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej - do obliczen przyjeto projektowa temperature

zewnetrzng -20°C.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania pompowg dwururowa typu zamknietego zasilana z
istniejgcego wezta cieplnego z sieci miejskiej. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach obliczeniowych
80/60°C.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji w przebudowywanym pomieszczeniu biurowym oraz
wymiane istniejgcych rurowych ozebrowanych wymiennikéw ciepta na grzejniki ptytowe z elementami
konwektorowymi typu CV, z dostosowaniem mocy do wydzielonych pomieszczen (do celéw projektowych

przyjeto grzejniki z podejsciem dolnym Purmo Ventil Compact).

b.| Demontaz istniejgcej instalacji c.o.

Projektuje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji c.o. wraz z grzejnikami w przebudowywanej
czesci obiektu. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odciecie doptywu czynnika do demontowane;j
instalacji. Nastepnie nalezy oprézni¢ demontowang instalacje ze ztadu. Elementy instalacji wycina¢ przy uzyciu

np. palnika acetylenowego.

Przekazanie materiatéw rozbidrkowych wg wtasnosci. Wywodzka gruzu i pozostatych materiatéw

rozbiérkowych na odpowiednio przeznaczone sktadowiska.

Otwory i bruzdy w przegrodach budowlanych pozostate po zdemontowanych odcinkach instalacji c.o.,

nie przewidziane do dalszego wykorzystania, wypetnié zaprawg cementowa, otynkowac i wyszpachlowad.

c.| Przewody.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z zastosowaniem rur typu PP-RCT o potgczeniach
zgrzewanych polifuzyjnie cechujacych sie wyzsza odpornoscia na temperature i cisnienie w stosunku do
klasycznych rur PP-R, szczegdlnie dla wieloletnich okreséw uzytkowania (do celéw projektowych instalacji c.o.
przyjeto rury PP-RCT Carbo prod. Pipelife wzbogaconych dodatkiem widkien weglowych). Witaczenie do

istniejacej instalacji w miejscach odciecia. Na potaczeniu zainstalowaé zawory odcinajgce.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Przewody prowadzone w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy obudowac (np. 2x GK na stelazu lub obmurowac),

zamontowacd panele rewizyjne w obudowie dla inspekcji instalacji lub do zaworow.

Czynnik grzejny doprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikdw przewodami rozgatezianymi w

systemie dwururowym (podejscia pod grzejniki /gatazki/ wykona¢ przewodami 20x2,8). Przewody zabudowane
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lub prowadzone w przestrzeniach zamknietych np. pod posadzkg, w bruzdach, zabudowie suchej GK powinny
posiada¢ ostone w postaci rury karbowanej peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w zadnym miejscu o
powierzchnie przegrody oraz mozliwe byto swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej
instalacji. Przewody uktadane natynkowo lub w szachtach muszg by¢ zamocowane np. obejmami, wieszakami do
konstrukcji lub uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki sposéb, aby umozliwi¢ kompensacje zwigzang z
wydtuzalnoscig termiczng przewoddw. Kompensacje przewoddw zalezy zapewni¢ wykorzystujgc naturalne

zatamania trasy przewoddw (typ L) i/lub wg wytycznych producenta przewodoéw instalacyjnych.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnic
materiatem trwale elastycznym niepowodujacym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

odpornos¢ ogniowa przegrody (odpornosc ogniowa przegrdéd wg branzy architektonicznej).

Dla przewodoéw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw i

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpic¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwo$ci wzdtuz scian wewnetrznych, po trasach instalacji
zdemontowanej, ze spadkiem 0,5% tak, aby w najnizszych punktach instalacji mozliwe byto opréznienie instalacji
z wody, a w najwyziszych punktach odpowietrzenie przez zawory odpowietrzajgce. Piony zakorczyc

odpowietrznikami automatycznymi.

Po zakoniczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ obwodow grzewczych. Szczelnosé musi byé
stwierdzona bezposrednio przed i po zakryciu instalacji w bruzdach i/lub posadzce oraz przed ich zaizolowaniem.
Przy badaniu nalezy obserwowaé zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na
instalacji. Prowadzenie préby wykona¢ wg normy PN-EN 1264. Wysokos¢ ci$nienia probnego ma wartosé

dwukrotnie wyzszg od cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 6bar.

d.| Grzejniki.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwektorowymi typu CV. Do celdw projektowych
przyjeto grzejniki z podejsciem dolnym Purmo Ventil Compact. Grzejniki standardowo wyposazone
odpowietrznik oraz wktadke zaworowag, grzejniki nalezy doposazy¢ w zestawy regulacyjne: zawory odcinajgco-
regulujgce oraz gtowice termostatyczne (w miejscach ogdlnie dostepnych z ograniczeniem lub blokowaniem

temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacjg).
UWAGA.

Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i regulacji instalacji.

8.4. Klimatyzacja.
a.| Informacja ogdlna.

Budynek wyposazony w instalacje klimatyzacji pracujgcej na bazie agregatu wody lodowej typu NECS
bez free coolingu prod. Climaventa o mocy chtodniczej 300kW. Obieg wody chtodzacej zapewniony jest przez
pompe cyrkulacyjng typu 65 PJM 215 prod. LFP. Czynnikiem chtodniczym jest woda o parametrach

obliczeniowych 7/11°C. Wymiana ciepta realizowana jest w wymienniku ptytowym zlokalizowanym w piwnicy.

Zgodnie z informacjg Inwestora moc agregatu wody lodowej nie jest wykorzystywana, Inwestor na tym

etapie nie przewiduje wymiany agregatu.
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b.| Przewody wody chtodzacej.

Instalacje wody chtodzgcej projektuje sie z zastosowaniem rur typu PP-RCT o pofaczeniach zgrzewanych
polifuzyjnie cechujacych sie wyzszg odpornoscig na temperature i ciSnienie w stosunku do klasycznych rur PP-R,
szczegdlnie dla wieloletnich okreséw uzytkowania (do celéw projektowych instalacji c.o. przyjeto rury PP-RCT
Carbo prod. Pipelife wzbogaconych dodatkiem wiékien weglowych). Wiaczenie do istniejacej instalacji w czesci

poddasza nieuzytkowego. Na potaczeniu zainstalowaé zawory odcinajace.

Przewody instalacji chtodzenia nalezy izolowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody prowadzone
w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy obudowac (np. 2x GK na stelazu lub obmurowac), zamontowaé panele

rewizyjne w obudowie dla inspekcji instalacji lub do zawordw.

Czynnik chtodzacy doprowadzony bedzie do poszczegdlnych klimakonwektoréw przewodami
rozgatezianymi w systemie dwururowym (podejscia pod klimakonwektory wykonaé przewodami 20x2,8).
Przewody zabudowane lub prowadzone w przestrzeniach zamknietych np. pod posadzka, w bruzdach, zabudowie
suchej GK powinny posiadaé ostone w postaci rury karbowanej peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w
zadnym miejscu o powierzchnie przegrody oraz mozliwe byto swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie
pracy termicznej instalacji. Przewody uktadane natynkowo lub w szachtach muszg by¢ zamocowane np.
obejmami, wieszakami do konstrukcji lub uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki sposdb, aby umozliwic¢
kompensacje zwigzang z wydtuzalnoscig termiczng przewoddédw. Kompensacje przewodéw zalezy zapewnié
wykorzystujgc naturalne zatamania trasy przewodow (typ L) i/lub wg wytycznych producenta przewodéw

instalacyjnych.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnic¢
materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

odpornos¢ ogniowa przegrody (odpornosc ogniowa przegréd wg branzy architektonicznej).

Dla przewodéw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewni¢ dostep do zawordw i

armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpic¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wzdtuz $cian wewnetrznych ze spadkiem 0,5% tak, aby
w najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji ze ztadu przez zawory spustowe, a w

najwyzszych punktach odpowietrzenie przez zawory odpowietrzajace.

Po zakonczeniu montazu w celu usuniecia zanieczyszczen nalezy wykona¢ ptukanie rurociggu oraz nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji chtodzenia. Szczelnos¢ musi by¢ stwierdzona bezposrednio przed i po zakryciu
instalacji w bruzdach i/lub posadzce oraz przed ich zaizolowaniem. Przy badaniu nalezy obserwowa¢ zmiany
wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalacji. Prowadzenie préby wykonac wg
normy PN-EN 1264. Wysokos¢ cisnienia probnego ma wartos$¢ dwukrotnie wyzszg od cisnienia roboczego, ale nie

mniej niz 6bar.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowaé¢ gumowymi wezykami 6/9mm i/lub
rurami PCV 3/4" nadajgcymi sie do odprowadzania kondensatu. Skropliny odprowadzane beda za pomocy

pompek skroplin do instalacji kanalizacyjne;j.
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c.| Klimakonwektory.

Projektuje sie zastosowanie klimakonwektoréw sciennych. Regulacja przeptywu czynnika realizowana
za pomocg zaworu tréjdrogowego. Klimakonwektory powinny by¢ wyposazone w pompke do odprowadzania
skroplin. Zawor regulacyjny tréjdrogowy oraz pompka skroplin wchodzg w sktad wyposazenia klimakonwektora,

w przypadku braku klimakonwektor nalezy doposazy¢.

W klimatyzowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ mozliwos¢ indywidualnego sterowania pracg
klimakonwektora np. za pomocg pilota zdalnego sterowania. Do celdw projektowych przyjeto klimakonwektory

typu MHD prod. Climaventa.
UWAGA.

Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i regulacji instalacji.

8.5. Wentylacja.
a.| Informacja ogdlna.

Budynek wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na
bazie dwdch central Klimod S6 prod. Promont o wydajnosci V=5000m3/h kazda. Centrale zainstalowano w czesci

poddasza nieuzytkowego z podziatem obstugi na cze$¢ zachodnig i wschodnia budynku.

Na potrzeby rozbudowy instalacji wentylacyjnej strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla

projektowanych pomieszczen przyjeto wg PN-83/B03430.

Dla wtasciwej wymiany powietrza nalezy w dolnej czeéci drzwi do toalet oraz zapleczy pomieszczen
biurowych wykonaé otwory nawiewne lub pozostawi¢ szczeline pod drzwiami o tgcznej powierzchni przeswitu

nie mniejszej niz 220cm?2.

b.| Przewody wentylacyjne.

Przewody nawiewno-wywiewne wykonaé sztywnymi rurami stalowymi ocynkowanymi, prowadzi¢ w
czesci poddasza nieuzytkowego. W czesci nieogrzewanej izolowa¢ termicznie wetng mineralng gr.50mm w
otulinie paroizolacyjnej. Wtgczy¢ do przewoddw magistralnych odpowiednio nawiewnych i wywiewnych.
Podejscia do otwordw wentylacyjnych prowadzi¢ pionowo od gory i/lub poziomo w przestrzeni sufitu

podwieszonego. Potgczenia rur i ksztattek kielichowe.

Przewody nawiewne zakonczyé nawiewnikami z kierownicami — typ wirowy, montaz przez skrzynki
rozprezne z przepustnicami. Wloty przewoddéw wywiewnych zakornczy¢ kratkg wentylacyjng sufitowg i/lub
scienng o regulowanym przekroju (wysokos¢ montazu kratki sciennej w odlegtosci nie wiekszej niz 150mm od

sufitu).

Przejscie przez przegrody wykonaé uszczelnieniami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc

ogniowa przegrody.
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8.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

a.| Przewody instalacji wodociggowe;j:

= materiat: PP-RCT, zgrzewane polifuzyjnie
woda zimna np. PP-RCT Unibeta prod. PipelLife
@ wymiarowanie: wg rysunkow

Warunki zgrzewania wg wytycznych producenta rur i ksztattek. Wszystkie elementy w instalacji tj.

ztaczki, ksztattki itd. nalezy stosowac¢ odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.

b.| Przewody instalacji grzewczej i chtodzenia:

s materiat: PP-RCT, zgrzewane polifuzyjnie np. PP-RCT Carbo prod. Pipelife

@ wymiarowanie: wg rysunkow

Warunki zgrzewania wg wytycznych producenta rur i ksztattek. Wszystkie elementy w instalacji tj.

ztaczki, ksztattki itd. nalezy stosowac¢ odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.

c.| lzolacja termiczna przewoddw wody cieptej, przewoddw grzewczych i chtodniczych A=0,035W/mK:
@ gr.20mm dla przewodow 20x2,8, 25x3,5
o gr.30mm dla przewoddéw 32x4,4, 40x5,5

d.| Izolacja antyroszeniowa przewoddw wody zimnej:

= gr.emm otulina na bazie kauczuku syntetycznego np. ARMAFLEX ACE

e.| Przewody kanalizacyjne:

@ materiat: PCV, potaczenia kielichowe na uszczelkach gumowych

@ wymiarowanie: wg rysunkow

f.| Wentylacja:

= kanaty: przewody o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej A/l
przewody o przekroju okraggtym z blachy stalowej ocynkowanej B/I

= nawiewnik: sufitowy wirowy ze skrzynkg rozprezng z przepustnica regulowang z zewnatrz,
V=40m3/h, Lwa<25dB(A) np. TDV prod. TROX

= wywiewnik: kratka sufitowa i/lub $cienna z redukcjg wolnego przekroju do 1/3

@ wymiarowanie: wg rysunkow

MIVO.Construction 36



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia biurowego. P28.2019/01

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica 021901_1.0005.331

g.| Armatura i ceramika sanitarna:

= umywalki wiszgce z pétnagg ceramiczng,

= baterie umywalkowe z przeznaczeniem do obiektow uzytecznosci publicznej, zalecane wykonanie
stojgce czasowo przyciskowe z zaworami odcinajagcymi z systemem antyblokujacym
uniemozliwiajgcym blokowanie baterii w pozycji otwartej, wandaloodporne,

= muszle ustepowe, pisuary wiszgce na stelazu samonosnym,

o sptuczki podtynkowe z przyciskiem wandaloodpornym dwudzielnym, z funkcja oszczedzania
wody,

@ inne systemowe

UWAGA.

Wymiarowanie przewoddw wg rysunkdw. Przebieg instalacji i lokalizacje armatury pokazano na
rysunkach. Do realizacji inwestycji stosowac¢ materiaty i wyroby budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie
istniejgcych i projektowanych rozwiqgzan. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymogi
ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadac odpowiednie atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Sposéb
montazu przewodow za pomocq zamocowan nie moze powodowac ugiec przewoddow powodujgcych zmniejszenie
spadkow lub powstanie przeciw spadkdéw. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb, uruchomienia
i regulacji instalacji.
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8.7. Obliczenia.

a.| Obliczenia instalacji wodociggowej wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Normatywny wyptyw z punktdéw czerpalnych, do obliczen przyjeto:

021901_1.0005.331

Rodzaj punktu czerpalnego llo$¢ punktéw | Normatywny Normatywny | taczny wyptyw
czerpalnych wyptyw wody | wyptyw wody wody
zimnej cieptej
szt. dm3/s dm3/s dm3/s
1 2 3 4 5
Umywalka 2 0,07 0,07 0,28
Ptuczka zbiornikowa 2 0,13 - 0,26
Zawor sptukujacy do pisuarow 1 0,30 - 0,30
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
Zawor czerpalny 1 0,30 - 0,30
RAZEM 1,28

= Suma normatywnych wyptywdéw z punktéw czerpalnych:

> = 1284/

= Przeptyw obliczeniowy wody dla czesci przebudowywane;j:
q = 0,682 (1,28)%*5 — 0,14 = 0,62 [de/S] =223 [mS/h]

= Wyniki wymiarowania przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej.

b.| Obliczenie zapotrzebowania ciepta na przygotowanie c.w.u. wykonano zgodnie znormg PN-92/B-01706.

= Przecietna norma zuzycia c.w.u. 15dm3/d na 1 pracownika dla czesci przebudowywanej

@ llo$¢ oséb 15
@ Czas pracy biura 12h
@ Wspodtczynnik Nh 4,8

= Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.:
Qasr = 15-15 = 225,0[4m’/ |
= Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.:
Gnsr = 225/12 = 18,8 [4M°/, |
= Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.:
Gnmax = 18848 = 902[4m’/, |
@ Obliczeniowa moc cieplna wymiennika:
Dy = 1,0[kW]
Dpmax = 4,7[kW]
Ciepta woda zostanie doprowadzona do umywalek i zlewozmywaka, przygotowana bedzie punktowo w

zbiornikowych podgrzewaczach elektrycznych. Do celéw projektowych przyjeto podgrzewacze typu OW 5.1 prod.

Biawar.

MIVO.Construction 38



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia biurowego. P28.2019/01

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica 021901_1.0005.331

c.| Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01707.

Rownowaznik odptywu.

Rodzaj przyboru llo$¢ przyboréw Jednostka odptywu taczny odptyw
sanitarnego sanitarnych
szt. AWs AWs
1 2 3 4

Umywalka 2 0,5 1,0
Misa ustepowa 2 2,5 5,0
Pisuar 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Wpust podtogowy 1 1,0 1,0
RAZEM 8,5

@ Obliczeniowy przeptyw Sciekdw sanitarnych:

q=05-/85=146 [dmz’/s]

= Wyniki wymiarowania przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej.

d.| Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzewania wykonano zgodnie z normg PN-EN I1SO 12831.
= Zatozenia obliczeniowe:

Strefa klimatyczna lll -20°C
Czynnik grzewczy 80/60°C
Wentylacja mechaniczna.
Do obliczen przyjeto przegrody:
$ciany zewnetrzne/obudowa ptaszczyzny dachu U, = 0,19[W /m?K]
strop pod nieogrzewanym poddaszem U, = 0,14[W /m?K]
stolarka okienna Uy = 0,90[W /m?K]
= Sumaryczne obcigzenie cieplne czesci przebudowywanej budynku:
@&y, = 10,5[kW]
= Wskazniki zapotrzebowania ciepta:
w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q = 57,0[W /m?]

w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q =19,7[W/m3]
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e.| Dobor grzejnikow.

Do celdw projektowych przyjeto grzejniki ptytowe Ventil Compact prod. Purmo.

Dobér grzejnikéw (Ti — projektowa temperatura wewnetrzna).

021901_1.0005.331

Ti Wymiary Moc grzewcza ilos¢
Pomieszczenie Typ grzejnika
[°C] [mm] [kw] [szt]
Poddasze — Pietro 3
Korytarz [3.01] 20 CvV 22 900/600 1,24 1
Toaleta meska [3.02] 20 cvi1 600/700 0,60 1
Toaleta damska [3.03] 20 cvi1 600/400 0,33 1
Aneks kuchenny  [3.04] 20 *R -—- -—- -—-
Pom. biurowe 1  [3.05] 20 CvV 22 600/800 1,33 1
Pom. biurowe 2 [3.06] 20 Cv 22 600/1000 1,65 1
Pom. biurowe 3 [3.07] 20 Cv 22 600/1100 1,75 1
Zaplecze 3 [3.08] 16 cvi1 600/400 0,30 1
Pom. biurowe 4  [3.09] 20 Cv 22 600/1200 1,87 1
Zaplecze 4  [3.10] 16 Cv 11 600/500 0,47 1
Pom. biurowe 5 [3.11] 20 Cv33 600/1100 2,35 1
Zaplecze 5  [3.12] 16 Cv 11 600/400 0,31 1

*R- rozdziat ciepta z pomieszczen sgsiadujgcych.

f.| Dobdr klimakonwektordéw.

Doboru dokonano na podstawie zapotrzebowania na

klimakonwektory typu MHD prod. Climaventa.

= Zatozenia obliczeniowe:

Strefa klimatyczna Il

Temperatura wew.

30°C @=45%

25°C

chtéd. Do celéw projektowych przyjeto

Dobér klimakonwerterdw (Ti — projektowa temperatura wewnetrzna).

Ti Powierzchnia/Kubatura Moc chtodnicza ilos¢
Pomieszczenie Model

[°C] [m2]/[m2] [kwW] [szt]

Poddasze — Pietro 3
Pom. biurowe 1 [3.05] 25 12,01+2,37/32,34 MHD 30 2,2 1
Pom. biurowe 2 [3.06] 25 17,42-+3,32/47,46 MHD 30 2,2 1
Pom. biurowe 3 [3.07] 25 19,05+4,08/53,18 MHD 40 2,9 1
Pom. biurowe 4  [3.09] 25 21,06+4,33/57,63 MHD 40 2,9 1
Pom. biurowe 5 [3.11] 25 20,98+4,34/57,61 MHD 40 2,9 1
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. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

8.8. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

= wewnetrzne linie zasilajgce

= instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

= instalacja gniazd wtykowych, punktow elektryczno-logicznych PEL i zasilanie urzadzen 230/400V
= instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

@ instalacja przeciwprzepieciowa

= instalacja przeciwporazeniowa

8.9. Zasilanie i pomiar energii.

Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi 9,9kW i zostanie pokryta z zapasu mocy
przytaczeniowej. W przypadku przekroczenia mocy nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do wiasciwego zaktadu energetycznego. Ewentualne wystgpienie z wnioskiem oraz uzgodnienia

z tym zwigzane pozostajg w gestii inwestora. Schemat zasilania pokazano na rysunku.

8.10. Rozdziat energii.
a.| Rozdzielnica TP5.

Projektuje sie rozdzielnice TP5, planowang w komunikacji. Rozdzielnice zabudowa¢ jako wiszgcg w
obudowie Il klasy izolacji, wyposazonej w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP43. Szyne
ochronng PE w rozdzielnicy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy
miejsca. Projektowang rozdzielnice zasili¢ zgodnie ze schematem tablicy TP5 z istniejgcego obwodu zasilajgcego
istniejgca tablice TP4. Obwdd jest zabezpieczony. Z projektowanej tablicy TP5 zasili¢ wszystkie planowane

instalacje objete zakresem opracowania.

b.| Istniejgca rozdzielnica TRP-1 obwodéw gwarantowanych.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy TRP-1 obwoddéw gwarantowanych zlokalizowang w
komunikacji na pietrze 3 objetej zasilaniem z zasilacza bezprzerwowego UPS. W istniejgcej rozdzielnicy
dobudowac zabezpieczenia w postaci wytgcznikow instalacyjnych o charakterystyce B16 z cztonem réznicowo-
pragdowym o pradzie réznicowym 30mA dla zasilnia projektowanych gniazd 230V DATA (obwodow
gwarantowanych) w planowanych punktach PEL.
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8.11. Rozprowadzenie energii.

= stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV

o stosowacé przewody typu YDY o izolacji 450/750V

«  gtéwne ciggi przewodow uktadaé w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym (zachowa¢
wytyczne producenta koryt co do odlegtosci miedzy elementami mocujgcymi)

= odejscia przewodow od koryt uktadac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV fi22 w kolorze biatym
(zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio na konstrukcji sufitu podwieszanego)

= na Scianach instalacje uktada¢ pod warstwg tynku min. 5mm

= w Scianach w zabudowie z ptyt g-k przewody uktada¢ w peszlach ochronnych

= miejsca przejs¢ przewodoéw przez fundamenty i Sciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnié
materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody

= zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji

@ W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddéw oraz montaziu osprzetu

elektroinstalacyjnego w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica

8.12. Instalacja gniazd wtykowych, punktéw elektryczno-logicznych PEL i zasilanie urzadzen 230/400V.

= obwody gniazd ogdlnych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 zabezpieczonymi wytgcznikami
instalacyjnymi o charakterystyce B16 z cztonem rdznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym
30mA

= w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i gospodarczych montowac gniazda o stopniu
ochrony IP44

= montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie

= dla zasilania sprzetu komputerowego przy stanowiskach pracy oraz dla urzadzen peryferyjnych
zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne PEL wyposazone w gniazda 2xRJ45 (tylko w zakresie
gniazd), 2x 230V oraz 3x 230V DATA, przy czym wszystkie gniazda 230V DATA zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy TRP-1, ktdra jest objeta zasilaniem gwarantowanym z istniejgcego bezprzerwowego
zasilacza UPS; punkty PEL wykona¢ jako podtynkowe w ramce 5-krotnej

= w pokoju nr 5 punkty PEL montowac w listwach elektroinstalacyjnych PCV 65x130mm natynkowo
(nad blatami biurek)

= obwody gniazd wtykowych 230V DATA zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi réznicowo-
nadpradowymi (typu A) o charakterystyce B16 i pradzie roznicowym 30mA

= lokalizacje gniazd i zasilanych urzgdzen pokazano na rysunkach

@ urzadzenia zasili¢ zgodnie z czescig rysunkowa
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8.13. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.

Wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen objetych opracowaniem:

@ pomieszczenia biurowe 1, 2, 3,4,5 500Ix
= toalety, pomieszczenia zapleczy 3, 4, 5 200Ix
= komunikacja +100Ix (podtoga)

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrédtami LED. Instalacje oswietlenia
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5. Obwody os$wietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o
charakterystyce B10. W pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszany oprawy zamocowac¢ dodatkowo

linkg stalowa do sufitu wtasciwego.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniu ,komunikacji” odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
czujnika obecnosci. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca

typowych tgcznikdow. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych montowac tgczniki o stopniu ochrony I1P44.

8.14. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W pomieszczeniu ,komunikacji” zaprojektowano oswietlenie awaryjne, umozliwiajgce bezpieczne
opuszczenie pomieszczen i dojscie do drogi ewakuacyjnej. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP.
Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie byty zastoniete przez inne
elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego mierzone w osi drogi
ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie

drég rownolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie o$wietlenia musi by¢ >0,5Ix.

Zgodnie z norma PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktow pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ dodatkowa oprawe awaryjng, zapewniajgcg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych
urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalistg do spraw p.poz, a braki

w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnic¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

8.15. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Przy rozdzielnicy TP5 zamontowac lokalng szyne uziemiajaca LSU, do ktdrej przytgczy¢ za pomoca linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzace urzadzen i czesci przewodzace obce pomieszczen objetych opracowaniem.
Do szyny uziemiajgcej umozliwi¢ swobodny dostep. Dodatkowo wykonaé potgczenie za pomocg linki LgYzo 25

pomiedzy proj. lokalng szyng uziemiajaca LSU, a istniejaca szyng lokalng LSU dostepna na pietrze 3.
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8.16. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w

projektowanej rozdzielnicy TP5 zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla uktadu sieci TN-S.

W proj. rozdzielnicy TP5 zamontowac warystorowe ograniczniki przepie¢ typu T2 w ukfadzie sieci typu
TN-S. Ochronniki T2 o parametrach:
= znamionowym pradzie wytadowczym na biegun I,.=30kA (8/20us),
= maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=70kA (8/20us),

@ oraz poziomie ochrony napieciowej Up < 1,4kV przy In.

8.17. Ochrona przeciwporazeniowa.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykona¢
w uktadzie sieci typu TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za
pomoca szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytacznikow nadmiarowo-pradowych
i wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikdw

réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA oraz za pomoca potaczen wyréwnawczych.

8.18. Ochrona przeciwpozarowa.
a.| Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest w rozdzielnicy gtéwnej RG i pozostaje bez zmian.
Przyciski wyzwalajgce przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowane sg przy wejsciach gtéwnych do budynku

i pozostajg bez zmian.

b.| Przejscia przez $ciany o odpornosci ogniowe;.

Przejscia przewoddéw przez Sciany o odpornosci ogniowej El wykonaé jako przeciwpozarowe, stosujac

odpowiedni system ochrony przeciwpozarowej np. CP-673 o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI120.

8.19. Uwagi koncowe.

= wykonac¢ badania odbiorcze instalacji,

= prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2002r Nr
75 poz. 690 z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

= stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

= projekt objety Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).
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Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotow tworzqgcych catosc¢ techniczno-uzytkowgq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych
wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

10. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowanq zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15

a)

b)

c)

d)

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.
poz. 151), okreslajgcqg w zaleznosci od potrzeb:

bilans mocy urzqgdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzqcych do celow technologicznych
zwiqzanych z przeznaczeniem budynku,

w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtfodnicze
- wfasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod
przezroczystych i innych,

parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub
chtodniczych oraz innych urzgdzern majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

dane wykazujqgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczqce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

10.1. Bilans potrzeb cieplnych budynku.
a.| Przegrody budowlane:
Do obliczen przyjeto przegrody:
$ciany zewnetrzne/obudowa ptaszczyzny dachu U, = 0,19[W /m?K]
strop pod nieogrzewanym poddaszem U, = 0,14[W /m?K]
stolarka okienna Uy = 0,90[W /m?K]
b.| Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze:

= Sumaryczne obcigzenie cieplne budynku: Oy = 10,5[kW]

= Wskazniki zapotrzebowania ciepta:
w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q = 57,0[W /m?]
w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 19,7[W/m?3]
c.| Zapotrzebowania ciepta na przygotowanie c.w.u.:

@ Obliczeniowa zapotrzebowanie na c.w.u.: Dpmax = 4,7[kW]

d.| Bilans potrzeb cieplnych przebudowywanej czesci.

Qi = 10,5 + 4,7 = 15,2[kW]
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Nazwa odbiornika Pi kj Pz
[kw] [kw]
1 2 3 4
Urzadzenia 230/400V 7,5 0,7 5,25
Gniazda 230V 22,0 0,25 5,5
Oswietlenie 1,7 0,9 1,5
RAZEM 31,2 12,25
Rozdzielnica TRP-1 — dobudowa obwoddw
Nazwa odbiornika Pi kj Pz
[kw] [kw]
1 2 3 4
RAZEM 8,0 2,0

UWAGA!

Realizacja robdt budowlanych przedmiotowego zadania

charakterystyki energetycznej budynku — in plus.

inwestycyjnego bedzie skutkowac zmiang

MIVO.Construction

46



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia biurowego. P28.2019/01

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica 021901_1.0005.331

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiqzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania

uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu
trwania przebudowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja

robodt rozbidrkowo-montazowych oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

12. W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego,
oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,
d) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
= systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

= systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Projektowana przebudowa ogranicza sie do: wymiany istniejgcej instalacji c.o. oraz rozbudowy instalacji
c.w.u. do projektowanych toalet i aneksu kuchennego bez koniecznosci zmiany zrédta ciepta; rozbudowy
instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem zapasu mocy istniejgcych jednostek centralny; przebudowe instalacji

elektroenergetycznej z zastosowaniem opraw energooszczednych.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

13.1. Dane o obiekcie.

Przeznaczenie obiektu:
Powierzchnia zabudowy:

Wysokos¢:

Liczba kondygnacji

Warunki usytuowania:

13.2. Klasyfikacja pozarowa.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Klasa odpornosci pozarowej:

Strefa pozarowa:

UWAGA!

Budynek uzytecznosci publicznej — administracji powiatowej;
1112,55m2;

15,10m - do stropu nad poddaszem uzytkowym

budynek SW - sredniowysoki

5 nadziemne, w tym poddasze uzytkowe do potowy wysokosci
oraz poddasze nieuzytkowe do kalenicy,

1 podziemna

Budynek zlokalizowany w granicach dziatki nr 530/4, w odlegtosci
powyzej 4m od granic dziatek sasiednich. Sciany otworéw okiennych

i drzwiowych, zgodnie z warunkami technicznymi.

ZL

“B” z zastosowaniem elementéw budynku w klasie odpornosci

ogniowej minimum:

s gtéwna konstrukcja nosna R 120

s konstrukcja dachu R 30
= strop REI 60
s $ciany zewnetrzne El 60
s $ciany wewnetrzne EI 30
s przekrycie dachu RE 30

dwie strefy pozarowe: piwnica z garazem — cze$é¢ podziemna,
pozostata cze$¢ budynku — czes¢ nadziemna

(dla budynku sredniowysokiego <5.000m2)

Zgodnie z informacjq otrzymangq od Inwestora przedmiotowa czes¢ budynku nie stanowi odrebnej strefy

pozarowej. Istniejgce pomieszczenie przeznaczone jest na pobyt staty ludzi. W budynku znajdujq sie bedgce poza

zakresem opracowania pomieszczenia zaliczone do ZL Il — sale narad na 2 pietrze oraz pomieszczenia

magazynowo-techniczne, gospodarcze, archiwa i garaz w piwnicy, w ktorych gestos¢ obcigzenia ogniowego

przekracza 500MJ/m2.

W budynku moze przebywac jednoczesnie ok. 150 pracownikéw Starostwa Powiatowego (pietro |, I,

poddasze) i ok. 100 pracownikéw Urzedu Pracy (parter) oraz interesanci.

MIVO.Construction

48



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia biurowego. P28.2019/01

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica 021901_1.0005.331

13.3. Zakres projektu w odniesieniu do ochrony przeciwpozarowej.

W projektowanym obiekcie zapewniono lub utrzymano nastepujgce parametry pozarowe:

Drogi ewakuacyjne.

= Drogi ewakuacyjne — Istniejgce, projektowana przebudowa nie wprowadza zmian;

Srodki ograniczajace mozliwo$¢ rozprzestrzeniania ognia przez przegrody zewnetrzne.

= Sciany zewnetrzne E| 60 — Istniejace, projektowana przebudowa nie wprowadza zmian;

Oddzielenie od palnej konstrukcji i przekrycia dachu poddasza uzytkowego:

= Przegrody El 60 — Istniejgce, projektowana przebudowa nie wprowadza zmian;

Wymagania odpornosci ogniowej dla scian wewnetrznych:

= Sciany wewnetrzne El 30 — Projektowane rozwigzania gwarantujg spetnienie warunkéw.

13.4. Inne warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Drogi pozarowe:
= Istniejagce - gtdwng droge dojazdowg do obiektu stanowi ul. Marii Sktodowskiej-Curie i ul.
Okulickiego, dojazd od strony ul. Armii Krajowej i ul. Zamenhofa (drogi o nawierzchni asfaltowe;j
lub z betonowej kostki brukowej; drogi wewnetrzne, place i podjazdy utwardzone o nawierzchni
bitumicznej lub z betonowe] kostki brukowej; od strony frontowej z gtéwnymi wejsciami do

obiektu dostep nie utrudniony;

Przeciwpozarowe wytgczniki pragdu elektrycznego:

= Istniejace, w obiekcie zastosowano przeciwpozarowe wytaczniki pradu przy gtéwnych wejsciach;

Klapy oddymiajgce/okna oddymiajgce:

= Istniejace, w klatkach schodowych zainstalowano okna oddymiajgce uruchamiane z centrali
sterujgcej oddymianiem z mozliwoscig recznego zatgczania oddymiania, wyposazone w zasilanie

UPS w przy braku zasilania z sieci elektrycznej;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

= |stniejace z 3 hydrantéw zewnetrznych DN8O zasilanych z sieci miejskiej;
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Instalacja wewnetrzna p.poz.:

= Istniejagca instalacja hydrantowa wyposazona w hydranty wewnetrzne DN52 z wezem

ptaskosktadanym;

Podreczny sprzet gasniczy - gasnice przenosne :

@ |stniejace, obiekt zostat wyposazony w podreczny sprzet gasniczy: gasnice proszkowe o

pojemnosci 4, 6 i 12 kg ABC oraz gasnice Sniegowe GS 5kg;

UWAGA!

Projektowana przebudowa nie ingeruje i nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.
Dla obiektu sporzgdzona jest Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

13.5. Zagrozenie wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
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INFORMACIJA BIOZ

zgodna z §2 ust.3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003r.,
poz.1125i 1126).

Inwestor: Powiat Swidnicki
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Jednostka MIVO Construction

projektowa: Os. Wojska Polskiego 15/15 A — ——
62-065 Grodzisk Wielkopolski ‘ w Y
tel. 604 400 667

e-mail: mivo@mivo.construction

Adres ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica
inwestycji: 021901_1.0005.331
Sporzadzit:

mgrinz. arch. Joanna WLODARZ-JAKUBOWSKA

tel.: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construction
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

1.1. Zakres robaét.

= prace przygotowawcze terenu robét - zabezpieczenie, oznakowanie itp.
@ rozbidérka nieczynnych murowanych przewodéw kominowych

= rozbiérka monolitycznego sufitu podwieszanego toalety na 2 kondygnacji
= demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

= wykonanie konstrukcji zabudowy $cian wewnetrznych

= wykonanie konstrukcji zabudowy $cian zewnetrznych

= roboty termoizolacyjne Scian zewnetrznych i stropu

= montaz stolarki drzwiowej i okiennej

@ montaz instalacji sanitarnych

= montaz instalacji elektroenergetycznej

= wykonanie obudowy ptytg GK

= wykonanie zabudowy sufitu podwieszanego kasetonowego

= wykonanie oktadzin posadzek ptytkami ceramicznymi i wyktadzing PCV

= roboty wykonczeniowe

1.2. Kolejnosc¢ realizacji obiektow.

@ Zgodnie z pkt.1.1
o Cze$¢ robot mozna iflub nalezy prowadzic réwnolegle z innymi  robotami
budowlanymi/instalacyjnymi w zaleznosci od technologii wykonywania poszczegdinych

elementéw, nalezy uwzgledni¢ prawidtowe skoordynowanie zaleznych zakreséw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynek uzytecznosci publicznej — administracji powiatowej, sieci uzbrojenia terenu, dojscia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w terenie zagospodarowanym. Roboty budowlane gtéwnie
odbywac sie beda w przedmiotowym pomieszczeniu, bez dostepu oséb postronnych. Wyjatek bedg stanowity

prace instalacyjne w istniejgcej komunikacji.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacje prac,

zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy.
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4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozenr oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzajg szczegélnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
@ transport i wytadunek materiatéw budowlanych
@ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania do miejsca
montazu
= upadki oséb z wysokosci, prace na rusztowaniu
= upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatdow i narzedzi z wysokosci)
= zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw
= prace w wymuszonej pozycji
= wykonywanie robdt z uzyciem elektronarzedzi
@ proby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji, rozruch pomp
= podtgczanie i przetgczanie instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

@ obecnos¢ osob postronnych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach drogowych oraz
instalacyjnych przez stuzby BHP oraz muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach

wydane przez lekarza medycyny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia

do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy powinni przejs¢
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie.

o zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Kierownik Budowy obiektu na biezgco precyzuje zagrozenia, jakie mogg wynikac z prac wykonywanych

w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozZaru,
awarii i innych zagrozen.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych nalezy

przede wszystkim zwréci¢ uwage na:

o

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przed osobami postronnymi.

Rusztowania i ruchome podesty robocze, powinny by¢ wykonywane zgonie z dokumentacja.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Montaz rusztowaé podlega odbiorowi.

Sprawnos$¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja.

Zabezpieczenie wykopdw ziemnych oraz zachowanie odlegtosci od pracujgcych maszyn.

6.1. Plan BIOZ.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym

zagrozeniom opracuje kierownik budowy w Planie BIOZ.

Nalezy w nim zwréci¢ szczegdlng uwage na:

o

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji (w tym
poprzez urzgdzenia facznosci) umozliwiajgcej szybkie powiadomienie odpowiednich stuzb oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, oswietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

6.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Na kazdym placu budowy muszg by¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkow;

Na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
wyposazony w apteczke;

Do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw;

Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna;

W przypadkach niecierpigcych zwtoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewnié szybki
przewoz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne s$rodki

lokomociji);
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= Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy pozarnej, komisariatu
policji;

= Powyzsze dane powinien znac¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

6.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.

= Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem s$rodkdéw ochrony
indywidualnej;

@ Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg

dodatkowo w sprzet ochrony osobistej tj. ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne.

6.4. Sktadowiska materiatow.

= Na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdéw zgodnie z projektem organizacji
budowy;

= Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i
urzadzen;

= Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ i uzytkowac¢ zgodnie
z instrukcjami producenta;

= Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposoéb, aby

zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktdrzy ich bedg uzywac.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Nalezy postepowacd zgodnie z:

= Instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na srodowisko
naturalne,

= Instrukcjg przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku
awarii o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oSwietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
oswietlenia.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie

budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
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6.6. Przechowywanie dokumentacji.

Nalezy przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i urzgdzen technicznych:
= dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
= dokumentacja techniczna — jw.
= dokumentacja budowy w zakresie BHP,
= dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
= dokumentacja szkolent podstawowych i okresowych — w siedzibie Wykonawcy,
= dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu — w biurze kierownika budowy,
= protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie - w biurze

kierownika budowy.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do wymagan okreslonych

W hizej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z pdzn. zm)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz.844)

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz.285)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2000r. Nr 118, poz.1263)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U z 2000r. Nr 26, poz.313)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore

powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz.288)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1126)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci

pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjqg projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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UWAGI OGOLNE

1. Roboty budowlane powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

2. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem
budowy i jego otoczeniem. Znaczgce rdznice pomiedzy stanem obiektéow z dnia wizji lokalnej, a stanem

faktycznym na dzien przystgpienia do robét budowlanych nalezy zgtosic¢ do jednostki projektowej.

3. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych,

posiadajacych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.
4. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzic¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

5. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

6. Elementy i materiaty z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie rzeczywistego
miejsca odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkow
i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wiasnos¢ Inwestora albo wtasciciela przebudowywanych
urzagdzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego

wtasciciela.

WIZJA LOKALNA

1. Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdét budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robét budowlanych musi obejmowac
koszty wszelkich niezbednych prac zwigzanych z realizacji zamdéwienia wynikajgcego z projektu
budowlanego, tj.:

= koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozér prowadzonych robét, ubezpieczenia),

= koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),

= koszty wykonania testow i pomiardw,

= koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.

= ewentualne koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi,

= koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

2. W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:

= wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,

= wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczgce ogtoszonego zamdwienia,

= zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST),

= obowigzujgcymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

MIVO.Construction 57



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenia biurowego. P28.2019/01

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica 021901_1.0005.331

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

Projektowgq (DP) i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST).

1. Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby

w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2.  Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentac;ji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z (DP) i (ST).

3. Dane okreslone w (DP) i w (ST) beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z (DP) lub (ST) i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a

roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5. Roboty budowlane musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, przedmiarach robdt lub w innych dokumentach okreslajgcych wymagania Inwestora,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych zwigzanych z wykonaniem zamodwienia nie zwalnia

Wykonawcy robét budowlanych od ich stosowania.

6. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym

przez Inspektora budowy.

7. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

INFORMACIJA O ODPADACH

1. Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania rob6t budowlanych
powstajg odpady. Odbiorca tych odpadéw staje sie jednoczesnie wytwodrca odpaddéw, powstatych przy
wykonywaniu dziatalnosci i ponosit bedzie wszystkie obcigzenia , zwigzane z korzystaniem ze srodowiska
(art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony srodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity)

wraz z pozniejszymi zmianami).
2. Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét nalezy:

= wywdz odpadow wiasnym lub wynajetym transportem,
= prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpaddw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r.0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami),
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= przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja,

transport oraz unieszkodliwienie).

ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1. Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego s3 mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia

obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej.

2. Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiaty stanowia propozycje projektanta. Wymienione
z nazwy materiaty w projekcie budowlanym maja na celu okres$lenie wymaganych minimalnych parametréw

technicznych materiatéw, potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.

3. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw

technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

4. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
»,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw

nieznanego pochodzenia.
UWAGA!

Ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiatow wykoriczeniowych np. wyktadzin podfogowych, ptytek

ceramicznych, farb, stolarki uzgodnic z Inwestorem.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét”,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu

niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty posiadajgce

wymagane przepisami atesty, $wiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystgpieniem do robdt, po dokonaniu odkrywek istniejgcych obrdbek, jak réwniez uzyskania
dostepu do przestrzeni stropdw — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi
rozwigzaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez

wykonawce robdt, nalezy zwrdcic sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Nalezy regularnie dokonywa¢ przegladu stanu technicznego obrdébek, rynien i rur spustowych, zwtaszcza po
wichurach, ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawia¢ ewentualne uszkodzenia. Brak regularnej
konserwacji pokrycia dachu w tym szczegélnie obrébek i orynnowania, moze nieuchronnie doprowadzi¢ do

dewastacji gzymsow i Scian budynku.
6. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarne;j i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne opracowanie

projektowe, ktdre stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego.

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw pordwnawczych dla okreslenia jakosci i
parametrow wbudowanych materiatéw. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiaty,

powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.
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9. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

10. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdét budowlanych winny byé prowadzone w sposéb
uwzgledniajgcy konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie

kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania budynku.

11. W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyjgé rezerwe min 10%
wartosci inwestycji na prace dodatkowe, ktdrych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektu.

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017 poz. 1332).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422).

3. Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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2 PRZEKROJ 2-2 Zestawienie pomieszczen

— — — — — — — — — — — — Skala 1:100
Nr Funkcia Powierzchnia Powierzchnia
! uiytk?wa pomocznicza
[ S [ i pom. [m?] [m?]
T = . 7z . 3 . .
h=47 f t h=47 Projektowana wysokos¢ pomieszczeri/sufitu podwieszanego 2,70m
i 3.01 komunikacja 24,66 0,00
3 S 3 1 47 , 3 )
= h=190 E [Nrsoml__ | h=190 ; 3.02 toaleta meska 6,12 0,31
- Lt |
22 |
Nr pomj . 3.10 2 3.03 toaleta damska 3,28 0,00
r h=270 h=270 >
3.08 L A 3.04 aneks kuchenny 3,00 0,00
— N = < .
1 ~ O = I — Ny 3.05 pom. biurowe 1 12,01 2,37
o o LU Nr pom. < 270 -
12 ) N o 3.07 R K © 3.06 pom. biurowe 2 17,42 3,32
I m I g ~ b M -
< < = N £ £ < 3.07 pom. biurowe 3 19,05 4,08
T 3.08 zaplecze 3 4,95 7,84
240 63 198 147 100 65 65 , 100 & 144 L 240 -
t 1 f & 3.09 pom. biurowe 4 21,06 4,33
— XN ; 3.10 zaplecze 4 4,34 7,89
E | A L N .
o - ] I L 1 Zﬁ < i 3.11 pom. biurowe 5 20,98 4,34
| ol ” O U 4 | 3.12 zaplecze 5 9,49 3,30
~ O T
S | g RAZEM 146,36 37,78
—
§ 4
o
] r N © SCIANKA ZEWNETRZNA SUFITY MODULOWE
— [
farba emulsyia obudowa panelami gipsowo-kartonowymi
240 — 261 . 48 264 549 V) modut 60x60 gr.8mm, kolor biaty-mat
o =] - obudowa ptyta gipsowo-kartonowa konstrukcja z profili T24/38 w rozstawie 60cm
I @ - > 2x 12,5mm np. Knauf DF/DFH2 na systemowych zawiesiach sufitowych
< < - -~ Q = I ) ) natrysk piang zamknigtokomorowa lub
T - o N3 11 % % E folia paroizolacyjna wypetnienie ptytg PIR gr.160mm
o < < konstrukcja z profili CD60 w rozstawie 50cm, istniejaca konstrukcja zelbetowa
S Nr pom = 1 natrysk piana zamknietokomorowg lub
3.05 ° T wypetnienie ptytg PIR gr.120mm
240 97 212 y o S Ry
= f > - x istniejgca konstrukcja zelbetowa
""""""""" o Nr pom. _ B [N SISO
- 3.01 s ’
200 . SCIANA WEWNETRZNA - 125mm
o o N , farba emulsyja lub ptytki
— B — | . SCIANKA KOLANKOWA _
D N _ f obudowa ptyta gipsowo-kartonowa
| ép&m. I:l | farba emulsyja 2x 12,5mm np. Knauf DF/DFH2
TR por: LJ 1 ] : obudowa ptyta gipsowo-kartonowa folia paroizolacyjna
© A 3.03 5 © 2x 12,5mm np. Knauf DF/DFH2 konstrukcja z profili C75 w rozstawie 60cm,
E QI[ S o folia paroizolacyjna wypetnienie wetng mineralng gr.75mm
[} 150 — o . 5 "
£ T e a % konstrukcja z profili C100 w rozstawie 60cm, folia paroizolacyjna
i P== @ 154 u L natrysk piang zamknietokomorowg lub obudowa plyta gipsowo-kartonowa
\\V4 u = 7 ~ ~ ieni
wejscie_ | H 90 " h wypetnienie ptyt PIR gr.120mm 2x 12,5mm np. Knauf DF/DFH2
rewizyjne \ = Y 0 < _ . R
| - = , 100 166 | obudowa ptyta OSB3 piéro-wpust gr.25mm farba emulsyja lub ptytki
112 150 146
A [Nr pom ] = = L
vl
2 LEGENDA:
. |
HP - istniejacy hydrant p.poz. DN52
—— ——— zakres opracowania
DN52|
’ ‘ HP
‘ istn,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.

P RZ E K Ro_] 1 1 Jednostka projektowa: ~ MIVO Construction § Nr projektu:
- 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Os. Wojska Polskiego 15/15
. P28.2019/01

Skala 1:100 tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Inwestor: Zamierzenie
. budowlane:
— Powiat Swidnicki udowlane Przebudowa pomieszczenia biurowego.
[ [ ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica
LI ﬁ‘i&iitycji‘ ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica
1 Umowa z dn. 07.10.2019r. ’ 021901_1.0005.331
| Rodz. oprac.: PW Nazwa rysunku: Nrrys.:
- - RZUT PIETRA Il - PRZEBUDOWA

Branza: architektoniczna 2 1
Data: 10.2019 Skala: 1:100

=
]
{4
N
i
I N)
=
]

549

501

312

Projektant: arch. J. WLODARZ-JAKUBOWSKA | WP-OIA/OKK/UpB/59/2008, architektoniczna

Opracowat: inz. Maciej ZELAWSKI




1/2L

Nr pom.

3.11

1/2L

h=270

UWAGA:
Moduty sufitu podwieszanego rozmierza¢ odpowiednio:

e od linii skosu w kierunku wejscia;

e od osi pomieszczenia na wysokosci linii skosu w
kierunku scian bocznych - pomieszczenie 3.05;
e od osi pomieszczenia na wysokosci linii skosu z

przesunieciem o 1/2 modutu w kierunku $cian
bocznych - pozostate pomieszczenia.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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SYMBOL 01
SCHEMAT
UWAGA:

Stolarka drzwiowa bezprogowa, usytuowanie klamek nie
wyzej niz 1,2m nad poziomem posadzki. W dolnej czesci drzwi
do toalet oraz zapleczy pomieszczen biurowych wykonac

I W a otwory nawiewne lub pozostawi¢ szczeline pod drzwiami o
5 g 5 facznej powierzchni przeswitu nie mniejszej niz 220cm2. Drzwi
$2E} 90 | 9L
160 do ustepu z blokadg WC.
160

Wykonawca przed ztozeniem zamodwienia winien
zinwentaryzowac i zweryfikowaé wymiary oraz ilosci stolarki
okiennej i drzwiowej. Ostateczne wymiary i ilosci ztozone do
zamodwienia lezg po stronie Wykonawcy.

WYM. OKNA 160x95
RODZAJ SKRZYDtA FIX+RU+FIX
1LOS¢ 5
KOLOR biaty
ZAMKI, OKUCIA klamka metalowa, biata
UWAGI okna PCV
Uw<0,9W/m?K
Ra,230dB
SYMBOL D1 D2 D3 D4
SCHEMAT
o (=] o (=]
il Q i S il Q lig S
90 90 90 80
WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY 90x200 90x200 90x200 80x200
RODZAJ SKRZYDtA L/90 P/90 L/90 P/80
1ILOSC 6 1 5 1
KOLOR biate biate biate biate
ZAMKI, OKUCIA zamek z wtadkg patentowa, zamek z wtadka patentowa, zamek z wtadka patentowa, zamek z blokada WC,
klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna klamka metalowa srebrna
UWAGI drzwi wewnetrzne, petne, drzwi wewnetrzne, petne, drzwi wewnetrzne, petne, drzwi wewnetrzne, petne,

ptytowo-ptycinowe, z otworami
nawiewnymi, oscieznica prosta w
kolorze skrzydta, wzér nawigzujacy do
istniejacych

ptytowo-ptycinowe, z otworami
nawiewnymi, oscieznica prosta w
kolorze skrzydta, wzér nawiazujacy do
istniejacych

ptytowo-ptycinowe, o$cieznica prosta
w kolorze skrzydta, wzér nawiazujacy
do istniejacych

ptytowo-ptycinowe, z otworami
nawiewnymi, oscieznica prosta w
kolorze skrzydta, wzér nawiazujacy do
istniejacych
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INSTALACJA KANALIZACYJNA

SBASBASSABASBIABAIEN

projektowany pion s
wyprowadzi¢ odpowi
rzestrzen poddasza nieuzy

s
©

towy/
rzenie

wego

przewdd odptywowy
prowadzitzpod stropem
ze spadkiem min. 2%

PVC DN1
2%

Zestawienie przybordw sanitarnych

Zestawienie punktdw czerpalnych

INSTALACJA WODOCIAGOWA

przew():K
prowadzi¢ po

O e

P7
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Nazwa Szt. Nazwa Szt.
Umywalka 2 Bu - Bateria umywalkowa 2
Misa ustepowa 2 Pt - Ptuczka zbiornikowa 2
Pisuar 1 Pi - Zawor sptukujacy do pisuarow 1
Zlewozmywak 1 Zl - Zlewozmywak 1
Wpust podtogowy 1 Z - Zawor czerpalny 1

EPW

LEGENDA:
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11,75 kW

=120x2,8

3.08 0,30 kW
¢\11/600/400
m—— |
0,30-kW.
2,05 kW 20x2,8 >
20x2,8 ' =3
=3
2.3
Sl -3
wIS ~
|~ O N
as
M0
Nr pom. 20°C
3.06 | 1,45 kW
£ 3,70 kW
£120x2,8
o
L]
éﬁ a3 Nrpom.[ 20°C
jitsl AR 3.04 |0,12 kW
Sl
oS
5,03 kW i 0,33 kW
20x3,8 1 20x2,8
: —
Nrpom.[ 20°C3)2 0,33 kW
3.03 | 0,25 kW&Y11/600/400
=1 5,36 kW
1120x2,8
o06dkwl 3:02 | 0,58 kW |3.01\ 0,60 kW
12028 CV11/600/700
: I
5,96 kW
25685

Witaczy¢ do przewodow zasilajacych
instalacji grzewczej w miejscu odciecia

UWAGA:

3.07 1,75 kW
CV22/600/1100

3.10 0,47kW
CV11/600/500
_———

0,47 kW ]
20x2,815]

3.09 1,87 kW
CV22/600/1200

2,34 kW
20x2,8

2,35 kW
20x!

4 4,69 kW

3.11 2,35kW
CV33/600/1100

0

o
w
=
=

]

3.12 0,31 kW
CV11/600/400

5,00 kW
20x2,8 |-

3.01 1,24kW 1,24 kW

CV22/900/600 20x2,8

[ I

6,24 kW |

25x3,5 '

Witaczy¢ do przewodoéw zasilajacych
instalacji grzewczej w miejscu odcigcia

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z zastosowaniem rur typu PP-RCT o pofaczeniach
zgrzewanych polifuzyjnie cechujgcych sie wyzisza odpornoscig na temperature i ci$nienie w stosunku do

klasycznych rur PP-R, szczegdlnie dla wieloletnich okreséw uzytkowania (do celdw projektowych instalacji c.o.
przyjeto rury PP-RCT Carbo prod. PipeLife wzbogaconych dodatkiem witdkien weglowych). Wiaczenie do
istniejacej instalacji w miejscach odciecia. Na pofaczeniu zainstalowac zawory odcinajace.

Miejsca przej$é przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych

o $rednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzern miedzy rurg a tulejg wypetnic

materiatem trwale elastycznym niepowodujacym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

odpornosé ogniowa przegrody (odpornos¢ ogniowa przegrdd wg branzy architektonicznej).

20x2,8

Zestawienie pomieszczen

NF Funkeja Povyierzchnia Powierzchnia

uzytkowa pomocnicza
pom. [m?] [m?]

Projektowana wysokos¢ pomieszczeri/sufitu podwieszanego 2,70m
3.01 komunikacja 24,66 0,00
3.02 toaleta meska 6,12 0,31
3.03 toaleta damska 3,28 0,00
3.04 aneks kuchenny 3,00 0,00
3.05 pom. biurowe 1 12,01 2,37
3.06 pom. biurowe 2 17,42 3,32
3.07 pom. biurowe 3 19,05 4,08
3.08 zaplecze 3 4,95 7,84
3.09 pom. biurowe 4 21,06 4,33
3.10 zaplecze 4 4,34 7,89
3.11 pom. biurowe 5 20,98 4,34
3.12 zaplecze 5 9,49 3,30
RAZEM 146,36 37,78
LEGENDA:

przewdd grzewczy zasilajacy
przewdd grzewczy powrotny

[3.1] nrobiegu
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RZUT PODDASZA - ZAKRES PRZEBUDOWY

Skala 1:100

KK 2,9kW:P=jI_§ix2"T
e

UWAGA:

Instalacje  wody chtodzacej projektuje sie z
zastosowaniem rur typu PP-RCT o pofaczeniach zgrzewanych
polifuzyjnie (do celdw projektowych instalacji c.o. przyjeto
rury PP-RCT Carbo prod. Pipelife wzbogaconych dodatkiem

PRZEKROJ 3-3
Skala 1:100

witokien weglowych). Wiaczenie do istniejgcej instalacji w
czesci poddasza nieuzytkowego. Na potfaczeniu zainstalowac
zawory odcinajace.

Regulacja przeptywu czynnika realizowana za pomoca
zaworu tréjdrogowego. Odprowadzenie skroplin z jednostek
wewnetrznych realizowa¢ gumowymi wezykami 6/9mm i/lub
rurami  PCV 3/4" nadajagcymi sie do odprowadzania

KK 2,9kW

KK 2,9kW

kondensatu. Skropliny odprowadzane bedg za pomoca

RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO W POZIOMIE MAGISTRALI CHLODZACE)

pompek skroplin do instalacji kanalizacyjnej. Zawor /

regulacyjny tréjdrogowy oraz pompka skroplin wchodzg w
sktad wyposazenia klimakonwektora, w przypadku braku
klimakonwektor nalezy doposazyé. Zapewni¢ mozliwosé
indywidualnego sterowania pracg klimakonwektora np. za

pomocy pilota zdalnego sterowania. /
Przejscie przez przegrody wykonac¢ uszczelnieniami o

D KK 2,2kW

Skala 1:100
2,9 kW
20x2,8
L 2,9 kW
20x2,8 3 %
2,9kW ~
20x2,8 " , 5,8kW
25x3,5
2,2 kw
20x2,8 |
|
. 8,0kW
25x3,5
2,2 kW
20x2,8 10,2 kw
2.9 kW 32x4,4
20x2,8 41
13,1 kW
T 32x4,4
LEGENDA:
Witaczy¢ do przewodoéw zasilajacych
instalacji chtodzenia

instalacja chtodzenia zasilanie

————————— instalacja chtodzenia powrdét
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Klimakonwektor KK

MHD 30 - 2,2kW/ MHD 40 - 2,9kW

UWAGA:

Projektuje sie zastosowanie klimakonwektoréw sciennych.
Regulacja przeptywu czynnika realizowana za pomoca zaworu
tréjdrogowego. Klimakonwektory powinny by¢ wyposazone w
pompke do odprowadzania skroplin. Zawoér regulacyjny
tréjdrogowy oraz pompka skroplin wchodzg w sktad wyposazenia
klimakonwektora, w przypadku braku klimakonwektor nalezy
doposazyc.

LEGENDA:

zawor tréjdrogowy z sitownikiem

zawdr zwrotny

&  zawdr kulowy odcinajacy
©
2

filtr siatkowy

instalacja chtodzenia zasilanie

————————— instalacja chtodzenia powrét
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RZUT PODDASZA - ZAKRES PRZEBUDOWY
Skala 1:100

i
80m3/h lo=sp-

T
X/

X/

40 3/T1__>
O
3.05

i1 4 \ 7 50m3/h

A ' ~
C==

W.780 )

qom3h Y

40m3/h  |=©

N

© -~ 30m3/h
~ f ~ Nr.pom.
3.03
~a J ~
N - © ~ 50m3/h
T

UWAGA:

Przewody nawiewno-wywiewne wykonac¢ sztywnymi
rurami stalowymi ocynkowanymi, prowadzi¢ w czesci
poddasza nieuzytkowego. W czesci nieogrzewanej izolowac
termicznie  wetng mineralng gr.50mm w otulinie
paroizolacyjnej. Wigczy¢ do przewoddw magistralnych
odpowiednio nawiewnych i wywiewnych. Podejscia do
otworéw wentylacyjnych prowadzi¢ pionow od gory i/lub
poziomo w przestrzeni sufitu podwieszonego. Potaczenia rur

i ksztattek kielichowe.

Przewody nawiewne zakoriczy¢ nawiewnikami z
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