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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami nizej podpisany
oswiadcza, ze Projekt ,Ztotoryja, droga dojazdowa do gruntéw rolnych” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Zakres opracowania

Opracowany projekt obejmuje remont jezdni, poboczy i renowacje odwodnienia ulicy Leszczynskiej w Ztotoryi dt.
795m, od skrzyzowania z ul. Modrzewiowg w kierunku ,stawu osadowego”, w granicach dziatek 16/2 i 16/3 w
obrebie nr 7, ktorych wiascicielem jest Gmina Miejskia Ztotoryja.

Stan istniejacy

Ulica Leszczynskiej na dziatce 16/2 jest droga gminng, a na dziatce 16/3 nie ma statusu drogi gminnej Stan drogi
jest niedostateczny. Nachylenie przylegtego terenu szczegdlnie od strony Kostrzej Géry powoduje naptyw wody
opadowej na jezdnie co spowodowato jej znaczne uszkodzenia w postaci rozmytej jezdni z koleinami. Pobocza
sg zawyzone gruntem naniesionym z przylegtych terenéw rolniczych. Wg swiadkéw starszego pokolenia istniat
row wzdituz jezdni, obecnie w szczatkowej postaci. Obserwowany ruch w dolnych granicach KR1. Dojazd do
sgsiadujgcych z drogg gruntéw rolnych i dojazd do zbiornika wodnego niewykorzystywanego gospodarczo.
Nosnos¢ konstrukcji jezdni.

Wykonano w trzech miejscach badanie ptytg VSS i w osmiu miejscach lekka ptyta dynamiczna.

Modut wtérny odksztatcenia w kazdym przypadku jest wyzszy od wymagan dla podbudowy dla ruchu KR1
wynoszacy 130 MPa, a wskaznik odksztatcenia pierwotny w badaniu VSS wykazuje niedogeszczong gorna
warstwe istn. nawierzchni ttuczniowe;j

Wyniki badania nosnosci jezdni dotgczono do dokumentacji projektowe;j.

Rozwigzania projektowe.
1. Profil podtuzny i profile porzeczne drogi.
Profil podtuzny wg istniejgcej jezdni. W projekcie zatozono spadki poprzeczne jednostronne 3%,
zapewniajgce wtasciwy odptyw wody z jezdni.
2. Odwodnienie
Odwaodnienie drogi i terenow przylegtych rowem odkrytym ze skarpami o pochyleniu 1:1.
Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym przy Sciankach przepustu i w miejscu styku z istn. sciekiem
betonowym.
Przepust rurowy @400mm dwuscienny, karbowany PP lub HDPE
Scianki czotowe przepustu z brukowca z kamienia twardego na fundamencie z betonu
cementowego
Odprowadzenie wody z pasa drogowego do istniejgcego scieku betonowego i dalej do istn. kanatu
deszczowego.
3. Jezdnia
Na odcinku drogi gminnej dz. 16/2 szerokos¢ 3,2m zmniejszona o 0,3m dla uspokojenia ruchu, na odcinku
poza drogg gming dz. 16/3 szer. 3,0m.
Projektowany zakres robét dla jezdni:
- Zruszenie, doziarnienie, wyrownanie do wiasciwych spadkdéw poprzecznych i zageszczenie istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej jako dolnej warstwy podbudowy, w celu osiggniecia wtasciwego wskaznika
zageszczenia.
- Wykonanie gornej warstwy podbudowy ttuczniowej z mieszanki bazaltowej 0-31,5mm, zageszczenie
- Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W
- Skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowg
- Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S
Konstrukcja jezdni
-4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA8
-3cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
-10 cm podbudowa, gorna warstwa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm
-5-10 cm podbudowa, dolna warstwa z doziarnionej, wyrdwnanej i zageszczonej istn. nawierzchni
ttuczniowej.



4. Konstrukcja zjazdow
-4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMAS8
-3cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
-10 cm podbudowa, goérna warstwa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm
-15 cm podbudowa, dolna warstwa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm
5. Pobocza
Pobocza obustronne szer. 0,75m
- 7cm dolna warstwa z gruntu z renowacji rowow,
- 7cm gorna z mieszanki bazaltowe;

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajgcy od przecietnych warunkdéw organizacyjno-
technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa w
obrebie czynnych napowietrznej linii elektroenergetycznych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne sg zatgcznikiem do niniejszego opracowania i stanowig cze$¢ dokumentow
przetargowych przy realizacji niniejszych robét oraz ustalajg zasady prowadzenia rob6t w poszczegolnych
asortymentach.

Zestawienie ilosci robot podstawowych
1. Dolna warstwa podbudowy ttuczniowe;j - zruszenie, doziarnienie, profilowanie — 2682,6m?
2. Goérna warstwa podbudowy ttuczniowej — 2659,5m?
3. Warstwa klinujgco - wigzgca z betonu asfaltowego — 2659,5m?
4. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 2574,4m?
5. Odtworzenie rowu drogowego — 284m
6. Przepust @ 400mm ze sciankami czotowymi — 9,0m
7. Pobocza gruntowe wzmocnione mieszankg bazaltowg — 1193m?
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2cm mia kamienny 0-8

5cm pobocze z mieszanki bazaltowej 0-31,5
7cm pobocze gruntowe

14cm Razem

4 cm beton asfaltowy AC8S, warstwa $cieralna
3 cm beton asfaltowy AC11W, warstwa wigzaca
10 cm mieszanka bazaltowa 0-32mm, gérna warstwa podbudowy

5-10 cm dolna warstwa podbudowy. Zruszenie, doziarnienie, profilowanie,
zageszczenie istn. podbudowy o grub. ~20-30 cm

22- 27 cm Razem konstrukcja
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Konstrukcja drogi
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA "JASPIS" s.c.
Geologia, Geotechnika, Hydrogeologia
55 - 114 Strzeszow, ul. Osiedlowa 5/15
NIP: 915-180-33-39 REGON: 367360406
tel.(fax) 071/312 83 18 kom. 667 800 445, 667 800 448 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c. Wroctaw, 03.06.2024 .
ul. Osiedlowa 5/15, 55-114 Strzeszow

tel.(fax) 071/312 83 18, kom. 667 800 445
NIP: 915-180-33-39, REGON: 367360406

RAPORT
Z GEOTECHNICZNYCH BADAN KONTROLNYCH
ZAGESZCZENIA 1 NOSNOSCI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TEUCZNIA
DLA POTRZEB PRZEBUDOWY ULICY LESZCZYNSKIEJ
W ZLOTORYI

I. DANE OGOLNE

W dniu 28.05.2024 r. przeprowadzono punktowo geotechniczne badania kontrolne
zaggszezenia oraz no$noSci istniejacej nawierzchni z thucznia dla potrzeb
przebudowy ulicy Leszczynskiej w Ziotoryi. Lokalizacje badan geotechnicznych

zamieszczono na planie sytuacyjnym — zataczniku nr 1.

Il. ZASTOSOWANY SPRZET BADAWCZO-POMIAROWY

e aparat VSS — ptyta stalowa $rednicy D = 300 mm, zgodnie z PN-S-02205 oraz
DIN 18134.

1. USTALENIA
Wyniki badan zageszczenia i no$nosci istniejgcej nawierzchni z thucznia za pomoca

aparatu VSS przedstawiono na zaltacznikach nr 2/1-2/3.

e oznaczenie modutu odksztalcenia wyznaczono ze wzoru:

o3,
4As

w ktorym:

Ap - roznica naciskow, w MPa;

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw, w mm;
D - $rednica ptyty, w mm.


mailto:geologia.jaspis@wp.pl

V. WNIOSKI

W badanych punktach wtéorny modut odksztalcenia wyniost En = 250,00 —
321,43 MPa, a wskaznik odksztalcenia lo (stosunek En/Ej) wyniost 2,13 — 5,57.

PRACOWNIA GECLOGICZNA JASPIS s.c.
ul. Osiediowa 5/15. 55-114 Strzeszow

tel.(fax) 071/312 83 18, kom. 667 800 445 Wykonal:
NIP: 915-180-33-39, REGON: 367360406 mgr Lukasz Grzeskowicz

Upr. nr VII - 1699

mgr inz. Jakub Kwasny

w zakresie ggblogii inzynierskiej

Zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny z lokalizacjg geotechnicznych badan kontrolnych — zat. nr 1
2. Wyniki badan aparatem VSS — zat. nr 2/1 — 2/3
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Zatacznik nr 1

. VSS 1 -lokalizacja geotechnicznych badan aparatem VSS



ptyta ¢ 300 mm
Badanie VSS nr 1

BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PLYTA VSS (700 cm?)

Data badania: 28.05.2024 r.

Miejsce badania: Zlotoryja, ulica Leszczynska

Rodzaj podloza: istniejaca nawierzchnia z thucznia

Pogoda: slonecznie, ok. +27°C Zat. nr 2/1
P Czas Odc'zyt z Odksztatcenie E; P Czas OdC.Z},)t z Odksztatcenie Ey
czujnika czujnika
MPa | min. mm mm MPa MPa | min. mm mm MPa
0,00 | 0 0,00 0,00 0,00 0 0,85 -0,85
0,05 0 0,05 0
2 0,21 -0,21 107,14 2 0,93 -0,93 281,25
0,10 0 0,10 0
2 0,33 -0,33 2 0,98 -0,98
0,15 0 0,15 0
2 0,45 -0,45 93,75 2 1,01 -1,01 281,25
0,20 0 0,20 0
2 0,71 -0,71 2 1,11 -1,11
0,25 0 0,25 0
2 0,84 -0,84 57,69 2 1,08 -1,08 321,43
0,30 0 0,30 0
2 0,97 -0,97 2 1,13 -1,13
0,35 0 0,35 0
2 1,10 -1,10 86,54 2 1,17 -1,17 250,00
035 o 035 | o
2 1,10 -1,10 2 1,17 -1,17
025 | o 025 | o
2 1,10 -1,10 2 1,17 -1,17
0,15 0 0,15 0
2 1,06 -1,06 2 1,12 -1,12
0,05| 0 0,05 0
2 0,99 -0,99 2 1,07 -1,07
0,00 | 0 0,00 0
5 0,85 -0,85 5 0,93 -0,93
Obciqgzenie jednostkowe w MPa
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W zakresie obcigzen 0,15 - 0,25 MPa wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia wynosi : 321,43
a stosunek E;/E, wtym zakresie obcigzen wynosi : 5,57

Badanie wykonat: mgr inz. Jakub Kwasny

Glebokos¢ pomiaru: istniejagca nawierzchnia




ptyta ¢ 300 mm
Badanie VSS nr 11

BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PLYTA VSS (700 cm?)

Data badania: 28.05.2024 r.

Miejsce badania: Zlotoryja, ulica Leszczynska

Rodzaj podloza: istniejaca nawierzchnia z thucznia

Pogoda: slonecznie, ok. +27°C Zal. nr 2/2
P Czas Odc'zyt z Odksztatcenie E; P Czas OdC.Z},)t z Odksztatcenie Ey
czujnika czujnika
MPa | min. mm mm MPa MPa | min. mm mm MPa
0,00 | 0 0,00 0,00 0,00 0 0,49 -0,49
0,05 0 0,05 0
2 0,16 -0,16 140,63 2 0,60 -0,60 204,55
0,10 0 0,10 0
2 0,32 -0,32 2 0,67 -0,67
0,15 0 0,15 0
2 0,44 -0,44 80,36 2 0,73 -0,73 173,08
0,20 0 0,20 0
2 0,53 -0,53 2 0,78 -0,78
0,25 0 0,25 0
2 0,61 -0,61 132,35 2 0,81 -0,81 281,25
0,30 0 0,30 0
2 0,69 -0,69 2 0,84 -0,84
0,35 0 0,35 0
2 0,76 -0,76 150,00 2 0,87 -0,87 375,00
035 o 035 | o
2 0,76 -0,76 2 0,87 -0,87
025 | o 025 | o
2 0,76 -0,76 2 0,87 -0,87
0,15 0 0,15 0
2 0,73 -0,73 2 0,86 -0,86
0,05| 0 0,05 0
2 0,66 -0,66 2 0,81 -0,81
0,00 | 0 0,00 0
5 0,49 -0,49 5 0,59 -0,59
Obciqgzenie jednostkowe w MPa
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W zakresie obcigzen 0,15 - 0,25 MPa wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia wynosi : 281,25
a stosunek E;/E, wtym zakresie obcigzen wynosi : 2,13

Badanie wykonat: mgr inz. Jakub Kwasny

Glebokos¢ pomiaru: istniejagca nawierzchnia




BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PLYTA VSS (700 cm?)

Data badania: 28.05.2024 r.

Miejsce badania: Zlotoryja, ulica Leszczynska

Rodzaj podloza: istniejaca nawierzchnia z thucznia

ptyta ¢ 300 mm

Badanie VSS nr 111

Pogoda: slonecznie, ok. +27°C Zat. nr 2/3
P Czas Odc'zyt z Odksztatcenie E, P Czas OdC.Z},)t z Odksztalcenie Ey
czujnika czujnika
MPa | min. mm mm MPa MPa | min. mm mm MPa
0,00 | 0 0,00 0,00 0,00 0 0,82 -0,82
0,05 0 0,05 0
2 0,26 -0,26 86,54 2 0,95 -0,95 173,08
0,10 0 0,10 0
2 0,39 -0,39 2 1,07 -1,07
0,15 0 0,15 0
2 0,50 -0,50 93,75 2 1,14 -1,14 118,42
0,20 0 0,20 0
2 0,67 -0,67 2 1,19 -1,19
0,25 0 0,25 0
2 0,81 -0,81 72,58 2 1,23 -1,23 250,00
0,30 0 0,30 0
2 1,08 -1,08 2 1,27 -1,27
0,35 0 0,35 0
2 1,21 -1,21 56,25 2 1,32 -1,32 250,00
035 o 035 | o
2 1,21 -1,21 2 1,32 -1,32
025 | o 025 | o
2 1,20 -1,20 2 1,32 -1,32
015 0 0,15 0
2 1,13 -1,13 2 1,29 -1,29
0,05]| 0 0,05 0
2 1,02 -1,02 2 1,20 -1,20
0,00 0 0,00 0
5 0,82 -0,82 5 1,06 -1,06
Obcigzenie jednostkowe w MPa
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W zakresie obcigzen 0,15 - 0,25 MPa wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia wynosi : 250,00
a stosunek E;/E, wtym zakresie obcigzen wynosi : 3,44

Badanie wykonat: mgr inz. Jakub Kwasny

Glebokos¢ pomiaru: istniejagca nawierzchnia




Ztotoryja, droga dojazdowa do gruntéw rolnych

Remont ulicy Leszczynskiej

Badanie nosnosci istniejgcej nawierzchni ttuczniowej lekka ptytg dynamiczng LFG 1.0, 300mm
Data badania: 24 maja 2024, bez opaddw, temp. 20°C

L.p. Lokalizacja Modut pierwotny Modut wtérny
Evd [MPa] Ev2 [MPa]
1. 0+100 130,8 287,7
2. 0+200 71,7 157,7
3. 0+300 121,0 266,2
4. 0+400 130,1 286,2
5. 0+500 73,5 161,7
6. 0+600 98,3 216,2
7. 0+700 84,9 186,7
8. 0+750 58,3 128,2
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