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PRD

Leszczynska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Razem
1D- 1.02.01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych z wywozem i utyliza- |ha
cja.
0.36 ha
0.4
2D-1.02.01 Wycinka drzew owocowych o $rednicy do 20cm z karczowaniem pniakow szt
z zagospodarowaniem drewna z wycinki.
4 szt
4.0
3D-1.02.01 Pielegnacja drzew. Podcinanie konaréw i gatezi. szt.
5 Szt.
5.0
4D- 4.01.01 Pofilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Wyrém?2
D-4.04.02 wnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej, zruszenie na gtebokos¢ 5-
10cm, doziarniienie, wyprofilowanie.
462*3.5+333*3.2 m?2
2682.6
5D- 2.00.01 Koryto pod zjazdy gteb. 20 cm. m3
D-2.01.01
20*5*0.2 m3
20.0
6/D- 4.04.00 Podbudowa zjazdéw z kruszywa tamanego 0-63 grub. 15cm. m2
D-04.04.02
20*5 m?2
100.0
7/D- 4.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5, grub. 10cm.Jezd- |m2
D-04.04.02 nia i zjazdy
2480+795*0.1+100 m2
2659.5
8D- 8.05.01 Demontaz istn. $ciekow poprzecznych 3 szt, Ponowny montaz z obudo- |m
wa 0 przekroju 60cm x 40 cm, z betonu cementowego C35/45.
8*3 m
24.0
9D- 5.03.05b Warstwa wigzaca - wyréwnawcza asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm. |m2
Beton asfaltowy AC11W dla KR1-2
2480+795*0.1+100 m2
2659.5
10D- 4.03.01 Skropienie warstwy wigzacej jezdni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg |m?2
0,5kg/m2.
2659.5 m?2
2659.5
11D- 5.03.5a Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-m2
wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm wg WT-1 i
WT-2. AC11S dla KR1-2.
462*3.2+333*3+100 m?2
2577.4
12D- 6.04.01 Odbudowa rowéw - wykopy , wyréwnanie skarp i dna. Wykon.koparkami zjm3
zatadunkiem, w gruncie kat.lll. Skarpy rowéw 1:1. Dno 40cm
168 m3
168.0
13D- 1.02.04 Odwiezienie nadmiaru gruntu w miejsce ustalone przez Wykonawce. m3
168+20-86.8 m3
101.2
14D- 6.02.01 Wykop pod tawy i wykonanie law fundamentowych $cianek czotowych | m3
przepustu, beton C25/30.
(4.5+3.5)*0.45*0.8 m3
2.9
15D- 6.02.01 Kanaly rurowe - rury PEHD, PP $r.40 cm, tawa fundamentowa ttuczniowam
grub. 30cm. Zasypanie rur, zageszczenie gruntu
9 m
9.0
16/D- 6.02.01 Scianki czolowe przepustéw z kamienia tamanego-brukowca m3
obrobionego, spoinowanego zaprawg cementowa. Zbrojenie $cianek pre-
tami zbrojeniowymi o srednicy 6mm, w odstepach 30 cm w pionie i pozio-
mie.
(4.5+3.5)*0.35*0.8 m3
2.2
17D- 6.04.01 Umocnienie dna rowu przy przepuscie i scieku betonowym narzutem m3
grub. 15 cm z kamienia tamanego twardego 63-125 mm
3*5*0.5*0.15 m3
1.1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Razem
18D- 6.03.01 Wykonanie pobocza grub.7cm z gruntu z wykopu rowéw z dowozem na |m3
odl. 0,5 km
(795*2*0.75+30.0*1.6)*0.07 m3
86.8

19D- 6.03.01 Wykonanie pobocza grub.5cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5 z zasypa- |m2
D-4.04.02 niem miatem 0-8 grub. 2 cm

795*2*0.75+30.0*1.6 m2
1240.5
20D- 7.02.01 Stupki do znakéw drogowych osadzone w gruncie, zastabilizowane beto- |szt.
nem.
2 szt.
2.0
21D- 7.02.01 Znaki drogowe wg projektu statej organizacji ruchu, mate z folig odblas- |szt.
kowag typ 1
6 szt.
6.0
-3-
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