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                                                    OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie       

     szczegółowych  warunków  zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym   

     zarządzeniem. 

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia  

    31.07.2002  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311) 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie    

     szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń   

     bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi    

     zmianami. 

2.  Przedmiot opracowania 

    Opracowanie ma za zadanie ustalenie oznakowania stałego w związku z remontem ulicy   

    Leszczyńskiej.   

3.  Charakterystyka projektowanej  drogi  

    Odcinek drogi gminnej ul. Leszczyńska dł. 795m przewidzianego do remontu z nawierzchni   

    tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 3,0 – 3,2m.  Projektowane pobocza   

    gruntowe o szer.  0,75m. Zjazdy z funkcją mijanek 5 szt. 

4.  Projektowane rozwiązania oznakowania 

     Ze względu na grubość projektowanej konstrukcji drogi dostosowanej do potrzeb tj. ruchu bardzo   

     lekkiego wprowadza się znaki B-18 - 3,5 tony. Wąska jezdnia z mijankami i obserwowany ruch  

     rowerzystów skutkują ustaleniem ograniczenia prędkości do 40 km/h. 

5.  Wymagania dla znaków 

   Wszystkie znaki pionowe z licami z folii odblaskowej typ 2 . Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi  

   znaków nad  chodnikiem lub poboczem 2,2m. Wielkość znaków – małe. Słupki stalowe ocynkowane  

   grubościenne o średnicy zewnętrznej 50mm.  

   

Na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót należy powiadomić: Starostwo 

Powiatowe w Złotoryi,    KP Policji w Złotoryi, Urząd Miejski w Złotoryi.  

Czas trwania prac: modernizacja drogi 1 miesiąc, w tym oznakowanie 1 dzień                                  

Przewidywany okres wprowadzenia stałej organizacji ruchu  -  do 31 maja 2025 
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