Wewnetrzne instalacje sanitarne

ATELIER XXI Krzysztof Kalert ul. Osieki 1/4, 70-535 Szczecin
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45321000-3 Izolacja cieplna
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUIDOWA WEJSCIA DO 1ZBY PRZYJEC WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI DLA SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL.
JAGIELLONSKIEJ 44 W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI:  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI,
UL.JAGIELLONSKA 44,UL. 70-382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBREB 2148
SRODMIESCIE

NAZWA INWESTORA:  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
ADRES INWESTORA: UL.JAGIELLONSKA 44, 70-382 SZCZECIN

BRANZE: Sanitarna - instal.wewnetrzne wentylacji

SPORZADZIt. KALKULACJE
Adam Radaszewski

DATA OPRACOWANIA: Wrzesien 2020

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V] 0%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

Kosztorys nie zawiera podatku VAT

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa
Spis tresci
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 KLIMATYZACJA
2 WENTYLACJA MECHANICZNA
3 NAWIEW GRAWITACYJNY
Kosztorys inwestorski uproszczony
1 KLIMATYZACJA
2 WENTYLACJA MECHANICZNA
3 NAWIEW GRAWITACYJNY
Podsumowanie
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Zestawienie pozycji kosztorysu

Spis tresci
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1| KLIMATYZACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 AGREGATY CENTRALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
WENT.
1.2 | ROBOTY BUDOWLANE | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOWARZYSZACE
2| WENTYLACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MECHANICZNA
2.1 | UKLAD NAWIEWNY - NW2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2 | UKLAD NAWIEWNY - N3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.3 | UKLAD WYWIEWNY - W4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.4 | UKLAD WYWIEWNY - W5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.5 | UKLAD WYWIEWNY - W6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.6 | UKLAD WYWIEWNY - W7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.7 | UKLAD WYWIEWNY - W8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.8 | UKLAD WYWIEWNY - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Myjnia wozkow
2.9 | ROBOTY BUDOWLANE | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOWARZYSZACE
2.10 [ INSTALACJA SKROPLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | NAWIEW GRAWITACYJNY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 2
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Wewnetrzne instalacje sanitarne
1 456331220-4 | KLIMATYZACJA
1.1 AGREGATY CENTRALI WENT.
1| KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna,pompa ciepta do centrali NW2/1 ; szt.
d.1.1 0110-01 Qcht=3,7
Qgrz=5,5kW kW; 3x400V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna,pompa ciepta do centrali NW2/2 ; szt.
d.1.1 0110-01 Qcht=2,9
Qgrz=4,4kW kW; 3x400V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna, pompa ciepta do centrali N3 ; szt.
d.1.1 0110-01 Qcht=5kW,Qgrz=5kW; 3x400V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR INSTAL| Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 m
d.1.1] 0202-01 mm (grub.$cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
5/KNR INSTAL| Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 15,9 m
d.1.1] 0202-04 | mm (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6] KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.1.1] 0514-08 | wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7] KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.1.1] 0513-08 | freonowych o wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8] KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.1] 0515-08 | podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 15.0 kW -czynnik chtodniczy R-410A
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ | kpl.
d.1.1] 0516-08 | 15.0tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.1] 0104-06 | gr.13 mm
poz.4 m 45,000
RAZEM 45,000
111 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.1] 0104-06 | gr.13 mm
poz.5 m 45,000
RAZEM 45,000
1.2| 45453000-7 | ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
12| KNR AT 17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.1.2] 0101-01 technikg diamentowag w betonie zbrojonym - przejscia
rurociggow
Krotnosc = 14
5 cm 5,000
RAZEM 5,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2| 45331210-1 | WENTYLACJA MECHANICZNA
21 UKLAD NAWIEWNY - NW2
13 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW2/1 kpl
d.2.1 centrala nawiewna, dolna, montaz na posadzce,
wydajnosc N=1.350m3/h, sprez 350Pa, wymiennik
glikolowy, nagrzewnico-chtodnica freonowa, filtry,
automatyka,
centrala wywiewna, dolna, montaz 0,5m od posadzki
wydajnosc W=1.110m3/h, sprez 350Pa, wymiennik
glikolowy, filtry, automatyka
pompa obiegu wymiennikéw glikolowych wraz zaworam,
zawor trojdrogowy, naczynie wzbiorcze uktadu
zamknietego,
pompka skroplin ,
syfony.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW2/2 kpl
d.2.1 centrala nawiewna, gorna, montaz na dolnej,
wydajnosc N=870m3/h, sprez 350Pa, wymiennik glikolowy,
nagrzewnico-chtodnica freonowa, filtry, automatyka,
centrala wywiewna, gorna, montaz na dolnej,
wydajnosc W=530m3/h, sprez 350Pa, wymiennik
glikolowy, filtry, automatyka,
pompa obiegu wymiennikow glikolowych wraz zaworami ,
zawor trojdrogowy, naczynie wzbiorcze uktadu
zamknietego,
pompka skroplin ,
syfony,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnYCH. kpl
d.2.1 Uruchomienie i podtgczenie do systemu BMS wraz
fancoilami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng kpl
d.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Wykonanie instalacji glikolu wraz z napetnieniem i prébami | kpl
d.2.1 szczelnosci
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
18] Wycena Instalacja pompki skroplin (17230V, 30W) jako szt
d.2.1| indywidulna | wyposazenie jednostki wentylacyjnej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1] 0103-02 | A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20[ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1] 0103-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
211 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ | m2
d.2.1| 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
22| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.2.1] 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.2.1] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
24| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych m2
d.2.1] 0305-04 | prostokatnych wetng mineralng na folii aluminiowej, grub.
50 mm
poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 m2 228,000
RAZEM 228,000
25/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.2.1] 0123-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
26 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.2.1] 0123-03 | S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
27) KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.2.1] 0123-04 | S(Spiro) o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
28| KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 100 mm o przekroju kotowym. m2
d.2.1] 0210-01
analogia
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
29| KNR 2-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych weing m2
d.2.1 0301-01 mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej
poz.25 + poz.26 + poz.27 + poz.28 m2 33,000
RAZEM 33,000
30 KNR 2-17 [ Przepustnica okragta o $r. 100 mm szt.
d.2.1 0131-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31| KNR 2-17 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ | szt.
d.2.1] 0134-01 A i B do przewodéw o obwodzie do 1800 mm
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR 2-17 | Klapy p.poz prostokatna o obwodzie do 1200mm z szt.
d.2.1 0134-01 sitownikiem 220 V i podtaczeniem do SAP
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 mm z szt.
d.2.1| 0131-05 | sitownikiem 220V
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.2.1l 0154-04 | 2600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne nawiewne ze skrzynka przytaczna, szt.
d.2.1] 0138-01 przepustnicg i ramka maskujgcg o obwodzie do 800 mm -
do przewodoéw stalowych i aluminiowych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt.
d.2.1| 0140-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-17 | Czerpnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 | szt.
d.2.1] 0146-03 | mm - czerpnia $cienna o wym: a=450mm, b=750 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR 2-17 | Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.
d.2.1] 0209-03 | prostokgtnym o obwodzie do 2200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.2.1| 0154-04 | 2600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne wywiewne ze skrzynkg przytgczng, szt.
d.2.1 0138-01 przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie do 800 mm -
do przewodéw stalowych i aluminiowych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
41| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt.
d.2.1| 0140-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2.1| 0408-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
43[ KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315mm | m
d.2.1| 0408-05
9 m 9,000
RAZEM 9,000
44| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.2.1| 0408-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
45[ KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.1] 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.1| 0421-05 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.1| 0421-06 | taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o wymiarach szt.
d.2.1| 0143-02 | 700x400mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o wymiarach szt.
d.2.1] 0143-02 | 400x400mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 UKEAD NAWIEWNY - N3
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej N3 kpl
d.2.2 centrala nawiewna N=530m3/h, sprez 200Pa, kanatowa
nagrzewnica wstepna elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-
chtodnica freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa
izolowana akustycznie i termicznie, filtry F7 i F9, praca
wspolnie z wentylatorem wyciggowym W8, montaz na
dachu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjne;. kpl
d.2.2 Uruchomienie i podtgczenie do systemu BMS wraz
fancoilami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng kpl
d.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53 KNR-W 2-17 [ Nagrzewnica elektryczna fi 250 mm o mocy 6,0 kW szt.
d.2.2] 0320-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.2.2] 0123-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
55 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.2| 0123-03 | S(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztattek do 55 %
1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700
56 KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. m2
d.2.2] 0210-01
analogia
0,7 m2 0,700
RAZEM 0,700
57| KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 200 mm o przekroju kotowym. m2
d.2.2] 0210-01
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
58 KNR 2-17 | Przepustnica okragta o $r. 200 mm szt.
d.2.2] 0131-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 2-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych weing m2
d.2.2| 0301-01 mineralng gr. 50 mm na folii aluminiowej
poz.54 + poz.55 + poz.56 + poz.57 m2 12,900
RAZEM 12,900
60[ KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.2.2] 0155-02 | mm I-700mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynkg szt.
d.2.2| 0138-01 przytaczng, przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie
analogia | do 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynka szt.
d.2.2| 0138-02 | przytaczna, przepustnica i ramka maskujgca o obwodzie
analogia | do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt.
d.2.2| 0140-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-17 | Czerpnia scienna kotowe typ B i C o $r.do 200 mm szt.
d.2.2| 0147-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 UKLAD WYWIEWNY - W4
65 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.3] 0122-01 S(Spiro) o $r. 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
66 KNR 2-16 | Izolacja kanatdéw wentylacyjnych okragtych wetna
d.2.3] 0301-01 mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej
poz.65 0,500
RAZEM 0,500
67| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 100 mm o wydajnosci 50m3/h, szt.
d.2.3] 0208-02 | sprez=100 Pa; 1x230V, 0,1 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C 0 $r.do 100 mm szt.
d.2.3] 0147-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 UKLAD WYWIEWNY - W5
69 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.4] 0122-01 | S(Spiro) o ér. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
70| KNR 2-16 | Izolacja kanatdéw wentylacyjnych okragtych wetng
d.2.4/ 0301-01 mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej
poz.69 6,500
RAZEM 6,500
711 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o wydajnosci 210m3/h, szt.
d.2.4| 0208-02 | sprez=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt.
d.2.4/ 0210-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe szt.
d.2.4/ 0140-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74 KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o $r.do 160 mm szt.
d.2.4] 0147-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 UKEAD WYWIEWNY - W6
75 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.5 0122-01 | S(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
76| KNR 2-16 | Izolacja kanatdéw wentylacyjnych okragtych wetna
d.2.5| 0301-01 mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej
poz.75 2,500
RAZEM 2,500
77) KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 125 mm o wydajnosci 130m3/h, szt.
d.2.5| 0208-02 | sprez=100 Pa; 1x230V, 0,1 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt.
d.2.5| 0210-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79 KNR 2-17 | Anemostaty szt.
d.2.5| 0140-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o $r.do 125 mm szt.
d.2.5| 0147-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 UKLAD WYWIEWNY - W7
81 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.6] 0122-01 | S(Spiro) o ér. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
82| KNR 2-16 | Izolacja kanatdéw wentylacyjnych okragtych wetng
d.2.6| 0301-01 mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej
poz.81 15,000
RAZEM 15,000
83| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o wydajnosci 230m3/h, szt.
d.2.6] 0208-02 | sprez=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 szt.
d.2.6| 0149-02 | mm, w uktadach kanatowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85 KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt.
d.2.6| 0210-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86| KNR 2-17 | Anemostaty szt.
d.2.6| 0140-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR 2-17 | Anemostaty szt.
d.2.6| 0140-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88 KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa kotowe typ B i C 0 $r.do 160 mm szt.
d.2.6] 0147-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 UKLAD WYWIEWNY - W8
89 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.7] 0122-01 S(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
90[ KNR 2-16 | Izolacja kanatdéw wentylacyjnych okragtych wetng
d.2.7) 0301-01 mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej
poz.89 11,000
RAZEM 11,000
91| KNR 2-17 [ Wentylator kanatowy fi 160 mm o wydajnosci 530m3/h, szt.
d.2.7] 0208-02 | sprez=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 szt.
d.2.7) 0149-02 | mm, w uktadach kanatowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93[ KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt.
d.2.7] 0210-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynkg szt.
d.2.7] 0138-01 przytaczng, przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie
analogia | do 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynkg szt.
d.2.7) 0138-02 | przytaczna, przepustnica i ramka maskujaca o obwodzie
analogia | do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR 2-17 | Anemostaty szt.
d.2.7| 0140-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa kotowe typ B i C o $r.do 160 mm szt.
d.2.7] 0147-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 UKLAD WYWIEWNY - Myjnia wézkéw
98 Dostawa i montaz rekuperator produkgc;ji kpl
d.2.8 PRANA-200C STANDARD 24H
Krotno$¢ wymiany powietrza przy rekuperacji:
- Nawiew: 21-185 m3/h;
- Wywiew: 21-177 m3/h;
Skutecznosé - 93%;
Zuzycie energii elektrycznej - od 4-91Wh;
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
99 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej. kpl
d.2.8 Uruchomienie i podtgczenie do systemu BMS wraz
fancoilami
1 kpl 1,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
2.9| 45453000-7 | ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
100] KNNR 3 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowe;j - m3
d.2.9] 0301-02 | wykonanie otworow w $cianach pod przejscia kanatow
wentylacyjnych
, m3 4,600
RAZEM 4,600
101] KNNR-W 3 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.2.9] 0104-04
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
102] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3
d.2.9] 1103-01 samowytadowcze
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
103 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.29 0108-11 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
104 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.9] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$c¢ = 14
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
105 KNR AT 17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.2.9] 0101-01 technikg diamentowa w betonie zbrojonym - przejscia
rurociggow
Krotno$¢ = 14
5 cm 5,000
RAZEM 5,000
106| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.9] 0203-08 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
(p0z.42 + poz.43 + poz.44) * 3,00 * 2 m3 138,000
RAZEM 138,000
107 KNR 4-04 | Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.2.9 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.113 m3 12,696
RAZEM 12,696
108 KNR 4-04 | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym m3
d.2.9] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.107 m3 12,696
RAZEM 12,696
109] KNR 4-04 | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym m3
d.2.9] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
poz.108 m3 12,696
RAZEM 12,696
110[ KNR-W 2-01( Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.2.9] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. II-1V wraz z rozbiorkg (szerokos$¢ do
1m)
(7*2*2 m2 28,000
RAZEM 28,000
111| KNR-W 2-18 | Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.30 cm m3
d.2.9] 0511-01
analogia
(poz.42 + poz.43 + poz.44) * 1,00 * 0,30 m3 6,900
RAZEM 6,900
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
112| KNR-W 2-18| Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 30 cm m3
d.2.9 0511-02
analogia
(poz.42 + poz.43 + poz.44) * 0,84 * 0,3 m3 5,796
RAZEM 5,796
113] Wycena Przywdéz piasku na miejsce budowy m3
d.2.9| wiasna
poz.111 + poz.112 m3 12,696
RAZEM 12,696
114| KNR-W 2-18 Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. | m3
d.29] 0511-04 | 25cm
38-5,7-4,788-2,25 m3 25,262
RAZEM 25,262
2.10| 45332300-6 | INSTALACJA SKROPLIN
115 KNR-W 4-02 [ Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110x50 mm z szt.
d.2.10] 0211-06 | uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - w istniejgcy pion
kanalizacji sanitarnej - pod rurociag z rur PP fi 25 mm-
odprowadzanie skroplin
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
116/ S 215 0800- | Instalacja skroplin - rurociggi o $r.zew. 25 mm z rur m
d.2.10 01 polipropylenowych na $cianach budynkéw -grawitacyjne
odprowadzenie skroplin
10 m 10,000
RAZEM 10,000
117| KNR-W 2-15| Zasyfonowanie rurociggu z rur PP fi 25 mm - szt.
d.2.10[ 0218-02 | odprowadzenie skroplin
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o ér. 25 | szt.
d.2.10[ 0211-06 | mm o potgczeniach klejonych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119 KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.10( 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
10 m 10,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci préb
1 préb 1,000
taczna dtugosc¢ rurociggu RAZEM 10,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
3| 45331210-1 | NAWIEW GRAWITACYJNY
120 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ NP2 o wielkosci (grubo$¢ szt.
d.3| 0156-02 | muruw cegtach) do 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.3] 0333-18 | na zaprawie cementowej - pod nawietrzaki podokienne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122 Kratki nawiewne osiatkowane z zaluzjami w skrzydtach szt.
d.3| kalk. wtasna | drzwiowych o wym: 400x200[mm]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS: Wewnetrzne instalacje sanitarne
1145331220-4| KLIMATYZACJA 0,00
1.1 AGREGATY CENTRALI WENT. 0,00
1| KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna,pompa ciepta do szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.1] 0110-01 | centrali NW2/1 ; Qcht=3,7
Qgrz=5,5kW kW; 3x400V
2| KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna,pompa ciepta do | szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.1] 0110-01 | centrali NW2/2 ; Qcht=2,9
Qgrz=4,4kW kW; 3x400V
3| KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna, pompa ciepta do | szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.1] 0110-01 | centrali N3 ; Qcht=5kW,Qgrz=5kW;
3x400V
4 KNR Rurociagi chfodnicze miedziane lutowane | m 45,000 0,00 0,00
d.1.1| INSTAL | o $r.zew. 9,52 mm (grub.scianek 1.0 mm)
0202-01 | na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
5 KNR Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane | m 45,000 0,00 0,00
d.1.1| INSTAL | osér.zew. 15,9 mm (grub.$cianek 1.0 mm)
0202-04 | na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1.1| 0514-08 | obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0
tys.kcal/h
7| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1.1| 0513-08 | instalacji chtodniczych freonowych o
wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
8| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu | kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1.1]| 0515-08 | freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym - wydajnos¢ 15.0 kW -
czynnik chtodniczy R-410A
9| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1.1]| 0516-08 | temperatur - wydajnos$¢ 15.0 tys.kcal/h
10| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.9,52 mm otulinami [ m 45,000 0,00 0,00
d.1.1| 0104-06 | kauczukowymi gr.13 mm
11| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.15,9 mm otulinami | m 45,000 0,00 0,00
d.1.1| 0104-06 | kauczukowymigr.13 mm
Razem dziat: AGREGATY CENTRALI WENT. 0,00
1.2 1 45453000-7| ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE 0,00
12 [ KNR AT 17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm | cm 5,000 0,00 0,00
d.1.2| 0101-01 | ér. 40 mm technikg diamentowg w betonie
zbrojonym - przejscia rurociggéw
Krotno$¢ = 14
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE 0,00
Razem dziat: KLIMATYZACJA 0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [m.] llos¢ | Cenajedn. Warto$é
2 145331210-1| WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00
2.1 UKLAD NAWIEWNY - NW2 0,00
13 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.1 NW2/1
centrala nawiewna, dolna, montaz na
posadzce,
wydajnosc N=1.350m3/h, sprez 350Pa,
wymiennik glikolowy, nagrzewnico-
chtodnica freonowa, filtry, automatyka,
centrala wywiewna, dolna, montaz 0,5m
od posadzki
wydajnosc W=1.110m3/h, sprez 350Pa,
wymiennik glikolowy, filtry, automatyka
pompa obiegu wymiennikéw glikolowych
wraz zaworam,
zawor trojdrogowy, naczynie wzbiorcze
uktadu zamknietego,
pompka skroplin ,
syfony.
14 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.1 NW2/2
centrala nawiewna, gérna, montaz na
dolnej,
wydajnosc N=870m3/h, sprez 350Pa,
wymiennik glikolowy, nagrzewnico-
chtodnica freonowa, filtry, automatyka,
centrala wywiewna, gérna, montaz na
dolnej,
wydajnosc W=530m3/h, sprez 350Pa,
wymiennik glikolowy, filtry, automatyka,
pompa obiegu wymiennikow glikolowych
wraz zaworami ,
zawor trojdrogowy, naczynie wzbiorcze
uktadu zamknietego,
pompka skroplin ,
syfony,
15 Okablowanie i uruchomienie central kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.1 wentylacyjnYCH. Uruchomienie i
podtgczenie do systemu BMS wraz
fancoilami
16 Konstrukcja wsporcza pod centrale kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.1 wentylacyjng
17 Wykonanie instalacji glikolu wraz z kpl 2,000 0,00 0,00
d.2.1 napetnieniem i probami szczelnosci
18 | Wycena | Instalacja pompki skroplin (17230V, 30W) | szt 2,000 0,00 0,00
d.2.1 [indywidulna| jako wyposazenie jednostki wentylacyjnej
19| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, | m2 50,000 0,00 0,00
d.2.1| 0103-02 | prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600
mm - udziat ksztattek do 65 %
20 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, | m2 78,000 0,00 0,00
d.2.1| 0103-03 | prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000
mm - udziat ksztattek do 65 %
21| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 53,000 0,00 0,00
d.2.1| 0103-04 | stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie
do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
22 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 32,000 0,00 0,00
d.2.1| 0103-05 | stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie
do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
23| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 15,000 0,00 0,00
d.2.1| 0103-06 | stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie
do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
24| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja kanatow m2 228,000 0,00 0,00
d.2.1| 0305-04 | wentylacyjnych prostokatnych wetng
mineralng na folii aluminiowej, grub. 50
mm
25| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, | m2 1,500 0,00 0,00
d.2.1| 0123-02 | kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm -
udziat ksztattek do 55 %
26 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, | m2 22,000 0,00 0,00
d.2.1| 0123-03 | kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm -
udziat ksztattek do 55 %
27| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, | m2 7,000 0,00 0,00
d.2.1| 0123-04 | kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 mm -
udziat ksztattek do 55 %
28 | KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 100 mm o m2 2,500 0,00 0,00
d.2.1| 0210-01 | przekroju kotowym.
analogia
29| KNR 2-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych m2 33,000 0,00 0,00
d.2.1| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na
folii aluminiowej
30 | KNR 2-17 | Przepustnica okragta o $r. 100 mm szt. 6,000 0,00 0,00
d.2.1| 0131-02
analogia
31| KNR 2-17 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe| szt. 12,000 0,00 0,00
d.2.1| 0134-01 | prostokatne, typ A i B do przewodow o
analogia | obwodzie do 1800 mm
32| KNR 2-17 | Klapy p.poz prostokatna o obwodzie do szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 0134-01 | 1200mm z sitownikiem 220 V i
analogia | podtaczeniem do SAP
33 | KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 0131-05 | mm z sitownikiem 220V
analogia
34| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 0154-04 | obwodzie do 2600 mm
35| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne nawiewne ze szt. 19,000 0,00 0,00
d.2.1| 0138-01 | skrzynkg przytaczna, przepustnica i ramka
maskujaca o obwodzie do 800 mm - do
przewoddw stalowych i aluminiowych
36 | KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 0140-01
analogia
37| KNR 2-17 | Czerpnie scienne prostokatne typ A o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.1| 0146-03 | obwodzie do 2060 mm - czerpnia $cienna
o wym: a=450mm, b=750 mm
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
38 | KNR 2-17 | Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.1| 0209-03 | przekroju prostokatnym o obwodzie do
2200 mm
39| KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.1| 0154-04 | obwodzie do 2600 mm
40| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne wywiewne ze szt. 15,000 0,00 0,00
d.2.1| 0138-01 | skrzynka przytaczna, przepustnicg i ramka
maskujgcg o obwodzie do 800 mm - do
przewodéw stalowych i aluminiowych
41| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt. 4,000 0,00 0,00
d.2.1| 0140-01
analogia
42| KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér.| m 9,000 0,00 0,00
d.2.1 [ 18 0408-03 | zewn. 200 mm
43| KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér.| m 9,000 0,00 0,00
d.2.1 [ 18 0408-05 | zewn. 315 mm
44 | KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér.| m 5,000 0,00 0,00
d.2.1 | 18 0408-06 | zewn. 400 mm
45| KNR-W 2- | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 3,000 0,00 0,00
d.2.1| 18 0421-03 | jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.
zewn. 200 mm
46 | KNR-W 2- | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne;j szt 3,000 0,00 0,00
d.2.1| 18 0421-05 | jednokielichowe taczone na wcisk o $r.
zewn. 315 mm
47 | KNR-W 2- | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 2,000 0,00 0,00
d.2.1 [ 18 0421-06 | jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.
zewn. 400 mm
48 | KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.1| 0143-02 | o wymiarach 700x400mm
49| KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.1| 0143-02 | o wymiarach 400x400mm
analogia
Razem dziat: UKLAD NAWIEWNY - NW2 0,00
2.2 UKLAD NAWIEWNY - N3 0,00
50 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.2 N3
centrala nawiewna N=530m3/h, sprez
200Pa, kanatowa nagrzewnica wstepna
elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-
chtodnica freonowa o mocy 5kW (R410a),
obudowa izolowana akustycznie i
termicznie, filiry F7 i F9, praca wspdlnie z
wentylatorem wyciggowym W8, montaz
na dachu
51 Okablowanie i uruchomienie centrali kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.2 wentylacyjnej. Uruchomienie i podtgczenie
do systemu BMS wraz fancoilami
52 Konstrukcja wsporcza pod centrale kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.2 wentylacyjng
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
53 | KNR-W 2- | Nagrzewnica elektryczna fi 250 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2 | 17 0320-04 | mocy 6,0 kW
54 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, | m2 5,000 0,00 0,00
d.2.2| 0123-02 | kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm -
udziat ksztattek do 55 %
55| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 1,700 0,00 0,00
d.2.2| 0123-03 | stalowejkolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315
mm - udzial ksztattek do 55 %
56 | KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o m2 0,700 0,00 0,00
d.2.2| 0210-01 | przekroju kotowym.
analogia
57 | KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 200 mm o m2 5,500 0,00 0,00
d.2.2| 0210-01 | przekroju kotowym.
58 | KNR 2-17 | Przepustnica okragta o $r. 200 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0131-02
analogia
59| KNR 2-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych m2 12,900 0,00 0,00
d.2.2| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 50 mm na
folii aluminiowe;j
60 | KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0155-02 | optywowe o $r. do 200 mm I-700mm
61| KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0138-01 | skrzynka przytaczna, przepustnica i ramka
analogia | maskujgca o obwodzie do 800 mm - do
przewoddw stalowych i aluminiowych
62 | KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.2| 0138-02 | skrzynkg przytaczna, przepustnica i ramka
analogia | maskujaca o obwodzie do 1200 mm - do
przewoddw stalowych i aluminiowych
63| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0140-01
analogia
64 | KNR 2-17 | Czerpnia $cienna kotowe typ B i C o $r.do | szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 0147-01 | 200 mm
analogia
Razem dziat: UKELAD NAWIEWNY - N3 0,00
23 UKLAD WYWIEWNY - W4 0,00
65| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 0,500 0,00 0,00
d.2.3| 0122-01 | stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 100 mm
- udzial ksztattek do 35 %
66 | KNR 2-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych 0,500 0,00 0,00
d.2.3| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na
folii aluminiowej
67 | KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 100 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3| 0208-02 | wydajnosci 50m3/h, sprez=100 Pa;
1x230V, 0,1 kW
68 | KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.3| 0147-01 | ér.do 100 mm
analogia
Razem dziat: UKLAD WYWIEWNY - W4 0,00
24| | UKLAD WYWIEWNY - W5 0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
69 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 6,500 0,00 0,00
d.2.4| 0122-01 | stalowejkolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 mm
- udzial ksztattek do 35 %
70 | KNR 2-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych 6,500 0,00 0,00
d.2.4| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na
folii aluminiowej
71| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.4| 0208-02 | wydajnosci 210m3/h, sprez=150 Pa;
analogia | 1x230V, 0,1 kW
72 | KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.4| 0210-01 | przekroju kotowym.
analogia
73| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.4| 0140-01
analogia
74 | KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ Bi C o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.4| 0147-01 | ér.do 160 mm
analogia
Razem dziat: UKLAD WYWIEWNY - W5 0,00
25 UKLAD WYWIEWNY - W6 0,00
75| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 2,500 0,00 0,00
d.25| 0122-01 | stalowejkolowe,typ S(Spiro) o ér. 160 mm
- udzial ksztattek do 35 %
76 | KNR 2-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych 2,500 0,00 0,00
d.2.5| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na
folii aluminiowej
77| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 125 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.5| 0208-02 | wydajnosci 130m3/h, sprez=100 Pa;
1x230V, 0,1 kW
78 | KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.5| 0210-01 | przekroju kotowym.
analogia
79 KNR 2-17 | Anemostaty szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.5| 0140-01
analogia
80 [ KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.5| 0147-01 | ér.do 125 mm
analogia
Razem dziat: UKLAD WYWIEWNY - W6 0,00
26 UKLAD WYWIEWNY - W7 0,00
81| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 15,000 0,00 0,00
d.2.6 | 0122-01 | stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 mm
- udzial ksztattek do 35 %
82| KNR 2-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych 15,000 0,00 0,00
d.2.6| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na
folii aluminiowej
83 | KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.6 | 0208-02 | wydajnosci 230m3/h, sprez=150 Pa;
1x230V, 0,1 kW
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
84 | KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.6 | 0149-02 | B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach
analogia | kanatowych
85| KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.6 | 0210-01 | przekroju kotowym.
analogia
86| KNR 2-17 | Anemostaty szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.6| 0140-01
analogia
87| KNR 2-17 | Anemostaty szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.6| 0140-01
analogia
88 | KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa kotowe typ Bi C o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.6| 0147-01 | ér.do 160 mm
analogia
Razem dziat: UKEAD WYWIEWNY - W7 0,00
2.7 UKLAD WYWIEWNY - W8 0,00
89| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m2 11,000 0,00 0,00
d.2.7| 0122-01 | stalowejkolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 mm
- udzial ksztattek do 35 %
90 | KNR 2-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych 11,000 0,00 0,00
d.2.7| 0301-01 | okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na
folii aluminiowej
91| KNR2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.7| 0208-02 | wydajnosci 530m3/h, sprez=150 Pa;
1x230V, 0,1 kW
92| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.7| 0149-02 | B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach
analogia | kanatowych
93 | KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.7| 0210-01 | przekroju kotowym.
analogia
94 | KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.7| 0138-01 | skrzynkg przytaczna, przepustnicg i ramka
analogia | maskujgcg o obwodzie do 800 mm - do
przewodéw stalowych i aluminiowych
95| KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze | szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.7| 0138-02 | skrzynka przytaczna, przepustnicg i ramka
analogia | maskujgcg o obwodzie do 1200 mm - do
przewoddw stalowych i aluminiowych
96 | KNR 2-17 | Anemostaty szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.7| 0140-01
analogia
97| KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa kotowe typ Bi C o szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.7| 0147-01 | ér.do 160 mm
analogia
Razem dziat: UKLAD WYWIEWNY - W8 0,00
2.8 ] | UKLAD WYWIEWNY - Myjnia wozkow 0,00

-20-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2689 Uzytkownik: Radaszewski Adam




Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
98 Dostawa i montaz rekuperator produkciji kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.8 PRANA-200C STANDARD 24H
Krotno$¢ wymiany powietrza przy
rekuperaciji:
- Nawiew: 21-185 m3/h;
- Wywiew: 21-177 m3/h;
Skutecznos$¢ - 93%;
Zuzycie energii elektrycznej - od 4-91Wh;
99 Okablowanie i uruchomienie centrali kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.8 wentylacyjnej. Uruchomienie i podtgczenie
do systemu BMS wraz fancoilami
Razem dziat: UKLAD WYWIEWNY - Myjnia wozkéw 0,00
2.9 145453000-7| ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE 0,00
100 [ KNNR 3 | Rozbiorka konstrukcji z cegty na zaprawie | m3 4,600 0,00 0,00
d.2.9| 0301-02 | cementowej- wykonanie otworow w
scianach pod przejscia kanatéw
wentylacyjnych
101 | KNNR-W 3 | Usuniecie gruzu z budynku m3 4,600 0,00 0,00
d.2.9| 0104-04
102 | KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na | m3 4,600 0,00 0,00
d.2.9| 1103-01 | samochody samowytadowcze
103 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 4,600 0,00 0,00
d.2.9( 0108-11 [ samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
104 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 4,600 0,00 0,00
d.2.9| 0108-12 | samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
105 | KNR AT 17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm| cm 5,000 0,00 0,00
d.2.9| 0101-01 | ér. 40 mm technikg diamentowg w betonie
zbrojonym - przejscia rurociggéw
Krotnosc¢ = 14
106 | KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 138,000 0,00 0,00
d.2.9 | 01 0203-08 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
107 | KNR 4-04 | Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka m3 12,696 0,00 0,00
d.2.9 | 1103-01 | przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody samowyfadowcze
108 [ KNR 4-04 | Wywiezienie ziemi z terenu przy m3 12,696 0,00 0,00
d.2.9( 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
109 | KNR 4-04 | Wywiezienie ziemi z terenu przy m3 12,696 0,00 0,00
d.29| 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
110 [ KNR-W 2- | Petne umocnienie pionowych scian m2 28,000 0,00 0,00
d.2.9 [ 01 0314-02 | wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. -1V wraz z
rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
111 | KNR-W 2- | Podsypka z piasku pod rure - warstwa m3 6,900 0,00 0,00
d.2.9 18 0511-01| gr.30 cm
analogia
112 | KNR-W 2- | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. | m3 5,796 0,00 0,00
d.2.9| 18 0511-02| 30 cm
analogia
113 | Wycena | Przywdz piasku na miejsce budowy m3 12,696 0,00 0,00
d.29| wiasna
114 | KNR-W 2- | Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem | m3 25,262 0,00 0,00
d.2.9 [ 18 0511-04 | warstwami grub. 25 cm
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE 0,00
2.10 [45332300-6| INSTALACJA SKROPLIN 0,00
115 [ KNR-W 4- | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110x50 szt. 8,000 0,00 0,00
d.2.10 | 02 0211-06 [ mm z uszczelnieniem uszczelkami
gumowymi - w istniejgcy pion kanalizacji
sanitarnej - pod rurociag z rur PP fi 25
mm- odprowadzanie skroplin
116 |S 215 0800-| Instalacja skroplin - rurociggi o $r.zew. 25 | m 10,000 0,00 0,00
d.2.10 01 mm z rur polipropylenowych na $cianach
budynkoéw -grawitacyjne odprowadzenie
skroplin
117 | KNR-W 2- | Zasyfonowanie rurociggu z rur PP fi 25 szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.10 | 150218-02 | mm -odprowadzenie skroplin
118 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.10( 0211-06 | odptywowych z PP o $r. 25 mm o
potgczeniach klejonych
119 [ KNR-W 2- | Préba szczelnosci instalacji m 10,000 0,00 0,00
d.2.10 | 15 0127-01 | wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
Razem dziat: INSTALACJA SKROPLIN 0,00
Razem dziat: WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00
3 (45331210-1| NAWIEW GRAWITACYJNY 0,00
120 [ KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ NP2 o szt. 4,000 0,00 0,00
d.3| 0156-02 | wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2
121 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegieto | szt. 4,000 0,00 0,00
d.3| 0333-18 | grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowe; -
pod nawietrzaki podokienne
122 Kratki nawiewne osiatkowane z zaluzjami | szt. 1,000 0,00 0,00
d.3 |kalk. wtasna| w skrzydtach drzwiowych o wym:
400x200[mm]
Razem dziat: NAWIEW GRAWITACYJNY 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Wewnetrzne instalacje sanitarne

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 KLIMATYZACJA 0,00
2 WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00
3 NAWIEW GRAWITACYJNY 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie; Zero / 00/100 z
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 1593,4917 0,00 0,00
2 |robocizna r-g 108,0691 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | kotwy mocujace z bednarki m 2,5000 0,0000 2,5000 0,00 0,00
ocynkowanej 50x5 mm
2 | Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi | kg 0,0300 0,0000 0,0300 0,00 0,00
0,8-4,0mm
3 | pale szalunkowe stalowe (wypraski)| t 0,0076 0,0000 0,0076 0,00 0,00
4 | linka stalowa ocynkowana sr. 5 mm| m 12,4800 0,0000 12,4800 0,00 0,00
5 | klamry ciesielskie kg 3,3600 0,0000 3,3600 0,00 0,00
6 | sciagacze srubowe stalowe szt 6,2400 0,0000 6,2400 0,00 0,00
ocynkowane z gwintem lewym i
prawym M16-A/0.63 z uchwytem
widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
7 | sruby fundamentowe z gwintem na | szt. 24,9600 0,0000 24,9600 0,00 0,00
catej dtugosci z nakretkami
szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
8 | Farba ftal. do grunt. podkfadowa, dm3 0,0300 0,0000 0,0300 0,00 0,00
biata
9 [ Emalia ftalowa modyfikow. og. stos. [ dm3 0,0300 0,0000 0,0300 0,00 0,00
-biata
10 | Mydta techniczne kg 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
11 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 3,0600 0,0000 3,0600 0,00 0,00
12 | Tlen sprezony techniczny w butlach | m3 12,0900 0,0000 12,0900 0,00 0,00
pow.6m3
13 | podktadki amortyzacyjne z ptyty szt 81,0050 0,0000 81,0050 0,00 0,00
gumowej o gr. 5 mm
14 | piasek m3 46,3088 0,0000 46,3088 0,00 0,00
15 | wetna mineralna gr. 30 mm na folii | m2 71,9250 0,0000 71,9250 0,00 0,00
aluminiowej
16 | wetna mineralna gr. 50 mm na folii | m2 13,5450 0,0000 13,5450 0,00 0,00
aluminiowej
17 | wetna mineralna gr. 100 mm na folii | m2 239,4000 0,0000 239,4000 0,00 0,00
aluminiowej
18 | Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,0720 0,0000 0,0720 0,00 0,00
19 | bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,0302 0,0000 0,0302 0,00 0,00
gr.63mm k.l
20 | drewno na stemple okragte iglaste | m3 0,0260 0,0000 0,0260 0,00 0,00
nasycone
21 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 9,1800 0,0000 9,1800 0,00 0,00
kielichowe z uszczelkg klasy N lub
S o $r. zewn. 200 mm
22 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 9,1800 0,0000 9,1800 0,00 0,00
kielichowe z uszczelkg klasy N lub
S o s$r. zewn. 315 mm
23 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 5,1000 0,0000 5,1000 0,00 0,00
kielichowe z uszczelkg klasy N lub
S o $r. zewn. 400 mm
24 | Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi m 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
20/3,4 mm
25 [ trojniki PCV kanalizaciji szt. 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
wewnetrznej -110x50 mm
26 | ztaczki PCV kanalizacji szt. 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
wewnetrznej 2 kielichowe -redukcja
50x25 mm
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2689 Uzytkownik: Radaszewski Adam

Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc¢
27 | ksztattki PP o $r. 25 mm szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
28 | ksztattki kanalizacyjne szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
jednokielichowe PVC z uszczelkag o
sr. zewn. 400 mm

29 | ksztattki kanalizacyjne szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
jednokielichowe PVC z uszczelkg o
$r. zewn. 315 mm

30 | ksztaltki kanalizacyjne szt. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
jednokielichowe PVC z uszczelkag o
sr. zewn. 200 mm

31 | Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi m 8,4000 0,0000 8,4000 0,00 0,00
110mm

32 | Rura PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 10,8000 0,0000 10,8000 0,00 0,00

33 | Dwuztgczka z poliprop.PP-R fi 25 szt 5,3500 0,0000 5,3500 0,00 0,00
mm

34 | Kolano PP-R z gw.wew.fi 20 szt 0,6000 0,0000 0,6000 0,00 0,00
mm/1/2"

35 | Uchwyt do rur PP-R met.z szt 12,5000 0,0000 12,5000 0,00 0,00
wktad.gum fi 25mm

36 | tuleje ochronne z PCV do rur szt 23,4000 0,0000 23,4000 0,00 0,00
miedzianych

37 | Zawor mosiezny przelotowy fi 15 szt 0,2000 0,0000 0,2000 0,00 0,00
mm

38 | zawory zwrotne przelotowe szt. 0,2000 0,0000 0,2000 0,00 0,00
mosiezne $r.15 mm

39 | syfon do skroplin szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

40 | taczniki kielichowe miedziane o szt 24,3000 0,0000 24,3000 0,00 0,00
$r.zew. 15,9 mm

41 | taczniki kielichowe miedziane o szt 22,1850 0,0000 22,1850 0,00 0,00
$r.zew. 9,5 mm

42 | rury miedziane, stan twardy F-37 0 | m 46,8000 0,0000 46,8000 0,00 0,00
$r.zew. 9,5 mm

43 | Rura miedziana miekka fi 15,9 x m 46,8000 0,0000 46,8000 0,00 0,00
1,0mm

44 | Przewod went.A/l 1000-1400 mm z | m2 28,0900 0,0000 28,0900 0,00 0,00
bl.ocynk.

45 | Przewod went.A/l 1400-1800 mm z | m2 16,9600 0,0000 16,9600 0,00 0,00
bl.ocynk.

46 | Przewod went. A/l 1800-4400 mm z | m2 7,9500 0,0000 7,9500 0,00 0,00
bl.ocynk.

47 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 41,3400 0,0000 41,3400 0,00 0,00
prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1000 mm

48 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 26,5000 0,0000 26,5000 0,00 0,00
prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 600 mm

49 | Ksztattka went.A/1 1000-1400 mm z | m2 27,0300 0,0000 27,0300 0,00 0,00
bl.ocynk

50 | Ksztaltka went.A/l 1400-1800 mm z | m2 16,3200 0,0000 16,3200 0,00 0,00
bl.ocynk

51 | Ksztaltka went.A/l 1800-4400 mm z | m2 7,6500 0,0000 7,6500 0,00 0,00
bl.ocynk

52 | ksztaltki wentylacyjne prostokatne | m2 39,7800 0,0000 39,7800 0,00 0,00
typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

53 | ksztattki wentylacyjne prostokatne | m2 25,5000 0,0000 25,5000 0,00 0,00
typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 600
mm

54 | Przewod wentyl. fi 160 mm m2 26,2500 0,0000 26,2500 0,00 0,00

55 | Przewdd wentyl. fi 100 mm m2 0,3750 0,0000 0,3750 0,00 0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie materiatow

typ B/l o $r. do 160 mm

Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc¢
56 | Przewod wentyl. fi 315 mm m2 1,0540 0,0000 1,0540 0,00 0,00
57 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 4,0300 0,0000 4,0300 0,00 0,00

kotowe typ S (Spiro) z blachy
stalowej ocynkowanej o sr. do 200
mm
58 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 13,6400 0,0000 13,6400 0,00 0,00
kotowe typ S (Spiro) z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 315
mm
59 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 4,3400 0,0000 4,3400 0,00 0,00
kotowe typ S (Spiro) z blachy
stalowej ocynkowanej o sr. do 400
mm
60 | Ksztaltka wentyl. fi 160 mm m2 10,2950 0,0000 10,2950 0,00 0,00
61 | Ksztaltka wentyl. fi 315 mm m2 0,6970 0,0000 0,6970 0,00 0,00
62 | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S | m2 2,6650 0,0000 2,6650 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowane;j o $r.
do 200 mm
63 | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S | m2 9,0200 0,0000 9,0200 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowane;j o $r.
do 315 mm
64 | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S | m2 2,8700 0,0000 2,8700 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowane;j o sr.
do 400 mm
65 | przepustnica okragta o $r. 200 mm | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
66 | przepustnica okragta o $r. 100 mm | szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
67 | klapa p-poz fi 250 mm z szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
sitownikiem 220 V
68 | przepustnice wieloptaszczyznowe | szt. 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
stalowe prostokatne typ A o
obwodzie do 1800 mm
69 | Klapy p.poz prostokatna o szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
obwodzie do 1200mm
70 | anemostaty kotowe typ D o $r. do szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
100 mm
71 | anemostaty szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
72 | anemostaty kotowe szt. 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
73 | anemostaty kotowe typ D o ér. do | szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
160 mm
74 | anemostaty kotowe DN 160 szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
75 | czerpnie dachowe prostokatne typ | szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
A o wymiwrach 400x400
76 | czerpnie dachowe prostokatne typ | szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
A o wymiarach 700x400
77 | czerpnie powietrza Scienne szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
prostokatne typ A o wym:
a=250mm, b=750mm
78 | Wyrzutnia scienna typ B fi 160 mm | szt 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
79 | Wyrzutnia $cienna typ B fi 125 mm | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
80 | Czerpnia scienna typ B fi 200 mm | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
81 | Wyrzutnia scienna typ B fi 100 mm | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
82 | kratki wentylacyjne typ A o szt. 34,0000 0,0000 34,0000 0,00 0,00
obwodzie do 800 mm
83 | anemostaty wentylacyjne typ A o szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
obwodzie do 800 mm
84 | Anemostaty wentylacyjne typ A o szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
obwodzie do 1200 mm
85 | kratki nawiewne osiatkowane z szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
zaluzjami o wym: 400x200 [mm]
86 | nawietrzaki podokienne typ NP2 z | szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
blachy oc
87 | podstawy dachowe stalowe kotowe | szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

88

ttumiki akustyczne ptytowe
prostokatne o obwodzie do 2600
mm

szt.

4,0000

0,0000

4,0000

0,00

0,00

89

ttumiki akustyczne rurowe proste o
$r. do 200 mm I-700mm

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

90

kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z
kotnierzami ze stali ksztattowej do
przewodow wentylacyjnych o
przekroju prostokgtnym o obwodzie
do 2200 mm

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

91

ztgcze elastyczne o $r. 200 mm

szt

9,4100

0,0000

9,4100

0,00

0,00

92

zlgcze elastyczne o $r. 162mm

szt

0,3514

0,0000

0,3514

0,00

0,00

93

zlgcze elastyczne o sr. 100mm

szt

1,2550

0,0000

1,2550

0,00

0,00

94

Podpora typ A do kanatu went.1000
-1800 mm

szt

14,2300

0,0000

14,2300

0,00

0,00

95

Podpora kanatu wentyl.typ A 2600 -
4000 mm

szt

7,5000

0,0000

7,5000

0,00

0,00

96

podpory kanatow (przewodéw)
wentylacyjnych typ A o obwodzie
do 2600 mm

szt.

8,0000

0,0000

8,0000

0,00

0,00

97

podpory kanatow (przewoddw)
wentylacyjnych typ A o obwodzie
do 1000 mm

szt.

21,8400

0,0000

21,8400

0,00

0,00

98

podpory kanatow (przewoddw)
wentylacyjnych typ A o obwodzie
do 600 mm

szt.

21,5000

0,0000

21,5000

0,00

0,00

99

podpory kanatow (przewoddw)
wentylacyjnych typ A o obwodzie
do 1800 mm

szt.

14,1400

0,0000

14,1400

0,00

0,00

100

Podpora kanatu wentyl.typ C 160
mm

szt

29,4650

0,0000

29,4650

0,00

0,00

101

Podpora kanatu wentyl.typ C 315
mm

szt

0,4250

0,0000

0,4250

0,00

0,00

102

podpory kanatow (przewodéw)
wentylacyjnych typ C o sr. do 200
mm

szt.

4,6650

0,0000

4,6650

0,00

0,00

103

podpory kanatéw (przewodéw)
wentylacyjnych typ C o $r. do 315
mm

szt.

5,5000

0,0000

5,5000

0,00

0,00

104

podpory kanatow (przewoddw)
wentylacyjnych typ C o $r. do 400
mm

szt.

1,4000

0,0000

1,4000

0,00

0,00

105

Uszczelka gumowa do przew. fi
160 mm

szt

177,8550

0,0000

177,8550

0,00

0,00

106

Uszczelka gumowa do przew. fi
200 mm

szt

37,4741

0,0000

37,4741

0,00

0,00

107

Uszczelka gumowa do przew. fi 315
mm

szt

2,3120

0,0000

2,3120

0,00

0,00

108

Uszczelka gumowa do przew. fi
125mm

szt

5,2500

0,0000

5,2500

0,00

0,00

109

Uszczelka gumowa do przew. fi 160
mm

szt

1,0500

0,0000

1,0500

0,00

0,00

110

Uszczelka gumowa do przew. fi 500
mm

szt

4,1200

0,0000

4,1200

0,00

0,00

111

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
200 mm

szt.

16,3150

0,0000

16,3150

0,00

0,00

112

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
250 mm

szt.

4,1600

0,0000

4,1600

0,00

0,00

113

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
100mm

szt.

15,6000

0,0000

15,6000

0,00

0,00
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Zestawienie materiatow

Lp.
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Wartos¢

114

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
315 mm

szt.

29,9200

0,0000

29,9200

0,00

0,00

115

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
400 mm

szt.

6,9300

0,0000

6,9300

0,00

0,00

116

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o srednicy
do 200 mm

szt.

1,0400

0,0000

1,0400

0,00

0,00

117

Uszczelka gum.do
przew.prostok.1000-2500mm

szt

88,4500

0,0000

88,4500

0,00

0,00

118

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 2200 mm

szt.

2,0600

0,0000

2,0600

0,00

0,00

119

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 800 mm

szt.

37,4400

0,0000

37,4400

0,00

0,00

120

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1200 mm

szt.

4,1600

0,0000

4,1600

0,00

0,00

121

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 2600 mm

szt.

4,1600

0,0000

4,1600

0,00

0,00

122

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1000 mm

szt.

155,2200

0,0000

155,2200

0,00

0,00

123

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1760 mm

szt.

2,1000

0,0000

2,1000

0,00

0,00

124

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 600 mm

szt.

203,5000

0,0000

203,5000

0,00

0,00

125

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1800 mm

szt.

28,8400

0,0000

28,8400

0,00

0,00

126

Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm

szt

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

127

Uchwyt do rurociag. fi 110 mm

szt

8,0000

0,0000

8,0000

0,00

0,00

128

uchwyty stalowe z wktadka
izolacyjna niezgniatalna do rur
miedzianych fi 10 mm

szt

27,4500

0,0000

27,4500

0,00

0,00

129

uchwyty stalowe z wktadka
izolacyjna niezgniatalng elastyczng
do rur miedzianych fi 16 mm

szt

22,9500

0,0000

22,9500

0,00

0,00

130

otuliny zimnochronne na rurociggi o
$r 15,9 mm gr. 13 mm- kauczuk
syntetyczny

49,5000

0,0000

49,5000

0,00

0,00

131

otuliny zimnochronne na rurociggi o
$r 9,52 mm gr. 13 mm- kauczuk
syntetyczny

49,5000

0,0000

49,5000

0,00

0,00

132

Tasma 3x50 mm

6,6420

0,0000

6,6420

0,00

0,00

133

klej do kauczuku

dm3

1,1430

0,0000

1,1430

0,00

0,00

134

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokatnym z gwintem na catej
diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dtug. do 50 mm

kg

97,5900

0,0000

97,5900

0,00

0,00

135

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokatnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M12 o dtug. do 80 mm

kg

2,3100

0,0000

2,3100

0,00

0,00

136

wkrety stalowe samogwintujgce do
blach z tbem stalowym $r. 6.3 mm o
dtug. do 45 mm

kg

0,1160

0,0000

0,1160

0,00

0,00

137

Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do
60mm

kg

48,3200

0,0000

48,3200

0,00

0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc¢
138 | uszczelki gumowe pod ptaszcz szt 2,0600 0,0000 2,0600 0,00 0,00
podstawy z ptyty gumowej o gr. 5
mm
139 | plyty gumowe bez przektadek o gr. | kg 284,8980 0,0000 284,8980 0,00 0,00
5mm
140 | czysciwo bawetniane kg 8,7000 0,0000 8,7000 0,00 0,00
141 | Azot m3 9,9000 0,0000 9,9000 0,00 0,00
142 | kausze stalowe ocynkowane szt. 25,0000 0,0000 25,0000 0,00 0,00
143 | spirytus dm3 3,6000 0,0000 3,6000 0,00 0,00
144 | wiertlo diamentowe fi 42 x 420 mm | szt 0,1750 0,0000 0,1750 0,00 0,00
145 | czynnik chfodniczy R-410 A" kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
146 | Wentylator dachowy fi 200mm o szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wydajnosci 530 m3/h,
sprez=150Pa, 1x230V, 0,1 kW
147 | Nagrzewnica elektryczna fi 250 mm| szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
o0 mocy 6,0 kW
148 | Wentylator kanatowy fi 200mm o szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
wydajnosci 530 m3/h,
sprez=150Pa, 1x230V, 0,1 kW
149 | Klimatyzator agregat zewnetrzny szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
typu Inverter Multi Qcht=2,9
Qgrz=4,4kW kW; 3x400V
150 | Klimatyzator agregat zewnetrzny szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
typu Inverter Multi Qcht=3,7
Qgrz=5,5kW kW; 3x400V
151 | Klimatyzator agregat zewnetrzny szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
typu Inverter Multi
Qcht=5kW,Qgrz=5kW; 3x400V
152 | Wentylator dachowy fi 100mm o szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wydajnosci 50 m3/h, sprez=100Pa,
1x230V, 0,1 kW
153 | Wentylator kanatowy fi 160mm o szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wydajnosci 210 m3/h,
sprez=150Pa, 1x230V, 0,1 kW
154 | Instalacja pompki skroplin szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
urzgdzenie + montaz
155 | redukcja pcv 50x25 szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
156 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0,6578 0,00 0,00
2 |koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o m-g 1,8155 0,00 0,00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
3 |koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 6,3618 0,00 0,00
4 |zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 26,3537 0,00 0,00
5 |zuraw samochodowy m-g 2,1890 0,00 0,00
6 |Wozek widtowy spal. 2,0t (1) m-g 25,5000 0,00 0,00
7 |Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 5,6980 0,00 0,00
8 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 6,4157 0,00 0,00
9 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 19,7750 0,00 0,00
10 |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 21,6080 0,00 0,00
11 [Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,7132 0,00 0,00
12 |samochod skrzyniowy m-g 1,4512 0,00 0,00
13 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 17,0980 0,00 0,00
14 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2,7169 0,00 0,00
15 |samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 14,3934 0,00 0,00
16 [wiertnica o mocy 3 kW m-g 3,0800 0,00 0,00
RAZEM 0,00
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$é | Cenajedn. |  Warto$é¢

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1 KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna,pompa ciepta do centrali NW2/1 ; Qcht=3,7 | szt. 1,000
0110-01 Qgrz=5,5kW kW; 3x400V
2| KNR7-24 | Jednostka zewnetrzna,pompa ciepta do centrali NW2/2 ; Qcht=2,9 | szt. 1,000
0110-01 Qgrz=4,4kW kW; 3x400V
3| KNR7-24 | Jednostka zewnetrzna, pompa ciepta do centrali N3 ; szt. 1,000
0110-01 Qcht=5kW,Qgrz=5kW; 3x400V
4 | KNR INSTAL | Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm m 45,000
0202-01 (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5| KNR INSTAL | Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 15,9 mm m 45,000
0202-04 (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6| KNR7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o kpl. 3,000
0514-08 wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
7] KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 3,000
0513-08 freonowych o wydajnosci 15.0 tys.kcal/h
8| KNR7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 3,000
0515-08 czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos$¢ 15.0 kW -czynnik
chtodniczy R-410A
9 KNR7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 15.0 kpl. 3,000
0516-08 tys.kcal/h
10| KNRO0-34 Izolacja rurociggdw $r.9,52 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm| m poz.4 = 45,000
0104-06
11 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm| m poz.5 = 45,000
0104-06
12| KNRAT 17 | Wiercenie otwordw o giebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg cm 5,000
0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym - przejscia rurociggow
13 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW2/1 kpl 1,000
centrala nawiewna, dolna, montaz na posadzce,
wydajnosc N=1.350m3/h, sprez 350Pa, wymiennik glikolowy,
nagrzewnico-chtodnica freonowa, filtry, automatyka,
centrala wywiewna, dolna, montaz 0,5m od posadzki
wydajnosc W=1.110m3/h, sprez 350Pa, wymiennik glikolowy,
filtry, automatyka
pompa obiegu wymiennikow glikolowych wraz zaworam,
zawor trojdrogowy, naczynie wzbiorcze uktadu zamknietego,
pompka skroplin ,
syfony.
14 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW2/2 kpl 1,000
centrala nawiewna, gérna, montaz na dolnej,
wydajnosc N=870m3/h, sprez 350Pa, wymiennik glikolowy,
nagrzewnico-chtodnica freonowa, filtry, automatyka,
centrala wywiewna, gorna, montaz na dolnej,
wydajnosc W=530m3/h, sprez 350Pa, wymiennik glikolowy, filtry,
automatyka,
pompa obiegu wymiennikow glikolowych wraz zaworami ,
zawor trojdrogowy, naczynie wzbiorcze uktadu zamknietego,
pompka skroplin,
syfony,
15 Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnYCH. kpl 1,000
Uruchomienie i podtgczenie do systemu BMS wraz fancoilami
16 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng kpl 1,000
17 Woykonanie instalacji glikolu wraz z napetnieniem i prébami kpl 2,000
szczelnosci
18 Wycena Instalacja pompki skroplin (17230V, 30W) jako wyposazenie szt 2,000
indywidulna | jednostki wentylacyjnej
19| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 50,000
0103-02 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %
20| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 78,000
0103-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %
21 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o m2 53,000
0103-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
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Wewnetrzne instalacje sanitarne
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
22| KNR2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o m2 32,000
0103-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
23| KNR2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o m2 15,000
0103-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
24| KNR2-16 | Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych | m2 poz.19 + poz.20 +
0305-04 wetng mineralng na folii aluminiowej, grub. 50 mm poz.21 + poz.22 +
poz.23 = 228,000
25| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 1,500
0123-02 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
26| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 22,000
0123-03 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
27| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 7,000
0123-04 $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
28 KNR 2-17 Potaczenie elastyczne fi 100 mm o przekroju kotowym. m2 2,500
0210-01
analogia
29 KNR2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 | m2 poz.25 + poz.26 +
0301-01 mm na folii aluminiowej poz.27 + poz.28 =
33,000
30| KNR2-17 | Przepustnica okragta o $r. 100 mm szt. 6,000
0131-02
analogia
31 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ AiB | szt. 12,000
0134-01 do przewodow o obwodzie do 1800 mm
analogia
32 KNR 2-17 Klapy p.poz prostokatna o obwodzie do 1200mm z sitownikiem szt. 2,000
0134-01 220V i podtaczeniem do SAP
analogia
33 KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 mm z sitownikiem 220V | szt. 2,000
0131-05
analogia
34 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne pltytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm | szt. 2,000
0154-04
35 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne nawiewne ze skrzynka przytgczna, szt. 19,000
0138-01 przepustnicag i ramkg maskujgcg o obwodzie do 800 mm - do
przewoddw stalowych i aluminiowych
36| KNR2-17 [ Anemostaty kotowe DN100 szt. 2,000
0140-01
analogia
37 KNR 2-17 Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - szt. 1,000
0146-03 czerpnia scienna o wym: a=450mm, b=750 mm
38| KNR2-17 | Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o szt. 1,000
0209-03 obwodzie do 2200 mm
39 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm | szt. 2,000
0154-04
40| KNR2-17 | Kratki wentylacyjne wywiewne ze skrzynka przytgcznag, szt. 15,000
0138-01 przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie do 800 mm - do
przewoddw stalowych i aluminiowych
41 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe DN100 szt. 4,000
0140-01
analogia
42| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 9,000
0408-03
43| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 9,000
0408-05
44| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m 5,000
0408-06
45| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na | szt 3,000
0421-03 wcisk o sr. zewn. 200 mm
46 | KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na | szt 3,000
0421-05 wcisk o $r. zewn. 315 mm
47| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na | szt 2,000
0421-06 wcisk o $r. zewn. 400 mm
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48| KNR2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o wymiarach szt. 1,000
0143-02 700x400mm
49 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o wymiarach szt. 1,000
0143-02 400x400mm
analogia
50 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej N3 kpl 1,000
centrala nawiewna N=530m3/h, sprez 200Pa, kanatowa
nagrzewnica wstepna elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-chtodnica
freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa izolowana akustycznie i
termicznie, filtry F7 i F9, praca wspolnie z wentylatorem
wyciggowym W8, montaz na dachu
51 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej. Uruchomienie i| kpl 1,000
podtgczenie do systemu BMS wraz fancoilami
52 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng kpl 1,000
53 | KNR-W 2-17 | Nagrzewnica elektryczna fi 250 mm o mocy 6,0 kW szt. 1,000
0320-04
54| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2 5,000
0123-02 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
55| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o m2 1,700
0123-03 $r.do 315 mm - udzial ksztattek do 55 %
56| KNR2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. m2 0,700
0210-01
analogia
57| KNR2-17 | Potgczenie elastyczne fi 200 mm o przekroju kotowym. m2 5,500
0210-01
58 KNR2-17 | Przepustnica okragta o $r. 200 mm szt. 1,000
0131-02
analogia
59| KNR2-16 Izolacja kanatdéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 50 | m2 poz.54 + poz.55 +
0301-01 mm na folii aluminiowej poz.56 + poz.57 =
12,900
60 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm |- szt. 1,000
0155-02 700mm
61 KNR 2-17 | Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynkg przytgczng, szt. 1,000
0138-01 przepustnicag i ramkg maskujgcg o obwodzie do 800 mm - do
analogia przewoddw stalowych i aluminiowych
62 KNR2-17 | Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynka przylaczna, szt. 2,000
0138-02 przepustnicag i ramkg maskujgcg o obwodzie do 1200 mm - do
analogia przewoddw stalowych i aluminiowych
63| KNR2-17 [ Anemostaty kotowe DN100 szt. 1,000
0140-01
analogia
64| KNR2-17 | Czerpnia scienna kotowe typ B i C o $r.do 200 mm szt. 1,000
0147-01
analogia
65| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. | m2 0,500
0122-01 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
66| KNR2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 poz.65 = 0,500
0301-01 mm na folii aluminiowej
67 KNR2-17 | Wentylator kanatowy fi 100 mm o wydajnosci 50m3/h, sprez=100 | szt. 1,000
0208-02 Pa; 1x230V, 0,1 kW
68| KNR2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o $r.do 100 mm szt. 1,000
0147-01
analogia
69 KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o sr. | m2 6,500
0122-01 160 mm - udzial ksztaltek do 35 %
70 KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych weing mineralng gr. 30 poz.69 = 6,500
0301-01 mm na folii aluminiowe;j
71 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o wydajnosci 210m3/h, sprez=150 | szt. 1,000
0208-02 Pa; 1x230V, 0,1 kW
analogia
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72 KNR 2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt. 1,000
0210-01
analogia

73 KNR 2-17 Anemostaty kotowe szt. 2,000
0140-01
analogia

74 KNR 2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o $r.do 160 mm szt. 1,000
0147-01
analogia

75| KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. | m2 2,500
0122-01 160 mm - udzial ksztattek do 35 %

76 | KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 poz.75 = 2,500
0301-01 mm na folii aluminiowej

77 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 125 mm o wydajnosci 130m3/h, sprez=100 | szt. 1,000
0208-02 Pa; 1x230V, 0,1 kW

78| KNR2-17 | Potgczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt. 1,000
0210-01
analogia

79 KNR 2-17 Anemostaty szt. 2,000
0140-01
analogia

80| KNR2-17 | Wyrzutniae $cienne kotowe typ B i C o $r.do 125 mm szt. 1,000
0147-01
analogia

81 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. [ m2 15,000
0122-01 160 mm - udzial ksztattek do 35 %

82| KNR2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 poz.81 = 15,000
0301-01 mm na folii aluminiowej

83 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o wydajnosci 230m3/h, sprez=150 | szt. 1,000
0208-02 Pa; 1x230V, 0,1 kW

84 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w szt. 1,000
0149-02 uktadach kanatowych
analogia

85 KNR 2-17 Potaczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt. 2,000
0210-01
analogia

86| KNR2-17 [ Anemostaty szt. 2,000
0140-01
analogia

87 KNR 2-17 Anemostaty szt. 1,000
0140-01
analogia

88| KNR2-17 | Wyrzutnia dachowa kotowe typ B i C o $r.do 160 mm szt. 1,000
0147-01
analogia

89 KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o sr. | m2 11,000
0122-01 160 mm - udzial ksztattek do 35 %

90 KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych weing mineralng gr. 30 poz.89 = 11,000
0301-01 mm na folii aluminiowej

91 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy fi 160 mm o wydajnosci 530m3/h, sprez=150 | szt. 1,000
0208-02 Pa; 1x230V, 0,1 kW

92| KNR2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w szt. 1,000
0149-02 uktadach kanatowych
analogia

93 KNR 2-17 Potaczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt. 2,000
0210-01
analogia

94 KNR2-17 | Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynka przytgczng, szt. 1,000
0138-01 przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie do 800 mm - do
analogia przewoddw stalowych i aluminiowych
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95| KNR2-17 | Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynka przytgczng, szt. 2,000
0138-02 przepustnica i ramkg maskujacg o obwodzie do 1200 mm - do
analogia przewoddw stalowych i aluminiowych
96 KNR 2-17 Anemostaty szt. 1,000
0140-01
analogia
97 KNR2-17 | Wyrzutnia dachowa kotowe typ B i C o $r.do 160 mm szt. 1,000
0147-01
analogia
98 Dostawa i montaz rekuperator produkgc;ji kpl 1,000
PRANA-200C STANDARD 24H
Krotnos¢ wymiany powietrza przy rekuperacji:
- Nawiew: 21-185 m3/h;
- Wywiew: 21-177 m3/h;
Skutecznosé - 93%;
Zuzycie energii elektrycznej - od 4-91Wh;
99 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej. Uruchomienie i| kpl 1,000
podtgczenie do systemu BMS wraz fancoilami

100 [ KNNR 3 0301-| Rozbiorka konstrukcji z cegty na zaprawie cementowej - m3 4,600

02 wykonanie otworéw w $cianach pod przejscia kanatow
wentylacyjnych

101 [ KNNR-W 3 [ Usuniecie gruzu z budynku m3 4,600
0104-04

102 | KNR4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 4,600
1103-01 samowyfadowcze

103 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,600
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

104 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,600
0108-12 samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km

105 KNRAT 17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika cm 5,000
0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym - przejscia rurociggow

106 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 (poz.42 + poz.43 +
0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku poz.44)*3,00*2 =

samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km 138,000

107 KNR 4-04 | Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3 poz.113 = 12,696
1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

108 | KNR4-04 [ Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i m3 poz.107 = 12,696
1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

109 KNR4-04 | Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i m3 poz.108 = 12,696
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy

nastepny rozpoczety 1 km

110 | KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2 (7)*2*2=28,000
0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w

gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)

111 | KNR-W 2-18 | Podsypka z piasku pod rure - warstwa gr.30 cm m3 (p0z.42 + poz.43 +
0511-01 poz.44) * 1,00 * 0,30 =
analogia 6,900

112 | KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 30 cm m3 (p0z.42 + poz.43 +
0511-02 poz.44)* 0,84 * 0,3 =
analogia 5,796

113 Wycena Przywoéz piasku na miejsce budowy m3 poz.111 + poz.112 =
wiasna 12,696

114 | KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm | m3 38-5,7-4,788-2,25
0511-04 = 25,262

115 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110x50 mm z uszczelnieniem szt. 8,000
0211-06 uszczelkami gumowymi - w istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej -

pod rurociag z rur PP fi 25 mm- odprowadzanie skroplin

116 | S 215 0800-01( Instalacja skroplin - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur m 10,000
polipropylenowych na scianach budynkoéw -grawitacyjne
odprowadzenie skroplin

117 | KNR-W 2-15 | Zasyfonowanie rurociggu z rur PP fi 25 mm -odprowadzenie szt. 1,000
0218-02 skroplin
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118 [ KNNR 4 0211-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 25 mmo | szt. 1,000
06 potaczeniach klejonych

119 | KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 10,000
0127-01 sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)

120 KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ NP2 o wielkosci (grubos¢ muru w szt. 4,000
0156-02 cegfach) do 2

121 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt. 4,000
0333-18 zaprawie cementowej - pod nawietrzaki podokienne

122 Kratki nawiewne osiatkowane z zaluzjami w skrzydtach szt. 1,000

kalk. wlasna | drzwiowych o wym: 400x200[mm]
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:KLIMATYZACJA
	Dział: AGREGATY  CENTRALI WENT.
	Pozycja: Jednostka zewnętrzna,pompa ciepła do  centrali NW2/1 ; Qchł=3,7

Qgrz=5,5kW kW; 3x400V
	1

	Pozycja: Jednostka zewnętrzna,pompa ciepła do  centrali NW2/2 ; Qchł=2,9

Qgrz=4,4kW kW; 3x400V
	1

	Pozycja: Jednostka zewnętrzna, pompa ciepła do centrali N3 ; Qchł=5kW,Qgrz=5kW; 3x400V
	1

	Pozycja: Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 9,52 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	45

	Pozycja: Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 15,9 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	45

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 15.0 tys.kcal/h
	3

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 15.0 tys.kcal/h
	3

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 kW -czynnik chłodniczy R-410A
	3

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h
	3

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm
	poz.4

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm
	poz.5


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZACE
	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przejścia rurociągów

Krotność = 14
	5


	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA
	Dział:UKŁAD NAWIEWNY - NW2
	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW2/1

centrala nawiewna, dolna, montaz na posadzce,

wydajnośc N=1.350m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, nagrzewnico-chłodnica freonowa, filtry, automatyka,

centrala wywiewna, dolna, montaż 0,5m od posadzki

wydajnośc W=1.110m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, filtry, automatyka

pompa  obiegu wymienników glikolowych wraz zaworam,

zawór trójdrogowy, naczynie wzbiorcze układu zamknietego,

pompka skroplin ,

syfony.
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW2/2

centrala nawiewna, górna,  montaż na dolnej,

wydajnośc N=870m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, nagrzewnico-chłodnica freonowa, filtry, automatyka,

centrala wywiewna, górna, montaż na dolnej,

wydajnośc W=530m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, filtry, automatyka,

pompa  obiegu wymienników glikolowych wraz zaworami ,

zawór trójdrogowy, naczynie wzbiorcze układu zamkniętego, 

pompka skroplin ,

syfony,
	1

	Pozycja: Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnYCH.  Uruchomienie  i podłączenie do systemu BMS wraz fancoilami
	1

	Pozycja: Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną
	1

	Pozycja: Wykonanie instalacji glikolu  wraz z napełnieniem i próbami szczelności
	2

	Pozycja: Instalacja pompki skroplin (1~230V, 30W) jako wyposażenie jednostki wentylacyjnej
	2

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 65 %
	50

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 %
	78

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %
	53

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %
	32

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %
	15

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną  na folii aluminiowej,  grub. 50 mm
	poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	1,5

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	22

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 %
	7

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 100 mm o przekroju kołowym.
	2,5

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej
	poz.25 + poz.26 + poz.27 + poz.28

	Pozycja: Przepustnica okrągła o śr. 100 mm
	6

	Pozycja: Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm
	12

	Pozycja: Klapy p.poż prostokatna  o obwodzie  do 1200mm z siłownikiem  220 V i podłaczeniem do SAP
	2

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 250 mm z  siłownikiem  220V
	2

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm
	2

	Pozycja: Kratki wentylacyjne nawiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	19

	Pozycja: Anemostaty kołowe DN100
	2
	4

	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - czerpnia ścienna o wym: a=450mm, b=750 mm
	1

	Pozycja: Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Kratki wentylacyjne wywiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	15

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	9

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	9

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	5

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	3

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	3

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	2

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o  wymiarach 700x400mm
	1

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o  wymiarach 400x400mm
	1


	Dział:UKŁAD NAWIEWNY - N3
	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej N3

centrala nawiewna N=530m3/h, spręż 200Pa, kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-chłodnica freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa izolowana akustycznie i termicznie, filtry F7 i F9, praca wspólnie z wentylatorem wyciągowym W8, montaż na dachu
	1

	Pozycja: Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej.  Uruchomienie  i podłączenie do systemu BMS wraz fancoilami
	1

	Pozycja: Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną
	1

	Pozycja: Nagrzewnica elektryczna fi 250 mm o mocy 6,0 kW
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	5

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 55 %
	1,7

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym.
	0,7

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 200 mm o przekroju kołowym.
	5,5

	Pozycja: Przepustnica okrągła o śr. 200 mm
	1

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 50 mm na folii aluminiowej
	poz.54 + poz.55 + poz.56 + poz.57

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm l-700mm
	1

	Pozycja: Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	1

	Pozycja: Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	2

	Pozycja: Anemostaty kołowe DN100
	1

	Pozycja: Czerpnia ścienna kołowe typ B i C o śr.do 200 mm
	1


	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W4
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 35 %
	0,5

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej
	poz.65

	Pozycja: Wentylator kanałowy fi 100 mm o wydajności 50m3/h, spręż=100 Pa; 1x230V, 0,1 kW
	1

	Pozycja: Wyrzutniae ścienne kołowe typ B i C o śr.do 100 mm
	1


	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W5
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 %
	6,5

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej
	poz.69

	Pozycja: Wentylator kanałowy fi 160 mm o wydajności 210m3/h, spręż=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW
	1

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym.
	1

	Pozycja: Anemostaty kołowe
	2

	Pozycja: Wyrzutniae ścienne kołowe typ B i C o śr.do 160 mm
	1


	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W6
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 %
	2,5

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej
	poz.75

	Pozycja: Wentylator kanałowy fi 125 mm o wydajności 130m3/h, spręż=100 Pa; 1x230V, 0,1 kW
	1

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym.
	1

	Pozycja: Anemostaty
	2

	Pozycja: Wyrzutniae ścienne kołowe typ B i C o śr.do 125 mm
	1


	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W7
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 %
	15

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej
	poz.81

	Pozycja: Wentylator kanałowy fi 160 mm o wydajności 230m3/h, spręż=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW
	1

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych
	1

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym.
	2

	Pozycja: Anemostaty
	2
	1

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa  kołowe typ B i C o śr.do 160 mm
	1


	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W8
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 %
	11

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej
	poz.89

	Pozycja: Wentylator kanałowy fi 160 mm o wydajności 530m3/h, spręż=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW
	1

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych
	1

	Pozycja: Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym.
	2

	Pozycja: Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	1

	Pozycja: Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	2

	Pozycja: Anemostaty
	1

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa  kołowe typ B i C o śr.do 160 mm
	1


	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - Myjnia wózków
	Pozycja: Dostawa i montaż rekuperator produkcji 

PRANA-200C STANDARD 24H

Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:

 - Nawiew: 21-185 m3/h;

 - Wywiew: 21-177 m3/h;

Skuteczność - 93%;

Zużycie energii elektrycznej - od 4-91Wh;
	1

	Pozycja: Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej.  Uruchomienie  i podłączenie do systemu BMS wraz fancoilami
	1


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZACE
	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - wykonanie otworów w ścianach pod przejścia kanałów wentylacyjnych
	4,6

	Pozycja: Usunięcie gruzu z budynku
	4,6

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na  samochody samowyładowcze
	4,6

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	4,6

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 14
	4,6

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przejścia rurociągów

Krotność = 14
	5

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	(poz.42 + poz.43 + poz.44) * 3,00 * 2

	Pozycja: Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.113

	Pozycja: Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	poz.107

	Pozycja: Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
	poz.108

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	(7) * 2 * 2

	Pozycja: Podsypka z piasku pod rurę - warstwa gr.30 cm
	(poz.42 + poz.43 + poz.44) * 1,00 * 0,30

	Pozycja: Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 30 cm
	(poz.42 + poz.43 + poz.44) * 0,84 * 0,3

	Pozycja: Przywóz piasku na miejsce budowy
	poz.111 + poz.112

	Pozycja: Zasypanie wykopów piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm
	38 - 5,7 - 4,788 - 2,25


	Dział:INSTALACJA SKROPLIN
	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110x50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - w istniejący pion kanalizacji sanitarnej  - pod rurociąg z rur PP fi 25 mm- odprowadzanie skroplin
	8

	Pozycja: Instalacja skroplin - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków -grawitacyjne odprowadzenie skroplin
	10

	Pozycja: Zasyfonowanie rurociągu z rur PP fi 25 mm -odprowadzenie skroplin
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 25 mm o połączeniach klejonych
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	10
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	1


	Dział:NAWIEW GRAWITACYJNY
	Pozycja: Nawietrzaki podokienne typ NP2 o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2
	4

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej - pod nawietrzaki podokienne
	4

	Pozycja: Kratki nawiewne osiatkowane z żaluzjami w skrzydłach drzwiowych o wym: 400x200[mm]
	1



	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:KLIMATYZACJA
	Dział: AGREGATY  CENTRALI WENT.
	Pozycja:Jednostka zewnętrzna,pompa ciepła do  centrali NW2/1 ; Qchł=3,7

Qgrz=5,5kW kW; 3x400V 
	Pozycja:Jednostka zewnętrzna,pompa ciepła do  centrali NW2/2 ; Qchł=2,9

Qgrz=4,4kW kW; 3x400V 
	Pozycja:Jednostka zewnętrzna, pompa ciepła do centrali N3 ; Qchł=5kW,Qgrz=5kW; 3x400V 
	Pozycja:Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 9,52 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
	Pozycja:Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 15,9 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
	Pozycja:Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 15.0 tys.kcal/h 
	Pozycja:Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 15.0 tys.kcal/h 
	Pozycja:Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 kW -czynnik chłodniczy R-410A 
	Pozycja:Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h 
	Pozycja:Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm 
	Pozycja:Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm 
	Dział razem: Razem dział: =  AGREGATY  CENTRALI WENT.

	Dział:ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZACE
	Pozycja:Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przejścia rurociągów

Krotność = 14 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZACE
	Dział razem: Razem dział: = KLIMATYZACJA

	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA
	Dział:UKŁAD NAWIEWNY - NW2
	Pozycja:Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW2/1

centrala nawiewna, dolna, montaz na posadzce,

wydajnośc N=1.350m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, nagrzewnico-chłodnica freonowa, filtry, automatyka,

centrala wywiewna, dolna, montaż 0,5m od posadzki

wydajnośc W=1.110m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, filtry, automatyka

pompa  obiegu wymienników glikolowych wraz zaworam,

zawór trójdrogowy, naczynie wzbiorcze układu zamknietego,

pompka skroplin ,

syfony. 
	Pozycja:Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW2/2

centrala nawiewna, górna,  montaż na dolnej,

wydajnośc N=870m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, nagrzewnico-chłodnica freonowa, filtry, automatyka,

centrala wywiewna, górna, montaż na dolnej,

wydajnośc W=530m3/h, spręż 350Pa, wymiennik glikolowy, filtry, automatyka,

pompa  obiegu wymienników glikolowych wraz zaworami ,

zawór trójdrogowy, naczynie wzbiorcze układu zamkniętego, 

pompka skroplin ,

syfony, 
	Pozycja:Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnYCH.  Uruchomienie  i podłączenie do systemu BMS wraz fancoilami 
	Pozycja:Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną 
	Pozycja:Wykonanie instalacji glikolu  wraz z napełnieniem i próbami szczelności 
	Pozycja:Instalacja pompki skroplin (1~230V, 30W) jako wyposażenie jednostki wentylacyjnej 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 65 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % 
	Pozycja:Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną  na folii aluminiowej,  grub. 50 mm 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 100 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Przepustnica okrągła o śr. 100 mm 
	Pozycja:Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm 
	Pozycja:Klapy p.poż prostokatna  o obwodzie  do 1200mm z siłownikiem  220 V i podłaczeniem do SAP 
	Pozycja:Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 250 mm z  siłownikiem  220V 
	Pozycja:Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm 
	Pozycja:Kratki wentylacyjne nawiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 
	Pozycja:Anemostaty kołowe DN100 
	Pozycja:Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - czerpnia ścienna o wym: a=450mm, b=750 mm 
	Pozycja:Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2200 mm 
	Pozycja:Kratki wentylacyjne wywiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm 
	Pozycja:Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o  wymiarach 700x400mm 
	Pozycja:Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o  wymiarach 400x400mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD NAWIEWNY - NW2

	Dział:UKŁAD NAWIEWNY - N3
	Pozycja:Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej N3

centrala nawiewna N=530m3/h, spręż 200Pa, kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-chłodnica freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa izolowana akustycznie i termicznie, filtry F7 i F9, praca wspólnie z wentylatorem wyciągowym W8, montaż na dachu 
	Pozycja:Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej.  Uruchomienie  i podłączenie do systemu BMS wraz fancoilami 
	Pozycja:Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną 
	Pozycja:Nagrzewnica elektryczna fi 250 mm o mocy 6,0 kW 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % 
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 55 % 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 200 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Przepustnica okrągła o śr. 200 mm 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 50 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm l-700mm 
	Pozycja:Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 
	Pozycja:Anemostaty wentylacyjne nawiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 
	Pozycja:Anemostaty kołowe DN100 
	Pozycja:Czerpnia ścienna kołowe typ B i C o śr.do 200 mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD NAWIEWNY - N3

	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W4
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 35 % 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Wentylator kanałowy fi 100 mm o wydajności 50m3/h, spręż=100 Pa; 1x230V, 0,1 kW 
	Pozycja:Wyrzutniae ścienne kołowe typ B i C o śr.do 100 mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD WYWIEWNY - W4

	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W5
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 % 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Wentylator kanałowy fi 160 mm o wydajności 210m3/h, spręż=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Anemostaty kołowe 
	Pozycja:Wyrzutniae ścienne kołowe typ B i C o śr.do 160 mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD WYWIEWNY - W5

	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W6
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 % 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Wentylator kanałowy fi 125 mm o wydajności 130m3/h, spręż=100 Pa; 1x230V, 0,1 kW 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Anemostaty 
	Pozycja:Wyrzutniae ścienne kołowe typ B i C o śr.do 125 mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD WYWIEWNY - W6

	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W7
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 % 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Wentylator kanałowy fi 160 mm o wydajności 230m3/h, spręż=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW 
	Pozycja:Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Anemostaty 
	Pozycja:Wyrzutnia dachowa  kołowe typ B i C o śr.do 160 mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD WYWIEWNY - W7

	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - W8
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 % 
	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej 
	Pozycja:Wentylator kanałowy fi 160 mm o wydajności 530m3/h, spręż=150 Pa; 1x230V, 0,1 kW 
	Pozycja:Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych 
	Pozycja:Połączenie elastyczne  fi 160 mm o przekroju kołowym. 
	Pozycja:Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 
	Pozycja:Anemostaty wentylacyjne wywiewne ze skrzynką przyłączną, przepustnicą i ramką maskującą o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 
	Pozycja:Anemostaty 
	Pozycja:Wyrzutnia dachowa  kołowe typ B i C o śr.do 160 mm 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD WYWIEWNY - W8

	Dział:UKŁAD WYWIEWNY - Myjnia wózków
	Pozycja:Dostawa i montaż rekuperator produkcji 

PRANA-200C STANDARD 24H

Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:

 - Nawiew: 21-185 m3/h;

 - Wywiew: 21-177 m3/h;

Skuteczność - 93%;

Zużycie energii elektrycznej - od 4-91Wh; 
	Pozycja:Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej.  Uruchomienie  i podłączenie do systemu BMS wraz fancoilami 
	Dział razem: Razem dział: = UKŁAD WYWIEWNY - Myjnia wózków

	Dział:ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZACE
	Pozycja:Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - wykonanie otworów w ścianach pod przejścia kanałów wentylacyjnych 
	Pozycja:Usunięcie gruzu z budynku 
	Pozycja:Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na  samochody samowyładowcze 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 14 
	Pozycja:Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przejścia rurociągów

Krotność = 14 
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
	Pozycja:Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 
	Pozycja:Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
	Pozycja:Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 
	Pozycja:Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 
	Pozycja:Podsypka z piasku pod rurę - warstwa gr.30 cm 
	Pozycja:Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 30 cm 
	Pozycja:Przywóz piasku na miejsce budowy 
	Pozycja:Zasypanie wykopów piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 25 cm 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZACE

	Dział:INSTALACJA SKROPLIN
	Pozycja:Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110x50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - w istniejący pion kanalizacji sanitarnej  - pod rurociąg z rur PP fi 25 mm- odprowadzanie skroplin 
	Pozycja:Instalacja skroplin - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków -grawitacyjne odprowadzenie skroplin 
	Pozycja:Zasyfonowanie rurociągu z rur PP fi 25 mm -odprowadzenie skroplin 
	Pozycja:Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 25 mm o połączeniach klejonych 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 
	Dział razem: Razem dział: = INSTALACJA SKROPLIN
	Dział razem: Razem dział: = WENTYLACJA MECHANICZNA

	Dział:NAWIEW GRAWITACYJNY
	Pozycja:Nawietrzaki podokienne typ NP2 o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2 
	Pozycja:Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej - pod nawietrzaki podokienne 
	Pozycja:Kratki nawiewne osiatkowane z żaluzjami w skrzydłach drzwiowych o wym: 400x200[mm] 
	Dział razem: Razem dział: = NAWIEW GRAWITACYJNY

	Kosztorys netto 0,00
	VAT 0% 0,00
	Kosztorys brutto 0,00
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