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Sprawa: warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych na cele przemystowe w
ul. Inzynierskiej i Al. Mfodych dz. nr 19, 18, 12/1, 2/7, 12/2, 6/3, 15 AM-1 obr. Jelcz, miejscowosc Jelcz-

Laskowice.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych na cele
przemystowe w ul. Inzynierskiej i Al. Mtodych dz. nr 19, 18, 12/1, 2/7, 12/2, 6/3, 15 AM-1 obr. Jelcz, miejscowosc

Jelcz-Laskowice, informuje:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zrealizowac poprzez:

a. wigczenie sie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, posadowionej w dziatce nr 15 AM-1, oznaczonej na

zatgczonym planie sytuacyjnym jako sk2,

b. wymiane istniejacej studni kanalizacji sanitarnej, posadowionej w dzialce nr 15 AM-1, oznaczonej na

zatgczonym planie sytuacyjnym jako sk1,

c. wybudowanie dwdéch przepompowni $ciekow P1 i P2 np. firmy Meprozet Brzeg, wykonanych z

polimerobetonu o $r. min. 1200 mm, wyposazonych w ukiad dwupompowy,

d. wykonanie przed projektowanymi przepompowniami $ciekéw P1 i P2 studni rewizyjnych zbiorczych betonowych sr,

min. 1000 mm, w celu przytgczenia do nich nieruchomosci objetych zlewnig danej przepompowni,

e. wykonanie od projektowanych ww. studni rewizyjnych do przepompowni sciekéw P1 i P2, przewoddéw z rur PVC-U

klasy S (SDR 34 SN 8) ér. 200x5,9 mm,

f.  wykonanie w dziatce nr 15 AM-1 dwaoch studni rozpreznych PE lub betonowych $r. min. 1000 mm, przed wigczeniem

projektowanej sieci do istniejacej studni sk2,

g. wykonanie od projektowanych przepompowni ciekéw P1 i P2 do studni rozpreznych, przewoddw ttocznych z rur PE

HD 100 o $r. min. DN 63 mm,

h.  wykonanie od projektowanych studni rozpreznych do studni poiaczenlowej sk2, przewodu z rur PVC-U klasy S (SDR

34 SN 8) ér. 200x5,9 mm.

2. W projekcie budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy uwzgledni¢ ponizej podane zlewnie projektowanych

przepompowni $ciekow:

e przepompownia P1 — doptyw $ciekdw z nieruchomosci dziatki nr 2/3, 19, 20, 2/8 AM-1,
e przepompownia P2 — doptyw $ciekdéw z nieruchomosci dziatki nr 4/2, 4/1, 6/3, 6/4 AM-1.

3. Przepompownie $ciekdéw, nalezy posadowi¢ na wydzielonej dziatce o powierzchni umozliwiajgcej jej wtadciwg

eksploatacje o pow. min. 20m2, teren musi by¢ utwardzony i ogrodzony.

4. Proces inwestycyjny realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z informacjg

formalno-prawng dla Inwestora, stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszych warunkéow.

5. Powyzsze warunki zachowujg swojg wazno$c¢ przez okres 24 miesiecy od daty ich otrzymania.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.
2. Informacje formalno-prawne dla Inwestora

Sprawe prowadzi: mgr inz. Marta Biatogtowicz tel. 71 3035246, e-mail: marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl
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