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Zalgcznik nr 2 - do warunkow budowy sieci

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE DLA INWESTORA

Realizacje budowy sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej wodociggowego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z procesem budowlanym, ktory jest regulowany przez ustawe z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Po otrzymaniu warunkow technicznych nalezy zleci¢ opracowanie projektu budowlanego sieci
wodociggowej i/lub budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca dokumentacji technicznej
powinien by¢ projektant z odpowiednimi uprawnieniami w branzy instalacji sanitarnych.
Uzyskac od wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, przez ktore przebiegaé bedzie projektowa-
na sie¢ wodociggowa i/lub projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pisemng zgod¢ na wejscie
na dany teren, w celu wykonania robot budowlanych zwiazanych z budows sieci oraz na
umieszczenie w tym terenie budowanych sieci na czas nieokreslony.

Wystapic¢ do Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. w Jelczu-Laskowicach, zwanego dalej
ZGK™ z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej i/lub
sieci kanalizacji sanitarnej.

Uzgodni¢ projekt w zakresie usytuowania projektowanej sieci wodociagowej i/lub sieci kanali-
zacji sanitarne) w terenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Olawie.

Uzyskac¢ decyzj¢ pozwolenia na budowe lub wykona¢ skuteczne zgtoszenie organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, ktéry w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia nie
wniost sprzeciwu w drodze 1 Inwestor moze przystapi¢ do budowy sieci wodociggowej i/lub
steci kanalizacji sanitarnej.

Uzyskac akceptacje zatwierdzenia materiatu przez ZGK przeznaczonych do budowy sieci wodociago-
wej Vlub sieci kanalizacji sanitamej. Zastosowany material musi posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci
oraz atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH w przypadku sieci
wodociggowej.

Poinformowa¢ pisemne ZGK Sp. z. 0. 0. w Jelczu-Laskowicach, co najmniej z 7- dniowym
wyprzedzeniem o terminie poczgcia prac budowlanych zwiazanych z budowa sieci wodociago-
wej 1/lub sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podaniem osoby do kontaktu, nr telefonu. email.
Zglosi¢ do ZGK, co najmnigj z 3 dniowym wyprzedzeniem pisemnic lub telefonicznie gotowosé do
odbioru technicznego wybudowanej siect wodociagowej Vlub sieci kanalizacji sanitarej przed ich za-
sypaniem i ustali¢ termin odbioru.

Przed zasypaniem przewodow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow wodociggowych
lub przewodéw kanalizacyjnych. Proby nalezy przeprowadzié¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK
i potwierdzi¢ w sporzadzonym protokole.

. Przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kamerg TV, potwierdzajacg prawidlowos¢ wybudowania

kanalizacji sanitarnej, w tym prawidlowo$¢ wykonania spadkow i prostolinijnosci utozenia ka-
natu. Raport z przeprowadzonej inspekeji (opis + film TV na ptycie CD), nalezy dostarczy¢ do
ZGK Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach.

. Sporzgdzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych sieci.
3. Przed przystapieniem do wiaczenia wybudowanego odcinka przewodu do czynnej sieci wodociggowej,

nalezy przeprowadzi¢ jego skuteczng dezynfekeje potwierdzong protokotem z jej wykonania oraz do-
starczy¢ do ZGK protokét z badania bakteriologicimego wody dla celow spozywezych.

. Wlaczenie do czynnej sieci wodociagowej i/lub czynnej sieci kanalizacji sanitarnej, nastepuje pod nad-

zorem przedstawicieli ZGK oraz po zrealizowaniu bez zastrzezen m.in. powyzszych punktow.
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