RZUT PIWNICY
PRZEDSZKOLE "WESOtE StONECZKO"
SKALA 1:100

hug hug hug zestawienie powierzchni pomieszczer kondygnacji piwnicy
— nr pom. | pomieszczenie pow. [m’] | podtoga
I = -1.01 | komunikacja 12,12 terrakota/ptytki gresowe
— - -1.02 | pom. pomocnicze. 1,53 terrakota/ptytki gresowe
(1.08 -1.03 | komunikacja 17,94 | terrakota/ptytki gresowe
P1 p -1.04 | pom. biurowe 6,99 terrakota/ptytki gresowe
““““ - A5 A5 A5 A5 21.05 | pom. konserwatora 4,68 | terrakotalplytki gresowe
Hﬂ Hm ““““ 3 . 1.07 . . -1.06 szatnia 38,71 wyktadzina PVC
Al B o -1.07 | sala ruchowa 62,75 | wykladzina PVC
AR [N IRy e T14 108 | tazienka 11,52 | terrakotalplytki gresowe
_ o _ PP P2 P2 -1.09 | szatnia 24,38 wyktadzina PVC
W L1 L1 S| mﬁm mw_.u ° -1.10 | wymiennikownia 36,52 beton
! B | | @ B oo P O -1.11 | pom.piwniczne 41,03 | beton
| ! -1.12_| pom.piwniczne 14,80 | beton
! 115 ! “ A5 A5 A5 lad -1.13 | pom.piwniczne 5,77 | beton
_ R | “ A4 . . . -1.14 | pom.piwniczne 9,90 | beton
T g g “ | .ﬂ%u -1.15 | pom.piwniczne 10,33 | beton
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; I “YAw1 |0 = mm
| | = i T2 ] s A5 i ~—ll © OPRAWY OSWIETLENIOWE
; ' W pat A1 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM MPRM (przestona mikropryzmatyczna) IP44 840 27W
2 all5 T11 W WERSJA natynkowa - wymiary 600x600, trwato$¢ 63.000h L70/B50
Y 0o EX0 A2 - oprawa LED, nastropowa - 4800LM MPRM IP44 840 32W WERSJA natynkowa -
_ | L L g1s z z wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50
; : N i A3 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM MPRM IP44 840 40W WERSJA natynkowa -
Z [1.03 ] wymiary 600x600, trwato$¢ 63.000h L70/B50
™w A4 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM PLX (przestona opalizowana) IP44 840 27W WERSJA
5 ToA._.<<o; ¢ R, natynkowa - wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50
Ad A5 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM PLX 1P44 E 840 40W WERSJA NT
— |. TWe.1 - wymiary 600x600x11, trwalos¢ 63.000h L70/B50
[4.43] = 105111 N1 - oprawa LED - 5200LM IP65 840 34W |=1200mm- trwato$¢ 60.000h L80/B10
Al — 4 TWe.1 - N2 - oprawa LED - 8000LM IP65 840 40W |=1200mm- trwato$¢ 60.000h L80/B10
TK.10 ®3 —y = P1 - plafoniera LED - 4000LM IP65 840 28W - trwafo$¢ 60.000h L80/B10
N1 uma\ox — P2 - plafoniera LED - 2000LM IP65 840 18W - trwafo$¢ 60.000h L80/B10
— %&sﬁg} I I IO TN (O, L A K1 - oprawa $cienna, tazienkowa LED P44 1300LM 11W 840 PLX I=600mm - trwafos¢
P2 N1 s | ” [4.11] 60.000h L80/B10
@4 H ! | hag ﬁmﬁ|l K2 - oprawa $ienna, LED P44 6600LM 46W 840 PLX I=1700mm - trwato§¢ 60.000h L80/B10
W | e ] Z1 - oprawa zewnetrzna do bezposredniego montazu na $cianie, LED IP65 3300LM 21W, trwafo$¢
K% & T ] TWc.1 60.000h L70/B50, -25stC- +30stC
Sy TK4m - R | ! | i LK - oprawa kanatowa ze zrédtem $wiatta LED10W, oprawy instalowa¢ w szybie windowym co 200cm
) & R ! ! ! ! (na ostatniej kondygnaciji dwie oprawy)
AS X4 = L I TWcA | L1 - plafoniera LED - 2400LM IP54 840 26W - trwafo$¢ 60.000h L80/B10
ww N2 . m,m. [ W 2 N1
[TR]T _ N1 Oswietlenie awaryjne
3 — - = =3 £ —_——— = - .
[1.15] rooTrT j i@ [1.15] AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h CNBOP
m m m m mpnt N/ oprawy w szybie windowym. Najnizszg instalowac AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE 1h CNBOP
L h22 5 0,5m od dna szybu ( odleglto$¢ do poczatku oprawy), AWS - oprawa awaryjna LED IP44 - 3W SE 1h CNBOP
nastgpne co 2,0m (pomigdzy osiami). Na gérze dwie AW4 - oprawa awaryjna LED IP65 - 3W SE 1h CNBOP .
, v oprawy. Oprawy potaczy¢ przewodem YDY3x1,5. o ————————— XXX KX KKK R TR AWS - prawa awaryjna LED zewngtrzna - 3W SE 1h -25stC- +40stC (uklad grzejny) CNBOP
| W Podtaczenie opraw do rozdzielni wykonuje dostawca EW?1 - oprawa ewakuacyjna LED jednostronna - 1,2W IP44 SE 1h CNBOP
! ! windy. tacznie 7 opraw. Oprawy awaryjne pracujg w systemie centralnego monitoringu
| | OZNACZENIA:
I L, Szczeg6towe parametry opraw zawiera specyfikacja opraw.
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