silikonowyfl
proj. preparat gruntujacy
proji [zaprawa zbrojaca

z siatkg 7 jvtokna szklanego
proj. igplacja termiczna -
giyropian gr. 14 cm
projj. Srodek klejacy -
zaprawa klejgica do styropianu
proj. $dlana zewnetrzna -
zelbetowa, mon: sz\nnzm gr.20 cm

z betonu C25/3Q gbrojona siatkami
pretow #1(/A=

I proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna -
polistyren ekstrudowany gr. 14 cm
proj. srodek klejacy -

zaprawa klejaca do styropianu
proj. izolacja przeciwwodna -
papa termozgrzewalna

proj. hydroizolacja -

masa bitumiczno-kauczukowa

z wypetnieniem poliestrowym
proj. srodek gruntujacy -

emulsja anionowo-bitumiczna
proj. $ciana zewnetrzna -
zelbetowa, monolityczna gr. 20 cm
z betonu C25/30 zbrojona siatkami
z pretow #10 A-llIN

PRZEKROJ C-C PRZEZ WINDE
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100

LEGENDA:
— - §ciany istnicjace
ﬁ - §ciany do wyburzenia

= - §ciany projektowane z cegly ceramicznej petnej lub bloczkow
wapicnno-piaskowych gr. 12 cm klasy 15 MPa na cienkowarstwowcej
zaprawice klejowej lub zaprawie cem.-wap. M8 MPa

=z - §ciany projektowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm
odmiany 400 na zaprawic cem.-wap. M8 MPa

AN, - Sciany i strop projektowanego szybu windowego zelbetowe, monolityczne
gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z pretow #10 A-IIIN

EZZ] [] &= - Sciany projcktowanc z bloczkéw betonowych gr. 241 12 cm z betonu
proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia C12/15 MPa na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M8 MPa

proj. izolacja termiczna i zbrojone prgtami #8 A-IIIN w spoinach poziomych
- styropian jednostronnie laminowany papa gr. 6 cm
proj. szlichta z wyprofilowanym spadkiem 2%

I oiyta st Hiariely Ity 2 - zamurowania w §cianach zewngtrznych noénych z pustakow
proj. ptyta stropowa etowa, monolityczna gr. 20 cm

z betonu €25/30 zbrojdn ami z pretow #10 A-llIN ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa,
zamurowania w §cianach wewngtrznych no$nych z cegly ceramiczne;j
ooo pelnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
E ﬂ - istnicjaca stolarka bez zmian
[=]
+6, 3 vz
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dylaltacja - styropian gr. 2 cm
T
+3,09 | [mi1za] - projektowany hydrant ppoz. HW-25N-30 (z wezem potsztywnym 30 m)
TP B ” X#H ¥ - istnicjacy hydrant do demontazu
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podbicie fundamentéw budynku
chudym betonem C12/15

dylatacja - styropian minimum gr. 2 cm

proj. ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30 cm
z betonu C25/30 zbrojona siatkami z pretow
#10 A-llIN o oczkach 12,5x12,5 cm

proj. zaprawa ochronna gr. 5 cm

proj. izolacja przeciwwodna

proj. chudy beton C12/15 gr. 10 cm

grunt rodzimy
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