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istniejacy uziom - bednarka ocynkowana 25x4

przewdd odprowadzajacy drut ocynkowany dn 8
ukfadany w rurze @ 40/5 w warstwie ocieplenia
ztacze kontrolne w puszcze podtynkowej
przewdéd uziemiajacy - bednarka ocynkowana
25x4 pod ociepleniem
istniejgcy uziom - bednarka ocynkowana 25x4

RZUT DACHU
PRZEDSZKOLE "WESOtE StONECZKO"
SKALA 1:100

Przewody odprowadzajace do ztgcz kontrolnych oznaczonych jako ZP utozy¢ w bruzdach
pod tynkiem pod warstwg docieplenia w rurach ochronnych. Ztagcza kontrolne zainstalowac¢
w puszkach instalacyjnych z pokrywa. Puszki instalowa¢ na $cianach, na cokole, na
wysokosci ok. 0,2 - 0,5 m.

Do przewodéw odprowadzajacych podtagczy¢ metalowe rynny, obrébki oraz inne metalowe
elementy.

Obok kominkéw wentylacyjnych zainstalowac¢ iglice przykominowe. Z bednarki
ocynkowanej 25x4m wykonac¢ przewody uziemiajgce oraz w razie potrzeby uzupetié
uziom.

typy masztoéw odgromowych:

I1 - iglica odgromowa kominowa o wys. 0,9m

I2 - iglica odgromowa dachowa o wys. 0,9m
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