Os$wietlenie awaryjne

AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h CNBOP

AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE 1h CNBOP

AWS3 - oprawa awaryjna LED IP44 - 3W SE 1h CNBOP
AW4 - oprawa awaryjna LED IP65 - 3W SE 1h CNBOP

AWS - prawa awaryjna LED zewngtrzna - 3W SE 1h -25stC- +40stC (uktad grzejny) CNBOP
EW1 - oprawa awaryjna LED jednostronna - 1,2W IP44 SE 1h CNBOP

Oprawy awaryjne pracujg w systemie centralnego monitoringu
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RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE "WESOtE StONECZKO"
SKALA 1:100

zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji parteru

nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] podtoga
0.01 komunikacja 24,86 terrakota/ptytki gresowe
0.02 komunikacja 8,05 terrakota/ptytki gresowe
0.03 sala przedszkolna 16,94 wykfadz. dywan./PVC.
0.04 sala przedszkolna 57,83 parkiet
0.05 tazienka 11,62 terrakota/ptytki gresowe
0.06 wc 5,97 terrakota/ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,64 terrakota/ptytki gresowe
0.08 sala ztobka 58,14 parkiet
0.09 tazienka 11,71 terrakota/ptytki gresowe
0.10 szatnia 10,77 wyktadzina PVC
0.11 pom. kuchenne 31,35 ptytki gresowe
0.12 zmywalnia 8,12 ptytki gresowe
0.13 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
0.14 | magazyn zywnosci 5,66 | plytki gresowe
0.15 wc 2,51 ptytki gresowe
0.16 pom. biurowe 7,14 ptytki gresowe
0.17 pom. kuchenne 7,43 ptytki gresowe
0.18 pom. kuchenne 6,78 ptytki gresowe
0.19 pom. na odpadki kuchenne 3,18 lastriko

suma: 306,83

OPRAWY OSWIETLENIOWE
A1 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM MPRM (przestona mikropryzmatyczna) |IP44 840 27W
WERSJA natynkowa - wymiary 600x600, trwafos¢ 63.000h L70/B50
A2 - oprawa LED, nastropowa - 4800LM MPRM IP44 840 32W WERSJA natynkowa -
wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50
A3 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM MPRM IP44 840 40W WERSJA natynkowa -
wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50
A4 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM PLX (przestona opalizowana) IP44 840 27W WERSJA
natynkowa - wymiary 600x600, trwafo$¢ 63.000h L70/B50
A5 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM PLX 1P44 E 840 40W WERSJA NT
- wymiary 600x600x11, trwafo$¢ 63.000h L70/B50
N1 - oprawa LED - 5200LM IP65 840 34W |=1200mm- trwafo$¢ 60.000h L80/B10
N2 - oprawa LED - 8000LM IP65 840 40W 1=1200mm- trwafo$¢ 60.000h L80/B10
P1 - plafoniera LED - 4000LM IP65 840 28W - trwato$¢ 60.000h L80/B10
P2 - plafoniera LED - 2000LM IP65 840 18W - trwafto$¢ 60.000h L80/B10
K1 - oprawa $cienna, tazienkowa LED 1P44 1300LM 11W 840 PLX I=600mm - trwafto$¢
60.000h L80/B10
K2 - oprawa Sienna, LED IP44 6600LM 46W 840 PLX 1=1700mm - trwafo$¢ 60.000h L80/B10
Z1 - oprawa zewnetrzna do bezposredniego montazu na $cianie, LED IP65 3300LM 21W, trwafos¢
60.000h L70/B50, -25stC- +30stC
LK - oprawa kanatowa ze zrédtem Swiatta LED10W, oprawy instalowa¢ w szybie windowym co 200cm
(na ostatniej kondygnacji dwie oprawy)
L1 - plafoniera LED - 2400LM IP54 840 26W - trwato$¢ 60.000h L80/B10
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AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h CNBOP

AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE 1h CNBOP

AW3 - oprawa awaryjna LED 1P44 - 3W SE 1h CNBOP

AWA4 - oprawa awaryjna LED IP65 - 3W SE 1h CNBOP

AWS5 - prawa awaryjna LED zewnetrzna - 3W SE 1h -25stC- +40stC (uktad grzejny) CNBOP
EW1 - oprawa ewakuacyjna LED jednostronna - 1,2W P44 SE 1h CNBOP

Oprawy awaryjne pracujg w systemie centralnego monitoringu

Szczegbtowe parametry opraw zawiera specyfikacja opraw.
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