OPINIA GEOTECHNICZNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU (DOSTOSOWANIA W
ZAKRESIE OCHRONY P.POZ. | DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ) NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,WESOLE
SLONECZIKO” W LOMZY

ADRES BUDOWY: ul. Spotdzielcza 74 18-400 tomza, dziatka nr ewid. 12170/2,
Obreb: 206201_1.0001 tomza 1, Jednostka ewidencyjna: 206201_1 tomza - miasto

Grunty zalegajgce dziatke to pod warstwg gleby z humusem utwory czwartorzedowe w
postaci piaskéw i zwirbw w stanie $rednio zageszczonym oraz glin moren czotowych w stanie
potzwartym i twardoplastycznym. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentdw, zmienny. No$no$¢ gruntu qwn=0,18 MPa jest wystarczajgca do przeniesienia
naprezen od przedmiotowego budynku kategorii geotechnicznej pierwszej.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw 3,91 m ponizej poziomu terenu dziatki
na warstwie geotechnicznej piaskdw w stanie $rednio zageszczonym. Wystepujg proste warunki
gruntowe. Przedmiotowy szyb windowy jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowigcymi pod wzgledem konstrukcyjnym oddzielng,
samodzielng catosé.

Parametry geotechniczne gruntu okreslono na podstawie wykonanych odkrywek i
sondowan oraz na podstawie wykonanej analizy makroskopowej pobranych prébek gruntu. Teren,
na ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploataciji gdrniczej, wobec czego nie
zachodzi konieczno$¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Zasypke fundamentdw wykonaé z piasku zageszczanego recznie warstwami grubosci 20 do
30 cm. Uwaga: zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac fundamentowych z powodu
mozliwosci zasypania piaskiem oséb pracujgcych w wykopie (niezbedne szalowanie wykopu). Z
powodu nizszego poziomu posadowienia fundamentdw szybu windowego niz  poziom
posadowienia budynku nalezy wykonac¢ podbicie taw fundamentowych budynku na odcinku
zblizenia z szybem windowym. Podbicie wykona¢ z chudego betonu C12/15 wykonujgc je
naprzemiennymi odcinkami dtugosci okoto 1,0 m zgodnie ze sztukg budowlang.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych innych
parametrdw geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu
wprowadzenia niezbednych korekt fundamentow.

Projektowane fundamenty posadawiaé na gruncie rodzimym za posrednictwem warstwy
chudego betonu.



