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Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage
nalezy zwrocic na:

-roboty montazowe,

-maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robét,

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac
sie z niniejsza dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét

powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta.
Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajagcym jego sprawnosc,
by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy
podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwtocznie je unieruchomié i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz.
1126. z 2003r oraz Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. z 2003r.
Zakres robot:

- demontaz instalacji,

- wykonanie nowych rozdzielni i linii zasilajgcych,

- montaz nowych instalacji oswietleniowych i gniazd,

- montaz instalacji odgromowe;j.

Przy wykonywaniu prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Niebezpieczenstwo $miertelnego porazenia pragdem
Panele stoneczne (moduty solarne) wytwarzajg prad natychmiast po wystawieniu na
dziatanie Swiatta. Napiecie pojedynczego modutu jest mniejsze niz 50 V pradu statego
(DC). W przypadku potaczenia kilku modutow w jedng serie, napiecia sumuja sie,
stwarzajgc zagrozenie. Jezeli kilkka modutow zostanie potgczonych szeregowo, sumujg
sie natezenia. Catkowicie zaizolowane wtyczki zapewniajg zabezpieczenie przed
dotykiem, jednakze przy obchodzeniu sie z panelami stonecznymi, w celu unikniecia
pozaru, iskrzenia oraz niebezpieczenstwa porazenia pradem, nalezy przestrzegaé
nastepujacych wskazowek:
— Nie podtagczac paneli stonecznych i przewodow za pomocg mokrych wtyczek i
gniazdek
— Wszelkie prace przy przewodach wykonywac z najwiekszg ostroznoscig!
— W falowniku, rowniez po odtaczeniu od napiecia, mogg wystepowac wysokie
napiecia dotykowe!
— Zasadniczo przy wszystkich pracach przy falowniku i przewodach wskazane jest
zachowanie ostroznosci
Niebezpieczenstwo Smiertelnego porazenia tukiem elektrycznym
Gdy na modut pada $wiatto, wytwarzany jest prad staty. Podczas otwierania zamknietej
wigzki (np. podczas odtgczania przewodu pradu statego od falownika pod
obcigzeniem) moze powstac niebezpieczny tuk elektryczny. Nalezy przestrzega¢
nastepujacych wskazowek:




— Nigdy nie odtgcza¢ generatora od falownika, dopodki jest on podtgczony do sieci.

— Zwrdci¢ uwage na nienaganne potaczenie przewodow (brak peknie¢, zabrudzenia)!
Niebezpieczenstwo upadku
Podczas prac na konstrukcji wsporczej, jak rowniez podczas wchodzenia i schodzenia
istnieje niebezpieczenstwo upadku. Nalezy przestrzegac¢ bezwzglednie przepiséw
dotyczacych zapobiegania wypadkom oraz stosowac wtasciwy sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokoSci.
Materiaty tatwopalne
Moduty nie mogg by¢ stosowane w poblizu urzadzen lub pomieszczen, w przypadku
ktorych moze dojs¢ do wydzielania lub gromadzenia sie tatwopalnych gazéw lub pytow
Niebezpieczenstwo skaleczenia rgk
Podczas montazu konstrukcji nosnej i modutu moze dojs¢ do przygniecenia dtoni.
Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez przeszkolonych pracownikow.
Stosowac rekawice ochronne!
Spadajgce przedmioty
Podczas montazu na dachu istnieje niebezpieczenstwo, iz spadajace z dachu
narzedzie, materiat montazowy lub modut moze zrani¢ osoby przebywajgce ponizej.
Przed rozpoczeciem prac montazowych odgrodzi¢ na ziemi obszar zagrozenia oraz
ostrzec osoby przebywajgce w poblizu.

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,

- praca na wysokosci

Przewidywane zagrozenie:

Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie wynikajgce
ze specyfiki tych robot:

- najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,

- zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia,

- Porazenie pragdem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzadzi
elektrycznych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu:

- przed przystgpieniem do robét wskazac zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.

Wskazanie srodkow zapobiegajgcych:

- wywiesic¢ tablice ostrzegawcze,

- oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.
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