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Fa=~11 kN - sita dziatajaca na Sciane nadszybia
Fb=~10 kN - sita dzialajaca na Sciane nadszybia
F1=~11 kN - sita dzialajaca na sciane nadszybia
F2=~12 kN - sita dziatajgca na Sciang nadszybia

SItY DZIALAJACE NA PROWADNICE
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Przy wysokosci podnoszenia powyzej 40 m nalezy
zwiekszy¢ podszybie do 1400mm
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Widok otwordw drzwiowych na najwyzszym przystanku

(z szafg sterowg)
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Wysoko$c¢ otworu montazowego
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W przypadku wymiaréw minimalnych otwr drzwiowy
wykonac bez wegarka 50 mm

Przekroj poziomy przez szyb | kabing na najwyzszej kondygnacji
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Rk=~58 kN - reakcja na podszybie pod zesp. zderzakow ramy kabinowej

Rp=~45 kN - reakcja na podszybie pod zesp. zderzakow ramy przeciwwagi
Fz=~17 kN - sita dzialajgca na prowadnice podczas zadziatania chwytaczy
Sity Rk, Rp, Fz nie dziafajg jednoczesnie
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Istnieje mozliwosc ustawienia szafy sterowej w innym migjscu, jednak w
odleglosci nie wigkszej niz 8 m od zespofu napedowego.



