OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU ]
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,WESOLE SLONECZKO” W LOMZY.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie oraz przebudowa budynku / dostosowania
w zakresie ochrony p. poz. i dostepnosci dla osob niepetnosprawnych wraz z dobudowg
windy zewnetrznej / Niepublicznego Przedszkola ,Wesofe Stoneczko” w Lomzy przy
ul. Spotdzielczej 74 w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Opracowanie dokumentaciji
technicznej na modernizacje budynkéw Niepublicznego Przedszkola ,Maty Artysta” przy
ul. Wojska Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko” przy
ul. Spétdzielczej 74 w Lomzy w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez
Stowarzyszenie ,Edukator”.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Zakresem robét objeto istniejgcy budynek Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko”:

W zakresie docieplenia budynku:

- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych,

- docieplenie scian fundamentowych pod poziomem terenu,
- docieplenie scian zewnetrznych,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,

- wymiana obrébek blacharskich, parapetow, orynnowania,
- wykonanie opaski wokét budynku,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- remont schoddéw zewnetrznych,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- prace towarzyszace.

W zakresie dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw p.poz.:

- wykonanie zabudowy gtéwnej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach,
wydzielenie pozarowe klatki schodowej elementami w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi El 30/S 0,

- wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

- zabezpieczenie elementow drewnianych balustrad do stanu trudno zapalnego lub
wymiana na elementy niepalne,

- zmiane lokalizacji grzejnikdw na klatce schodowej (na wysokosci co najmniej 2 m lub
w innym miejscu niepowodujacym zawezenia drogi ewakuacyjnej)

- wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej, wymiana szafek hydrantowych na
hydranty 25 z wezem poétsztywnym oraz wykonanie hydrantu w piwnicy, zmiana lokalizacji
hydrantow poza klatke schodowa,

- wykonanie wydzielenia pozarowego czesci techniczno-gospodarczej piwnicy,
zastosowanie w otworach drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30, wykonanie w piwnicy
zamkniecia otworu w stropie w klasie ElI 60 nad komunikacjg -1.15 (Slepe schody),

- wymiana wytazéw na poddasze nieuzytkowe na wytazy w klasie odpornosci ogniowe;j
El 30,

- usuniecie w jednym pomieszczeniu na parterze drzwi przesuwanych i wstawienie w te
miejsce drzwi o szerokosci 90 cm otwieranych na zewnatrz pomieszczenia,

- poszerzenie otworow drzwiowych w wyjsciach ewakuacyjnych z sal przeznaczonych na
pobyt dzieci — wymiana drzwi na drzwi o szerokosci 90 cm (sala 1.04 i 1.15 na | pietrze)
oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi w sali 1.15 na zewnatrz sali.
Wymiana drzwi w salach przedszkolnych 1.16 i 1.12 tak aby jedno skrzydto miato
szerokos¢ co najmniej 90 cm oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi na
zewnatrz sal.

- wymiana drzwi przesuwanych na drzwi rozwierane do sali przedszkolnej na parterze (sala
0.03),



- poszerzenie otworu drzwiowego w wyjsciu ewakuacyjnym zewnetrznym z budynku
z komunikacji zaplecza kuchni (0.13) — wymiana drzwi na drzwi o szerokos$ci co najmniej
90 cm,

- wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - w sposob zgodny
z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze,

- oznakowanie drég ewakuacyjnych, wyjs¢ ewakuacyjnych i miejsc ustawienia
podrecznego sprzetu gasniczego w obiekcie za pomoca znakdw bezpieczenstwa,
w sposob okreslony w Polskich Normach,

- zmodernizowanie pomieszczenia niefunkcjonujgcego basenu na pomieszczenie
na krétkotrwaty pobyt ludzi, projektowane jest wykonanie sali ruchowej,

W zakresie dostosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych:

- dobudowe windy zewnetrzne;,

- wydzielenie weztow sanitarnych przystosowanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne z wolng przestrzenig manewrowg 150 x 150 cm,

- poszerzenie drzwi wewnetrznych do 100 cm w zewnetrznym wymiarze oscieznicy,

- adaptacje pomieszczenia starego basenu na cele sali ruchowej,

- remont pomieszczen wewnetrznych,

W zakresie branzy sanitarnej:
- wymiana instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz hydrantowe;j,
- wymiana instalalacji c.o.,

W zakresie branzy elektryczne;j:

- rozdzielni gldwnej,

- rozdzielnic pietrowych,

- obwodow rozdzielczych,

- instalacji oswietlenia,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji przepieciowej,

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacji systemu oddymiania,

- instalacji teletechnicznej i monitoringu,

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia scian
zewnetrznych, stropodachoéw przedmiotowego budynku.
W projekcie przyjeto docieplenie scian metodg bezspoinowg z zastosowaniem tynku
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie, docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjg przy uzyciu mat z wetny mineralnej o grubosci 21 cm.
Cato$¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Wybrany system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki
Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatdw nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikdw
pochodzacych z innych systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart
audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnos$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego



(Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz.762),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegdlne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

- Sciany w gruncie , oznaczone jako SG - 036, dociepli¢ do gtebokosci
posadowienia gory faw fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu
ekstrudowanego samogasngcego XPS300-035 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 17 cm.

- Sciana w gruncie , oznaczone jako SG - 047, dociepli¢ do poziomu taw
fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego
samogasngcego XPS300-035 o wspéitczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
W/m*K; gr. 15 cm.

- Sciana w gruncie , oznaczone jako SG - 055, dociepli¢ do poziomu taw
fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego
samogasngcego XPS300-035 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
W/m*K; gr. 15 cm.

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 044, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 - 031
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 047, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 - 031
o wspoéitczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 13 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 075, dociepli¢

metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 — 031 o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 036, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70 - 031
o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.

- Strop nad ostatnig kondygnacja — oznaczony jako STR - D - strop przy przeptywie

ciepta od dotu do géry, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej o
wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 21 cm.

- Oscieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasnacym XPS300-035 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta

A=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.

- Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢
styropianem samogasngcym EPS70-031 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

Dane techniczne uzytych materiatéw:

polistyren ekstrudowany XPS300-035:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] AD=0,035

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
- nasigkliwos¢ wodag przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7

- klasa reakcji na ogieh — E




- gestosc kg/(m3)] — 30-38
styropian EPS70-031:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,031
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy
- klasa reakcji na ogien — E
- wytrzymatosé na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100)
styropian EPS200-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,035
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200 (=200)
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
- klasa reakcji na ogien — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 250 (2250)
maty wetny mineralnej:
- 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,035
- klasa reakciji na ogien — A1
zaprawa klejaca do styropianu — uniwersalna:
- baza — mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?
- przyczepnosg:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z widékna szklanego:
- baza — E-wtdkno szklane
-osnowa — 24 x 2 x 100 mm
- watek — 22 x 100 mm
- rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa — 2160 g/m?
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
- osnowa — 1195 N/5cm
- watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestos¢ — ok.1,5 kg/dm?®
- temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
- czas schniecia — ok. 3 godz.
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi
i pigmentami
- wodochtonno$é po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004
- przyczepnos¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - =2 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
- odpornos$¢ na uderzenia — kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)
wg ETAG 004
- odporno$¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury
- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odpornos$c¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornos$¢
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
klej poliuretanowy do styropianu — jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy do
mocowania ptyt styropianowych:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
- przyczepnosc:
- do betonu = 0,3 Mpa
- do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)




- do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa
- do betonu komorkowego = 0,15 Mpa
- do styropianu XPS = 0,20 Mpa
uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza — poliuretan
- gestos¢ — ok. 1,16-1,17 g/cm?
- temperatura stosowania — od +5°C do +40°C
- czas twardnienia — 1-7 dni
- powrot elastyczny > 70%
- wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;:
- poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?
- poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm?
- zmiana objetosci < 10%
- odpornos¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odpornos$¢ na temperature po zwigzaniu — od -40°C do +80°C
Srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:

- baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna
- gestos¢ — 1,0 kg/m?®
- czas schniecia — ok. 24 H
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:
- baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;j
- gestosé — 0,65kg/m?®
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- mozliwos¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
- temp. mieknienia > 80°C
- nasigkliwos¢ powtoki < 7%
- odpornos$¢ na powstawanie rys > 2mm
- wartos¢ pH — 7-11
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gestos$é¢ pozorna - 25 kg/m?
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilnos¢ wymiarowa — stabilny
- odpornosc¢ na deformacje — dobra
- odpornosc¢ termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody — brak
ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwos¢ wodna % - <= 0,5
- wytrzymatos¢ na zginanie Mpa - min. 35
- sita tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N

- wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C - <9
- mrozoodpornos¢ — mrozoodporne
- odpornos¢ na $cieranie wgtebne mm?® - max 175
- skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odpornosc¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA ; ULB
- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku — min. UB

- odpornosc¢ na plamienie — 3-5




wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:
- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gestos¢ nasypowa - ok. 1,28 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos¢ = 0,5 MPa
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnosc¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa - = 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - =2 1,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania - = 1,0 MPa
- odpornos$¢ na temperature - od -30°C do +70°C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i <5 mm
- reakcja na ogien - A2 -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gesto$¢ nasypowa - ok. 1,1 kg/dm?
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - 2 2,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 15 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po30min- <£2g
-po240min-<5g
Srodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujacy asfaltowy srodek gruntujgcy
- gestos¢ wzglednaw — 1,05 - 1,1 kg/m?
papa termozgrzewalna podktadowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (4,7 £ 0,2) mm
- odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 + 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubos¢ - (5,3 £ 0,2) mm
- odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 + 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 = 15) %
produkty uzupetniajgce:
- fgczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- profil cokotowy — startowy




- narozniki z siatkg z wtdkna szklanego

- narozniki z lekkiego metalu

- tadmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu docieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady

- profile dylatacyjne.

Uwaga:

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi byé
sklasyfikowany jak NRO i posiadaé Certyfikaty Zgodnosci ITB.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, uzupetni¢ ubytki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania roboét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oswietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujac
odpowiednie profile, tgczniki, wsporniki uwzgledniajace grubos¢ zastosowanej izolacji
termicznej.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcg wokot budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH, HYDROIOZOLACJA SCIAN:

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy zerwac z cokotéw budynku istniejgcg
oktadzine z plytek klinkierowych.

Uwaga:

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopéw wasko przestrzennych odcinkami dtugosci 3 -
5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.

Uwaga:

Wykopy wygrodzi¢ i zabezpieczyC. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadow nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wodg opadowa.

Odstoniete sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢
z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszy¢ oraz
zabezpieczyC przy uzyciu preparatéw biobodjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawic (rozkuc¢ i wypetnic
zaprawg cementowgq). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowa. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowac¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegolnych elementow nalezy wykonacé $cisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowaé. Zastosowac¢ anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy
mineralnych. Do gruntowania podtozy, w zalezno$ci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktadac wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschia, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac¢ szybkoschngca grubowarstwowa, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase réwnomiernie nakfadaé
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac¢ warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujac pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego.



Docieplenie scian zewnetrznych piwnic wykonac¢ przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego.
Ptyty mocowac do Scian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji
pionowej. Polistyren ekstrudowany ponizej poziomu terenu zabezpieczyc¢ folig kubetkowa,
a nastepnie wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Uwaga:

Istniejgce podookienniki zewnetrzne wystepujace na elewacji podlegajg skuciu
i wyréwnaniu do ptaszczyzny elewac;i.

Wymagania ogéine:

- przed rozpoczeciem robot zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone sg
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA —
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze byc¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza¢ 80%,

- w czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnosc¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest
od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac dokfadnie ze
sobg wymieszac.

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
ci$nieniem nawet z uzyciem detergentéow). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungg.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgca wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach o$ciezy
drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania
oscieznic. Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarskag
(Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych:
Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez



na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowacé sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajgc od
dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt

( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - mogq one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos$¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza
oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskac¢ min. 40 % powierzchnie stykajgca sie
z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast punkty po
Srodku ptyty mniej wiecej wielkos$¢ dtoni. Nierdwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszgca co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna nakfadaé na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ kleju systemowego i
grubo$c¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejacego
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dtugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum
6cm. Dtugosé kotkdw nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosc ptyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gorne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgca i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocnié przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojacg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10cm.

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.
Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.



Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony
W masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach naniesS¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwag o grubosci wynikajacej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze
i uziarnieniu jak istniejgcy), odporny na dziatania czynnikdw atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebrac¢ na grubosc kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rbwnomiernie

i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Oscieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.
Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasngcym EPS70-031 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K. Do
ocieplenia osciezy uzyc¢ izolacji termicznej gr. 2 cm. Os$cieza otwordw stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem prostym natomiast gérne wykonaé ze spadkiem na
zewnatrz. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza
z warstwg izolacji termicznej dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania izolacji termicznej zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej
poliuretanowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.
Uwaga:
Ze wzgledow poligraficznych mogag wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA:

Projektuje sie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja, przy uzyciu mat wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K gr. 21 cm.

Strop nad ostatnig kondygnacjg dociepli¢ matami wetny mineralnej, z zastosowaniem
pod docieplenie folii paroizolacyjnej. Przed przystapieniem do ukfadania mat wetny
mineralnej usung¢ wszelkie zanieczyszczenia. Nad warstwg docieplenia z wetny mineralnej
utozy¢ podesty komunikacyjne z desek 40 mm wspartych na kantowce odpowiadajgcych
grubosci warstwy izolacji termicznej celem dostepu do przestrzeni strychowe;j.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:

Przewiduje sie wymiane obrobek blacharskich, parapetéow, orynnowania itd.
na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z
kolorystyka elewaciji.



Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ styropianem gr. 2 cm.
Parapety wypusci¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego i blach
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw
okiennych tgczonych z dwoch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos$¢ parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30 x 3 mm.

Rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji. Zastosowac rynny oraz rury spustowe o srednicach
jak istniejace, za wyjatkiem elewacji pétnocno-zachodniej gdzie w zwigzku z dobudowg
windy zewnetrznej dla osob niepetnosprawnych przewidziano zastosowanie rynny dachowej
@75 mm oraz rury spustowe @55 (zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu). Rynny oraz rury
spustowe zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubosé¢ docieplenia.

Wpusty kanalizacji deszczowej wymieni¢ na nowe, odsung¢ od budynku o grubo$é
zastosowanej izolacji termicznej przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

ODTWORZENIE / WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU:

Wokdt budynku, po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢, lub wykonaé nowg
opaske z kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, z kantem 100 x 20 x 6 cm, ze
spadkiem od $ciany budynku - spadek wielko$ci 2% zapewniajacy samoczynne sptywanie
wody. Nalezy pamietaC o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy Scianami, a opaska.
Kolor kostki oraz obrzeza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:
W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zatagczone do czesci graficznej
opracowania.
Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z cieptego aluminium.

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng aluminium anodowe o wsp. U = 1,3 W/(m?K)

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = min. 30 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe

- kolor stolarki szary

- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem
i Dyrekcjq Placowki

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac uzupetnienie tynkdw wewnetrznych.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatagczone do czes$ci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z PCV.

Wvymagania stolarki okiennej z PCV:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K)
- wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m2K)
- izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB
- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70 mm



- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- rodzaj uszczelek EPDM

- kolor ram biaty

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z Inwestorem
i Dyrekcjg Placowki

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami selektywnymi
- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejagcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonac¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkow wewnetrznych.

Uwaga:

Okna za wyjatkiem okien w salach zaje¢, w ktorych przewidziano zastosowanie
rekuperatoréw kompaktowych sciennych @125 mm wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne o wydajnosci 30 m¥h.

Uwaga:

Istniejgce kraty okienne zlokalizowane w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie parteru jako
0.16 — pom. biurowe przewidziano do demontazu, a nastepnie do ponownego montazu po
zakonczeniu prac dociepleniowych. Kraty nalezy odnowi¢ (pomalowac).

WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH:

Parapety wewnetrzne nalezy wymienic¢ z zastosowaniem konglomeratu
marmurowego. Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac
ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna
by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢
odttuszczona. Do montazu parapetéw nalezy stosowacé szybkowigzacy poliuretanowy kle;j.
Cienka warstwe kleju za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisngé. Aby zapewni¢ docisk nalezy pomiedzy
podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz
w potowie dtugosci parapetu wystemplowac¢ go do goéry lub rownomiernie obcigzy¢. Docisk
parapetu do podtoza powinien trwac¢ do petnego utwardzenia kleju.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH:

Z uwagi na projektowang winde zewnetrzng i kolizje ze schodami zewnetrznymi przy
wejsciu gtbwnym do budynku (elewacja pétnocno-zachodnia) nalezy dostosowac / zwezic /
szerokosc¢ spocznika oraz biegu schodow wg czesci rysunkowej. Rozbiorke nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposob aby nie uszkodzi¢ czesci
spocznika oraz schodow, ktore majg pozostac.

Istniejgca fosa przy wejsciu gtdbwnym do budynku (elewacja potnocno-zachodnia)
oraz Scianki boczne schoddéw zewnetrznych (elewacja pétnocno-zachodnia i pétnocno-
wschodnia) podlega¢ beda remontowi. W zwigzku z powyzszym nalezy sku¢ spekane nie
trzymajgce sie tynki, nastepnie wypetnic ubytki zaprawa (po zastosowaniu preparatéw
poprawiajgcych sczepnos¢), a powierzchnie oklei¢ siatkg z widkna szklanego i wykonaé
wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki.

REMONT STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH OKNA PIWNICZNE:

Z uwagi na przewidywany zakres prac oraz duzy stopien zniszczenia zaprojektowano
rozbidrke istniejacych studzienek doswietlajacych okna piwniczne i wykonanie nowych wg
czesci rysunkowe;.

Scianki nowych studzienek doswietlajacych okna piwniczne wykona¢ jako murowane
z bloczkéw betonowych gr. 24 i 12 cm z betonu C12/15 na zaprawie cementowej M8 z
dodatkiem plastyfikatora i zbrojone pretami #8 A-IIIN w spoinach poziomych wg rysunkow
wykonawczych od strony styku z gruntem rapowane zaprawg cementowg i izolowane
przeciwwilgociowo; scianki opierac o $ciany piwnic budynku za posrednictwem twardego



styropianu ekstrudowanego gr. 4 cm; Scianki zwienczy¢ wiencem zelbetowym z zatopionym
w nim stalowym katownikiem L45x45x5 stanowigcym oparcie dla krat pomostowych; w
studzience (elewacja potudniowo-wschodnia) zaprojektowano dodatkowe stalowe rygle RK
mocowane do scian budynku i wienca za pomoca kotew wklejanych ocynkowanych M12
klasy 5.8.

Powierzchnie studzienek doswietlajgcych okna piwniczne oklei¢ siatkg z widkna
szklanego i wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym
z projektem kolorystyki.

REMONT DASZKU NAD WEJSCIEM GLOWNYM DO BUDYNKU:

Z uwagi na projektowang winde zewnetrzng i kolizje z daszkiem przy wejsciu
gtéwnym do budynku (elewacja pétnocno-zachodnia) nalezy dostosowac / zwezic /
szerokos¢ daszku wg czesci rysunkowej. Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig w taki sposob aby nie uszkodzi¢ czesci daszku, ktdéra ma pozostac.

Nastepnie nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki, wykona¢ nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (z wywinieciem na sciane na wys. ok 15 cm) oraz
odpowiednie obrébki blacharskie. Potgczenie daszku z ociepleniem uszczelnié
uszczelniaczem poliuretanowym. Spéd, przdd oraz boki daszku okleié siatkg z widkna
szklanego i wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki.

REMONT BALKONOW:

Sposob wykonania remontu balkonéw:

Projektowane roboty remontowe balkonéw obejmuja;:

- naprawa systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych (wykonanie obrébek blacharskich
obrzezy ptyt, warstw przeciwwilgociowych, wyréwnawczych i oktadzinowych
na balkonach),

- podwyzszenie balustrad,

Powyzsze roboty nalezy wykonac przy uzyciu rusztowania rurowego.

Naprawa systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych:

Naprawa i usuniecie nieprawidtowosci systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych jest

warunkiem trwatosci wykonanych napraw konstrukcji no$nej balkonow.

Naprawa ta obejmuje nastepujgce czynno$ci:

- usuniecie uszkodzonych warstw posadzkowych, doktadne oczyszczenie i odpylenie
powierzchni betonu, a w przypadku wystepowania powierzchni gtadkich nalezy
doprowadzic¢ je do stanu szorstkiego,

- wykonanie warstwy sczepnej — gruntowanie starego podtoza przy uzyciu odpowiednich
Srodkow gruntujacych,

- wykonanie warstwy spadkowej (od 1,5 do 2,0%) z jastrychu na szybkowigzgcym
cemencie jastrychowym, wyréwnanie i zatarcie ,na ostro”,

- montaz obrobek blacharskich obrzezy ptyt balkonowych z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,5mm,

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci dwdch warstw elastycznej
mikrozaprawy uszczelniajgcej lub emulsji,

- ukfadanie mrozoodpornych, antyposlizgowych ptytek typu gres na kleju oraz ich
spoinowanie przy uzyciu zaprawy spoinujgcej, a posadzke przy stupkach balustrady
uszczelnic.

Naprawa i podwyzszenie balustrad:

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot naprawczych zwigzanych z dostosowaniem

istniejgcych balustrad do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego

i wymogami bezpieczenstwa uzytkowania:

- podwyzszenie istniejgcych balustrad do wysokosci min. 110cm powyzej poziomu

posadzki balkonu przez dospawanie do nich dodatkowej konstrukcji stalowe;j.

Po wykonaniu podwyzszenia, wszystkie stalowe elementy balustrad nalezy oczysci¢

usuwajac pekniecia, ubytki, slady korozji i ztuszczenia malarskich powtok ochronnych, a

nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie stalowe dwiema warstwami powtoki

ochronnej (farby chlorokauczukowej do gruntowania powierzchni stalowych) i wtasciwg
powtoka malarskg (farba chlorokauczukowa do zabezpieczen antykorozyjnych).



PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementéw metalowych (stupki, balustrady), ktére nalezy uprzednio
odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttuscic; stopnie czystosci powierzchni okresla norma
PN — 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 - krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej
w dwoch warstwach o tagcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 |/m?2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonac¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych,

- dostosowanie balustrady do grubosci warstwy izolacji termicznej odsuniecie poreczy,
stupkéw balustrady od $ciany budynku o grubo$¢ zastosowanej izolacji termicznej,

- kratki wentylacyjne wokot otworéw wentylacyjnych nalezy wycig¢ w styropianie otwory
0 4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniscie i wywing¢ do srodka otworu, wyrobi¢ spadek
na zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratkg wentylacyjng metalowa.

- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oswietlenie,
anteny, kamery, klimatyzatory itp.) nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia
elewacji ponownie zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubos¢
zastosowanej izolacji termiczne;j.

REMONT INSTALACJI C.O.:
Remont instalacji c.o. - wg projektu branzowego, zatgczonego do niniejszej dokumentaciji.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
Remont instalacji elektrycznych - wg projektu branzowego, zataczonego do niniejsze;
dokumentaciji.

UZUPELNIENIE UBYTKOW PO WYMIANIE INSTALACJI:

Wszystkie uszkodzenia, ktére powstaty w stropach oraz scianach na skutek
wykonywania przebi¢ czy bruzdowania w trakcie wymiany instalacji sanitarnych
i elektrycznych, a takze otwory i bruzdy pozostate po demontazu starych przewoddéw nalezy
naprawic.

Otwory i bruzdy w Scianach nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarska, a w przypadku
podtdg zaprawg cementowa.

Na Scianach i sufitach po uprzednim zagruntowaniu powierzchni wykona¢ nowe
powtoki malarskie (2 krotnie malowane farbami emulsyjnymi). Nalezy wykona¢ malowanie
catych $cian i sufitow podlegajacych kuciu i naprawie.

W przypadku wystepowania sufitdw podwieszonych nalezy wymieni¢ uszkodzone
kasetony sufitowe, a w miejscach wystepowania sufitéw g-k wykona¢ naprawe i malowanie.
Z uwagi na wymiane pionow instalacji centralnego ogrzewania po istniejgcych

trasach nie bedzie zachodzita koniecznos¢ wymiany posadzek.

Uwaga:

W trakcie realizacji prac nalezy na biezgco sprzatac i utrzymywac w czystosci
pomieszczenia w ktorych realizowane sg prace.

Uwaga:

Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego
minimum. Naprawe uszkodzen oraz uzupetnienia nalezy wykonaé przy uzyciu takich
samych materiatow z zachowaniem wiasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopuscic
do rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary budynku nie objete
remontem.

Uwaga:

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych nalezy ustali¢ z Inwestorem i Dyrekcjg
Placéwki.



OBNIZENIE POZIOMU POSADZKI W PIWNICY:

Ze wzgledu na zmine sposobu uzytkowania w obecnej chwili nieuzytkowanego
pomieszczenia basenu zlokalizowanego w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie piwnic
jako -1.11 na inwentaryzacji na sale ruchowg oznaczong na rzucie piwnic jako -1.07 w
projekcie zaprojektowano obnizenie posadzki wraz z remontem pomieszczenia,
wykonaniem nowych warstw posadzkowych oraz wykonaniem nowych wypraw tynkarskich.

Prace przy obnizaniu posadzki obejmuja:

- rozebranie, skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych, usuniecie warstwy
izolacyjnej,

- zerwanie istniejgcego podtoza betonowego,

- wykonanie wykopu przestrzennego do gtebokosci okoto 41 cm ponizej przyjetego
poziomu posadzki / zasypanie niecki po basenie,

- wyrdwnanie podtoza pod posadzke.

Po przygotowaniu podtoza, zabezpieczeniu scian srodkami impregnujacymi nalezy wykonac¢
posadzke przyjmujac nastepujgce warstwy:

- proj. wyktadzina PCV

- proj. szlichta betonowa zbrojona gr. 5 cm

- proj. folia budowlana gr. 0,5 mm

- proj. izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm

- proj. folia budowlana gr. 0,5 mm

- proj. podbudowa betonowa gr. 10 cm

- proj. piasek zageszczony gr. 15 cm

- grunt rodzimy.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.:
Szczegdtowy opis wg warunkdéw ochrony p.poz. zatgczonych do niniejszego opracowania.

Zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dnia 22 marca 2019 r. znak WZ.5595.9.2019, Ekspertyzg

techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej Niepublicznego Przedszkola ,Wesote

Stoneczko” w tomzy oraz przeprowadzong inwentaryzacjg dla przedmiotowego budynku

nalezy wykonac:

1. Wykonanie zabudowy gtownej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach,
wydzielenie pozarowe klatki schodowej elementami w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi EI 30/S o,

2. Woyposazenie klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

3. Zabezpieczenie elementéw drewnianych balustrad do stanu trudno zapalnego lub
wymiana na elementy niepalne,

4. Zmiane lokalizacji grzejnikow na klatce schodowej (na wysokosci co najmniej 2 m lub
w innym miejscu niepowodujacym zawezenia drogi ewakuacyjnej)

5.  Wykonanie modernizaciji instalacji hydrantowej, wymiana szafek hydrantowych na
hydranty 25 z wezem potsztywnym oraz wykonanie hydrantu w piwnicy, zmiana
lokalizacji hydrantow poza klatke schodowa,

6. Wykonanie wydzielenia pozarowego czesci techniczno-gospodarczej piwnicy,
zastosowanie w otworach drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30, wykonanie
w piwnicy zamkniecia otworu w stropie w klasie El 60 nad komunikacjg -1.15 (Slepe
schody),

7. Wymiana wytazéw na poddasze nieuzytkowe na wytazy w klasie odpornosci ogniowej
El 30,

8. Usuniecie w jednym pomieszczeniu na parterze drzwi przesuwanych i wstawienie w te
miejsce drzwi o szerokosci 90 cm otwieranych na zewnatrz pomieszczenia,

9. Poszerzenie otworow drzwiowych w wyjsciach ewakuacyjnych z sal przeznaczonych
na pobyt dzieci — wymiana drzwi na drzwi o szerokosci 90 cm (sala 1.04i1.15nal
pietrze) oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi w sali 1.15 na zewnatrz



sali.

Wymiana drzwi w salach przedszkolnych 1.16 i 1.12 tak aby jedno skrzydto miato
szerokos¢ co najmniej 90 cm oraz jednoczesna zmiana kierunku otwierania drzwi na
zewnatrz sal.

10. Wymiana drzwi przesuwanych na drzwi rozwierane do sali przedszkolnej na parterze
(sala 0.03),

11. Poszerzenie otworu drzwiowego w wyjsciu ewakuacyjnym zewnetrznym z budynku
z komunikacji zaplecza kuchni (0.13) — wymiana drzwi na drzwi o szerokosci co
najmniej 90 cm,

12. Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - w sposob zgodny
z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,

13. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze,

14. Oznakowanie drég ewakuacyjnych, wyjs¢ ewakuacyjnych i miejsc ustawienia
podrecznego sprzetu gasniczego w obiekcie za pomoca znakdw bezpieczenstwa,
w sposob okreslony w Polskich Normach,

15. Zmodernizowanie pomieszczenia niefunkcjonujgcego basenu na pomieszczenie
sali ruchowej,

Uwaga:
Zastosowane urzadzenia i elementy przeciwpozarowe oraz zakres przebudowy
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego oraz projektow branzowych.

W zakresie dostosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych:

- dobudowe windy zewnetrznej,

- wydzielenie weztoéw sanitarnych przystosowanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne z wolng przestrzenig manewrowg 150 x 150 cm,

- poszerzenie drzwi wewnetrznych do 100 cm w zewnetrznym wymiarze oscieznicy,

- adaptacje pomieszczenia starego basenu na cele sali ruchowej,

- remont pomieszczen wewnetrznych,

Projektowang winde zewnetrzng dla osob niepetnosprawnych zlokalizowano po
potnocnej stronie budynku przy gtdwnym wejsciu.
Podstawowe parametry windy zewnetrznej:

- dtugosc¢ 2,10 m,
- szerokosc¢ 2,33 m,
- wysokos¢ 7,35 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,
- powierzchnia zabudowy 4,90 m?,

Zaprojektowano prosty ukfad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych
elementéw konstrukcyjnych:
- fundamenty:
- studzienek doswietlajagcych okna piwniczne i pochylni dla oséb
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich — (L-1 o wymiarach HxB=34x24 cm,
t-2 o wymiarach HxB=24x24 cm) tawe fundamentowg zelbetowg wykonac z
betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroi¢ podtuznie pretami 4x#10 A-IIIN
i poprzecznie strzemionami z pretow @6 A-l w rozstawie co 30 cm
- zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych — stopy ST-1 o wymiarach w rzucie
25x25 cm z betonu C20/25 zbrojone pionowo 4 x #10 A-llIN i poziomo
strzemionami @6 A-l w rozstawie co 15 cm
- szybu windowego — ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubosci
30 cm zbrojona siatkami z pretow #10 A-llIN o oczkach 12,5x12,5 cm
wg rysunku wykonawczego
- §ciany szybu windowego - zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone
siatkami z pretow #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego



- strop szybu windowego — zelbetowa, monolityczna ptyta gr. 20 cm z betonu C25/30

krzyzowo zbrojona pretami #10 A-1lIIN wg rysunku wykonawczego

- Sciany studzienek doswietlajacych okna piwniczne — gr. 24 i 12 cm murowane

z bloczkéw betonowych z betonu C12/15 na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem

plastyfikatora i zbrojone pretami #8 A-IlIN w spoinach poziomych wg rysunkéw

wykonawczych; od strony styku z gruntem rapowane zaprawg cementowg i izolowane

przeciwwilgociowo; scianki opierac o sciany piwnic budynku za posrednictwem twardego

styropianu ekstrudowanego gr. 4 cm; Scianki zwienczy¢ wiencem zelbetowym z

zatopionym w nim stalowym kgtownikiem L45x45x5 stanowigcym oparcie dla krat

pomostowych; w studzience (elewacja potudniowo-wschodnia) zaprojektowano dodatkowe

stalowe rygle RK mocowane do scian budynku i wienca za pomocg kotew wklejanych

ocynkowanych M12 klasy 5.8

- Sciany oddzielenia pozarowego — gr. 12 cm murowane z cegty lub bloczkéw wapienno-

piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie

cementowo-wapiennej M8 MPa

- zamurowania w scianach zewnetrznych nosnych — z pustakow ceramicznych klasy

15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadprozy wykonac¢

poduszki z cegty ceramicznej petnej

- zamurowania w scianach wewnetrznych nosnych — z cegty ceramicznej petnej klasy

15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

- ptyta stropowa PL-1 — Zzelbetowa, monolityczna gr. konstrukcyjnej 12 cm z betonu C20/25

zbrojona krzyzowo stalg A-11IN wg wynikow obliczen statycznych

- nadproza — projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikéw walcowanych na gorgco wg

opisu na rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR

Uwaga:

W poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproza, jednak moze okazaé

sie, ze istniejgce nadproza posiadajg odpowiednig gtebokos¢ oparcia po poszerzeniu

otworu i nie ma koniecznos$ci ich wymieniac¢; decyzje w tej sprawie pozostawia sie

Kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru.

- zewnetrzne schody ewakuacyjne — konstrukcji stalowej azurowej: policzki z ceownika

C160x65x5, poprzeczki z przekroju zimnogietego zamknietego RK80x80x3, stopnie

i podest z kraty pomostowej ocynkowanej posiadajgcej dopuszczenie do stosowania na

drogach ewakuacyjnych; schody mocowane do stop fundamentowych, wienca studzienki

doswietlajgcej i sciany budynku za pomocg stalowych ocynkowanych kotew wklejanych

klasy 5,8 wg rysunku wykonawczego

- wentylacja — grawitacyjna — zaprojektowano wentylacje z rur PCV @160 obmurowane

bloczkiem gazobetonowym gr. 12 cm odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa,

- zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po

oczyszczeniu z produktéw korozji do stopnia czystosci Sa 2 72 pomalowac farbg

antykorozyjng podktadowag 1x i farbg antykorozyjng nawierzchniowa 2x (faczna grubosé

warstw malarskich minimum 120 um).

Uwaga:

Zabezpieczenie antykorozyjne musi by¢ kompatybilne z zabezpieczeniem ppoz.

- zabezpieczenie ppoz. — elementy stalowe zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej (np. obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych)

- tynki wewnetrzne — wap. - cem. kat.lll,

- drzwi przy klatce schodowej - o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami.

Wykonczenie budynku:

Posadzki

Wykonczenie posadzek stanowi odpowiednio:

- fazienka, wc - terrakota / ptytki gresowe,

- komunikacja, klatki schodowe, stopnie, spoczniki, pom. pomocnicze, pom. biurowe, pom.
konserwatora, pom. socjalne — terrakota / ptytki gresowe,

- szatnia, sala ruchowa, sala przedszkolna — wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa,

Sciany, sufity
- tynki wewnetrzne - cem. — wapienne. kat. lll,



- tazienki - glazura do petnej wysoko$ci.

Tynki, cokoty, malowanie

- tynki wewnetrzne — wap. - cem. kat.lll,

- tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy (tynk silikonowy barwiony w masie),
- malowanie wewnetrzne $cian i sufitow - farby emulsyjne

Uwaga:
Zastosowane urzadzenia i elementy przeciwpozarowe oraz zakres przebudowy
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego oraz projektéw branzowych.

MONTAZ ZADASZENIA SYSTEMOWEGO WRAZ ZE SCIANKAMI OSLONOWYMI PRZY
WEJSCIU DO WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Przy wejsciu do dobudowywanej windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych
(elewacja potnocno-zachodnia) przewidziano montaz zadaszenia systemowego ze
Sciankami ostonowymi obustronnymi.

Catosc¢ prac montazowych wykonac scisle wedtug instrukcji producenta wybranego
systemu oraz czesci rysunkowej projektu.

Daszek jednospadowy o wymiarach 1500 x 950 mm — 1 szt.
Scianka ostonowa o wymiarach 1630 x 620 x 320 mm — 2 szt.

Cechy charakterystyczne projektowanego daszku:

- zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody,
- faczenie ze Sciang w postaci profilu aluminiowego z uszczelkg gumowa,
- poliweglan,

- prosty montaz za pomocg zaciskdw mocujgcych ze stali nierdzewne;.

Uwaga:

Zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyjnej winno wynosi¢ co najmniej 120 mm.
Daszki posiadajg obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przyscienny z uszczelkg
zapewnia szczelne pofgczenie ze Sciang budynku zapobiegajgce zaciekaniu wody.

Przed zamdéwieniem systemowego zadaszenia dokonac¢ pomiarow z natury.

PROJEKTOWANA POCHYLNIA ZEWNETRZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Zaprojektowano nowg pochylnie, przy pomocniczym wejsciu do budynku (elewacja

potnocno-zachodnia) — lokalizacje wykazano w czesci rysunkowej oraz projekcie

zagospodarowania terenu. Pochylnia zewnetrzna przy réznicy poziomow 27 cm, o kacie

nachylenia 8%.

Sciany fundamentowe — gr. 24 murowane z bloczkéw betonowych z betonu C12/15 na
zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora, od strony styku z gruntem
rapowane zaprawg cementowg i izolowane przeciwwilgociowo, posadowione na ta-
wie stabilizujacej z piasku zageszczonego gr. 40 cm.

Przekroj przez projektowana nawierzchnie:

- kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
- podsypka z grubego piasku gr. 30 cm,

- wyprofilowane i dogeszczone mechanicznie podtoze — grunt rodzimy.

Balustrady — przy balustradach pochylni zastosowano obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,751 0,90 m od ptaszczyzny ruchu.

Balustrady i porecze konstrukcji stalowej ze stali St3S, stupki oraz pochwyty z rur @
45mm, porecze mocowane do stupkow balustrady na wysiegnikach z ptaskownika
10x5mm. Koncowki pochwytdw nalezy potgczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysungc
o 30cm poza koniec pochylni. Rozstaw podpér co 1,00 -1,2 m.



UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostka projektowa. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac pod scistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdinych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogélnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornosc¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywag Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow roznych systeméw jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

Uwaga:

Nazwy wiasne produktéw, producentéw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okres$lenia parametrow technicznych poszczegolnych elementow.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora

i Projektanta.

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegoétowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegolnych produktow, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkdéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢
z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ich ochrony.
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