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Tablice TG przystosowac do istniejacego ukladu sieciowego
ZKP - zlgcze kablowo-pomiarowe, pomiar wynie$¢ na zewnatrz budynku, zainstalowaé¢ uktad
pomiarowy dwukierunkowy, obudowa izolacyjna, zlokalizowane na $cianie zewnetrznej budynku
TG - projektowana tablica gléwna, obudowa izolacyjna, wnekowa.
T1-4, TK - projektowane tablice bezpiecznikowe budynku w obudowach wnekowych
TWec - projektowana tablica wezia cieplnego w obudowie natynkowej IP65
TW - istniejgca tablica windy - bez zmian

TD - tablica sterujgca windy ( w dostawie urzadzen dzwigowych) -
szafa RACK 42U 600x600x1970 z wentylatorem

SIT - szafa teletechniki -

dostawa producenta

WGppoz - wylgcznik gtowny przeciwpozarowy - roztgcznik zainstalowany w skrzynce izolacyjne;j,
wnekowej z zamykanymi drzwiczkami z szybkq. Zainstalowaé nad ZKP.
Pppoz - przycisk sterujgcy WGppoz. izolacyjna, z szybkg do zbicia. Funkcje wytacznika

opasac.Zainstalowa¢ obok wejs¢ gtéwnych.
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Nr rysunku Skala:

" Instalacje elektryczne

Inwestor ‘Adres budowy.

E1

Miasto tomza
Urzad Miejski w tomzy

Niepubliczne Przedszkole
"Wesote Stoneczko"
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