INSTALACJE SANITARNE
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OPISTECHNICZNY - INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja budynku
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejsza obejmuje:

— remont instalacji c.0. polegajacy na wymianie instalacji c.o.,

— remont instalacji c.w.u. polegajacy na wymianie instalacji zimnej i cieptej
wody oraz cyrkulaciji,

— remont instalacji hydrantowej polegajacy na wymianie instalacji wraz ze
zmiang lokalizacji i doprojektowaniu hydrantow zgodnie z ekspertyzg
techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej,

— montaz nawiewnikdéw sciennych z rekuperatorem,

— remontu instalacji kanalizacji polegajgcej na wymianie instalacji kanalizacji

sanitarnej

3. Dane ogodlne
Budynek Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko” przy ul. Spotdzielczej
74 w tomzy, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem

istniejacym.

4. Opis instalacji c.o.
Projektuje sie wymiane catej instalacji c.0. (wraz z rozdzielaczami i zaworami

odcinajacymi) od istniejgcego wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu
przyjeto na podstawie audytu energetycznego i wynosi ono Q = 19,29 kW.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 75/55 °C.



Zrodio ciepta
Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny zasilany z

sieci cieptownicze,;.

Przewody

Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na zaciski. Na odcinku tgczacym istniejacy wezet z
projektowang instalacjg nalezy zamontowac¢ nowe zawory odcinajace.

Otwory po przebiciach przez sciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu
przewodow nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacje po jej montazu nalezy dokiadnie przeptuka¢, wyregulowac
hydraulicznie oraz wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie odpowiadajace
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggow przez sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni Scian.

Przewody prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w $cianach z zastosowaniem izolacji

termicznej.

Elementy grzejne

Zastosowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym.

Regulacja hydrauliczna instalaciji
Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego przez
grzejniki stuzg zawory termostatyczne i podpionowe. Wartosci nastaw podane sg

na rysunkach.

Izolacja cieplna
Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowac¢ cieplnie przy pomocy otuliny

termoizolacyjnej z pianki PU.

Odpowietrzenie
Odpowietrzenie grzejnikdw bedzie sie odbywalo za pomocag odpowietrznikow

automatycznych montowanych w grzejnikach.



Proby szczelno $ci

Przed przystgpieniem do zakrycia rur nalezy wykona¢ prébe na zimno, a
nastepnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykona¢ na
ci$nienie 0,9 MPa i uznac¢ jg za zadowalajgca, jezeli odczyt na manometrze nie
zmieni sie przez okres 30 minut. Z préby wylaczy¢ naczynie przeponowe oraz

zawor bezpieczenstwa.

5. Opis instalacji c.w.u.

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie przytagczem wodociggowym DN80
W zwigzku na mozliwos¢ wystgpienia kolizji projektowanej windy z istniejgcym
przytaczem wodociggowym zachodzi koniecznos¢ jego skrécenia w sposéb
pokazany na rysunku.

Projektuje sie wymiane catej wewnetrznej instalacji zimnej wody wraz z zaworami
odcinajacymi i wodomierzem gtébwnym za ktoérym nastapi rozdziat na czesc
sanitarng i p. poz.

Na zasilaniu instalacji zimnej wody nalezy zamontowac zawor ,pierwszenstwa” .
Zawor ten, w momencie spadku cisnienia na instalacji przeciwpozarowej,
natychmiast zamknie przeptyw do instalacji wody zimnej w budynku.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie od istniejgcego wezta cieplnego do
poszczegodlnych przyboréw sanitarnych w budynku. Na odcinku tgczacym
istniejacy wezet z projektowang instalacjg nalezy zamontowaé nowe zawory

odcinajace.

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej do budynku.

Instalacje poziomow zimnej wody nalezy wykonaé z rur z polietylenu
sieciowanego typu PEX-C. Przewody rozprowadzajace, podejscie do pionu oraz
pion wody nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych typu PEX-C .

taczenie rur na ztgczki systemowe. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
realizowac¢ w tulejach ochronnych obejmujacych przewdd z izolacjg. Podejscia do
punktow czerpalnych zostang zakonczone zaworami katowymi. Przewiduje sie
zastosowanie baterii stojgcych, tgczonych z projektowang instalacjg przy pomocy
wezy elastycznych. Projektowane przewody poziome nalezy uktada¢ w posadzce
lub bruzdach sciennych. Podejscia do poszczegdlnych pomieszczen / poziomy

na poszczegolnych podejsciach do pomieszczen / odcigé zaworami kulowymi.



Piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach.
Podejscia do przyborow prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, bruzdach
Sciennych pod tynkiem lub w przestrzeni scianek dziatowych.

Nalezy stosowac¢ zawory odcinajgce mosiezne kulowe zaopatrzone w rozigczne
krocce. Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizolowaé¢ cieplnie w celu
ochrony przed roszeniem. Jako$s¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru

wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia.

Instalacja cieptej wody u zytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wezle cieplnym. Prowadzenie
przewodow cieptej wody rozprowadzajgcych, pionéw, poziomow i podejs¢ do
przyborow analogicznie jak dla wody zimnej. Przejscia przez przegrody
budowlane w tulejach jak dla wody zimnej. Instalacje c.w.u. nalezy wykonywac
z rur polietylenowych typu PEX — C. Sposéb wykonania, rodzaj i materiat
armatury oraz potgczenia jak dla wody zimnej. Ze wzgledu na straty cieplne
przewody c.w.u. nalezy zaizolowac¢ otulinami. W celu zminimalizowania strat

cieplnych w instalacji obok instalacji c.w.u. projektuje sie instalacje cyrkulacyjna.

Mieszacze cieptej wody u zytkowej
W punktach poboru cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach z ktorych
korzystajg dzieci zaprojektowano mieszacze zabezpieczajgce przed zbyt wysokg

temperaturg wyptywu.

Proby szczelno $ci instalacji

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem przewodow.. Armature montowac¢ po przeprowadzeniu
préby szczelnosci.

Badang instalacie nalezy napelnia¢é woda wodociggowg dokladnie
odpowietrzajgc w najwyzszych punktach instalacji, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne .

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac ja probie podwyzszonego
cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od
ci$nienia roboczego, lecz nie nizsza 0.9 MPa . Instalacje uwaza sie za szczelna,

jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr nie wykaze spadku cisnienia .



Instalacje cwu nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po
przeprowadzeniu proby woda zimng instalacje nalezy napetni¢ woda cieptg o
temp. 55 oC. i ci$nieniu 0.6 MPa .

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min.

Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji ma na celu usuniecie zanieczyszczeh montazowych.
Jednoczesnie pilukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia
odpowiednich warunkoéw higienicznych wody pitnej. Plukanie instalacji nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie oraz przy catkowicie otwartych zaworach. Po
przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje napetniong wodag na
catym przekroju

6. Opis instalacja hydrantowe]
Projektuje sie wymiane instalacji hydrantowej od punktu za wodomierzem za
ktorym nastapi rozdziat na czes¢ sanitarng i p. poz.

Przewody instalaciji

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyjaé
zgodnie z zalgczonymi rysunkami do projektu. Rurociggi nalezy iaczy¢ za
pomocg typowych tgcznikdéw gwintowanych.

Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomocg odpowiednich uchwytow o
Srednicach dobranych do srednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2m.
Instalacje przeciwpozarowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy
uziemic.

Aby nie dopusci¢ do zagniwania wody w instalacji przeciwpozarowej, na
najwyzszej kondygnacji kohce pionéw nalezy potaczy¢ z instalacjg wody zimnej

poprzez podtgczenie ich do przyboréw sanitarnych

Izolacja przewodow
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowane] nalezy zaizolowac

przed roszeniem izolacjg termiczng o grubosci 20mm.



Przejscia przez przegrody ppo z.
W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez sSciany oddzielenia
ppoz. nalez na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykona¢ uszczelnienie

masg elastyczng ogniochronna.

Przejscia przez sciany

W miejscach przejscia przewodow przez sciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z
PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzeh miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnic
materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci

przegrody o minimum 2cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urzgdzenia bedag posiadaly odpowiednie zabezpieczenia

wykonane przez producenta.

Szafki hydrantowe

Na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe] w
budynku projektuje sie 9 szafek hydrantowych zlokalizowanych zgodnie z
czescig graficzng ekspertyzy poza klatkg schodowag

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 wg PN-EN 671-1, umieszczone
w szafkach hydrantowych nasciennych wyposazonych w beben z wezem
poOtsztywnym o diugosci 30m. Zawory hydrantowe nalezy instalowa¢ na

wysokosci 1,35 m nad posadzkg pomieszczenia.

7. Opis wentylacji - nawiewniki  $cienne z rekuperacj a
W budynku w salach w ktérych na state przebywajg dzieci w celu poprawy
wentylacji pomieszczen projektuje sie montaz rekuperatorow kompaktowych

sciennych.



Rekuperator kompaktowy

Rekuperator kompaktowy jest przeznaczony do zdecentralizowanej wentylacji z
odzyskiem ciepta. Produkt przeznaczony do pracy ciagtej. Wyposazony jest w
akumulacyjny wymiennik ciepta, ktérego zadaniem jest gromadzenie i oddawanie
(rekuperacja) energii cieplnej w procesie wywiewu i nawiewu powietrza z

pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany.

System pracuje w dwoch trybach: wywiewu i nawiewu. Kazdy z trybédw moze
dziata¢ dwubiegowo:

1 - wolny wywiew - wolny nawiew

2 - szybki wywiew - szybki nawiew

Czas trwania kazdego z trybow wynosi 60 sekund. Zmiana biegu odbywa sie za
pomocg dwupozycyjnego wigcznika. Zmiana pozycji wigcznika (biegu pracy

wentylatora) nastepuje poprzez przelgczenie za pomocg pilota na podczerwien.




Faza I
tryb wywiewu - ogrzewanie wymiennika

Faza II
tryb nawiewu - ogrzewanie powietrza
nawiewanego

PARAMETRY TECHNICZNE
DLA | TRYBU NAWIEWU
e Poziom gtosnosci 37 db
e Wydajno$¢ 50 m*/h

e Moc3W

e Predkosc silnika 2100

e Zabezpieczenie IPX4

e Zasilanie 230V

DLA Il TRYBU NAWIEWU
e Poziom gto$nosci 42 db
e Wydajnos¢ 70 m*/h

e Moc45W

e Predkos¢ silnika 2500

e Zabezpieczenie IPX4

e Zasilanie 230V



MONTAZ URZADZEN

Montaz nalezy rozpocza¢ od wykonania otworu w $cianie o srednicy 125mm z
odchyleniem 2-50 od poziomu ze spadkiem do zewnagtrz pomieszczenia oraz

przygotowania od wewnatrz pomieszczenia w dolnej czesci otworu przewodu

zasilajgcego 230 V. Nastepnie od zewnetrznej strony nalezy zamocowac element
koncowy oraz zaslepi¢ otwory zaslepkami. Nastepnie umiesci¢ elementy

teleskopowego kanatu wentylacyjnego w otworze wraz z wymiennikiem. W

kohcowym etapie montazu nalezy przygotowa¢ wentylator do zamontowania.

Czynnosci przygotowawcze polegajg na: zdjeciu ostony umieszczonej na wcisk,
wykreceniu wkreta i zdjeciu pokrywy oraz usunieciu zaslepek. Przygotowany
wentylator nalezy zamocowa¢ w otworze wprowadzajgc przewod zasilajacy. Po
podigczeniu przewodu zasilajgcego do zaciskdw nalezy umiesci¢ pokrywe ,

wkreci¢ wkret , umiescic zaslepki oraz zamocowac ostone.

SCHEMAT POLACZENIA ELEKTRYCZNEGO

Podtgczenie przewodow zasilajgcych nalezy wykonaé z zachowaniem podwaojnej
lub wzmocnionej izolacji zgodnie z Dyrektywg Niskonapieciowg LVD. Instalator
posiadajgcy uprawnienia sep 1kV odpowiedzialny jest za wtasciwe podtgczenie
urzadzenia. Instalacja zasilajgca wentylator musi by¢ wyposazona w wytgcznik,

w ktérym odlegtos¢ stykdw wynosi przynajmniej 3 mm.




8. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z przebudowg pomieszczen i dostosowaniem ich do obowigzujacych
przepisow zachodzi konieczno$¢ zmiany lokalizacji poszczegdéinych przyborow
sanitarnych i doprojektowanie nowych. W wiekszosci zgodnie z czescig
rysunkowg projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w
celu odprowadzenia $ciekOw z poszczegoélnych urzadzen. Odprowadzenie
Sciekow z pomieszczenia -1.10 pozostaje bez zmian. Projektowana instalacja
zostanie potgczona z istniejgcymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej budynku
w miejscu wskazanym na rysunku. Pion i odptywy przyborow projektuje sie z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych na kielichy z uszczelkami. Podejscia do
przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach. Srednice podej$¢ i spadki wedtug
obowigzujacych norm. Pion kanalizacyjny wyprowadza sie ponad dach i nalezy
zakonczy¢ go rurg wywiewna. Scieki z budynku odprowadzane sg za pomoca
istniejacych przykanalikbw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Po

wykonaniu catoéci instalacji kanalizacji dokona¢ préb na szczelnos¢ i odbioru.

Uwagi ko ncowe:

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz aktualnie obowigzujgcymi Normami i Przepisami.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢é wyjasnione przed
ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robot powinny byé uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegoéinych branz, zgodnie z PN Budowlang
I obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materialty oraz urzadzenia powinny posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogéinym.

Otwory po przebiciach przez Sciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu
przewodow nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach. W przypadku zniszczenia warstw wykonczeniowych
(Sciany, podtoga) podczas prac instalacyjnych nalezy je odtworzyé przywracajgc

je do stanu pierwotnego. Projektuje sie wykonanie nowych obudow grzejnikow.



Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych dokona¢ pomiaréw

Z natury.
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mgr inz.
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Krzysztof Buczynski
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Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca rzeczowy zakres robét budowlanych wystepujacych przy realizacji
remontu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody uzytkowej,
hydrantowej, wykonaniu instalacji kanalizacji i montazu kompaktowych
rekuperatoréw Sciennych w budynku Niepublicznego Przedszkola ,Wesote

Stoneczko” przy ul. Spétdzielczej 74 w Lomzy dla Inwestora:

Miasto tom za

Urzad Miejski w Lom zy
Pl. Stary Rynek 14

18 - 400 tom za

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202,

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 917,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Podstawowe zagro zenia wyst epujace przy realizacji w/w robo6t budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przejs¢ przez $ciany, stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,
- Roboty spawalnicze

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzadzen



4. Podstawowe post epowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do

wykonania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
prowadzi¢ i wykona¢ z zachowaniem poszczegollnych rozdziatdw, paragrafow
i punktow przynaleznych do poszczegodlnych rodzajoéw robét budowlanych ujetych w
Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r . Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem poszczegOlnych warunkéw
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich poszczegodlnych rodzajow robot
budowlanych. Zaznajomienie pracownikdw z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robo6t budowlanych powinno zakonczy¢ sie pisemnym potwierdzeniem.

Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
mgr inz.
_ , , SWK/0040/
Projektowat: Matgorzata inst. sanitarne
_ PWOS/10
Lysiak - Kowalczyk




Instalacija c.o.

Produkt ~ Wielko$¢ llo$¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury
Rura 15x1,2 356 m
Rura 18x1,2 37 m
Rura 22x1,5 58 m
Rura 28x1,5 38 m
Rura 35x1,5 20 m
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawor termostatyczny 15 65 szt.
Zawor odcinajacy 15 65 szt.
Zawory regulacyjne podpionowe 19 szt.
Glowice/ Sitowniki
Gtowice termostatyczne ‘ 15‘ 65‘ szt.
Zawory odcinaj ace instalacj e c.o.
Zawor odcinajace ‘ ‘ 8 szt.
Rozdzielacze instalaciji c.o.
Rozdzielacz ‘ ‘ 2‘ szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki ptytowe
22/300 300 400 105 20 szt.
22/300 300 520 105 11 szt.
22/300 300 600 105 2 szt.
22/300 300 720 105 8 szt.
22/300 300 800 105 1 szt.
22/300 300 920 105 6 szt.
22/300 300 1200 105 1 szt.
22/600 600 400 105 8 szt.
22/600 600 600 105 3 szt.
22/600 600 720 105 1 szt.
Grzejniki | tazienkowe
tazienkowy H=1130 mm 1130 600 64 1 szt.
tazienkowy H=710 mm 710 400 64 3 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 356 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 37 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 58 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 38 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 20 m
Produkt ~ Wielkos¢ | llos¢  Jednostka

Obudowy grzejnikow
Obudowy grzejnikéw ‘ ‘ 61 kpl.




Instalacia c.w.u.
Produkt \ Wielko$é llos¢| Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury
Rura 40x 3,5 10 m
Rura 16 x2,0 159 m
Rura 20x2,0 68 m
Rura 26 x 3,0 27 m
Rura 32x3,0 17 m
Rura przytacza DN 80 wraz z armatura potaczeniowg DN80 1 kpl.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 43 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 97 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 32 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 36 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 23 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 4 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 10 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 8 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 10 m
Produkt Wielkosé llos¢| Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory
Zawory regulacyjne
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny ‘ 15‘ 6‘ szt.
Produkt \ Wielko$¢| llos¢  Jednostka
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i bialy monta  z - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. natryskowa z recznym natryskiem 7 szt.
Bat. stojgca dla umywalki / zlewu 25 szt.
Zawor ¢wierc¢obtowy do ustepu 16 szt.
Zawor czerp. z.w. 3 szt.
Mieszacze wody 6 szt.
Zawor odcinajacy grzybkowy 3 szt.
Zawor antyskazeniowy 1 szt.
Filtr siatkowy 1 szt.
Zawor pierwszenstwa 1 szt.
Wodomierz + 2 zawory odcinajgce 1 kpl.

Zawory odcinaj ace instalacj e c.w.u. (pot aczenie z w ezlem)
Zawor odcinajace ‘ 3 szt.




Instalacija hvdrantowa

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura stalowa ocynkowana DN25 32 m
Rura stalowa ocynkowana DN32 12 m
Rura stalowa ocynkowana DN40 31 m
Rura stalowa DN15 31 m
Hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym kpl.
Zawor czerpalny szt.
Instalacia kanalizacii
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura 50 53 m
Rura 70 43 m
Rura 110 116 m
Rura 160 46 m
Wywiewka 6 szt.
Miska ust. 16 szt.
Zlew szt.
Brodzik szt.
Umywalka 21 szt.
Wpust podtogowy szt.
Sciennv rekuperator kompaktowy
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Scienny rekuperator kompaktowy 125 20 szt.
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RZUT PIWNICY
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100
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Pracownia Audytor§ka Spdtka z 0.0. Nr rysunku: Branza: SANITARNA Skala: 1100
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowie¢ Sw. 1 Inwestor: Adres budowy:
tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
4 ] | | cmai: pracowniagudytorska@ozpl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
E : . mgr inz. Matgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Rynek 14 ul. Spotdzielcza 74
Uwagi: o i o N Projektant: Lgsi'akz_ Kov?alczzyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza
- przewody prowadzi¢ w izolacji pod stropem piwnicy, w bruzdach sciennych lub pod podioga,
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkéw Asystent mgr inz. Rodza] projektu:
- calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentow materiatow projektanta: Maciej Kolasa PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen ‘ i Tyt rysunka:
SPraWAZAACY: | | vsatof Buczyfiski | 142/Tbg/98 RZUT PIWNICY - instalacja c.o.
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.
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- przewody prowadzi¢ w izolacji w bruzdach sciennych lub pod podtoga,
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodoéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow
- catos$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatéw

i urzadzen

15x1.2
457 W

RZUT PARTERU

PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"

SKALA 1:100

zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji parteru
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
0.01 komunikacja 24,86 terrakota/ptytki gresowe
0.02 komunikacja 8,05 terrakota/ptytki gresowe
0.03 sala przedszkolna 16,94 wyktadz. dywan./PVC.
0.04 sala przedszkolna 57,83 parkiet
0.05 tazienka 11,62 terrakota/ptytki gresowe
0.06 wc 5,97 terrakota/ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,64 terrakota/ptytki gresowe
0.08 sala ztobka 58,14 parkiet
0.09 tazienka 11,71 terrakota/ptytki gresowe
0.10 szatnia 10,77 wykfadzina PVC
0.11 pom. kuchenne 31,35 | plytki gresowe
0.12 zmywalnia 8,12 ptytki gresowe
0.13 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
0.14 | magazyn zywnosci 5,66 | plytki gresowe
0.15 wc 2,51 ptytki gresowe
0.16 pom. biurowe 7,14 ptytki gresowe
0.17 pom. kuchenne 7,43 ptytki gresowe
0.18 pom. kuchenne 6,78 ptytki gresowe
0.19 pom. na odpadki kuchenne 3,18 lastriko
suma: 306,83
Ozanczenia:
Zasialnie c.o.
——————————————— Powrét c.o.
oznaczenie wysokos$é
foscipt R22/300 szerokosé
3.°P5903wm m Grzejnik ptytowy
nastawa
zaworu termostycznego
Pracownia Audytor§ka Spdtka z 0.0. Nr rysunku: Branza: SANITARNA Skala: 1100
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowie¢ Sw. 2 Inwestor: Adres budowy:
lel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
| email pracowniaaudytorska@o2.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
Projektant: mgr inz. Matgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Ryne!( 14 ul. Spc’:bdzielcz? 74
Lysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza
Asystent mar inz. Rodzaj projektu:
projektanta: Maciej Kolasa | 7 PROJEKT BUDOWLANY
L. Tytut rysunku:
SPrawdzaRey: |\ stof Buczyiski | 142/Tba/%8 RZUT PARTERU - instalacja c.o.
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.




RZUT PIETRA
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100

15x1,2
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o [pa] 27w BsT W P4 581
1,00 1,00 350 3,50 3,50
i1 zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji | pietra
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
= " === === 1.01 komunikacja 10,86 terrakota/ptytki gresowe
00 mm 400 m@ 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm 1.02 komunikacja 16,43 terrakota/ptytki gresowe
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S—— ! 1.03 pom. biurowe 8,19 | panele
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4202%881 4202(;3r8(r)n o ! @ 174 920°C 1.09 tazienka 12,43 terrakota/ptytki gresowe
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- r-20®d e 1.1 komunikacja 8,05 ptytki gresowe
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Pracownia Audytor§ka Spétka z o.0. Nr rysunku: Branza: SANITARNA Skala: 1:100
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowieé Sw. 3 Inwestor: Adres budowy:
tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
| email pracowniaaudytorska@o2.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Ryne!( 14 ul. Spébdzielczla 74
i ' tysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza
Uwagl: i w izolacii h &ci hi " Asystent mgr in Rodzaj projektu:
- przewody prowadzi¢ w izolacji w brgzdac sciennyc ub pod pod'ogau . . . - ] promktanta: Ve Komsa | T PROJEKT BUDOWLANY
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodoéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow
- catos$c¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentdéw materiatéw ' inz Tyt rysuras: . .
’ S d. : -
i urzadzen PrAWAZAIREY: | rysztof Buczynski | 142/Tb9/98 RZUT PIETRA - instalacja c.o.
a
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.




RZUT PIWNICY

PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"

SKALA 1:100

. )at /
A3 ’
.................... ¢ zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji piwnicy
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podfoga
1
16x2,0 16x20 -1.01 | komunikacja 12,12 terrakota/ptytki gresowe
D -1.02 | pom. pomocnicze. 1,63 terrakota/ptytki gresowe
-1.03 | komunikacja 17,94 terrakota/ptytki gresowe
1.74 -1.04 | pom. biurowe 6,99 terrakota/ptytki gresowe
Vo D -1.05 | pom. konserwatora 4,68 terrakota/ptytki gresowe
T b (B 7\ -1.06 | szatnia 38,71 wyktadzina PVC
[ MIE$ZACZ -1.07 | sala ruchowa 62,75 wyktadzina PVC
| 50*;2 0 | -1.08 | tazienka 11,52 terrakota/ptytki gresowe
} * g : -1.09 | szatnia 24,38 wyktadzina PVC
} ) : @ ) 110 | wymiennikownia 3652 beton
| P4 -1.11 | pom.piwniczne 41,03 | beton
i : N -1.12 | pom.piwniczne 14,80 | beton
B : N26 x 3,0 32x3,0 -1.13 | pom.piwniczne 5,77 | beton
ENan IN32Xx30_ £ -1.14 | pom.piwniczne 9,90 | beton
Soamn [ | g iwni
( [ ' S -2,9% £ -1.15 | pom.piwniczne 10,33 beton
I .2.98 I T NN Proj. zawory K
N S odcinajace g suma: 299,97
H=259 (' Potaczenie z istniejacym
-1.77 I—w- At | aavarare *—\/\—\Jij—m—m—m—w—w—w—w—w— THEpET . 1—w—w—Jj—mb\—m—w—w—v‘*—w—w—w—mﬁ}\u — = wezlem ciepfowniczym gg
| / 7/ - I r Vi b -3 =
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! P3 ™ -2,98 \{ -3.25
T H=193 x2,0 I =253 H=253 H=261 TR AT VotttV Vot VATVt Smiva mrs Al Y Al lee Al el Al Al
I - =
b 20%2, i -1.05 26x3.0
- 32%x30_—1 20% 2.0, é PG
- 16 x 2,0, i
H=185 — w%
I @ Nox29 H=212
S R = e = (e ) — —
i B2 | i -1,50 Lo
x| ', i AR B
7 I
S 25l Il |
-2.31 STDN 15 Z 2
e ]miq ¥ = = = PS8
I—-\J\—‘{\—m—m—u\—m—u'\—m— A u AT A ALY AL AR AT AL : P2 =7 : } } } i H=206
X X - 3 =7 /
83 , 26%3,0 : Z | | [ hp=150
20 x 2,0 e K | I B
16 x 2,0 ' I 1
Zawor pierwszenstwa
- . -3.25 —
‘F"H ‘T‘T _W R 2 s 2= S S Ciepta woda
P ™~ Zimna woda
—_ Ll Ll \ \ —r—wr—r—r—n— Cyrkulacja
Ciepta woda zmieszana
s Instalacja hydrantowa
S e i L s YOl =0 P Pion instalacjl ¢.w..
} } % : PH Pion instalacji hydrantowej
I I % 4
I I % Z
A | 77 ;
I % :
b Istn. odcinek przytacza wodnego do likwidacji % ;
76 wzgledu na kolige z projektowana winda . e
Proj. skrécenie - 3 -
przylacza wodnego Pracownia Ausll.y;:brisak; Spdtka z 0.0. Nr rysunku Branza: SANITARNA Skala: 1100
27-400 Ostrowie¢ Sw. 4 Inwestor: Adres budowy:
tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
Istn. przytacze wodne 1 | | cmai: pracowniagudytorska@ozpl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
Uwagi: Projektant: mgr inz. Malgorzata | SWK/0040/ PI~1 §tjgyoFéynek 14 “"12"2(’)%2‘5'”? 74
ie z istniej ) L " — < tysiak - Kowalczyk PWOS/10 - omza - omza
F’:ﬂaczenle z istniejacym - przewody prowadzi¢ w izolacji pod stropem piwnicy, w bruzdach sciennych lub pod podioga, C——
przytaczem wodociggowym _ K . . . . . . . Asystent nz. odzaj projekiu:
poka'z'ane na ryst{nkach prowaEizenle przewodow ma charaker orllentacyjny w.celu z'wugksze'ma.czytelnosm'rysunkoyv ) e Ma?igjr P?ozlasa _____ PROJEKT BUDOWLANY
- catosc robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow
i urzadzen s - inz. Tyt rysunkar ] ]
L. L. . . . ) ) . R ) R prawdzajacy: L -
- ze wzgledu na kolizje istniejacego przytacza z projektowanig windg projektuje sie skrocenie przytacza wody w sposob Krzysztof Buczyniski | 142/T09/98 RZUT PIWNICY instalacja c.w.u.
pokazany na rysunku Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecien 2019r.




RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100

-0,62

4x15

LIS, zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji parteru
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
0.01 komunikacja 24,86 terrakota/ptytki gresowe
0.02 komunikacja 8,05 terrakota/ptytki gresowe
MIESZACZ 0.03 sala przedszkolna 16,94 wyktadz. dywan./PVC.
0.04 sala przedszkolna 57,83 parkiet
H=280 0.05 fazienka 11,62 terrakota/ptytki gresowe
0.06 wc 5,97 terrakota/ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,64 terrakota/ptytki gresowe
0.08 sala zlobka 58,14 parkiet
0.09 tazienka 11,71 terrakota/ptytki gresowe
0.10 szatnia 10,77 wykfadzina PVC
-Vo 0 I Y/ S RN N B S R B R 0.11 pom. kuchenne 31,35 piytk? gresowe
0.12 zmywalnia 8,12 ptytki gresowe
0.13 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
0.14 | magazyn zywnosci 5,66 | plytki gresowe
0.15 wc 2,51 ptytki gresowe
77777 0.16 | pom. biurowe 7,14 | plytki gresowe
0.17 pom. kuchenne 7,43 ptytki gresowe
77777 0.18 pom. kuchenne 6,78 ptytki gresowe
,,,,, 0.19 pom. na odpadki kuchenne 3,18 lastriko
suma: 306,83
N e | 16x20 000
| /
| 16 x 2,0 //Hp 226} I H=278
T 16 x12,0 N
| 16x 2,0 i — 0.07 o
\ [e)e) © 512
} 00 N N H=279 H=260
- e = | p3 5 oy | e || o) ] B pom
b . Gi/ﬂ —_— 16 x 2,0
- [N
= .34 Je g IS
1 P = i B|P°
. \ A — SR I sl L
N S — L] D) 16x2,0
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| } 7 Z4 ; ~_16x2,0
} F———Y—— 6x20 % ',/ } } MIESZACZ
X 9 4
I - 2 25 I
0.17 ! — 7 Z:l | P5
2 Z:1 I
| P2 /; 7 > [ | J
V.13 15 :’ | o _20x20
7 v -
L — ¢ 7
I
} s 0.13 ! A .
H=284 ‘rf A ‘|—'— %3 Ozanczenia:
=~~~ —— =g \ v\ } D = I - MO S Ciepta woda
C Zimna woda
hp=90 N - 0,52 -0.54 —r—r—n—m—on— Cyrkulacja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ciepta woda zmieszana
Instalacja hydrantowa
N T TP ) P Pion instalacji c.w.u.
} } < —— | | PH Pion instalacji hydrantowej
| I -1,10 [ |
-0.0 ~ |
——————— |
/w 8“/0
x[cD — -0.83
-0.28
ﬁi =N Pracownia Auj_\/tz:;isak; Spdtka z 0.0. Nr rysunku: Branza: SANITARNA Skala: 1:100
chodnik < S 27-400 Ostrowie¢ $w. 5 Inwestor: Adres budowy:
— tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
LJ-1,10 - 122 | | cmai: pracowniagudytorska@oz.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
v Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ PI. Stary Ryne!( 14 ul. Spc’:bdzielcz? 74
tysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza
Uwagi: Asystent Rodzaj projektu:
_ .y . " P systen inz.
przewody prowadzi¢ w izolacji w brgzdach suepnych lub pod pod"fogau . . . N ) e Ma?igjr P?ozlasa _____ PROJEKT BUDOWLANY
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodoéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow
- catos$c¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentdéw materiatéw o inz. Tyt ysurkar . .
i urzadzen SPraWZAACY: |\ stof Bucaynski | 142/Tb9/98 RZUT PARTERU - instalacja c.w.u.
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.
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P Pion instalacji c.w.u.
PH Pion instalacji hydrantowej
Pracownia Audytorska Spdfka z 0.0. Nr rysunku: Branza: Skala: .
70 o SANITARNA 1:100
27-400 Ostrowieé Sw. Inwestor: Adres budowy:
tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
| email pracowniaaudytorska@o2.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Rynek 14 ul. Spotdzielcza 74
. ’ tysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza
Uwagi: —
) Lo .. - Asystent mgr inz. ozl projoklu
przewody prowadzi¢ w izolacji w brgzdach suepnych lub pod pod"fogau . . . - ] promktanta: Ve Komsa | T PROJEKT BUDOWLANY
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow
- catos$c¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatéw ' inz Ty rysurlas:
’ Sprawdzajacy: - _1 i
i urzadzer: PrAWAZAIREY: | rysztof Buczynski | 142/Tb9l98 RZUT PIETRA - instalacja c.w.u.
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.

RZUT PIETRA

PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"

SKALA 1:100

zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji | pietra

nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
1.01 komunikacja 10,86 terrakota/ptytki gresowe
1.02 komunikacja 16,43 terrakota/ptytki gresowe
1.03 pom. biurowe 8,19 panele
1.04 szatnia 1,86 wykfadzina PVC
1.05 pom. odbioru positkow 2,02 ptytki gresowe
1.06 wc 2,73 terrakota/ptytki gresowe
1.07 pom. socjalne 3,80 terrakota/ptytki gresowe
1.08 sala przedszkolna 54,72 parkiet
1.09 tazienka 12,43 terrakota/ptytki gresowe
1.10 pom. pomochicze 2,06 terrakota/ptytki gresowe
1.1 komunikacja 8,05 ptytki gresowe
1.12 pom. na sprzet porzadkowy | 3,57 | plytki gresowe
1.13 pom. socjalne 6,99 ptytki gresowe
1.14 sala przedszkolna 58,05 parkiet
1.15 tazienka 10,92 terrakota/ptytki gresowe
1.16 komunikacja 7,80 terrakota/ptytki gresowe
1.17 sala przedszkolna 16,95 wykfadz. dywan./PVC.
1.18 sala przedszkolna 57,51 wyktadz. dywan./PVC.
1.19 tazienka 8,90 terrakota/ptytki gresowe
1.20 komunikacja 4,39 wyktadzina PVC
1.21 magazyn 1,85 wyktadzina PVC
1.22 magazyn 7,72 wyktadzina PVC
suma: 307,80
Ozanczenia:
————————————————————— Ciepta woda
Zimna woda

—r—wr—r—wr—n— Cyrkulacja
Ciepta woda zmieszana

Instalacja hyd

rantowa




Potaczenie proj. wewnetrznej instalacji

RZUT PIWNICY
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100

Potaczenie proj. wewnetrznej instalacji
kan.san. z istn. przykanalikiem ks

-2,50 ):(

116,46

NANIANANY
3 NN

113.82 zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji piwnicy
D nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podfoga

Istn. studniaks

ykanalik

kan.san. z istn. przykanalikiem ks

g

s/ -1.01 | komunikacja 12,12 terrakota/ptytki gresowe
Istn. studniaks / -1.02 | pom. pomocnicze. 1,63 terrakota/ptytki gresowe
-1.03 | komunikacja 17,94 terrakota/ptytki gresowe
-1.04 | pom. biurowe 6,99 terrakota/ptytki gresowe
-1.05 | pom. konserwatora 4,68 terrakota/ptytki gresowe

-1.06 szatnia 38,71 wyktadzina PVC

PVC 160

W
|
‘ Istn. ph;

i
i
1
|
i
L

PVC 160

-1.77

-5
: H=305

777777 !

-1.07 sala ruchowa 62,75 wykfadzina PVC
-1.08 | fazienka 11,52 terrakota/ptytki gresowe
-1.09 | szatnia 24,38 wyktadzina PVC
-1.10 | wymiennikownia 36,52 | beton
-1.11 | pom.piwniczne 41,03 beton
-1.12 | pom.piwniczne 14,80 beton
-1.13 | pom.piwniczne 5,77 beton
-1.14 | pom.piwniczne 9,90 | beton
-1.15 | pom.piwniczne 10,33 beton

suma: 299,97

Istn. przykanalik

[ —

[

RVC 160
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Potaczenie proj. wewnetrznej instalacji
kan.san. z istn. przykanalikiem ks
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Ozanczenia:
Kanalizacja
E PK Pion kanalizacii
7 7
z Z
7 7
Pracownia Audytorska Spdfka z 0.0. Nr rysunku: Branza: Skala: .
. Zabia 34 SANITARNA 1:100
27-400 Ostrowieé Sw. 7 Inwestor: Adres budowy:
lel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
4 ] | | cmai: pracowniagudytorska@ozpl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"

mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Rynek 14 ul. Spoétdzielcza 74

Projektant: tysiak - Kowalczyk | PWOSHO 18-400 Lomza 18-400 Lomza

Uwagi:

Rodzaj projektu:

- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgr inz.
- calos$c¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow projektanta: MaciejKolasa | 777 PROJEKT BUDOWLANY

i urzadzen . Tytul rysunku:
SPraWAZAACY: | | vsatof Buczyfiski | 142/Tbg/98 RZUT PIWNICY - kanalizacja

Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.
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Uwagi:
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- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow
- catos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow

i urzadzen

H=260
N
77777777 DN
| ) H=251
******** 5[50 [0.09 ]
PK?
50
D 70
T
/
| -0.81
[—_v—_‘TI
,,,,,,,,, | P |
1 1
| |
8% e :
-0,83
P
m(’)
L] -1,10 -1l22

PK8

zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji parteru
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
0.01 komunikacja 24,86 terrakota/ptytki gresowe
0.02 komunikacja 8,05 terrakota/ptytki gresowe
0.03 sala przedszkolna 16,94 wyktadz. dywan./PVC.
0.04 sala przedszkolna 57,83 parkiet
0.05 tazienka 11,62 terrakota/ptytki gresowe
0.06 wc 5,97 terrakota/ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,64 terrakota/ptytki gresowe
0.08 sala ztobka 58,14 parkiet
0.09 tazienka 11,71 terrakota/ptytki gresowe
0.10 szatnia 10,77 wyktadzina PVC
0.11 pom. kuchenne 31,35 | plytki gresowe
0.12 zmywalnia 8,12 ptytki gresowe
0.13 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
0.14 | magazyn zywnosci 5,66 | plytki gresowe
0.15 wc 2,51 ptytki gresowe
0.16 pom. biurowe 7,14 ptytki gresowe
0.17 pom. kuchenne 7,43 ptytki gresowe
0.18 pom. kuchenne 6,78 ptytki gresowe
0.19 pom. na odpadki kuchenne 3,18 lastriko
suma: 306,83
Ozanczenia:
Kanalizacja
PK Pion kanalizacji

RZUT PARTERU

PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"

SKALA 1:100

Pracownia Audytor§ka Spétka z o.0. N rysunku: Branza: SANITARNA Skala: 1:100
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowie¢ Sw. 8 Inwestor: Adres budowy:
tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
| cmai: pracowniagudytorska@oz.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesofe Stoneczko"
Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Rynek 14 ul. Spoétdzielcza 74
’ tysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza
Asystent mar inz. Rodzaj projektu:
projektanta: Maciej Kolasa | 7 PROJEKT BUDOWLANY
inz Tytut rysunku:
SPraWAZAACY: | | vsatof Buczyfiski | 142/Tb9/98 RZUT PARTERU - kanalizacja
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.




RZUT PIETRA
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100

— — mﬂ@ R zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnaciji | pietra
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
=50 i = T T T 1.01 komunikacja 10,86 terrakota/ptytki gresowe
| CI 1.02 komunikacja 16,43 terrakota/ptytki gresowe
o 1.15 : 1.03 | pom. biurowe 8,19 | panele
’) : 1.04 szatnia 1,86 wykfadzina PVC
e e ! 1.05 | pom. odbioru positkow 2,02 | plytki gresowe
i 7 1 1.06 wc 2,73 terrakota/ptytki gresowe
- 70| | 1.07 pom. socjalne 3,80 terrakota/ptytki gresowe
s 1.08 sala przedszkolna 54,72 parkiet
1.09 tazienka 12,43 terrakota/ptytki gresowe
1.10 pom. pomochicze 2,06 terrakota/ptytki gresowe
7777777777777777777777777 1.11 komunikacja 8,05 | plytki gresowe
1.12 pom. na sprzet porzadkowy 3,57 ptytki gresowe
[1.07 ] 1.13 | pom. socjalne 6,99 | plytki gresowe
H=300 1.14 sala przedszkolna 58,05 parkiet
1.15 tazienka 10,92 terrakota/ptytki gresowe
g +3,09 De 1.16 komunikacja 7,80 terrakota/ptytki gresowe
1.17 sala przedszkolna 16,95 wykfadz. dywan./PVC.
1.18 sala przedszkolna 57,51 wyktadz. dywan./PVC.
+3.00 1.19 tazienka 8,90 | terrakota/ptytki gresowe
1.20 komunikacja 4,39 | wyktadzina PVC
1.21 magazyn 1,85 wyktadzina PVC
1.22 magazyn 7,72 wyktadzina PVC
=Y M latka glowna suma: 307,80
N8
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@ Ozanczenia:
Kanalizacja
PK Pion kanalizacji
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Pracownia Audytorska Spdfka z 0.0. Nr rysunku: Branza: Skala: .
o 2ok o SANITARNA 1:100
27-400 Ostrowieé Sw. 9 Inwestor: Adres budowy:
tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
| email pracowniaaudytorska@o2.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ PI. Stary Ryne!( 14 ul. Spébdzielczla 74
Uwagi: Lysiak - Kowalczyk | PWOS/10 18-400 Lomza 18-400 Lomza
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodoéw ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgr inz. Rodza projektu:
- calos$c¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow projektanta: MaciejKolasa |~ 777 PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen ‘ . Tytul rysunku: ] ]
SPrAWAZAACY: | | vsatof Buczyfiski | 142/Tbg/98 RZUT PIETRA - kanalizacja
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.




RZUT PIWNICY
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100
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i R T zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji piwnicy

nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podfoga

ost

-1.01 komunikacja 12,12 terrakota/ptytki gresowe
-1.02 | pom. pomochnicze. 1,63 terrakota/ptytki gresowe
-1.03 | komunikacja 17,94 terrakota/ptytki gresowe
-1.04 | pom. biurowe 6,99 terrakota/ptytki gresowe
-1.05 | pom. konserwatora 4,68 terrakota/ptytki gresowe
-1.06 szatnia 38,71 wykfadzina PVC
-1.07 sala ruchowa 62,75 wykfadzina PVC
-1.08 | fazienka 11,52 terrakota/ptytki gresowe
-1.09 | szatnia 24,38 wykfadzina PVC
-1.10 | wymiennikownia 36,52 beton

-1.11 | pom.piwniczne 41,03 beton
-1.12 | pom.piwniczne 14,80 beton
-1.13 | pom.piwniczne 5,77 | beton
-1.14 | pom.piwniczne 9,90 | beton
-1.15 | pom.piwniczne 10,33 beton

suma: 299,97
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Pracownia Audytorska Spétka z 0.0. Nr rysunku: Branza:
ul. Zabia 34

SANITARNA St 1:100

27-400 Ostrowieé Sw. 1 O Inwestor: Adres budowy:

tel. kom. 667 633 003 Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
4 ] | | email pracowniaaudytorska@o2.pl Urzad Miejski w Lomzy "Wesote Stoneczko"
Projektant: mgr inz. Matgorzata SWK/0040/ Pl. Stary Ryne!( 14 ul. Spébdzielczg 74
Lysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza

Asystent mgr inz. Rodzaj projektu:

projektanta: Maciej Kolasa | 7 PROJEKT BUDOWLANY

inz. Tyrysunks RZUT PIWNICY

Sprawdzajacy: . 142/Tbg/98 3Ci
Krzysztof Buczynski 9 -rekuperatory scienne

Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.
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RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"
SKALA 1:100

ul. Zabia 34

27-400 Ostrowie¢ Sw.

tel. kom. 667 633 003

email: pracowniaaudytorska@o2.p!

zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji parteru
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
0.01 komunikacja 24,86 terrakota/ptytki gresowe
0.02 komunikacja 8,05 terrakota/ptytki gresowe
0.03 sala przedszkolna 16,94 wyktadz. dywan./PVC.
0.04 sala przedszkolna 57,83 parkiet
0.05 tazienka 11,62 terrakota/ptytki gresowe
0.06 wc 5,97 terrakota/ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,64 terrakota/ptytki gresowe
0.08 sala ztobka 58,14 parkiet
0.09 tazienka 11,71 terrakota/ptytki gresowe
0.10 szatnia 10,77 wyktadzina PVC
0.11 pom. kuchenne 31,35 | plytki gresowe
0.12 zmywalnia 8,12 ptytki gresowe
0.13 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
0.14 | magazyn zywnosci 5,66 | plytki gresowe
0.15 wc 2,51 ptytki gresowe
0.16 pom. biurowe 7,14 ptytki gresowe
0.17 pom. kuchenne 7,43 ptytki gresowe
0.18 pom. kuchenne 6,78 ptytki gresowe
0.19 pom. na odpadki kuchenne 3,18 lastriko
suma: 306,83
Ozanczenia:
—————————————— Scienny rekuperator kompaktowy
Pracownia Audytorska Spétka z 0.0. Nr rysunku: Branza: SANITARNA Skala: 1100

1 1 Inwestor:
Miasto tomza

Urzad Miejski w Lomzy

Adres budowy:

Niepubliczne Przedszkole
"Wesote Stoneczko"

Projektant: mgr inz. Malgorzata | SWK/0040/ Pl. Stary Rynek 14 ul. Spotdzielcza 74

tysiak - Kowalczyk PWOS/10 18-400 tomza 18-400 tomza

Asystent mar inz. Rodzaj projektu:
projektanta: Maciej Kolasa | 7 PROJEKT BUDOWLANY
.. Tytut rysunku:
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reysziot Buczynskd -rekuperatory $cienne
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: kwiecier 2019r.




RZUT PIETRA

PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"

SKALA 1:100

= = =
—~ -~ -~
5 B B
= o o
on on on
IO O zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji | pietra
nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podifoga
| - : 1.01 komunikacja 10,86 terrakota/ptytki gresowe
: H=295 : G 1.02 komunikacja 16,43 terrakota/ptytki gresowe
| . 1.15 | 1.03 pom. biurowe 8,19 panele
D : 1.04 szatnia 1,86 wyktadzina PVC
1.05 pom. odbioru positkdw 2,02 ptytki gresowe
rovsovoosos I o v R v NN 1.06 wc 2,73 terrakota/ptytki gresowe
z 1.07 pom. socjalne 3,80 terrakota/ptytki gresowe
1.08 sala przedszkolna 54,72 parkiet
1.09 tazienka 12,43 terrakota/ptytki gresowe
1.10 pom. pomochicze 2,06 terrakota/ptytki gresowe
e r11= d L 1.11 komunikacja 8,05 ptytki gresowe
- 1.12 pom. na sprzet porzadkowy 3,57 ptytki gresowe
30 m¥/h — 1.13 | pom. socjalne 6,99 | plytki gresowe
H=300 1.14 sala przedszkolna 58,05 parkiet
1.15 tazienka 10,92 terrakota/ptytki gresowe
< 30 m*h 1.16 komunikacja 7,80 terrakota/ptytki gresowe
30 m*/h > 1.17 sala przedszkolna 16,95 wykfadz. dywan./PVC.
1.18 sala przedszkolna 57,51 wyktadz. dywan./PVC.
H=300 +3.09 1.19 tazienka 8,90 terrakota/ptytki gresowe
1.20 | komunikacja 439 | wykladzina PVC
1.21 magazyn 1,85 wyktadzina PVC
30 m*h = 1.22 | magazyn 7,72 | wyktadzina PVC
=a] | 1:01 ] Katka glowna suma: 307,80
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Pracownia Audytorska Spdfka z 0.0. Nr rysunku: Branza: Skala: .
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