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Projekt wykonawczy konstrukcyjny
docieplenia oraz przebudowy budynku / dostosowania w zakresie
ochrony p. poz. i dostepnosci dla os6éb niepetnosprawnych wraz z

dobudowa windy zewnetrznej / Niepublicznego Przedszkola ,,Wesote
Stoneczko” w Lomzy przy ul. Spoéldzielczej 74
w ramach zadania inwestycyjnego:

, Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje budynkow
Niepublicznego Przedszkola ,,Maty Artysta” przy ul. Wojska Polskiego
29A oraz Niepublicznego Przedszkola ,,Wesote Stoneczko” przy
ul. Spétdzielczej 74 w Lomzy w ramach Przebudowy Przedszkoli
prowadzonych przez Stowarzyszenie ,,Edukator”.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji docieplenia oraz

przebudowy budynku (dostosowania w zakresie ochrony p. poz. i dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych wraz z dobudowqg windy zewnetrznej) Niepublicznego Przedszkola ,,Wesote
Stoneczko” w tomzy przy ul. Spoétdzielczej 74 w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Opracowanie
dokumentaciji technicznej na modernizacje budynkdw Niepublicznego Przedszkola ,,Maty Artysta”
przy ul. Wojska Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola ,Wesote Stoneczko” przy ul.
Spoétdzielczej 74 w tomzy w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie
»Edukator”.

1.2.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy zewnetrznego szybu windowego, zewnefrznych

schoddw ewakuacyjnych i nadprozy stalowych wraz z rysunkami i zestawieniem stali zbrojeniowe,.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.

Umowa.
Projekt budowlany.

Obowigzujgce normy i przepisy.

3.MATERIALY KONSTRUKCY JNE

- Beton konstrukcyjny C25/30, C20/25

- Cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa

- Cegta dziurawka klasy 10 MPa

- Pustaki ceramiczne klasy 15 MPa

- Zaprawa cem.-wap. M5 MPa i M8 MPa

- Stal zbrojeniowa B500SP epstal i S235
- Stal ksztattowa schoddw, ryglii nadprozy S235JR

4. WARUNKI WYKONANIA

W zakres projektu wchodzi:

1.

0NN

Wykonanie zewnetfrznego szybu windowego.

Wykonanie przebudowy studzienek doswietlajgcych okna piwniczne.

Poszerzenie otwordw drzwiowych.

Wykonanie nowych nadprozy.

Wykonanie $cianek oddzielenia pozarowego REl 60.

Wykonanie nowych schoddw zewnetrznych konstrukcii stalowej na drodze ewakuacyjne;.
Wykonanie ptyty stropowej w miejscu likwidowanych schoddw do piwnicy.

Zamurowanie czesci otwordw okiennych.

Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych z montazem nadprozy.

Zaprojektowano prosty uktad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych ele-
mentdw konstrukcyjnych:

K3
o

roboty ziemne fundamentowe - zachowac szczegding ostrozno$é podczas prac fundamen-
towych z powodu mozliwosci zasypania piaskiem oséb pracujgcych w wykopie (zalecane
szalowanie wykopu). Z powodu nizszego poziomu posadowienia fundamentdw szybu win-
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dowego niz poziom posadowienia budynku nalezy wykona¢ podbicie taw fundamento-
wych budynku na odcinku zblizenia z szybem windowym. Podbicie wykonac¢ z chudego be-
tonu C12/15 wykonujac je naprzemiennymi odcinkami dtugosci okoto 1,0 m zgodnie ze
sztukg budowlang

fundamenty:

o studzienek doswietlajgcych okna piwniczne i pochylni dla oséb poruszajgcych sie
na woézkach inwalidzkich — (t-1 o wymiarach HxB=34x24 cm, t-2 o wymiarach
HxB=24x24 cm) tawe fundamentowq Zelbetowqg wykonac z betonu C20/25 na war-
stwie chudego betonu i zbroi¢ podtuznie pretami 4x#10 A-IlIN i poprzecznie strzemio-
nami z pretdw @é A-l w rozstawie co 30 cm

o zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych - stopy ST-1 o wymiarach w rzucie 25x25 cm
z betonu C20/25 zbrojone pionowo 4 x #10 A-lIIN i poziomo strzemionami ¢é A-l w
rozstawie co 15 cm

o szybu windowego - ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubosci 30 cm
zbrojona siatkami z pretéw #10 A-lIIN o oczkach 12,5x12,5 cm wg rysunku wykonaw -
czego; fundament posadowic na gruncie rodzimym za posrednictwem warstwy
chudego betonu B12/15

sciany studzienek doswietlajgcych okna piwniczne - gr. 24 i 12 cm murowane z bloczkéw
betonowych z betonu C12/15 na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora i
zbrojone pretami #8 A-IIN w spoinach poziomych wg rysunkdw wykonawczych; od strony
styku z gruntem rapowane zaprawg cementowq i izolowane przeciwwilgociowo; scianki
opierac o $ciany piwnic budynku za posrednictwem twardego styropianu ekstrudowanego
gr. 4 cm; Scianki zwiehczy¢ wiehcem zelbetowym z zatopionym w nim stalowym kgtowni-
kiem L45x45x5 stanowigcym oparcie dla krat pomostowych; w studzience nr 1 zaprojekto-
wano dodatkowe stalowe rygle RK mocowane do $cian budynku i wienca za pomocg ko-
tew wklejanych ocynkowanych M12 klasy 5.8

sciany szybu windowego - zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone
siatkami z pretow #10 A-llIN wg rysunku wykonawczego

strop szybu windowego - zelbetowa, monolityczna ptyta gr. 20 cm z betonu C25/30 krzyzo-
wo zbrojona pretami #10 A-IlIN wg rysunku wykonawczego

ptyta stropowa PL-1 - Zelbetowa, monolityczna gr. 12 cm z betonu C20/25 zbrojona krzyzo-
wo stalg A-llIN wg ponizszych rysunkdw; oparcie ptyty na Scianach nosnych w wykutych
bruzdach gtebokosci 10 cm

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nr1 ¢10 |=4010 mm szt. 2
4010
1005 Nr2 ¢10 1=6180 mm szt 2x5 1005
Jso
4010
Kierunek vy:
Nr3 ¢10 1=2820 mm szt. 7
2820
1035  Nr4 ¢10 1=5030 mm szt.2x5 1035
70| J70
2820

Zbrojenie narozy dotem:

Nr5 ¢10 co 250 mm | =230-1230 mm_szt. 4x 3
230-1230

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gérq):



10x 250

A
K

1, 5x Nr2

5x Nr 2 ,,2); N[‘

K

A
A

b

Wykaz zbrojenia

16x 250 Y

K
g g
Ly 5xNr4 , ,  7xNr3 y v O5XNr4 5x Nr 4 5x Nr 4
g 1A 17 g +——F e
Sk * Sk
N
=
z
x
wn
*x
o o
© ©
«© «©
N N
*
N
=
z
x
w
Sk * Sk

14 3850 3850

A=
=
A=

Srednica | Dtugoé¢ | Liczba RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 10
1. 10 401 2 8.02
2. 10 618 10 61,80
3. 10 282 7 19,74
4. 10 503 10 50,30
5. 10 123 4 4,92
10 73 4 2,92
10 23 4 0,92
Dtugo$¢ wg Srednic [m]
i
3
Masa Tmb preta [kg/mb]
b
7
Masa wg srednic [kg] p
7
Masa wg gatunku stali [kg] D
p
D
Razem [kg] 7
D

sciany oddzielenia pozarowego — gr. 12 cm murowane z cegty lub bloczkdw wapienno-pia-
skowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cementowo-
-wapiennej M8 MPa

zamurowania w scianach zewnetrznych nosnych - z pustakdéw ceramicznych klasy 15 MPa
na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadprozy wykonac¢ poduszki z cegty
ceramicznej petnej; wykonujgc sciany murowane nalezy cisle stosowac sie do zasad okre-
Slonych w normach a w szczegdinosci:

1. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

2. PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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(Zmiana Az2)
3. PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Az1)
Stosujgc dodatkowe akcesoria do murdw nalezy zawsze przestrzegad zalecen i
wytycznych okreslonych przez ich producenta.
zamurowania w scianach wewnetrznych nosnych - z cegty ceramicznej petnej klasy 15
MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
nadproza - projektuje sie nadproza stalowe z dwuteownikdw walcowanych na gorgco wg
opisu na rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR; kolejnose prac przy poszerzaniu nadprozy:
1. Przygotowanie nadproza: dociecie, oczyszczenie i pomalowanie
2. Usuniecie z obszaru $ciany, w ktdrej montowane bedzie nadproze wszelkich instalaciji
3. Podstemplowanie stropu po obu stronach sciany, w ktdrej montowane bedzie nad-
proze (stemple drewniane lub typowe metalowe rurowe oparte dotem i gérg na
kantéwce 14x14 cm z drewna iglastego)
4. Wyciecie w miejscu montazu nadproza bruzdy w Scianie na gtebokos¢ potowy jej
grubosci i wysokosci okoto 15 cm (okoto 3 cm powyzej
5. Oczyszczenie i zwilzenie wodg wykutej bruzdy
6. Obsadzenie na podktadkach stalowych pierwszej gatezi nadproza i wbicie stalo-
wych klindw w szczeline nad dwuteownikiem w celu wstepnego jej sprezenia
7. Wypetnienie bruzdy ponad dwuteownikiem zaprawg montazowq konsystencji wil-
gotnej zageszczang recznie; w podobny sposdb wypetni¢ zaprawg montazowq
miejsca oparcia belki stalowej na scianie
8. Po uzyskaniu przez zaprawe minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej wyjac kli-
ny, wypetni¢ miejsca po nich zaprawg montazowq i zamontowac¢ drugqg gatgz nad-
proza po drugiej stronie $ciany postepujgc w sposdb opisany w punktach 4 do 6
9. Wypetni¢ bruzde ponad dwuteownikiem zaprawq montazowqg konsystencji wilgot-
nej zageszczang recznie
10. Po uzyskaniu przez zaprawe minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej wyjg¢ kliny
i wypetni¢ miejsca po nich zaprawg montazowqg
11. Powiekszy¢ otwér w $cianie do projektowanych rozmiaréw
12. Zdemontowac stemplowanie
13. Wykona¢ poprawki malarskie i zabezpieczenie p.poz.
UWAGA: podczas catego cyklu wykonywania nadproza uwaznie obserwowac strop
i Sciane w rejonie prac.

Uwaga: w poszerzanych otworach drzwiowych przewidziono nowe nadproza, jednak
moze okazac sie, ze istniejgce nadproza posiadajg odpowiednig gtebokos¢ oparcia po po-
szerzeniu otworu i nie ma koniecznosci ich wymieniac; decyzje w tej sprawie pozostawia sie
Kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru
zewnetrzne schody ewakuacyjne - konstrukcji stalowej azurowej: policzki z ceownika
C160x65x5, poprzeczki z przekroju zmnogietego zamknietego RK80x80x3, stopnie i podest z
kraty pomostowej ocynkowanej posiadajgcej dopuszczenie do stosowania na drogach
ewakuacyjnych (uwaga: wymagana no$nos¢ stopni; schody mocowane do stép funda-
mentowych, wiehca studzienki doswietlajgcej i Sciany budynku za pomocqg stalowych
ocynkowanych kotew wklejanych klasy 5,8 wg rysunku wykonawczego
zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po oczyszcze-
niu z produktdéw korozji do stopnia czystosci Sa 2 2 pomalowaé farbg antykorozyjng podkta-
dowq 1x i farbg antykorozyjng nawierzchniowq 2x (tgczna grubos$¢ warstw malarskich mini-
mum 120 um); UWAGA: zabezpieczenie antykorozyjne musi by¢ kompatybiline z zabezpie-
czeniem ppoz.
zabezpieczenie ppoz. — elementy stalowe zabezpieczyé do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej (np. obudowq z ptyt gipsowo-karfonowych).
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5 .SPIS RYSUNKOW

Kw-1 RZUT FUNDAMENTOW

Kw-2 RZUT STROPU NAD PIWNICAMI
Kw-3 RZUT STROPU NAD PARTEREM
Kw-4 RZUT STROPU NAD PIETREM
Kw-5 PRZEKROJ PIONOWY SZYBU
Kw-6 7BROJENIE SZYBU WINDOWEGO
Kw-7 ELEMENTY KONSTRUKCJI

Kw-8 SCHODY EWAKUACYJINE



