ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNETRZNEJ
PRZEDSZKOLE "WESOtE StONECZKO"

Zestawienie zewnetrznej stolarki okiennej

SKALA 1:100

Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sgq wymiarami zmierzonymi

Okna za wyjatkiem okien w salach zaje¢, w ktoérych przewidziano

Skala:

ARCHITEKTURA 1:100

‘Adres budowy.

Miasto tomza Niepubliczne Przedszkole
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Razem 12 3 42 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 6
Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka PCV | Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV | Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV Istniejaca stolarka PCV | Istniejaca stolarka PCV | Projektowana stolarka
R drewniana / PCV drewniana podlegajaca wymianie | podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie drewniana / PCV podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie | podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie podlegajaca wymianie | podlegajaca wymianie PCV
C<<>O_ podlegajaca wymianie | podlegajaca wymianie na nowa z PCV na nowa z aluminium na nowa z PCV na nowa z PCV na nowa z PCV podlegajaca wymianie na nowa z PCV na nowa z PCV na nowa z PCV na nowa z PCV na nowa z PCV na nowa z PCV na nowa z PCV Projektowane okna
na nowa z PCV na nowa z PCV (okno oddymiajace) na nowg z PCV zamontowac poprzez
okno o wymiarach powigkszenie
85x110 cm istniejacego otworu
(okno otwierane pod okiennego zachowujac
katem 90° do wewnatrz), istniejace nadproze
pozostatg czg¢$¢ otworu
wypetni¢ oknem typu fix
Zestawienie Nm<<_)_m:‘N:m_. stolarki Q_‘N<<_O<<m_. Wymagania stolarki okiennej z PCV: Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:
; — wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K) — wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/(m3K)
Oznaczenie DZ1/0 DZ2/0 DZ3/0 DZ4 — wspétczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m*K) — aluminium anodowane
— izolacyjno$¢ akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB — izolacyjno$¢ akustyczna Rw = min. 30 dB
Schemat \\ // , — klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa) — min. grubo$¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm
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o 4 © o 4 o — klasa ksztattownika PCW (ramy) kL. A - rodzaj uszczelek kauczukowe
f=3 (=3 (=3 (=3
= N = 7 = \ b — min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70 mm
N N
AN \\ AN — min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa — kolor stolarki szary
105 95 100 — rodzaj uszczelek EPDM ~ detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem WAGA.
— kolor ram biaty i Dyrekcjg Placowki U GA:
— pakiet szybowy 4-16-4-16-4 — profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty Y 7 ¢ .
/>\<3_NJ\ Szerokosc _”03”_ 130 105 95 100 — detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem w mﬁm_‘.___um _mﬂd_m._m‘o&g._ <<v\3_m_\.wx quom.m_)_o_ << w<mu\_m=m O*._<<M_‘O<<Q K ;
2z ) . - rzea zamowieniem stolarki halez eZWz nie aokonac
Wysoko$¢ [cm] 205 205 205 205 i Dyrekcja Placowki . B A y gle
_ _ _ _ . obmiaru otworéw na budowie.
. — pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami selektywnymi
Rodzaj skrzydta - L P L P L P L . . o R
— profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty . N Al
logé sztuk Parter y 1 y 1 zastosowanie rekuperatorow kompaktowych $ciennych @ 125 mm
7 n - - - . . G . .
Mmoam ukna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m#h.
ondygnacji Razem 1 1 1 1
Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka Projektowana stolarka Pracownia Audytorska Spalka Z 6.0, rrem— p—
C<<>O_ drewniana aluminiowa drewniana z cieptego aluminium . Zabia 34
- podlegajaca wymianie podlegajaca wymiani podlegajaca wymianie 27-400 Ostrowieé Sw. Inwestor
na nowa na nowg na nowg tel. kom. 667 633 003

z cieptego aluminium
(drzwi napowietrzajace)
Drzwi wyposazone
w sitowniki, ktére beda je
otwiera¢ automatycznie
w przypadku zadziatania
okna oddymiajacego

z cieptego aluminium

z cieptego aluminium

email: pracowniaaudytorska@o2.pl
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