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zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji parteru

nr pom. | pomieszczenie pow. [m?] | podtoga
0.01 komunikacja 24,86 terrakota/ptytki gresowe
0.02 komunikacja 8,05 terrakota/ptytki gresowe
0.03 sala przedszkolna 16,94 wyktadz. dywan./PVC.
0.04 sala przedszkolna 57,83 parkiet
0.05 tazienka 11,62 terrakota/ptytki gresowe
0.06 wc 5,97 terrakota/ptytki gresowe
0.07 komunikacja 15,64 terrakota/ptytki gresowe
0.08 sala Ztobka 58,14 parkiet
0.09 tazienka 11,71 terrakota/ptytki gresowe
0.10 szatnia 10,77 wyktadzina PVC
0.11 pom. kuchenne 31,35 ptytki gresowe
0.12 zmywalnia 8,12 ptytki gresowe
0.13 komunikacja 13,13 ptytki gresowe
0.14 magazyn zywnosci 5,66 ptytki gresowe
0.15 wc 2,51 ptytki gresowe
0.16 pom. biurowe 7,14 ptytki gresowe
0.17 pom. kuchenne 7,43 ptytki gresowe
0.18 pom. kuchenne 6,78 ptytki gresowe
0.19 pom. na odpadki kuchenne 3,18 lastriko

suma: 306,83

RK - rekuperator kompaktowy $cienny @ 125 mm
UWAGA:

Czes¢ rysunkowa rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg
do warunkéw ochrony p.poz. oraz opisem budowlanym.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wedtug zataczonego

projektu konstrukcyjnego.

LEGENDA:

C_]
o

- §ciany istnicjace
- §ciany do wyburzenia

RZUT PARTERU

PRZEDSZKOLE "WESOLE StONECZKO"

SKALA 1:100

- §ciany projektowane z cegly ceramicznej petnej lub bloczkow

wapienno-piaskowych gr. 12 cm klasy 15 MPa na cienkowarstwowej
zaprawic klejowej lub zaprawie cem.-wap. M8 MPa

- §ciany projektowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

2z

- §ciany i strop projektowanego szybu windowego zelbetowe, monolityczne

gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z pretow #10 A-ITIIN

- §ciany projektowane z bloczkéw betonowych gr. 24 1 12 cm z betonu

C12/15 MPa na zaprawie cementowe;j z plastyfikatorem M8 MPa
i zbrojone pretami #8 A-IIIN w spoinach poziomych

ﬂ - istnicjaca stolarka bez zmian

- projcktowana stolarka drzwiowa

|
B

- istniejacy hydrant do demontazu

- zamurowania w Scianach zewngtrznych nosnych z pustakow
ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa,
zamurowania w $cianach wewngtrznych nosnych z cegly ceramiczne;j
petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

n - stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji

- projektowany hydrant ppoz. HW-25N-30 (z wezem pélsztywnym 30 m)

SZ-036

Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-036, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.

SZ-044

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-044, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.

SZ-047

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-047, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 13 cm.

SZ-075 7 Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-075, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.

Pracownia Audytorska Spotka z o.0.

email: pracowniaaudytorska@o2.pl

ul. Zabia 34
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