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PRZEKROJ B-B

PRZEDSZKOLE "WESOtE St ONECZKO"

LEGENDA:

] ] &3

do warunkéw ochrony p.poz. oraz opisem budowlanym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wedtug zatgczonego
projektu konstrukcyjnego.

SKALA 1:100

— - Sciany istnicjace

ﬁ - $ciany do wyburzenia

== - Sciany projektowane z cegly ceramicznej petnej lub bloczkéw
wapienno-piaskowych gr. 12 cm klasy 15 MPa na cienkowarstwowej
zaprawic klejowej lub zaprawie cem.-wap. M8 MPa

== - §ciany projektowane z bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm
odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

| om0 - Sciany i strop projektowanego szybu windowego zelbetowe, monolityczne
gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z pr¢tow #10 A-I1IN

- §ciany projektowane z bloczkéw betonowych gr. 24 i 12 ¢cm z betonu
C12/15 MPa na zaprawic cementowej z plastyfikatorem M8 MPa
i zbrojone pr¢tami #8 A-IIIN w spoinach poziomych

- zamurowania w $cianach zewngtrznych nosnych z pustakow
ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawic cem.-wap. M8 MPa,
zamurowania w §cianach wewngtrznych no$nych z cegly ceramiczne;j
petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa

ﬂ - istnicjaca stolarka bez zmian
ﬁ - stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji

D - projektowana stolarka drzwiowa

(i) - projektowany hydrant ppoz. HW-25N-30 (z wezem poélsztywnym 30 m)
B - istniejacy hydrant do demontazu

SG-036 | Sciany w gruncie

Sciany w gruncie, oznaczone jako SG-036, docieplié do gtebokoéci posadowienia
gory taw fundamentowych metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego
samogasnacego XPS300-035 o wspotezynniku przewodzenia ciepta

A=0,035 W/m*K; gr. 17 cm.

SZ-036 7 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-036, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasnaceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.

STR-D | Strop nad ostatnia kondygnacja

Strop nad ostatnia kondygnacja, oznaczony jako STR-D - strop przy przeptywie
ciepta z dotu do géry, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 21 cm.

Uwaga:

Ofcieza okienne w §cianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym samogasnacym
XPS300-035 o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.

Uwaga:

Ofcieza okienne i drzwiowe w §cianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasnacym EPS70-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.
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