Przekroje normalne - konstrukcyjne

Skala 1: 25

PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST

PRZEKROJ G-G

KONSTUKCJA
NA REMONTOWANYM PRZEPUSCIE

szer. 1

50 cm
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Przepust PEHD fI 1000 mm

Woarstwa scieralna z SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Skroplenie emuls Ja osfaltowa C60B3ZM

Worstwa wiozaca z betonu asfaltowego ACI6W - gr. 4 cm

Skropienie emuls ja asfaltowa C60B3ZM

Warstwa wyréwnawczoa z betonu asfaltowego ACI6W w ilosci 100 kg/m?

Skropienie emuls jo asfaltowo C60B3ZM

Worstwoa podbudowy z ketonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 23 cm

Zasypka z kruszywoa naturalnego przepuszczalnego wokdt przepustu
typu PEHD Srednicy 100 cm — gr. 115 cm

Lawa betonowa z betonu Cl6/20 - gr. 20 cm

Materac z kruszywo kamlennego tamanego frakcjl 0/63 mm — gr. 20 cm
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Rejon Drég Wo jewbdzkich w Toruniu

87-100 Torun, ul

Polna 113

®

Lokalizac Jot Wo jewbdztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Golubkso-Dokrzynski, Gmina Ciechocin,
dz. nr 139/2 - obrek 0001 Ciechocin, dz. nr 63/1, 156, 164/6,
164/7 - obreb 0003 Matszyce - droga wojewbdzka nr 569
Inwestor: Zorzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80
Nozva Inmestyc Przebudowa drogi wo jewbdzkiej nr 569 Golub Dobrzyh - Dobrze jewice, w m. Matszyce
od km 13+010 do km 14+000, dt. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Malszyce
Stadun Zotocznik do zgtoszenia - (nie wymaga jocy pozwolenia na budowe)
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