Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

PRZEKROJ A-A

POBOCZE
GRUNTOWE POBOCZE
0.50 m 075 m

JEZDNIA
6 m

POBOCZE
POBOCZE GRUNTOWE
075 m 0.50 m
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Warstwa scieralna z SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 - gr. 4 cm (szer. 6.0m
Skropienie emuls ja asfaltowa C60B3ZM (szer. 6.0m)
Pobocze umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym q Warstwa wiazaco z betonu asfaltowego ACI6W - gr. 4 cm (szer, 6.1m) g
mechanicznie frakcji 0/31,5 zmieszanym z destruktem ﬁ Skropienie emuls jo asfaltowa C60B3ZM (szer. 6.1m) g
bitumicznym w_stosunku 11- gr. 15 cm g Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI16W w lloscl 100 kg/m?(szer. 6.2m)
Istnie jace pokocze Istnle Jaca nhawlerzchnia
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POSZERZENIE PODBUDOWY SZCZEGO*t NR 1
POSZERZENIE NAWIERZCHNI
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Rejon Drég Wojewbdzkich w Toruniu
87-100 Torun, ul Polna 113
Lokallzacjas Wo jewddztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Golubkso-Dobrzynski, Gmina Ciechocin,
dz. nr 139/2 - obreb 0001 Ciechocin, dz. nr 63/1, 156, 164/6,
Siatka szklano-weglowa - szer. Im na potaczeniu 164/7 - obreb 0003 Matszyce - droga wojewddzka nr 569
Warstwoa podbudowe z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm Q Imestor: Zarzad Drég Wo jewddzkich w Bydgoszczy
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego : 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80
stobllizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 20 cm ] Nozva Investtycb Przebudowa drogi wojewbdzkiej nr 569 Golub Dobrzyn - Dobrze jewice, w m. Matszyce
Stobilizacjo Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm od km 13+010 do km 14+000, dt. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m Malszyce
Stadiun Zatacznik do zgtoszenia - (nie wymaga jocy pozwolenia na budowe)
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