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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Celem niniejszego opracowania jest uregulowanie stosunkéw formalno-prawnych
i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. przejsé¢
projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej oraz siecig
wodociggowg pod ciekami wodnymi oraz pod watami powodziowymi jak réwniez
wykonanie wylotu DN 400 kanalizacji deszczowej w zwigzku z realizacjg projektu pod
tytutem: ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie aglomeracji
Kamienn Pomorski w zakresie: systemu zaopatrzenia w wode, systemu odprowadzania
i oczyszczania sciekow”, na zlecenie gminy Kamien Pomorski.

Zakres opracowania obejmuje:

Przejscie pod kanatem Trzebieszow ,A” w hkm 2 +900

Przejscie pod watem przeciwpowodziowym Borucin-Trzebieszewo-Swiniec
Przejécie pod rzekg Swiniec w hkm 5 + 970

Przejscie pod watem przeciwpowodziowym Grabowo-Chrzgstowo-t.ukecin
Przejscie pod watem przeciwpowodziowym Chrzgszczewo

Przejscie pod kanatem Chrzgszczewo w hkm 0+920

Przejscie pod rzekg Niemica w hkm 3 + 200

Przejscie pod kanatem Wrzosowo ,A” w hkm 5 +500

Przejscie pod kanatem Zétcino w hkm 0+350

Wykonanie obiektow i robot na terenach szczegdlnie zagrozonych powodzig {j.
miedzywala rzeki Swiniec oraz pasa technicznego

e Wykonanie wylotu DN 400 mm kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Wrzosowo

Celem jest uzyskanie prawa do wykonania wyzej opisanych obiektow i prowadzenia
robét na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig.

W zwigzku z projektowang siecig wodociggowg i kanalizacjg sanitarng na terenie
gminy Kamien Pomorski w wyzej wymienionych Kkolizjach zaistniata koniecznos¢
wykonania przejs¢ projektowanymi rurociggami pod ciekami wodnymi i urzgdzeniami
wodnymi.

Projektowane przejscia wykonane zostang przewiertem sterowanym, w stalowej rurze
ochronnej. Wybor metody wykonania przejscia przewiertem sterowanym gwarantuje
nienaruszenie koryta rzeki ani wéd w niej ptyngcych, jak réwniez konstrukciji
istniejgcych urzgdzen wodnych oraz konstrukcji watéw powodziowych. W zwigzku w
projektowanymi obiektami istnieje koniecznos¢ umieszczenia rurociggdbw na
obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig w tym pasach technicznych oraz na
wykonywanie robét w poblizu watéw powodziowych poza terenami szczegdlnego
zagrozenia.

Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania na skutek zamierzonego korzystania
z wod.
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1.0 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming
Kamieh Pomorski a Wykonawcg na opracowanie projektowe dla inwestycji pn.:
~Uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie aglomeracji Kamien
Pomorski w zakresie: systemu zaopatrzenia w wode, systemu odprowadzania
i oczyszczania Sciekow”

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie projektowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
Sciekow dla aglomeracji Kamien Pomorski w postaci pokazanych i opisanych w dalszej
czesci operatu, odcinkéw rurociggéw podziemnych pod ciekami wodnymi , watami
powodziowymi oraz na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. Zakres
obejmuje réwniez wykonanie wylotu DN 400 do rowu w m. Wrzosowo. Celem jest
umozliwienie zwodociggowania i skanalizowania Gminy i Miasta Kamien Pomorski w
sposob zgodny w Ustawg Prawo Wodne.

1.3 WYKORZYSTANE MATERIALY

Do opracowania operatu wodno-prawnego wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. przepisy normatywne :

- Ustawa z dnia 18.07.2001 ,Prawo wodne” ((Dz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 ,Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150
z pdzniejszymi zmianami ),

2. techniczng podstawe opracowania stanowi:

- wizja lokalna w terenie,

- projekt budowlany pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
aglomeraciji Kamien Pomorski” opracowany przez CTE CARBOTECH ENGINEERING,
BIOKLAR ZBOS, AWAS w marcu 2009 r.

- uzgodnienie z Zarzadcg ciekow — ZZMiUW w Szczecinie, Terenowy Oddziat w
Kamieniu Pomorskim

- warunki techniczne zaprojektowania wylotu



2.0 DANE FORMALNO-PRAWNE

2.1 OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

2.2 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem korzystania z wodd jest wykonanie projektowanych czesci systemu
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekéw dla aglomeracji Kamien Pomorski w
postaci pokazanych i opisanych w dalszej czesci operatu, odcinkow rurociggow
podziemnych pod ciekami wodnymi , watami powodziowymi oraz na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig. Celem jest umozliwienie zwodociggowania i
skanalizowania Gminy i Miasta Kamien Pomorski w sposdb zgodny w Ustawa Prawo
Wodne.

Zakres korzystania z wéd obejmuje przestrzeh podziemng dziatek gruntowych
pokrytych wodami, watéw powodziowych oraz obszary szczegbOlnego zagrozenia
powodzig i pozostaje bez wptywu na same wody oraz sposob gospodarowania wodami.

2.2.1. Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje wykonanie przejsc:
e Przejscie pod kanatem Trzebieszéw ,A” w km 2 +900
Przejécie pod watem przeciwpowodziowym Borucin-Trzebieszewo-Swiniec
Przejécie pod rzekg Swiniec w km 5 + 970
Przejscie pod watem przeciwpowodziowym Grabowo-Chrzgstowo-t.ukecin
Przejscie pod watem przeciwpowodziowym Chrzgszczewo
Przejscie pod kanatem Chrzgszczewo w km 0+920
Przejscie pod rzekg Niemica w km 3 + 200
Przejscie pod kanatem Wrzosowo ,A” w km 5 +500
Przejécie pod kanatem Zétcino w km 0+350

W ponizszych tabelach zestawiono projektowane przejscia pod ciekami i urzgdzeniami
wodnymi, podajgc km biegu cieku, numery dziatek oraz wiascicieli.

Kolizja nr 2 - przejscie — | kanat km 2 + 900 Rys. nr 2
rurocigg kanalizacyjny Trzebieszow Rys. nr 2.1
ttoczny "A"

Brzeg/ciek Nr dziatki, obreb wiasciciel

Lewy brzeg 51/1 Trzebieszewo Skarb Panstwa, Zachodniopomorski

Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin
Kanat otwarty | 9 Trzebieszewo Skarb Panstwa, Zachodniopomorski
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin




Prawy brzeg

52 Trzebieszewo

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamieh Pomorski

Kolizjanr 3,4,5 - Wat Rys. nr 3
przejscie — rurocigg przeciwpowodziowy Rys. nr 3.1
kanalizacyjny ttoczny Borucin- .
Trzebieszewo-Swiniec | km
Rzeka Swiniec
Wat 5+970
przeciwpowodziowy
Grabowo-Chrzastowo-
tukecin
Brzeg/ciek Nr dziafki, obreb wiasciciel
Lewy brzeg 51/1 - Trzebieszewo Skarb Panhstwa,
Zachodniopomorski Zarzgd MIUW
w Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin
Wat lewy 51/1 - Trzebieszewo Skarb Panhstwa,
Zachodniopomorski Zarzgd MIUW
w Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin
Ciek 172/6 - Chrzastowo Marszatek Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego
Wat prawy 228 - Chrzgstowo Marszatek Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego
Prawy brzeg 178 - Chrzgstowo Gmina Kamieh Pomorski

ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

Kolizja nr 6 - przejscie — | Wat Rys. nr 4
rurocigg kanalizacyjny przeciwpowodziowy Rys.nr 4.1
ttoczny Chrzaszczewo

strona Nr dziatki, obreb wiasciciel

Lewa strona

189/5 Chrzgszczewo

Nowak Jerzy Wojciech
58-400 Pisarzowice 145

PH ,EWROL” sp. z 0.0
Jaczkoéw 66, 58-379 Jaczkow

wat

102/10 Chrzagszczewo

Skarb Panstwa,
Zachodniopomorski Zarzgd MIUW
w Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin

Prawa strona

293 Chrzgszczewo

Urzad Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin




Kolizja nr 7 - przejscie — | Kanal Chrzagszczewo | km 0+920 | Rys. nr 5

rurocigg kanalizacyjny Rys.nr 5.1

ttoczny + wodocigg Rys.nr 5.2

Brzeg/ciek Nr dziatki, obreb wiasciciel

Lewy brzeg 50 Chrzaszczewo Skarb Panstwa

kanat 96 Chrzgszczewo Skarb Panstwa,
Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin

Prawy brzeg 40 Chrzgszczewo Powiat Kamienski

Ul. Wolinska 7b
72-400 Kamien Pomorski

Kolizja nr 10 - przejscie | Rzeka Niemica km 3+200 | Rys. nr 6

— rurocigg kanalizacyjny Rys. nr 6.1

ttoczny + wodocigg Rys. nr 6.2

Brzeg/ciek Nr dziatki, obreb wiasciciel

Lewy brzeg 35 Mokrawica Skarb Panstwa — Marszatek
Wojewddztwa Zachodniopom.

Rzeka 50/1 Grebowo Skarb Panstwa,
Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin

Prawy brzeg 51 Grebowo Gatka Janina

Gatka Kazimierz
72-400 Grebowo1

Kolizja nr 12 - przejscie | Kanal Wrzosowo "A" | km 5+500 | Rys. nr 7

— rurocigg kanalizacyjny Rys.nr 7.1

ttoczny

Brzeg/ciek Nr dziafki, obreb wiasciciel

Lewy brzeg 59 Wrzosowo Skarb Panstwa
Agencja Nieruchomosci Rolnych
Odziat Terenowy w Szczecinie
Ul. Waty Chrobrego 4
70-500 Szczecin

Kanat 268 Wrzosowo Skarb Panstwa,

Wrzosowo ,A”

Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin

Prawy brzeg

245/1Wrzosowo

Skarb Panstwa

Agencja Nieruchomosci Rolnych
Odziat Terenowy w Szczecinie
Ul. Waty Chrobrego 4

70-500 Szczecin




Kolizja nr 13 - przejscie | Kanat Zétcino km 0+350 | Rys. nr 8
— rurocigg kanalizacyjny Rys.nr 8.1
ttoczny + rurociag Rys. nr 8.2
kanalizacyjny
grawitacyjny
Brzeg/ciek Nr dziafki, obreb wiasciciel
Lewy brzeg 92/1 Zéteino Jarosik Roman
72-400 Zbtcino 6
Kanat 77/1 Zbkcino Skarb Panstwa,
Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Szczecinie, Aleja Jednosci
Narodowej 42, 70-415 Szczecin
Prawy brzeg 67 Zotcino Jarosik Anna Jolanta
Jarosik Krzysztof Andrzej
72-400 Zotcino 6
Wylot Kd 400 - Réw szczegotowy | km 0+053 Rys. nr 9
Wrzosowo Rys. nr 9.1
Rys. nr 9.2
Brzeg/ciek Nr dziafki, obreb wiasciciel
Row 281/9 - Wrzosowo Skarb Panstwa,
Prawy brzeg 274 - Wrzosowo Agencja Nieruchomosci Rolnych O.T w
Szczecinie

2.2.2. Zakres obejmuje réwniez wykonanie :

a)kanatu sanitarnego ttocznego PE 160 mm na obszarze pomiedzy watami
powodziowymi rzeki Swiniec dz. nr 172/6 obreb Chrzagstowo i dz. nr 51/1 obreb
Trzebieszewo

b) kanatu sanitarnego ttocznego PE 250 mm na obszarze miedzy watem
Trzebieszéw a lewym brzegiem rz. Dziwna dz. nr 293 — Chrzgszczewo

2.2.3. Zakres obejmuje takze wykonanie kanatu sanitarnego ttocznego DN 250 PE na
obszarze pasa technicznego Kamien Pomorski dz. nr 102/10 — Chrzgszczewo i
dz. nr 118/2 — Kamien Pomorski

2.2.4 Zakres obejmuje réwniez wykonanie wylotu betonowego kanalizacji deszczowej o
Srednicy 400 mm w korycie rowu szczegotowego dz. 281/9 - Wrzosowo w rejonie
projektowanego wylotu Kd 400 wraz z umocnieniami brzegowymi i dennymi rowu.



2.3. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ]
SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

W zakresie wykonania przekroczen, nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania
na skutek zamierzonego korzystania z woéd. Zasieg oddziatywania projektowanych
przejs¢ ogranicza sie do dna rzeki i skarp po obu stronach nie naruszajgc przeptywow
w ciekach ani konstrukcji urzgdzen wodnych w tym watéw powodziowych i paséw
technicznych.

Projektowane urzgdzenia nie majg szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Dla wszystkich opisywanych czesci systemu wodociggowo-kanalizacyjnego wraz
z kanalizacja deszczowg zostaty wydane decyzje o lokalizacji celu publicznego przez
Gmine Kamien Pomorski. Inwestor uzyskat takze w catym zakresie decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia inwestyciji.

2.4. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNO-PRAWNE W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonanie urzgdzen wodnych oraz rob6t w sposéb zgodny z niniejszym operate.

Utrzymanie urzadze i obiektow w nalezytym stanie technicznym .

Projektowane przekroczenia rzek i kanatéw oraz watéw przeciwpowodziowych
zostaty uzgodnione z wtascicielami i Inwestor posiada zgode na dysponowanie gruntem
na cele budowlane. W przypadku wystgpienia szkdd na rzecz oséb trzecich, wszelkie
koszty zwigzane z likwidacjg powstatych strat ponosi jednostka na rzecz, ktorej
udzielono pozwolenia wodno-prawnego w trybie przewidzianym przepisami kodeksu
cywilnego.
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2.5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRZEKROCZEN
szah Ciek wodny/ km Wspoéfrzedna N Wspotrzedna E
J urzadzenie wodne cieku , i . ,
nr wlot rurociggu wylot rurociggu wlot rurociggu wylot rurociagu
Kana* [} 1 ” [} 1 ” 1 ” 1 ”
2 andt o 2+900 53°59'9.19 53°59'8.89 14°51'1.03 14°51'1.64
Trzebieszéw A
3 Wal przeciwpow. Borucin- 53°59'11.01" 53°59'10.63" 14950'57.45" 14950'57.45"
Trzebieszewo-Swiniec
4 Rzeka Swiniec 5+970 53°59'11.97" 53°59'110.97" 14°50'56.19” 14°50'56.19”
5 Wat przeciwpow. Grabowo- 53°59'12.25” 53°59'11.97” 14950'55.84” 14°50'56.24”
Chrzgstowo-tukecin
6 Wat przeciwpow. Chrzaszczewo 53°57'28.77" 53°57'28.45" 14°45'33.19” 14°45'33.65”
53°58'18" (ks) 53°58'17.81” (ks) 14°45'6.34" (ks) 14°45'6.27" (ks)
7 Kanat Chrzgszczewo 0+920 53°58'18" (W) 53°58'18" (W) 14°45'6.34" (w) 14°45'6.34” (w)
o 53°57'10.7" (ks) 53°57'10.76" (ks) 14950'26.07" (ks) 14950'25.36" (ks)
10 Rzeka Niemica 3+200 53°57'10.88" (W) 53°57'10.85" (w) 14950'26.29" (w) 14950'25.42" (w)
12 Kanat Wrzosowo "A" 5+500 54°0'30.75” 54°0'30.42" 14°49'49.69” 14°49'50.23"
o 53°59'40.74" (ks) 53°59'40.65" (ks) 14°46'15.48" (ks) 14°46'15.08" (ks)
13 Kanat Zoicino 0+350 53°59'40.79” (w) 53°59'40.7" (W) 14°46'15.04” (w) 14°46'15.02" (w)
14 Wylot Kd Wrzosowo- réw 281/9 0+053 54°0'46.12" (kd) 14°48'18.11" (kd)
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3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEJSCIA PRZEWIERTEM STEROWANYM

Przejscie projektowanymi rurociggami nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym w stalowych rurach ochronnych o Srednicach zestawionych ponizej.
W bezposrednim sgsiedztwie koryta wiasciwego cieku lub urzgdzenia wodnego
nalezy wykona¢ komore startowg i na przeciwlegtym brzegu komore koncowg
przewiertu. Do komory startowej nalezy wprowadzi¢ urzgdzenie wiercgce. Glowice
wiertniczg ustawiC na rzednej rury ochronnej podanej na profilach przejs¢. W
wykonanym otworze zamontowac rure przewiertowg, ktéra pozostanie jako rura
ochronna. Parametry rury ochronnej podano w projekcie wykonawczym oraz w
ponizszej tabeli. Odcinki projektowanych rurociggéw poza korytem wiasciwym cieku
wykonac rozkopem otwartym.
Rurociggi nalezy montowa¢ w rurze ochronnej przy pomocy przymocowanych do
rurociggu ptéz dystansowych. Ptozy montowa¢ w rozstawie co 1,80 m . Ploze
pierwszg i ostatnig zamontowa¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi koncowej rury
ochronnej . Przestrzen pomiedzy rurami ochronng a przewodowg uszczelni¢
manszetg typu "N" ( nr kat. 125-200-75 katalog producenta INTEGRA -Gliwice ) .

3.1 Opis wylotu z umocnieniami rowu

Na prawej skarpie rowu szczegotowego zaprojektowano betonowy wylot kanatu
deszczowego o srednicy 400 mm. Jest to monolityczny blok betonowy o wymiarach 100 x
100 x 140 cm z zabetonowana w $rodku przekroju rura przewodowsg. Na ptaszczyznie
wylotowej rury zaprojektowano klape zwrotna.

Dla zabezpieczenia koryta rowu przed erozjg zaprojektowano umocnienie na odcinku
10 m w dot od wylotu oraz w gore do istniejgcego przepustu drogowego nad wylotem.
Umocniono dno i skarpy rowu. Umocnienie denne stanowig ptyty betonowe azurowe o
wymiarach 100x75x12 cm ukfadane na styk i wypetnione drobnym piaskiem. Umocnienie
skarp stanowig materace gabionowe uktadane na geowtdkninie.

Szczegobty pokazano na rys. nr 9.2

Rzedna wylotu to -0,23 m n.p.m.
Rzedna dna rowu przy wylocie to -0,33 n.m.p.m.

12



Zestawienie parametréw technicznych przekroczen

- . . . . Rzedna Rzedna .
Koliz Ciek wodny/ km Srednica Srednicarury ¥ oakioczenia Sposéb Technologia
i przewodu, ostonowe gory rury " P wykonania
janr  urzadzenie cieku , : ostonowej, Wg warunkéw  przekroczenia _
wodne mm mm m n.p.m. Z7ZMiUW przekroczenia
Kanat
2 _ 24900 ks160 = 406,4x10 - 2,89 - 2,89 Pod kanatem 5o viert sterowany
Trzebieszow ,A” otwartym
Wat p.powodziowy
3 T Bg_rucm- - ks 160 406,4x10 - 4,50 - 4,50 Pod watem Przewiert sterowany
rzebieszewo-
Swiniec
4 Rzeka Swiniec | 5+970 ks 160 406,4x10 - 4,50 - 4,50 Pod rzeka Przewiert sterowany
Wat p.powodziowy
5 CﬁfabOtWO- - ks 160 406,4x10 - 4,50 - 4,50 Pod watem Przewiert sterowany
rzgstowo-
tukecin
6 Watp.powodziowy . ks 250 Bez rury -5,16 min. 1,50 m Pod watem Przewiert sterowany
Chrzgszczewo ochronnej pod stopg watu
ks 125
7 Kanat 0+920 610,0x12,0 -2,43 -2,43 Pod kanatem Przewiert sterowany
Chrzgszczewo w 160 zamknietym
ks 200 _
10  Rzeka Niemica 3+200 w 160 406,0x10,0 -2,53 -2,53 Pod rzekg Przewiert sterowany
12 Kanat Y.VAT..ZOSOWO 5+500 ks 140 273.0x8.0 3,00 3,00 Po()?\::::;:ﬁm Przewiert sterowany
13 Kanat Zétcino | 0+350 ks 160 406.4x10.0 -2,13 -2,13 otwartym Przewiert sterowany
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4.0 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO

Ws$rdd instrumentdw zarzgdzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne
wyréznia planowanie w gospodarowaniu wodami ( Art. 2 ust. 2 pkt.1). Jak wynika z
dalszych zapisow ustawy Prawo wodne zawartych w rozdziale 2, planowanie w
gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatann majgcych na
celu:

* osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wéd oraz ekosystemow
od wody zaleznych,

* poprawe stanu zasobdéw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod,
* zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wéd lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na wody

» poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

« zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu,

e promowania zrownowazonego korzystania z wod,

e ochrony wod i ekosysteméw znajdujgcych sie w dobrym stanie ekologicznym,
e poprawy jakosci wéd i stanu ekosystemow zdegradowanych dziatalnoscig
cztowieka,

e Zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

e zmniejszenia skutkbw powodzi i suszy.

Powyzsze zagadnienia uwzglednia sie w dokumentach planistycznych do ktorych
zaliczajg sie miedzy innymi: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry oraz warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat zatwierdzony
przez Rade Ministrow w dniu 22 luty 2011 r i ogtoszony w Monitorze Polskim nr 40
poz. 451.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:

cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych, a w
ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu
osiggania celéw srodowiskowych.

» szczegotowe wymagania w zakresie stanu wéd wynikajgce z ustalonych celow
Srodowiskowych,
* priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

* ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego
czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia
ustalonych celow srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie: poboru wod
powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania sciekow do wod lub do
ziemi,
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» wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry uwzglednia ponadto
program dziatan zapisanych w Programie wodno-$ciekowym kraju, ktére stuzg
zapobieganiu pogarszania sie stanu wszystkich czesci wod, zaprzestaniu lub
stopniowym eliminowaniu zrzutéw do nich substancji szczegdlnie szkodliwych, a do
roku 2015 zapewnieniu osiggniecia dobrego stanu tam, gdzie jest to technicznie oraz
ekonomicznie mozliwe.

Teren objety inwestycjg przynalezy do obszaru dorzecza Odry do regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w administracji Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, co ustalono na podstawie
Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i
regionéw wodnych.

Wykonanie wnioskowanych przekroczen ciekdéw i watéw nie ma wptywu na
okreslone w planie gospodarowanie wodami i nie zmienia warunkow uzytkowania
ciekéw i watdéw. Natomiast wykonanie catego zamierzenia w postaci systemu
wodociggowo - kanalizacyjnego , ktérego czescig sg wnioskowane przekroczenia
wpisuje sie w cele srodowiskowe ww. planu, poprzez ograniczenie nielegalnego
odprowadzenia sciekow i niekontrolowanego poboru wod zasiegu inwestycji.

Ze wzgledu na brak zarzadzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego nie ma ustalen wynikajgcych w ww.
zarzadzenia.

5.0 OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE.

Whnioskowane przedsiewziecie nie obejmuje zmian stanu (wysokos$ci pietrzenia),
ilosci i jakosci wod powierzchniowych ani wod podziemnych. Zatem wnioskowane do
wykonania urzadzenia wodne nie majg wptywu na wody powierzchniowe oraz
podziemne. W zakresie niniejszego opracowania nie wnioskuje sie 0 pozwolenie na
odprowadzanie sciekow deszczowych.

6.0 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII, JAK ROWNIEZ SPOSOB | ROZMIAR KORZYSTANIA
Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Nie przewiduje sie okresow rozruchu, zatrzymania ani koniecznosci wykonania
instrukcji gospodarowania wodg.
Wystgpienie standw awaryjnych w czasie korzystania z instalacji spowodowane
moze by¢ jedynie rozszczelnieniem projektowanego rurociggu lub jego peknieciem.
W  wyniku wykonania prawidlowego przejscia, w rurze ostonowej
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii jest znikome. W sytuacji rozszczelnienia
projektowanego rurociggu ttocznego nalezy odtgczy¢ pompownie zasilajgcg ten
rurocigg, w przypadku wodociggu zamkng¢ zasuwy odcinajgce po obu stronach
przejscia i przystgpi¢ do usuniecia awarii. Innych sytuacji nie przewiduje sie.
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W przypadku zatrzymania dziatalnosci nie ma koniecznosci podejmowania zadnych
dziatan.

7.0 FORMY OCHRONY PRZYRODY

Projektowane przekroczenia zlokalizowane sg na nastepujgcych obszarach
stanowigcych formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody :

1) Natura 2000 obszary ptasie , zalew Kamienski i Dziwna PLB320011

2) Natura 2000 — obszary siedliskowe Ujscie odry i Zalew szczecihski PLH 320018

3) Natura 2000 — obszary ptasie , Wybrzeze Trzebiatowskie PLB 32001
Usytuowanie obszardéw chronionych pokazano w zatgczniku do operatu.

8.0 TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przy wnioskowanym korzystaniu z wod nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko.

9. ZAKRES DOTYCZACY WZNOSZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
WYKONYWANIA INNYCH ROBOT NA OBSZARZE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA.

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej na dzieh ztozenia wniosku nie opublikowat
map zagrozenia powodziowego dla obszaru objetego niniejszym operatem (
Informacje powyzszg uzyskano z RZGW w Szczecinie ). W stanie obecnym sg
opracowane mapy wstepne, ktére nie sg definiowane przez art. 88d Ustawy Prawo
Wodne.

Zatem trzeba sie oprze¢ na definicji ogélnej zawartej w art.9 ust 1 pkt. 6c¢.
Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig sg to :

a) obszary, miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, a takze
wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art. 18, stanowigce dziatki ewidencyijne,

b) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

W zakresie niniejszego opracowania wystepujg dwa obszary zdefiniowane w
punkcie ,a” i jest to obszar pomiedzy watem Boruci —Trzebieszewo i rzekg Swiniec w
km 5+970 ( przejscie nr 3,4,5) dz. nr51/1 obreb Trzebieszewo oraz przejscie pod
terenem pomiedzy watem Chrzgszczewo a rz. Dziwng dz. nr 293 — obreb
Chrzgszczewo. Obszary te wskazano w czesci graficznej narys nr 3 i 4. Zakres
robét opisano w pkt. 2 ponizej.

Wystepujg rowniez w zakresie operatu przejscia przez pas techniczny
( definicja ,,b”) Kamieh Pomorski. Obszar ten takze pokazano na rys. 4 i 9.
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1. Kanalizacja deszczowa z urzadzeniami:

Na rys nr 9 pokazano lokalizacje kanatu deszczowego DN 400 mm wraz z
osadnikiem i separatorem. Urzgdzenia zostang posadowione na dz. nr 274 — obreb
Wrzosowo. Kanat z tymi urzgdzeniami zostanie wykonany metodg tradycyjng —
rozkopu otwartego. W miejscach wskazanych na planie urzgdzen wodnych zostanie
wykonany wykop szerokoprzestrzenny jako robota tymczasowa , przygotowawcza do
montazu rurociggow i urzgdzen ( osadnika i separatora ). Parametry wykopu to :

- dla rurociggu — wykop o $cianach pionowych w deskowaniu systemowym,
szerokos¢ 1,2 m , gtebokos¢ 1,0 m.

- dla urzgdzen — wykop szerokoprzestrzenny czesciowo umocniony z nachyleniem
skarp , szerokos¢ sredni 4,0 m , dtugos¢ srednia 7,5 m, gtebokos¢ 4,0 m,

W wykopie zostang posadowione urzgdzone i rurociggi , po zmontowaniu instalaciji
wykopy z urzgdzeniami zostang zasypane z zageszczeniem. Powierzchnia terenu
zostanie przywrécona do stanu z przed wykonywania robot. nadmiar gruntu zostanie
zutylizowany.

Opis obiektow

W terenie pasa technicznego w m. Wrzosowo zostang wykonane :
a) odcinek rurociggu o srednicy 400 mm PVC , dlugosci 23 m

b) osadnik wstepny o pojemnosci 5000 |. W osadniku w wyniku procesu

sedymentacji zachodzi oddzielenie zawiesiny (np. piasku, szlamu) zawartej w

Sciekach.

Osadnik to monolityczny zelbetowy zbiornik klasa betonu C35, zamkniety zelbetowg

pokrywg wyposazong w jeden otwor wikazowy oraz krocce wlotowy i wylotowy.

Pokrywa zbiornika i wtaz dostosowane sg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych

400 kN (pokrywa kl. D). Powierzchnie zewnetrzne izolowane sg substancijg

wodoszczelng.

Parametry uzytkowe osadnika o pojemnosci 5 000 I.:

- maksymalna pojemno$¢ komory szlamowej 4025 |

- wysokos¢ catkowita— 2300 mm

- zewnetrzna $rednica zbiornika — 2240 mm osadnik betonowy o $rednicy 230
cm , gtebokosci

c) separator WS 1 - 20/200 przystosowany jest do przeptywu nominalnego Qn=20I/s
i maksymalnego Qmax=200l/s.

Parametry uzytkowe separatora 20/200:

- pojemnos¢ komory szlamowej - 790 |

- mozliwo$s¢ magazynowania oleju - 300 | (hydrocyklonie i zbiorniku olejowym)
- awaryjna pojemnos$¢ gromadzenia oleju ( w zbiorniku separatora) — 4700 |
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Wymlary separatora 20/200:
wysokosc¢ catkowita separatora — 3000 mm
- zewnetrzna srednica zbiornika separatora — 2240 mm
- Srednica doptywu/odptywu — 400 mm
- Srednica zbiornika olejowego — 400 mm
- wysokosc¢ zbiornika olejowego — 2350 mm

2. Przekroczenia metoda bezwykopowa

Wykonanie rurociggéw na obszarach szczego6lnego zagrozenia powodzig
zaprojektowano metodg bezwykopowa, polegajgca na wprowadzeniu urzgdzenia wiercgcego
w przedmiotowy obszar z terenu zlokalizowanego poza tym obszarem. Metoda polega na
wykonaniu odwiertu poziomego i wprowadzeniu do tego odwiertu rurociggu przewodowego.
Roboty na powierzchni terenu sg prowadzone poza przedmiotowymi obszarami. Zatem
catos¢ robot w ww. obszarach prowadzona jest pod ziemig na gtebokosci okreslonej w
warunkach technicznych przekroczen bez ingerencji w uksztattowanie ciekow oraz bez
naruszenia konstrukcji watéw i pasoéw technicznych.

Wyjatek stanowi komora odwiertu pod rzekg Dziwna, ktorej znaczna czes¢ zostanie
wykonana w pasie technicznym Kamienn Pomorski na dziatce nr 61 — obreb Kamien
Pomorski 5. Ze wzgledu bliskie posadowienie rurociggu w stosunku do granicy dziatki nr 61
zachodzi koniecznos¢ wejscia z wykopem w pas techniczny. Roboty beda tymczasowe , po
wykonaniu kanalizacji ttocznej wykop zostanie zasypany z zageszczeniem powierzchnia
terenu zostanie przywrdcona do stanu z przed wykonania robét. Na tej dziatce nie beda
posadawiane obiekty, roboty sg tymczasowe.

Komora ,,B” odwiertu ma wymiary poziome 6 m x 3 m i gteboko$¢ 3 m
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Zestawienie parametrow technicznych rurociggdw wykonywanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Rzedna

. Srednica | ¢ : Rzedna géry : I . .
Kolizja , : Srednica rury . przekroczenia Nr dziatki Technologia wykonania
nr Rurocigg/obiekt przewodu, ostonowej, mm rury osfonowej, wg warunkow gruntu-obreb przekroczenia
Rurocigg ttoczny sciekow _ _
1 DN 160 PE w rurze Ks 160 406,4x10 - 4,50 - 4,50 51/1-Trzebieszewo Przewiert sterowany
ostonowej
. s Rz. osi '
2 Rurociag ttoczny Sciekéw ks 250  Bez rury oston. _ min. 1,50 m 293 - Chrzgszczewo  Przewiert sterowany
DN 250 PE zmienna  Pod stopg watu
: 102/10 -
. e Rz. osi i
4  Rurociag tloczny sciekow ks 250  Bez rury oston. min. 1,50 m Chrzagszczewo Przewiert sterowany
DN 250 PE 516 pod stopg watu _
' ( Pas techniczny)
. L R7. OSi . 118/2 — Kamien
5  Rurociag ttoczny sciekow ks 250 g, rury oston. C:g";'tol"r’own;m Pomorski 5, Przewiert sterowany
DN 250 PE -3,00 P Pa ( pas techniczny )
Wymiary k 30x6.0 61 — Kamien Rozkop otwarty, robota
6 Komora przewiertu ymiary xomory s,4 X 8,9 m - Pomorski 5 ’
P Gteboko$é 3,0 m ( pas techniczny) tymczasowa
. Rz. dna 274 — Wrzosowo
400 PVC - 0,06 ( pas techniczny )
i i 5ai 274 — Wrzosowo
8 Parametry techniczne opisano powyzej pkt. ) Rozkop otwarty

Osadnik i separator

9.1

( pas techniczny )

Sporzadzit :
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