CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projekt zaktada przebudowe oraz rozbudowe budynku szkoty o oddziat Ztobka, zatem
zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, obiekt
zakwalifikowano do kategorii IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqgo

Projekt przewiduje wydzielenie w budynku szkoty oddziatu Ztobka.

W tym celu przewidziano przebudowe czesci istniejgcego budynku, ktéry byt pierwotnie
przeznaczony na oddziat przedszkolny oraz dobudowe dwukondygnacyjnej czesci budynku od
strony potudniowe;.

W wyniku przebudowy planuje sie¢ wykonanie prac rozbidrkowych i demontazowych:
- rozbidrka istniejgcego zadaszenia wraz z podestem przy wejsciu do szkoty,
- rozbiorka fragmentu opaski przy budynku szkoty,
- rozbidrka schoddéw oraz $cian nosnych kolidujgcych z planowang przebudowg klatki
schodowej
- rozbiorka czesci istniejgcych scianek dziatowych (w poziomie parteru, | pietra i piwnicy)
- demontaz stolarki oraz zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych
- rozbiodrka pokrycia dachowego w miejscu nowoprojektowanych kominow

W przebudowywanej czesci planuje sie wykonanie wydzielonej przeciwpozarowo klatki
schodowej obstugujgcej projektowany oddziat oraz stanowigcej potgczenie z budynkiem
szkoty, szatni, sanitariatow i sali przeznaczonej na lezakowanie dzieci.

W dobudowywanej czesci znajdowac sie bedzie sala pobytu z aneksem jadalnianym.

Obie kondygnacje projektowanego oddziatu ztobka bedg miaty powtarzalny charakter.

W Zlobku przewidziano 2 grupy dzieci po 10 oséb kazda, ktére zajmowaC bedg osobne
kondygnacije..

Dzieci przebywac bedg w Ztobku powyzej 5-ciu godzin w ciggu dnia.
Powierzchnia wymagana przepisami dla sal z pobytem dzieci (min.16m2 dla 5-pieciorga
dzieci i 2,5m2 powierzchni na kazde kolejne dziecko) dla takich grup jest spetniona.

Szczegotowy opis zamierzonego sposobu uzytkowania obiektubudowlanego znajduje sie w
TECHNOLOGII stanowigcej zatgcznik do projektu budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéow wynikajacych z
wymaganych przepisami__szczeqdélnymi_pozwolen, uzgodnien lub opinii _innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscoweqo planu
zagospodarowania przestrzenneqo, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestyciji towarzyszacych




UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Objety opracowaniem obiekt to budynek os$wiatowo-wychowawczy — Szkota
Podstawowa z projektowanym oddziatem Zzlobka. Istniejgcy budynek szkoty jest dwubrytowy.
Gtéwna bryta oparta na rzucie niesymetrycznej litery T, od strony poétnocno-wschodnigj
przylega do niej jednokondygnacyjne, niesymetryczne skrzydto wschodnie przeznaczone pod
sale gimnastyczng domykajgc catos¢ w litere U. Bryta frontowa jest dwukondygnacyjna i
podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia ok. 12°. Istniejgcy
budynek szkoty na podstawie zgtoszonej termomodernizacji budynku w 2022r bedzie posiadat
elewacje wykonang w technice lekkiej-mokrej z tynkiem silikatowym w kolorze szarym z
kontrastowymi glefami w kolorach: zottym, pomaranczowym i btekitnym. Stolarka okienna od
strony frontowej jest symetrycznie roztozona i powtarzalna na obu kondygnacjach.

Dobudowywana czes¢ oparta bedzie na rzucie prostokgta o maksymalnych wymiarach
7,87x11,61m, zlokalizowana bedzie od strony potudniowej, gdzie obecnie miesci sie oddziat
przedszkolny. Ta cze$¢ budynku bedzie wykonana w zupetnie innej formie niz czesé
istniejgca, zaprojektowano jg jako 2 kondygnacyjng (w tym poddasze uzytkowe),
niepodpiwniczong, przykryta dachem dwuspadowym o kagcie nachylenia potaci 31°.
Rozbudowywana czes¢ bedzie nizsza o ok. 60cm od kalenicy szkoty. Kolorystyka elewacji w
czeéci dobudowywanej w kolorze szarym (dostosowanym do koloru elewacji szkoty ze
zgtoszenia z 2022r i wykonana w tej samej technologii) z kontrastowymi kolorowymi pasami
miedzy oknami (w kolorach: czerwonym, z6ttym, pomaranczowym i zielonym).

SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowana rozbudowa budynku szkoty jest dostosowana wielkoscig i sposobem
wykonczenia do istniejgcego budynku i otaczajgcej zabudowy. Kolorystyka dobudowywanej
czesci $cisle nawigzuje do planowanej do wykonania kolorystyki budynku szkoty po
wykonaniu termomodernizacji zgtoszonej w 2022r.

Biorgc pod uwage powyzsze, nalezy uznaé, ze projektowany obiekt zostat dostosowany do
warunkéw wynikajgcych z ustalen planu miejscowego, a tym samym zostat dostosowany do
krajobrazu i otaczajgcej go zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, a w szczegdlnosci:

a) kubature

kubatura — 1 636,06m?>,a w tym:
e cz. istniejgca (w osiach B-E objeta przebudowg) — 885,89m?*
e cz. dobudowywana — 750,17m?

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych
przegrod budowlanych, przejS¢ i otworéw w tych przegrodach, przejS¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow,
tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie 0 powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych,
$ciennych szaf, schowkéw i garderab,

— przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysoko$ci w Swietle rowne;
lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysoko$ci réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej
od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okre$laniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢
wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomochiczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.




Zestawienie powierzchni projektowanego oddziatu ztobka:

PIWNICA
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa
1/1 Klatka schodowa Gres 16,41m”
Razem: 16,41m?
PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa
1/1 Klatka schodowa Gres 8,38
1/2 Sala pobytu Wyktadzina dywanowa 76.22
+linoleum '
1/3 Rozdzielnia positkow Gres 4,28
1/4 Komunikacja Gres 14,55
1/5 WC personelu Gres 2,50
1/6 Wezet sanitarny Gres 13,88
1/7 Szatnia Gres 11,22
Razem: 131,03m2
PODDASZE

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa
2/1 Klatka schodowa Gres 13,77
2/2 Sala pobytu Wyktadzina dywanowa

) 66,66

+linoleum
2/3 Rozdzielnia positkow Gres 4,28
2/4 Komunikacja Gres 14,55
2/5 WC personelu Gres 2,46
2/5 Wezet sanitarny Gres 13,77
2/6 Szatnia Gres 11,22
Razem: 126,71m?2

£t ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 274,15 m?

c) wysokosé, dlugosc¢, szerokos¢, srednice

wysokos¢ w kalenicy:

dtugosc¢ i szerokosc:

cz. istniejgca (w osiach B-E objeta przebudowg) — 10,58m
cz. dobudowywana — 10,00m

e cz. istniejgca (w osiach B-E objeta przebudowg) - 7,69x11,61m
e cz. dobudowywana — 7,87 x 11,61m

d) liczbe kondygnacji

e cz. istniejgca— 2 nadziemne , 1 podziemna

e cz. dobudowywana — 2 nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, niepodpiwniczona



e) inne dane niz wskazane w lit a-d niezbedne do stwierdzenia zqgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony p.poz.

ODLEGtOSCI :

Projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie na dziatce inwestora w odlegtosciach:

- od pdétnocy przylegaé bedzie bezposrednio do sciany szkoty

- od wschodu w odlegtosci 48,75m od budynku hali gimnastycznej na dziatce inwestora
- 16,78m od zachodniej granicy dziafki

- 7,30m od potudniowej granicy dziatki i 42,88m do najblizszego budynku mieszkalnego

HYDRANTY ZEWNETRZNE:
Istniejgcy hydrant zewnetrzny w odlegtosci 35,30m od projektowanego budynku.

DROGA POZAROWA :
Zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do budynku
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej.

W odlegtosci 7,1m (co miesci sie w przedziale 5-15m dla bud. ZL) od budynku znajduje
sie istniejgca utwardzona droga wewnetrzna spetanijgca ww. wymagania.

5. Opinie _geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Badania gruntu wraz z opinig geotechniczng stanowg zatgcznik formalno-prawny niniejszej
dokumentaciji.

Zakres wykonanych badan i opracowanej dokumentacji sg wystarczajgce do projektowania
posadowienia konstrukcji zaliczanych do | i Il kategorii geotechnicznych.

6. W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy
Liczba lokali uzytkowych — rozbudowa z przebudowg dotyczy wydzielenia 2 oddziatowego
budynku Ztobka.

7. W przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczacego budynku mieszkalneqo
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym oséb starszych

Nie dotyczy - budynek jest budynkiem os$wiaty.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinneqgo przez osoby
niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby
starsze

Projektowany obiekt dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez:
» dostosowanie poziomu terenu do poziomu parteru poprzez budowe pochylni dla oséb
niepetnosprawnych
* dojscie na wyzszg kondygnacje zapewnione bedzie za pomocg schodofazu.



Na terenie posesji znajdujg sie miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych bedg korzystac
osoby niepetnosprawne. Wymiary miejsc 3,6x5m. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce
parkingi.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a)

b)

d)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych:

Woda dostarczana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego na zasadzie
rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi 0,86m* na dobe. Nie wymaga sie
spetnienia specjalnych wymagan jakosciowych wody, za wystarczajgce uznaje sie
parametry wody z sieci miejskiej.

Scieki sanitarne kierowane beds do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach zarzadcy sieci. llos¢
odprowadzanych $ciekéw ok. 0,86 m*na dobe.

Odprowadzenie wody deszczowej na dotychczasowych zasadach do istniejacej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Program uzytkowy obiektu nie przewiduje montazu urzadzen instalacji
przemystowych jedynie instalacje techniczne powszechnie stosowane |
dopuszczone do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Wytwarzane odpady bytowe nie bedg szkodliwe dla otoczenia i bedg gromadzone w
pojemnikach do czasowego gromadzenia odpaddw statych z mozliwoscig ich
segregacji, nastepnie zabierane przez wyspecjalizowane firmy na podstawie
podpisanych uméw na dotychczasowych zasadach.

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy - budynek jest budynkiem os$wiaty. Obiekt nie bedzie oddziatywa¢ w
sposéb szczegolny na w/w czynniki, nie bedzie emitowa¢ Zzadnych szkodliwych
wibracji, hatasu oraz promieniowania.

wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami

Przedsiewziecie, nie zalicza sie do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.



Odprowadzanie wéd opadowych odbywac sie bedzie po zrealizowaniu inwestyciji
poprzez rynny i rury spustowe do rozbudowywanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, a stamtgd do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

10. W przypadku zamierzenia budowlaneqgo dotyczaceqgo budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczeqgolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energqii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O
odnawialnych zrédtach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na dobe — ok.23kW

Powierzchnia ogrzewana — 274,15m?

Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 20kW

Energia do przygotowania cieptej wody uzytkowej — $rednia - 15 kW, max. - 30kW.
b) dostepne nosniki energii

Sie¢ cieptownicza miejska, odnawialne zrodta energii

c) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Do analizy przyjeto ciepto z sieci cieptowniczej miejskiej oraz odnawialne zrodta energii.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

W wyniku dokonanych obliczeh wartosé EP dla wezta wynosi 64,5 kWh (m2*rok) dla wariantu
konwencjonalnego a dla systemu odnawialnych zrédet energii 60,5 kWh (m2*rok).

e) wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenie w
ciepto bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcej kottowni zasilanej z miejskiej sieci
cieptowniczej.

Dostepnos¢ alternatywnych/odnawialnych zrodet ciepta

Energia geotermalna :

e pod wzgledem technicznym: niemozliwa, zrodta geotermine nie wystepuja;
e pod wzgledem srodowiskowym: niekorzystna
¢ pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna

Energia promieniowania stonecznego :

e pod wzgledem technicznym: mozliwa
e pod wzgledem Srodowiskowym: korzystna
e pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna na tym etapie inwestycji.

Energia powietrza — pompa ciepta powietrze-woda:

e pod wzgledem technicznym: mozliwa

e pod wzgledem srodowiskowym: korzystna

e pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna



Energia wiatru:

e pod wzgledem technicznym: brak mozliwosci
e pod wzgledem srodowiskowym: niekorzystna
¢ pod wzgledem ekonomicznym: nieekonomiczna

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym wykazata, Zze wybor systemu konwencjonalnego jest najbardziej
korzystnym rozwigzaniem ze wzgledéw ekonomicznych. W przysztosci racjonalne bedzie
wykorzystanie energii odnawialnej — stoneczne;.

11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktéore automatycznie requlujg temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w_wyznaczonej strefie ogrzewanej, zqgodnie z
§135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

- ogrzewania wodnego z regulacja centralng, bez regulacji miejscowej

Regulacja centralna odbywa sie w zrodle ciepta, np. w kotle. W centralnej regulaciji ilosciowe;j
przy statej temperaturze czynnika zasilajgcego, zmianie ulega strumien masy czynnika
przeptywajgcego przez instalacja, czego efekiem sg zmiany temperatury czynnika
powrotnego. Jesli zmieniajg sie wartoéci temperatury wody w instalacji, to zmienia sie tez jej
gestos¢ w poszczegollnych czesciach instalacji, a tym samym warto$¢ cisnienia
grawitacyjnego (wypoér naturalny), sumujgcego sie cisnieniem pompowym. Powoduje to
pewne zmiany w wartosciach strumienia czynnika, tym wieksze, im wigksza (w pionie) jest
instalacja. Centralna regulacja nie jest wiec w stanie zapewni¢ stabilnych warunkéw komfortu
cieplnego.

- ogrzewania wodnego z regulacja centralng oraz miejscowa poprzez wykorzystanie
zaworow termostatycznych o dziataniu Pl - z funkcjami adaptacyjna i optymalizujaca

Regulacja miejscowa odbywa sie przy odbiorniku ciepta, np. przy grzejniku. Réwnowazenie
hydrauliczne jest wiec regulacja ilosciowa, zaréwno centralng, jak i miejscowg. Aby zapewnic
(wzglednie) statg wartos¢ temperatury i warunki komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu
przy zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i wahaniach parametréw czynnika, grzejnik
musi by¢ wyposazony w urzgdzenie sterujgce jego mocg cieplng i dziatajgce automatycznie.
Wyklucza to uzycie recznych zawordow regulacyjnych, a narzuca stosowanie
termoregulatoréw, np. zaworéw z gtowicami termostatycznymi. Z uwagi na to kazda taka
instalacja jest instalacjg zmiennoprzeptywowsg. Termoregulatory grzejnikowe, dziatajac
automatycznie, zmieniajg wartosci przeptywéow w poszczegélnych obiegach, powodujgc
zmiany przeptywow i rozktadu cisnien w catej instalacji, a tym samym wzajemnie na siebie
oddziatujgc. Zmiana wartosci i rozkladu cisnien przy dziataniu termoregulatoréw
grzejnikowych wynika zaréwno z charakterystyki typowej pompy obiegowej, dla ktorej
wytwarzane cisnienie rosnie wraz ze spadkiem przeptywu, jak i z redystrybucji i spadkéw
cisnienia na odcinkach rur tgczgcych poszczegolne termoregulatory. W praktyce, gdy np.
czes¢ termoregulatorow grzejnikowych zamyka sie, ograniczajgc przeptyw w danej czesci
instalacji, rosnie cisnienie w innej czesci instalacji, przy innych grzejnikach. Miejscowa
regulacja jest wiec w stanie zapewnic stabilne warunki komfortu cieplnego.



- poréwnanie sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta
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W Regulacja i wytworzenie ciepfa

Po analizie technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature zdecydowano, ze regulacja odbywac sie bedzie poprzez
zastosowanie w pomieszczeniach zaworéw termostatycznych o dziataniu PI - z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

OGOLNE ZALOZENIA BUDOWLANE

Budynek Ztobka jest obiektem o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony wytgcznie w
czedci istniejgcej. W istniejgcej czesci budynku nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego
oprécz przebudowy wewnetrznej klatki schodowej w celu dostosowania do obowigzujgcych
warunkow ppoz.

Planowang dobudowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z
elementami zelbetowymi (stupy, trzpienie, belki), na ktérych spoczywa strop zelbetowy
wylewany. Konstrukcja dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej.

FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach h=40cm wylewanych z
betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg BS0O0SP(C) w sposéb ciggly, posadowione na warstwie
chudego betonu B10, grubosci 10cm. Projektowany budynek jest umiejscowiony w bliskim
sgsiedztwie budynku istniejgcego. Aby zapobiec oddziatywaniu budynku projektowanego na
budynek istniejacy nalezy posadowi¢ go na tym samym poziomie co fundamenty budynku
istniejacego. Przy takim zatozeniu budynek nie oddziatuje na obiekty sgsiednie poprzez
podioze budowlane. Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny byé wykonane w
catosci zgodnie z dokumentacjg projektowg — czes¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegac
stosowania srednic pretéw zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.

Sciany od strony zewnetrznej nalezy odpowiednio przygotowaé do natozenia
przeciwwilgociowej izolacji pionowej. W styku $ciany z tawg fundamentowg nalezy wykonaé
klin 45° o wysokos$ci okoto 5 cm dla wiasciwego sptywu wody.



Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowdw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowac piasek lub pospétke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami, a kazda
warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentdw mozna wykonaé po osiggnieciu przez beton wystarczajgcej
wytrzymatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbac, aby
obsypywanie w kazdym momencie byto obustronne.

SCIANY

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe. W czeéci istniejgcej gr. 45cm docieplone styropianem
20cm zg. z projektem termomodernizacji budynku z 2022r.

Sciany nadziemia cz. dobudowywanej gr. 25cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie cem.-
wap. kl. 5MPa docieplone styropianem oraz na czesci wetng mineralna.

SF 1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- folia izolacyjna (kubetkowa) ttoczona ponizej poz. terenu/ nad gruntem tynk
mozaikowy

- polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowo-szpachlowej i siatce z wtdkna
szklanego — 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa z zaprawg klejowg 2x Dysperbit

- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych — 25cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x Dysperbit

S 1 - SCIANA ZEWNETRZNA (PONAD POZIOMEM +/- 0,00)
- tynk cienkowarstwowy silikonowy na zaprawie klejowo-szpachlowej i siatce z
witdkna szklanego — 1,5cm
- styropian EPS 80-038 - 20cm
- Sciana z bloczkow silikatowych na zaprawie cem.-wap. kl. 5Mpa - 25cm
- tynk cementowo - wapienny z gfadzig gipsowg — 1cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych:
- przy temp. pom. 216°C nie gorszy niz U=0,20 W/m?K;
- przy temp. pom. od 8 do 16°C nie gorszy niz U=0,45 W/mZK;
- przy temp. pom. < 8°C nie gorszy niz U=0,90 W/m2K;

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE
- bloczki silikatowe klasy 20MPa na zaprawie klasy M5 - 25cm

SCIANY DZIALOWE
a) bloczki gazobetonowe - 6 i 12cm
b) $cianki HPL

W wezZle sanitarnym — kabina gospodarcza i kabina z miskg ustepowg wydzielone za
pomocg Scianek systemowych z ptyt HPL o nastepujgcych parametrach:

grubos$¢ scianki -10mm
wysokosc¢ catkowita - 1600mm (kabina ustepowa)

- 2020mm (kabina gospodarcza)
odstep od podtogi - 150mm(+/- 10mm)

szer. drzwi w kabinie ustepowej - 700mm (2x350mm)
drzwi wysokos¢ - 1450mm



szer. drzwi w kabinie. gosp. - 900mm
drzwi wysokos¢ - 1870mm

c) system $cian przesuwnych

W salach zaje¢ przewidziano system $cian przesuwnych dzwiekoszczelnych <41dB
montowanych do toréw mocowanych bezposrednio do stropu. Sciany bedg obstugiwane
manualnie (bez napedu elektrycznego).

Przewidziano zawieszenie 1 punktowe.

Zainstalowanie $ciany mobilnej wymaga uprzedniego zamontowania w stropie
aluminiowego toru, po ktérym bedzie sie ona przesuwac.

Specyfikacja techniczna produktu:

Nazwa systemu : - MAW 110

Grubos¢ panelu -110mm

Izolacyjnos¢ akustyczna - Rw.41dB lub lepsza

Szerokos$c¢ panelu - 0k.1000-1100mm (do uzgodnienia z producentem)
Wysokos$¢ - 2,54 i 3,18m (do uzgodnienia z producentem)
Podwieszenie - 1 punktowe

Drzwi - panel drzwiowy pojedynczy

Obstuga - manualna

Reakcja na ogien - B-S2,d0

PODLOGA / POSADZKI W DOBUDOWYWANEJ CZESCI
Posadzki bedg wykonane w nastepujgcym uktadzie warstw:

PG 1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- w-wa wykonczeniowa (gres na kleju/wyktadzina/linoleum)* - 2cm
- szlichta betonowa - 5cm
- folia PE - 0,03cm
- styropian EPS100-038 - 12cm
- folia PE - 0,03cm
- beton B10 - 10cm
- piasek zageszczony do poziomu gruntu
- grunt rodzimy

Wspotczynnik przenikania ciepta poditég na gruncie:
- przy temp. pom. 216°C nie gorszy niz U=0,30 W/m2K;
- przy temp. pom. od 8 do 16°C (kl. schodowe) nie gorszy niz U=1,20 W/im2K;
- przy temp. pom. < 8°C (piwnice) nie gorszy niz U=1,50 W/im2K;

STROPY

W czes$ci Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane z betonu C30/37 (B37) zbrojone stalg
B500SP(C). Nalezy je wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

P 1 - STROP NAD PARTEREM
- w-wa wykonczeniowa (gres na kleju/wyktadzina/linoleum)* - 2cm
- szlichta cementowa — 4cm
- folia PE — 0,03cm
- styropian EPS 100-038 - 6cm
- folia PE — 0,03cm
- strop zelbetowy wylewany — gr. zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg — 1cm



Wspotczynnik przenikania ciepta stropow:
- stropy miedzykondygnacyjne, stropy nad ogrzewanymi pom. piwnic:
- przy At. = 8 °C nie gorszy niz U=1,0W/m2K
- przy At. <8 °C nie gorszy niz U=bez wymagan
- oddzielajacych pom. ogrzewane od nieogrzewanych nie gorszy niz U=0,25 W/mzK

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE ORAZ BELKI | WIENCE

Nadproza w scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych oraz wience i belki
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie — wykonaé zgodnie z
projektem technicznym.

ELEMENTY KOMUNIKACJI PIONOWEJ
Komunikacje pionowg w projektowanym budynku zapewni¢ majg schody zelbetowe.
DACH W PROJEKTOWANEJ CZESCI

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa mocowana do tat (rozstaw tat nalezy ustali¢
wedtug zalecen producenta pokrycia dachowego). Konstrukcja dachu drewniana z
deskowaniem petnym, docieplenie piankg PIR wykonac¢ zg z wytycznymi producenta.

D 1-DACH

- blacha trapezowa T50/05 — RE15

- taty drewniane 5/5¢cm co 30cm

- kontrtaty drewniane 5/2,5cm

- deskowanie petne — 3cm

- krokwie 8x18cm co 90cm

- pianka PIR - 25cm (18+7cm)

- ptyta GK-gipsowo-kartonowa - 1,5cm
- gtadz cementowa - 0,5cm

Wspoétezynnik przenikania ciepta dachu:
- przy temp. pom. = 16 °C nie gorszy niz U=0,30 W/im2K
- przy temp. pom. od 8 do 16°C nie gorszy niz U=1,20 W/im2K
- przy temp. pom. < 8 °C nie gorszy niz U=1,50 W/m2K

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
- poliweglan na konstrukcji aluminiowej. Wymiar zadaszenia: 260x150cm
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wykonac¢ obrobki blacharskie pasa przyrynnowego, okien dachowych, kominow, okapdw i
attyk z blachy stalowej powlekanej lakierem pétmatowym w kolorze dachu (grafitowym).

Do odwodnienia zastosowano tradycyjne rozwigzania systemowe. Rynny <15 i rury
spustowe 12 wg rysunkow w kolorze dachu.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z PCV lub blachy powlekanej w kolorze dachu.



KOMINY
Kominy wykonac¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne murowane bedg z pustakéw ceramicznych 19x19cm na zaprawie
cementowo-wapiennej kl. 5. Obmurowane wewnatrz budynku bloczkami gazobetonowymi gr.
6cm.

Kominy wentylacyjne ponad dachem obfozy¢ plytkg klinkierowg. W montazu kratek
wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakow ceramicznych nalezy stosowac
pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione.

Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15cm. Nalezy
stosowac kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w
urzgdzenia umozliwiajgce redukcje przekroju o 1/3.

Dostep na dach:

Dostep techniczny na dach, do komindw wentylacyjnych istniejgcymi drabinkami i wytazami
znajdujgcymi sie w dalszej czesci szkoty nieobjetej opracowaniem.

Dojscia do komindéw powinny byé zabezpieczone przed poslizgiem.

Przewidziano montaz taw kominiarskich i stopnic dachowych.

STOLARKA

Zastosowano stolarke drzwiowg i okienng typowg z PCV i na czesci z aluminium.

Witryny trzyszybowe.

Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki powietrza zg. z §155 WT.

- Skrzydta dolne wyposazy¢ w blokade otwarcia, ktéra umozliwia jedynie uchylenie okna, a
dopiero za pomocg kluczyka, catkowite otwarcie okna

- Wywietrzniki gérne wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia umozliwiajgcy blokowanie skrzydta
oraz system otwierania z poziomu posadzki (dot. skrzydet na wys. powyzej 170cm)

Wspotczynnik przenikania ciepta:
- dla okien, drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych nie gorszy niz U=0,9 W/m2K;
- drzwi w przegrodach zewn. lub miedzy pom. ogrzewanymi i nieogrzewanymi nie gorszy niz U=1,3W/m2K
- dla okien potaciowych przy temp. pom. 216 °C nie gorszy niz U=1,1 W/m2K

TYNKI | POWLOKI MALARSKIE

Nadziemne elementy budynku ocieplone otynkowane, tynkiem silikonowym. Tynk
cienkowarstwowy naktadany w systemie ocieplenia metodg ,lekkg mokrg” wg. technologii
producenta. Cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym. Kolorystyka zg z rys. elewac;ji.

IZOLACJE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejgcych warunkow

wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw matowilgotnych

przyjeto:

- izolacja pozioma scian fundamentowych: papa asfaltowa

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — 2x Dysperbit pomiedzy
Sciang fundamentowg a izolacjg termiczng + folia kubetkowa ponizej terenu

- podtogi na gruncie: folia PE

Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej praz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie
Scian min. 35cm nad poziom terenu.



IZOLACJE TERMICZNE

- izolacja podtogi na gruncie — styropian twardy EPS100-038, gr.12cm

- izolacja stropu miedzy-kondygnacyjnego - styropian twardy EPS100-38, gr. 6 cm
- izolacja dachu — pianka PIR gr. 25 cm

- izolacja scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany, gr.15cm

- izolacja scian zewnetrznych styropian EPS 80-038 gr. 20cm

- izolacja scian zewnetrznych ppoz wetna mineralna gr. 20cm

IZOLACJA AKUSTYCZNA
- na stropach miedzy-kondygnacyjnych styropian EPS 100 038- gr.6cm

IZOLACJA PAROSZCZELNA
- folia polietylenowa w stropach miedzy-kondygnacyjnych

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

a) Posadzki:

Pomieszczenia na kondygnacji podziemnej wykohczone gresem.
Pomieszczenia komunikacyjne wykonczone gresem antyposlizgowym.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wykonczone terakota.

Sale pobytu dziennego wykonczone wyktadzing i na czesci linoleum.

Wykonczenie podtdg poszczegdlnych pomieszczen opisane na rysunkach rzutow obiektu.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, rozdzielni positkéw, szatniach, klatce
schodowej wykonczone gresem antyposlizgowym na Kkleju, w pozostatych
pomieszczeniach (salach) projektuje sie wykonhczenia podtdg wyktadzing dywanowg na
czeéci linoleum.

Schody na klatkach schodowych powinny mie¢ pierwszy i ostatni stopien wyrdzniajacy sie
fakturg lub kolorem.

o \Wyktadzina dywanowa:
uzytkowana w ztobkach i przedszkolach powinna posiada¢ wysokg klase
uzytkowg (min. 31) oraz wysokg klase palnosci (min. CfIS1)

Przewiduje sie montaz wyktadziny dywanowej w rolce o ponizszych parametrach:
klasa palnosci - Cfl-s1,

Wysokos$¢ runa - 2.3mm

Wysokosc¢ catkowita - 4,4mm

Struktura — petelkowa

Sktad surowcowy widékna — poliamid (PA)

klasa uzytkowa - 33

szeroko$c¢ rolki - 4m

spdéd - Action Back

zastosowanie — szkolnictwo

e Linoleum
Na czesci sal zaje¢ przewiduje sie montaz linoleum w rolkach o ponizszych
parametrach:
klasa palnosci -Cfl-s1,
Rodzaj — linoleum
klasa uzytkowa - 23/34/43
szerokos¢ rolki - 2m
grubosc¢ catkowita 2,5cm
warstwa Scieralna 2,5mm
zastosowanie — szkolnictwo



Kolorystyke wyktadzin i greséw uzgodni¢ z inwestorem.

Sciany:

Do wykonczenia scian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk cem.- wap. o
grubosci minimum 15mm, przeznaczony do naktadania recznie lub agregatem tynkarskim.
Narozniki zabezpieczy¢ kagtownikami podtynkowymi. Powierzchnie scian malowane
podwdjnie farbg w kolorze wg. doboru inwestora.

W pom. sanitarnych, rozdzielni positkow, $ciany do wysokosci co najmniej 2m pokryte
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie sSrodkow dezynfekcyjnych

Sciany w fazienkach:
W toaletach - ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0 m., gtadkie, matowe. Reszte $cian
oraz sufit malowac farbg zgodnie z projektem wnetrz.

Sufity:

Wykonczenie sufitow wykonane z tynku jednowarstwowego cem.- wap. O grubosci
minimum 15mm, przeznaczonego do nakfadania recznie lub agregatem tynkarskim.
Powierzchnie sufitbw malowane podwdjnie farbg w kolorze wg. doboru inwestora.

W pom. 1/6 i 2/6 wykonaC¢ na wysokoSci 2,6m powyzej poziomu posadzki sufity
podwieszane kasetonowe przeznaczone do pomieszczen mokrych.

W pom. 1/3, 1/5 oraz 2/2, 2/3 i 2/5 sufit podwieszany z ptyt GK.

Stolarka drzwiowa (wg. wykazu)
drzwi do pomieszczen wewnetrzne — petne i szklone; ptycinowe, aluminiowe lub PCV
drzwi do sanitariatéw wyposazyé w kratki nawiewne o pow. min. 0,022m?

Parapety - we wszystkich pomieszczeniach z konglomeratu kamiennego.

Mocowanie do s$ciany za pomocg zaprawy klejowej lub wspornikow katowych (gdy
powierzchnia na ktérej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokosci parapetu).
Styk parapetu z oknem nalezy wykonczy¢ listwg lub watkiem w kolorze stolarki okienne;j.

Balustrady
Balustrady na klatkach schodowych w konstrukcji stalowej (stal nierdzewna) systemowe o

wysokosci 110cm do wierzchu poreczy. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigedzy
elementami wypetnienia balustrady 0,12m.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Elewacje Wykonanie elewacji w technologii systemowej lekko-mokrej i
wykonczona tynkiem silikonowym z zewnetrzna powtokag
silikonowa w kolorystyce podanej w czesci rysunkowe;.

Cokdt i murki oporowe Cokot wykonczy¢é tynkiem mozaikowym w kolorze ciemno-
szarym

Stolarka okienna Zgodnie z wykazem stolarki.

Zastosowano stolarke drzwiowg i okienng typowg z PCV i na
czesci aluminiowg zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i
drzwiowej. Witryny trzyszybowe.

Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki powietrza zg. z §155
WT.

- Skrzydta dolne wyposazy¢ w blokade otwarcia, ktéra umozliwia
jedynie uchylenie okna, a dopiero za pomocg kluczyka,
catkowite otwarcie okna

- Wywietrzniki gdérne wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia
umozliwiajgcy blokowanie skrzydta oraz system otwierania z
poziomu posadzki (dot. skrzydet na wys. powyzej 170cm)
Stolarka w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne Gtéwne drzwi wejsciowe wyposazone w samozamykacz z




ttumieniem rozwarcia i zamkiem.

Drzwi  aluminiowe podigczone do SSP (stanowigce
napowietrzanie klatki schodowej), otwoerane sitownikami DDS
54/500

Pakiet tréjszybowy.

Kolor grafitowy.

Balustrady zewnetrzne

Stalowe ocynkowane w kolorze srebrnym.

Wysoko$¢ balustrad min. 1,1m.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 0,12m.

Obroébki blacharskie

Z blachy stalowej powlekanej lub lakierowanej gr. 0,7mm w
kolorze dachu.

Rynny i rury spustowe

System rynnowy z tworzywa sztucznego w kolorze pokrycia
dachowego.

Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu

Dach

Pokrycie dachu: blacha trapezowa T50/05 — RE15 w kolorze
grafitowym.

Kominy

Kominy wykonczone ptytkami klinkierowymi w kolorze
antracytowym.

INSTALACJE SANITARNE

W budynku w zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:
¢ instalacje wodociggowa

instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg do celéw socjalnych
instalacje zimnej wody do celéw socjalnych i ppoz
instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji deszczowej
instalacje centralnego ogrzewania

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Zroédtem wody bedzie istniejgce przytacze wodociggowe. Pomiar wody za pomocag
istniejgcego wodomierza.

Istniejgcy uktad pomiarowy bedzie wystarczajagcy i nie wymaga przebudowy.
Podigczenie urzadzeh sanitarnych (w umywalniach, pom. rozdzielni positkéw) na
zasadzie rozbudowy wewnetrznej istniejgcej instalacji wodociggowej zg z projektem
technicznym branzy sanitarne;j.

Na podejsciu do budynku Ztobka, w piwnicy, nalezy zamontowac podlicznik na potrzeby
rozliczenia zuzytej wody na czesci ztobka

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotoywwana w 2 pojemnosciowych podgrzewaczach
wody o poj. 60l kazdy

Obliczenie zapotrzebowania wody

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

— przewidywana liczba przedszkolakéw 20 oséb, a=40 dm?®os./d.
— przewidywana liczba opiekunéw 4 osoby, a=15 dm®/os./d.

Qdob $r. =20 - 40 + 4 - 15 = 860 dm®/dob = 0,86m°/d.



Zapotrzebowanie wody na cele ppoz

W  projektowanym budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne @25.
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla projektowanego budynku wynosi:

Qppozz 2-1 de/S: 2dm3/s

System potagczen przy pomocy ksztaltek zaciskowych. Rozprowadzenie przewodéw od
piondéw nalezy wykona¢ w warstwach posadzki i w bruzdach $ciennych. Przewody
instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaé¢ termicznie i przeciwroszeniowo wg
aktualnych przepiséw i wymagan.

Odbiorniki:

Zaprojektowano baterie stojgce dla umywalek i zlewozmywakéw, ktdre nalezy potgczyc
przy pomocy wezykow stalowych. Na zasilaniu umywalek oraz zlewozmywakéw nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce $cienne (PN10) 3/8". Podejscia do kazdego przyboru
nalezy wykonaé¢ przy pomocy kolan $ciennych zamontowanych na ptytkach
montazowych.

Rurociggi:

Instalacje wodociggowa nalezy wykonac:

— zimna woda na cele bytowe — gtéwne lezaki rozprowadzajgce w piwnicy oraz piony
— z rur stalowych podwaojnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200; odej$cia od piondéw za
licznikami z rur z polipropylenu jednorodnych, T,.x=20°C, Pna=1 MPa;

— ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja — gtéwne lezaki i piony z rur stalowych,
rozprowadzenia od pionéw do lokali — z rur z polipropylenu stabilizowanych T,5,=90°C,
Pmax=1 MPa.

INSTALACJA WEWNETRZNA P.POZ.

Zgodnie z przepisami dla kazdej strefy ZLII wymagany jest montaz hydrantéw
wewnetrznych. Przewidziano montaz dwéch hydrantow HP25 wyposazonych w weze
pétsztywne 30m. Maksymalny przeptyw w instalacji wodociggowej p.poz wynosi 1
dm3/s. Hydranty nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1.35+/-0,1 m nad posadzkg
pomieszczenia (wysokos¢ do zaworu hydrantu).

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantéw przez podigczenie do istniejgcej
instalacji hydrantowej w budynku.

Rurociggi:

Instalacje wodociggowg nalezy wykonac:

— zimnawoda na cele ppoz.- rozprowadzenie i podejécia do hydrantéw z rur stalowych
podwajnie ocynkowanych tgczonych na gwint wg PN-74/H-74200;

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt kanalizacji sanitarnej na potrzeby byt.-gosp. obejmuje wewnetrzng kanalizacje
sanitarng oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji odprowadzajgcg scieki sanitarne z
projektowanego budynku do istniejgcego przytacza, a nastepnie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. llos¢ sciekdw sanitarnych wynosi 100% zuzycia wody.

Rurociggi
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

— gtéwne lezaki prowadzone pod stropem z systemu przeznaczonego do instalaciji
kanalizacji wewnetrznej PVC-u o potaczeniach kielichowych na wcisk, z uszczelkg
gumowg. Mocowanie rurociggdéw pionéw i poziomdéw przy pomocy obejm z przektadkg
gumowg



— podtaczenia przyboroéw sanitarnych do pionéw — dla srednic 50 i 110 mm z rur PVC-u,
a dla srednicy 40 mm z rur z polipropylenu (HT) odpornego na wysokie temperatury.
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje z zamknigeciem hermetycznym.

Wentylacja kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne
zamontowane na pionach kanalizacyjnych i wyprowadzone ponad dach.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne ogoélnodostepne. W fazienkach zlokalizowanych przy salach armatura
sanitarna przystosowana do korzystania przez dzieci w wieku do 3 lat. W w/w fazienkach
jedna umywalka i jeden ustep w wykonaniu standardowym.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odbiornikiem $ciekdéw deszczowych bedzie istniejgca instalacja na dzialce Inwestora.
Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod
deszczowych z dachu przedmiotowego budynku poprzez podtgczenie 2 rur spustowych.
Na rurach spustowych zainstalowac rewizje.

Rurociggi
Projektowana rozbudowa budynku wymaga przebudowy istniejgcej zewn. kanalizaciji

deszczowej. Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC @160 litych klasy min. SN8 o
potgczeniach kielichowych wciskanych z uszczelkg gumowa.

Studzienki
Kanalizacja deszczowa bedzie uzbrojona w studzienki z tworzywa sztucznego 425 mm z
wiazem klasy D400. Lokalizacje poszczegodlnych studzienek zgodnie z PZT.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej — temperatura zewnetrzna zimg -22°C.
Urzgdzenia odbierajgce ciepto z instalacji grzewczej powinny by¢é wyposazone w
regulatory doptywu ciepfa.

Zrédio ciepta —Rozbudowywany budynek wyposazony bedzie w instalacje centralnego
ogrzewania z kottowni zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty. Istniejgcy wezet
cieplny zasilany jest z miejskiej cieptowni. Wezet pracowat bedzie na potrzeby instalacji
grzewczej centralnego ogrzewania. Dostosowanie kottowni wg odrebnej procedury.

Projektuje sie w pomieszczeniach grzejniki stalowe piytowe z podejsciem dolnym z
wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego z regulacja wstepng i odpowietrznikiem.
W fazienkach grzejniki w wersji ocynkowanej.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym a w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature min. 20°C.

Zaprojektowano 1 pion centralnego ogrzewania przez 2 kondygnacje zasilony z uktadu
pierscieniowego z piwnicy czesci istniejgcej Pion wykonac z rur stalowych spawanych lub
rur stalowych zaprasowywanych wg. srednic z projektu technicznego

Na kazdej kondygnacji projektuje sie rozdzielacz podtgczony do pionu . Z rozdzielacza
doprowadzi¢ ciepto za pomoca rur PEX-ALU-PEX do projektowanych grzejnikéw.

W piwnicy w miejscu potgczenia z cz. istn. przewidzie¢ mozliwos¢ montazu
cieptonmierza na potrzeby rozliczenia zuzycia ciepta.



INSTALACJA WENTYLACYJNA
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne murowane bedg z pustakow ceramicznych 19x19cm na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5. Obmurowane wewnatrz budynku bloczkami
gipsowymi gr. 6cm. Kominy zakonczone wywiewkami stalowymi wyniesionymi min.
30cm ponad pota¢ dachowa.

Kominy wentylacyjne ponad dachem wykonczone tynkiem silikatowym. W montazu
kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw ceramicznych nalezy
stosowaC pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworow w pustakach jest
zabronione.

Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15cm. Nalezy
stosowac kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w
urzadzenia umozliwiajgce redukcje przekroju o 1/3.

Uwaga!

W pomieszczeniach bez okien stosowaé wentylacje mechaniczng wymuszong np.
wentylatory podtgczone do pionéw wentylacyjnych.
W pomieszczeniach kuchennych stosowaé wentylacje mechaniczng wyciggows.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nowo zaprojektowana rozdzielnica ztobka RGZ czesci rozbudowywanej bedzie zasilana
z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Pobor mocy przez projektowang rozdzielnice
RGZ nie przekroczy mocy zamoéwionej dla catego obiektu, w zwigzku z tym nie ma
potrzeby o wystgpienie do PGE o zwiekszenie przydziatu mocy. Rozdzielnice zasili¢
kablem o przekroju 6mm? .

Podstawowe dane techniczne:

— napiecie zasilania : 230/400V,

— projektowane dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe: UI=50V,

— projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania o czasie
nie dtuzszym niz 0,2s,

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewodéw, osprzetu i
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o
zwiekszonym ryzyku porazenia przynajmniej |IP44.

Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez potgczenia wyréwnawcze
oraz samoczynne wylgczenie zasiania poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych:

- wytgcznikdw nadprgdowych (instalacyjnych),

- bezpiecznikdw.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupetniajgca poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym 30 mA.

Cata instalacja od rozdzielnicy RGZ pracowac¢ bedzie z oddzielng zytg ochronng PE.
Przewod ochronny PE koloru Zzotto-zielonego nalezy poprowadzic we wszystkich
obwodach i potgczy¢ go bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno
przerywac ani zabezpieczac.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z rozdzielnicy RGZ poprzez wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA i wylgczniki instalacyjne o
charakterystyce typu B zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Os$wietlenie
zatgczane bedzie lokalnie poprzez tgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach.

tgczniki montowaé na wys. 1,4m. Instalacje osSwietleniowg nalezy wykonaé przewodem
YDYp/750V o przekroju 1.5 mm? pod tynkiem.



Oprawy os$wietleniowe projektuje sie w technologii LED zgodnie z rysunkiem instalacji
oswietleniowej. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie oprawy i osprzet
bryzgoszczelny — IP44 |lub P65.

llos¢ i moce zrodet swiatta wynikajg z przeprowadzonych obliczen i spetniajg wymagania
norm odnosnie natezenia o$wietlenia.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy dwufunkcyjne (,jasne”) LED wyposazone w
moduty awaryjne 1h oraz oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.

Zatgczanie oswietlenia awaryjnego powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie
zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego
natezenia oraz 60s dla cafosci.

Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostang z rozdzielnicy RGZ. Jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe w tablicach zastosowano wytgczniki
nadprgdowe o charakterystyce typu B oraz wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym 30mA.

Instalacje gniazd wtyczkowych  ~230V  zaprojektowano przewodem  YDYp
3x2,5mm?/750V.

Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogolnych (o ile na schematach nie
oznaczono inaczej) montowa¢ nalezy na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach
sanitarnych gniazda montowa¢ na wys. 1,1m od podtogi, w pomieszczeniach
technicznych — 1,2m od podtogi.

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie montaz
instalacji odgromowej o zwodach  nieizolowanych niskich. Wszystkie elementy
urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywa¢ bez uszkodzenia skutki prgdu
pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w aktualnych normach. Nowg czesc¢ instalacji
odgromowej dotgczy¢ do istniejgcej czesci budynku.

Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW znajdowac sie bedzie w rozdzielnicy gtéwnej RGZ.
Podigczone do niej zostang poprzez przewdd LgYzo 1x6mm2:

- pomocnicze szyny wyrownawcze,

- instalacje sanitarne wykonane z przewodéw metalowych,

- instalacje ogrzewcze wodne wykonane z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych,

- metalowe elementy przewodéw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,

- metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego Ilub ochronno-
funkcjonalnego oraz potgczeh wyréwnawczych powinny byé oznaczone dwubarwnie,
barwg zielono-zétta.

Szyne GSW nalezy uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x5mm. Wartos¢ uziemienia powinna
by¢ mniejsza od 10 (Q).

Klatka schodowa zostanie wyposazona w centrale oddymiania pozarowego, ktéra ma za
zadanie przewietrzenie klatki z dymu w czasie pozaru. Centrala dziata na zasadzie
wykrycia dymu przez czujniki dymu. W przypadku wykrycia przez czujnik dymu
generowany jest sygnat do centrali oddymiajgcej. Centrala uruchamia sitownik klapy
pozarowej otwierajgc jg i sitownik drzwi klatki schodowej. W ten sposob nastepuje
przewietrzenie klatki z dymow pozarowych.



13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Zatozenia opracowano dla czesciowo przebudowywanego i rozbudowywanego zespotu
szkolno-przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. Kilinskiego. Budynek zostanie rozbudowany
o dodatkowe pomieszczenia przeznaczone pod ztobek.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z
zakresu ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentaciji projektowej
budynku w zakresie:

- budowlanym

- instalacyjnym

- warunkéw ewakuacji

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru
- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaty na podstawie
wielobranzowej koncepciji architektoniczno — budowlanej a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzgdzeniem.

Niniejszy opis dotyczy wylgcznie czesci budynku przebudowywanej oraz dobudowywanej, z
przeznaczeniem pod Ztobek (nie dotyczy istniejgcej czes¢ budynku, ktéra nie zostata
sprawdzona pod wzgledem istniejgcych rozwigzan ochrony ppoz) .

Projektowana rozbudowa nie wptywa na warunki ewakuacji czesci istniejgcej. Czes$¢ budynku
objeta opracowaniem nie jest powigzana funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem szkoty i
zostata od niego oddzielona pozarowo.

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Powierzchnia wewnetrzna 319,99 m2
Max. wysokos$¢ nad terenem (proj.) 10,00 m
Max. wysoko$¢ nad terenem (istn.) 10,58 m
liczba kondygnacji nadziemnych 2
liczba kondygnaciji podziemnych 1

13.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Obiekt jest w budynkiem oswiaty wobec czego nie wystepujg w nim procesy technologiczne
ani produkcyjne wykorzystujgce substancje palne. Pozostate elementy budowlane sg niepalne
lub trudno zapalne.

13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania,

e Ze wzgledu na wysokos¢: budynki do 12 m nad poziomem terenu zalicza sie niskich (N)

e Ze wzgledu na przeznaczenie: biorgc pod uwage projektowang funkcje budynku, zalicza
sie do kategorii ZL zagrozenia ludzi (ztobki, przedszkola)




13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen.

e Zgodnie z § 209 ust. 2 WT, bioragc pod uwage projektowang funkcje budynku, zalicza sie
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi - budynki przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie tj. ztobki, przedszkola.

e Obiekt bedzie petnit funkcje z zakresu oswiaty — nowoprojektowany ztobek (niepowigzany
funkcjonalnie z istniejgcym zespotem szklono — przedszkolnym) przewidziany jest dla 20
dzieci i do 4 os6b obstugi. Liczba oséb mogacych przebywaé jednoczesnie w
nowoprojektowanym obiekcie (zgodnie z deklaracjg inwestora) to 24/ZL.

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Uwzgledniajgc postanowienia §227 ust.1 i 2 WT, budynki wielokondygnacyjne ZL |l zaliczane
do niskich (N) mogg posiada¢ strefe pozarowg wynoszacg 5 000m>.

Dobudowywana oraz przebudowywana czes¢ budynku (ztobek) bedzie stanowi¢ jedna strefe
pozarowa, wydzielong elementami oddzielen pozarowych od reszty budynku. Powierzchnia
wewnetrzna strefy ZLII — 319,99 m?, do pow. wewnetrznej nie wliczono istniejgcej czesci
budynku wraz z salg gimnastyczng. Strefa miesci sie w dopuszczalnej powierzchni strefy.
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13.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W czesci budynku objetej opracowaniem nie przewiduje sie pomieszczen kategorii PM.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.



Budynek wielokondygnacyjny, niski o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien posiadac klase
,»B” odpornosci pozarowej. Z uwagi na §212 ust.3 WT klase obnizono do ,,C”

Budynek zaprojektowany zostat z nastepujacych elementéw o odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci Glowna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
: : konstrukcja Strop
pozarowej budynku . dachu zewn. wew. dachu
no$na
#C” R 60 R15 REI60 | EI30 El15 RE 15

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego

Elementy oddzielenia

Klasa odpornosci przeciwpozarowego Drzwi i Drzwi z Drzwi z
: ; $cian i stropow, z , zamkniecia | przedsionka na | przedsionka na
pozarowej budynku wyjatkiem stropow w Strogfw w ppoZ. korytarz klatke
ZL
»,B”i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

- Wszystkie elementy oddzielenia pozarowego muszg byc¢ niepalne.

- Na granicach stref pozarowych zapewniono pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci, co najmniej 2m lub 4m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

- Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8m.

- Przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez $ciany i stropy oddzieleh pozarowych
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzieleh.

- Wszystkie elementy NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

- Obudowa przewoddéw kominowych w klasie odpornosci ogniowej El 60.

UWAGA! Przy uzywaniu do budowy materiatdbw nalezy bezwzglednie stosowa¢ zasady
okreslone w Wytycznych ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéow Zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos$¢ ogniowg’

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatéw/wyrobow nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakc;ji
na ogien: przekrycie dachu Broor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem Scian zewnetrznych co
najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyrdb majgcy te klase, przy czym
jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

13.8 Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Zagrozenie wybuchem na podstawie Polskiej Normy PN-EN 60079-10 z lipca 2002r. i PN-EN
1127-1 z kwietnia 2001r. — nie dotyczy

Projektowany obiekt jest budynkiem os$wiaty, w ktérym nie ma pomieszczen zagrozonych
wybuchem przy spetnieniu wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W czesci projektowanej (kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l - Ztobek) ewakuacja odbywaé sie
bedzie poprzez przebudowang i wydzielong pozarowo klatke schodowg na zewnatrz
budynku.



Z projektowanej funkcji budynku (ztobku) wynika, iz w tej czesci budynku bedg
przebywaty gtownie osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w zwigzku z tym dla
bezpieczenstwa ewakuacji wydzielono pozarowo klatke schodowsg, dzieki czemu dt. dojscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku nie przekroczy 10m. Wejscie do budynku
zapewnione jest dzieki projektowanej pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakdéw) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz ustalenia ponizszych norm:

PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementy
sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikdéw
pragdu itp. przed oddaniem obiektu do uzytku oznakowaé znakami ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Oznakowanie poziomych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, nalezy dodatkowo wykona¢ znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi
(fosforyzujgcymi) zgodnie z obowigzujgcymi standardami i warunkami technicznymi, a w
szczegolnosci w piwnicy/garazu zamknietym i na kondygnacji przyziemia.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjécia na
zewnatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyjsc¢) instalowac¢ prostopadle do kierunku ruchu
cztowieka, na wprost jego oczu.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Poszczegdlne instalacje uzytkowe majace wptyw na stan bezpieczenhstwa pozarowego
powinny posiadac¢ nastepujgce zabezpieczenia:

Instalacja elektryczna

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
bezpieczne warunki poruszania sie przy zaniku napiecia w o$wietleniu podstawowym, w
czasie nie krotszym niz 1 godzina.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez osSwietlenia
naturalnego oraz strefach otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego lokowa¢ co najmniej 2m nad podtoga, przy: kazdych drzwiach
ewakuacyjnych, wyjsciach i znakach bezpieczenstwa, kazdej zmianie kierunku,
skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego, w poblizu
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np.
gasnica).




Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami bedzie wyposazony w instalacje odgromowg (w wykonaniu
podstawowym). Instalacja odgromowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem wielkosci budynku.

Instalacja wentylacyjna:

Przy projektowaniu instalacji nalezy stosowac sie do warunkow technicznych, w szczegdlnosci
nalezy uwzglednic §267.

Przewody instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i izolowane materiatem
niepalnym.

Instalacja wentylacyjna winna by¢ zabezpieczona przed powstawaniem i gromadzeniem sie
tadunkéw elektrycznosci statycznej i iskrzeniem

Obudowa oraz izolacja przewodéw powinna by¢ wykonana z materiatu niepalnego.

Przejscia przez sciany ppoz. zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej zgodnie z 232.2
WT

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z hydrantami DN25 Na kazdej
kondygnacji nadziemnej w strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZLII zagrozenia ludzi o pow.
przekraczajgcej 200m? zaprojektowano po jednym hydrancie ppoz. @25 (wgz potsztywny
dtugosci 30m) o wydajnosci 11/s. Lacznie 2 hydranty @25.

Wyposazenie w gasnice
W poszczegodlnych strefach zastosowaé gasnice proszkowe w ilosci:
Strefa ZLIl — 1 gasnica proszkowa 2kg na 100m? powierzchni.

Przejscia instalacyjne
Wg WT:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 Ilub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw
tego pomieszczenia.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz El 60 lub
REI 60 niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od gruboséci przegrody. Wolng przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o Srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej
El 60, REI 60 lub wyzszej oraz wszystkie przejscia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykonac¢ w przepustach o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegréd.

Sposéb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposob
montazu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach.



Wymagane parametry warunkow ewakuacyjnych dla tego typu budynkoéw to :
o dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach — 40 m,
e przejscia winny by¢ prowadzone tgcznie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
o dlugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla ZL Il przy jednym doj$ciu — 10 m, przy co najmniej
dwodch dojsciach — 40 m,
szeroko$¢ korytarzy — 1,4 m,
wysokosc¢ korytarzy — 2,2 m,
szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen — 0,9 m,
wysokos¢ wyjsé ewakuacyjnych z pomieszczen — 2,0 m,
skrzydta drzwi, stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Dtugos¢ dojs¢ drogami ewakuacyjnymi

Zgodnie z §256 ust. 3 w zakresie kategorii ZL Il dtugos¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 10m.
Dtugos¢ dojscia z pietra | wynosi 1,6+3,22+3,22+1,5+3=12,54m > 10m, w zwigzku z tym
klatke schodowg nalezy obudowac¢ i wyposazy¢ w urzgdzenia oddymiajgce.

Urzadzenia oddymiajace

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania”, w klatce bedzie
zamontowane urzgdzenie oddymiajgce o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;.

Ponadto zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen
oddymiania pozarowego wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,uzupetniajgcego”
poprzez otwory umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie
okien oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru dadzg sie otworzy¢ od zewnatrz. Ich otwarcie
zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej réznicy
cisnien.

Spetniajgc ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna byé
co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otwordw
oddymiajgcych, co spetnia postawiony warunek. Drzwi stuzgce do dopowietrzania (otwieranie
recznie), muszg mie¢ mozliwos¢ ich otwarcia z zewnatrz w sytuacji zadymienia klatki
schodowej i zadziatania systemu elektrycznego oddymiania. Uwage te nalezy uwzgledni¢ w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Dobér urzadzenia oddymiajacego:

Obudowana klatka schodowa
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej [m2]
16,41 m?
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: [m2]
0,82 m2

Minimalna powierzchnia czynna klapy stuzacej do oddymiania, powinna wynosic:

Acz=0,82m?
Zaprojektowano okno oddymiajgce:

Okno oddymiajace o wym. 110x150cm

0 Acz =0,85m2i AG =1,65m?
Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajacych (AGdop = AG + 30% )
Acdop=2,20 x 1,30 =2,15 m2
Projektowane otwory napowietrzajace — drzwi:
ADP = 2,46 m2

Sprawdzenie warunku napowietrzania:

2,46 m2 > 2,15 m2- spetione




Uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce wymagania i oceniajgc mozliwos¢é rozwoju pozaru,
budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce zabezpieczenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) dla kazdej strefy pozarowe;j

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z podtrzymaniem przez 1 godz.

- instalacja odgromowa

- na kazdej kondygnacji budynku hydranty &25 — tgcznie 2 hydranty.

- urzgdzenie zapobiegajgce zadymianiu — okno oddymiajgce (np. mcr OSO THERM 110x150
kat otwarcia 75°)

13.12. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych spetnia wymagania §273 warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13.13. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
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