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Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- plan sytuacyjny
- inwentaryzacja architektoniczna budynku z 2023r

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Szkoty
Podstawowej im. Wiadystawa Broniewskiego w Szczuczynie.

Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na dziatce nr 939/4, przy ul. J. Kilinskiego w Szczuczynie.

Dziatka, na ktérej znajduje sie inwentaryzowany budynek jest posiada ogrodzenie z siatki
na podmuréwce.

Teren jest w petni uzbrojony, posiada przytacze wodociggowe, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, oraz kanalizacyjne.

Dziatka posiada dostep do drogi - istniejgcy zjazd z ul. J. Kilinskiego (dz. nr 378).

Ogodlne informacje o obiekcie

Inwentaryzowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej .
Jest to szkota podstawowa.

Zostat on wybudowany w 1962 roku .
Budynek byt remontowany jednak nie zostata wykonana jego termomodernizacja.

Obiekt objety opracowaniem jest wolnostojgcy i jest dwu brytowy.

Gtéwna bryta oparta na rzucie niesymetrycznej litery T, od strony poétnocno-wschodniej
przylega do niej jednokondygnacyjne, niesymetryczne skrzydto wschodnie przeznaczone
pod sale gimnastyczng domykajgc catos¢ w litere U. Bryta frontowa jest dwukondygnacyjna i
podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia ok. 12°. lIstniejgcy
budynek szkoly na podstawie zgtoszonej termomodernizacji budynku w 2022r bedzie
posiadat elewacje wykonang w technice lekkiej-mokrej z tynkiem silikatowym w kolorze
szarym z kontrastowymi glefami w kolorach: zo6ttym, pomaranczowym i btekitnym. Stolarka
okienna od strony frontowej jest symetrycznie roziozona i powtarzalna na obu
kondygnacjach.

Budynek posiada szes¢ wejsé:
- gtéwne - zlokalizowane od ul. J. Kilinskiego

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 1313,04m2
Powierzchnia uzytkowa: 2490,90m2
Wysokos¢ budynku: ok. 11m
Maksymalne wymiary budynku: 55,53x42,94m
Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen:
piwnica - 2,54m
parter - 3,20m

| pietro - 3,20m
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b)

d)
e)
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Elementy konstrukcji

Fundamenty - niezinwentaryzowano

Sciany konstrukcyjne — murowane gr. 25-45cm

Stropy - niezinwentaryzowano

Schody - wewnetrzna klatka schodowa oraz schody wejsciowe do budynku - zelbetowe
Elementy wykonczeniowe budynku

posadzki — parkiet, ptytki gresowe

tynki - tynki zewnetrzne typu baranek, wewnetrzne cementowo-wapienne. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi.

pokrycie dachu — blacha trapezowa

stolarka i Slusarka — okna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne PCV oraz
ptytowe

obrobki blacharskie, rynny — parapety zewnetrzne blaszane, rynny rury spustowe stalowe.
Instalacje

Instalacja wodociggowe — budynek zaopatrzony jest w wode z wodociggu miejskiego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - Scieki odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe 2z dachu sg odprowadzane
powierzchniowo na nieutwardzony teren inwestora.

Instalacja centralnego ogrzewania - zrédtem ciepta w budynku jest wtasna kottownia
Instalacja gazowa - brak
Wentylacja - w catym budynku jest wentylacja grawitacyjna

Instalacja elektryczna -budynek wyposazony jest w instalacje o$wietlenia ogdlnego i gniazd
wtykowych raz sity.

Ocena stanu technicznego

Ogodlnie stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.
Stan elewacji — dostateczny

Stan konstrukcji — dobry

Stan ogdlny dachu — dobry

Stan techniczny stolarki okiennej - dobry

Stan techniczny stolarki drzwiowej —dobry

Stan techniczny obrébek blacharskich — dobry

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr BL/27/01



10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Gtéwne wejscie

Fot. 2 Elewacja podlegajgca rozbudowie o oddziat Zlobka




Fot. 3,4,5. Elewacja ze $ciang szkoty podlegajgca przebudowie






