OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqgo, a w przypadku zamierzenia budowlaneqo
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catlego zamierzenia:

Przedmiotem inwestycji jest

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
O ODDZIAL ZLOBKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ)
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE],
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | UTWARDZEN W POSTACI CIAGOW PIESZYCH

NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL. J. KILINSKIEGO W SZCZUCZYNIE

Zakres opracowania obejmuije:

a) przebudowe czesci istniejgcego zespotu szkolno-przedszkolnego na potrzeby
nowopowstatego oddziatu Ztobka wraz z przebudowg klatki schodowej w celu
dostosowania jej do obowigzujgcych warunkéw technicznych

b) rozbudowe istniejgcego obiektu od strony potudniowej o pomieszczenia, ktére bedg
wykorzystywane na potrzeby Zlobka (dobudowana czes$é bedzie Il kondygnacyjna —
wysoki parter + poddasze uzytkowe, niepodpiwniczona)

c) rozbudowe wewnetrznych instalacji:

- wodociggowe]

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania
- elektroenergetycznej

d) przebudowa kolidujgcej z inwestycjg infrastruktury technicznej:
- zewnetrznej instalacji wodociggowej
- instalacji elektroenergetycznej (WLZ)

- kanalizacji deszczowej

e) wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej

f) dostosowanie wejscia do projektowanego oddziatlu Zziobka do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych, poprzez budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych

g) wykonanie dodatkowych utwardzen - ciggéw pieszych

W Ztobku przewidziano 2 grupy dzieci po 10 oséb kazda.

Zajmowac one bedg osobne kondygnacje i posiada¢ bedg swoje szatnie, sanitariaty, sale
zajec oraz snu i jadalnie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Informacje ogdlne

Teren objety opracowaniem oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu literami
A B _C_D, obejmuje on dz. o nr geod. 939/4.

Zgodnie z Planem Miejscowym jest to obszar 7UO z przeznaczeniem pod oswiate i
wychowanie — Szkota Podstawowa

Dostep do drogi publicznej

Dostep na teren inwestycji zapewniony jest z drogi gminne;.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy zjazd.

Istniejgce obiekty kubaturowe i mata architektura

Teren objety opracowaniem jest zabudowany i ogrodzony.




Istniejgcy budynek przewidziany jest do czesciowej przebudowy i rozbudowy.

Istniejgce uzbrojenie dziatki

Dziatka objeta opracowaniem jest w petni uzbrojona. Posiada niezbedne media oraz dojscia
i dojazdy. Nie przewiduje sie ingerencji w przytgcza. Projektuje sie natomiast przetozenie
kolidujgcych z dobudowywang czesci instalacji zgodnie z opisem w dalszej czesci
opracowania .

Topografia terenu i nasadzenia:

Teren przewidziany pod inwestycje jest umiarkowanie ptaski. W granicach opracowania nie
stwierdzono zgdnych nasadzen, krzewdw czy drzew . Teren biologicznie czynny stanowig
gtownie trawy.

Otoczenie terenu:

Teren objety inwestycjg znajduje sie na czesci terenu nalezacym do szkoty, ktéry od
zachodu i poinocy graniczy z drogg dojazdowg (ul. Kilinskiego) z pozostatych stron z
dziatkami zabudowanymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Projektowane obiekty budowlane

e ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
NA POTRZEBY TWORZONEGO ODDZIALU ZLOBKA.

Dobudowywana czesé bedzie 2-kondygnacyjna, wykonana w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z elementami zelbetowymi i drewniang konstrukcjg dachu.

Budynek bedzie wykonczony tynkiem w kolorze jasnoszarym z obramieniami okien i
osciezami w kolorach: pomaranczowym, zottym, niebieskim i czerwonym, dach -
dwuspadowy bedzie wykonczony blachg trapezowg z kolorze grafitowym.

projektowana kolorystyka nawigzywac bedzie $cisle do planowanego wykohczenia szkoty po
wykonaniu jego termomodernizacji , ktora uzyskata pozwolenie w 2022r.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy dach budynku.
Oddziat bedzie dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie pochylnie
zewnetrzng pochylnie, a na wyzszg kondygnacje dostep bedzie mozliwy za pomoca

schodotazu.

Wymiary zewnetrzne dobudowywanej czesci - 7,87x11,61m
Powierzchnia zabudowy czesci objetej przebudowg — 91,33m2

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

e OGRODZENIE

Nie przewiduje sie wykonania nowego ogrodzenia terenu.

e PRZYLACZA

Projekt przewiduje wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie $ciekdéw sanitarnych bytowo-gospodarczych zrealizowane bedzie systemem
rurociggéw zewnetrznej instalacji @200PVC-U SN8 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do

projektowanej studzienki za budynkiem, dalej projektowanym przytgczem do studzienki
zlokalizowanej na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @315, ktory



ma by¢ wykonany zgodnie z projektem objetym oddzielnym opracowaniem, ktéry uzyskat
pozwolenie na budowe i jest naniesiony na mapie do celéw projektowych.

Rury ukfada¢ ze spadkami. Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakow, o
grubosci podsypki min. 0,15 m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym
spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkéw zagospodarowania terenu oraz profiléw
kanalizacji sanitarnej. Trase wykopdw nalezy wytyczyC geodezyjnie przez uprawnionego
geodete na podstawie planu sytuacyjnego. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé¢ jako
waskoprzestrzenne z oszalowaniem $cian wykopu. Odktad urobku obok wykopu.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora
- jest to warunek zapewniajgcy odpowiedni rozktad naprezen z gruntu na scianke rury.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy podda¢ probie szczelnosci wg PN-92/B-10735.

UWAGA

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdéw nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna objg¢ usytuowanie w terenie i rzedne
przewodéw. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

W miejscach skrzyzowan =z istniejacg infrastrukturg wykopy wykonywaé recznie.
Skrzyzowania przytgcza kanalizacji sanitarnej z kanalizacja teletechniczng, kablami
energetycznymi, kanatami sciekowymi najczesciej nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenh
przytagcza. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami
oswietleniowymi i energetycznymi o napieciu do 1kV, kable energetyczne zabezpieczyc
rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyZzowania z kablami jw. o
napieciu powyzej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyé rurami ostonowymi
grubosciennymi z tworzyw sztucznych.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 20cm w $wietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé
[I. Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.3. sposob odprowadzania lub oczyszczania sSciekow

Scieki bytowe z budynku bedg odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;
projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej.

Woda opadowa z terendéw utwardzonych i dachu odprowadzana bedzie do istniejgcej na
dziatce kanalizacji deszczowej , ktorg planuje sie rozbudowad.

3.4. uklad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zbytniej ingerencji w istniejgcy uktad komunikacyjny.
Zaprojektowano jedynie dojscie do strefy wejsciowej, zgodnie z czescig graficzna.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z ponizszych warstw:
- kostka betonowa - gr. 6¢cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie- gr.25cm
- grunt rodzimy kat. G1

3.5. sposdb dostepu do drogi publicznej




Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminnej.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy zjazd.

3.6. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt nie obejmuje projektu sieci.

Dziatka posiada infrastrukture techniczng. Przez wzglad na kolizje z projektowanym
budynkiem nalezy przebudowac instalacje doziemng wodociggowa, instalacje kanalizacji
deszczowej oraz instalacje elektroenergetyczna, ktéra koliduje z inwestycja.

Nowe trasy zostaly pokazane na zalgczniku graficznym do projektu zagospodarowania
terenu ( Rys. Z/1).

Przektadajgc instalacje nalezy zachowac srednice rur oraz rodzaj materiatu i gtebokosé
potozenia instalacji.

W przypadku instalacji elektroenergetycznej kabel w miejscach E1 i E2 odkopa¢ na odcinku
trzech metréw i potaczy¢ go z kablem projektowanym za pomocg muf kablowych. Na catej
dtugosci nowy kabel zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110/PS.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku. Kabel przysypac
10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego. Przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ folig o barwie niebieskiej i
grubosci nie mniejszej niz 0,25mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm.
Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-76/E-
05125 oraz N SEP-E-004.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy dodatkowo rozbudowaé by odbierata ona tez wody
opadowe z dachu nad nowoprojektowang czescig budynku.

3.7. uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Teren przewidziany pod inwestycje jest umiarkowanie ptaski.
Obszar czynny biologicznie stanowig gtdéwnie trawy.
Nie przewiduje sie wykonywania nowych nasadzen.

4. Bilans terenu

BILANS TERENU DLA TERENU OBJETEGO PPRACOWANIEM

Powierzchnia zabudowy, 594,76m2 29,68%
aw tym:

istniejaca powierzchnia zabudowy, w tym: 503,39

- pow. szkoty 421,54

- pow. podlegajaca przebudowie na potrzeby ztobka* 81,85

projektowana powierzchnia zabudowy* : 91,37

- czes$¢ rozbudowywana (odziat ztobka)

Powierzchnia utwardzona 638,30m2 31,86%
aw tym:

istniejgce utwardzenia bez zmian 533,24

projektowane utwardzenia 105,06

Teren czynny biologicznie 770,69 m2 38,46%




Powierzchnia dziatki w granicach opracowania 2003,75m2 100%

*Ogodtem powierzchnia zabudowy Ztobka bedzie wynosi¢ 173,22m?

5. Informacje i dane:

a)

b)

d)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Teren szkoly w Planie Miejscowym (Uchwata Nr X/62/99 z dnia 1999-11-23)
oznaczony jest symbolem 7UO — przeznaczony na realizacje programu z zakresu
oswiaty i wychowania — istniejgca funkcja jest zgodna z planem miejscowym.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu nie okresla formy
ksztattowania zabudowy.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Zgodnie z Decyzjg w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw z dnia 29
08 1986r obiekt lezy strefie ochrony konserwatora na terenie historycznego ukfadu
urbanistycznego miasta Szczuczyn.

Przez wzglad na powyzsze nalezy uzyskac¢ pozwolenie Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow Delegatura w Lomzy.

Uwaga! Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika, ze teren
objety opracowaniem nie znajduje sie na zadnej z podstref wymienionych w planie
-B”, .B1", ,E’, ,OW”, W”), jednakze zg. z §8 pkt. 2 nowg zabudowe nalezy
dostosowac¢ do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali,
bryty, podziatéw architektonicznych i detalu:

- zabudowa sytuowana kalenicowo w uktadzie zwartym lub pétzwartym — spetnione

- wysokos¢ maksymalnie trzy kondygnacje w tym poddasze — 2 kondygnacje w tym poddasze
uzytkowe

- dachy wysokie o pokryciach dachowkg ceramiczng lub materiatami dachéwkopodobnymi —
pokrycie dachu blachodachéwkg

Ponadto zg z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
Art. 31 oraz Art. 36 ust.1 pkt 5 dla ww. inwestycji istnieje obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robét
ziemnych.

okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren potozony jest poza obszarami terenéw goérniczych i nie dotyczy eksploatacii
gorniczej na podstawie postanowien planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

o0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie nie bedzie wptywa¢ negatywnie na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikdéw. Prace zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej



wplyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowane;j
budowy zamyka sie w granicach zainwestowania.

Zgodnie § 3.1 p.14 i 54.b) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie
na obszarach objetych formami ochrony przyrody.

Osoby trzecie:

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje nharuszenia
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do
drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tgcznosci, nie
wplywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeqolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

a) Zapewnienie wody do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Na podst. Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych obiekt powinien posiadaé dostep do
zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmniej 2 hydrantow zlokalizowanych w odl. £75m od
budynku pierwszy i <150m drugi.

Wymagana ilos¢ wody do celdow przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozar dla przedmiotowej inwestycji wynosi tgcznie 20 dm®s . Wymagana $rednica
hydrantéw to DN 80.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z dwoch istniejgcych hydrantow
zlokalizowanych w odlegtosci ok. 32m od projektowanego oddziatu Zztobka, usytuowanych na
sieci wodociggowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Kilinskiego.

b) Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust.1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
do projektowanego obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Obiekt objety przedmiotowg przebudowg z rozbudowg posiada droge pozarowg — ul.
Kilinskiego oraz place manerwowe na terenie szkoty. Nie przewiduje sie w nie ingerencji.

Place sg przystosowane do poruszania sie pojazdéw o nacisku na o$ nie mniejszym niz
100kN.

Droga pozarowa jest przystosowana do poruszania sie pojazdéow o nacisku na oS nie
mniejszym niz 100kN. Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona > 5m i <15m od
budynku

Droga pozarowa potgczona jest z wejsciem do projektowanego budynku (poprzez ktére jest
mozliwe dojscie do wszystkich stref pozarowych) utwardzonymi dojsciami o szerokosci >1,5
m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.



7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekty zaprojektowane zostaty w technologii ogdlnie stosowanej.
Uwagi realizacyjne inwestycji
Srodki nadzoru:

Do projektu budynku wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

Uwagi realizacyjne dla inwestyciji

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw budynku i otaczajgcego
terenu powinien wykonaé uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢é wykonane za zgodg autoréw
projektu.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu (wskazanie przepisow prawa, w
oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu; zasieq obszaru
oddzialywania _obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany)

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

v Dz.U.2023.0.682 t,). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Art. 20 ust. 1 pkt 1c

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2022.0.1225 t,j.],
m.n.. § 13 (przestanianie); § 60 (nastonecznienie); § 271, 272, 273.1 (odlegtosci ppoz); § 12
(odlegtosci);

v' Dz.U.2022.0.1679 tj. - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

v Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

v" Dz.U.2023.0.1336 t,j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

v' Dz.U.2023.0.977 tj. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U. 2009.124.1030],
m.in.: § 4.5 (zbiorniki ppoz); § 10 (hydranty); § 12- § 15 (drogi pozarowe);

v" Dz.U.2022.0.840 t,j. - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Obiekt zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jego wptyw na srodowisko obszaru
inwestyciji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego,
a obszar oddziatywania projektowanej budowy miesci sie w catosci na dziatce, na
ktorej zostat zaprojektowany, tj. 939/4 w Szczuczynie.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr Bt 27/01



