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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa z przebudowg zespotu szkolno-przedszkolnego o oddziat ztlobka wraz z
przebudowg  kolidujgcej z inwestycjg infrastruktury technicznej: zewnetrznej instalaciji
wodociggowej, instalacji elektroenergetycznej (wlz) i kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem
przytgcza kanalizacji sanitarnej, pochylni dla oséb niepetnosprawnych i utwardzen w postaci
ciggow pieszychna czesci dziatki o nr ewid. 939/4 przy ul. J. Kilinskiego w Szczuczynie

Zakres opracowania obejmuije:

e przebudowe fragmentu istniejgcego przedszkola wraz ze zmiang jego uzytkowania na
oddziat Zobka i przebudowg Kklatki schodowej w celu dostosowania jej do
obowigzujgcych warunkow technicznych

e powiekszenie istniejgcego obiektu od strony potudniowej o dobudowywane
pomieszczenia, ktére bedg wykorzystywane na potrzeby ztobka

e rozbudowe wewnetrznych instalacji:

- wodociggowe;j

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania
- elektroenergetycznej

e przebudowa kolidujgcej z inwestycjg infrastruktury technicznej:
- zewnetrznej instalacji wodociggowej
- instalacji elektroenergetycznej (WLZ)

- kanalizacji deszczowej

e dostosowanie wejscia do projektowanego oddziatu ztobka do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych, poprzez budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych

¢ wykonanie dodatkowych utwardzen - ciggdéw pieszych

Planowane rozbiérki i demontaze:

e rozbiodrka istniejgcego zadaszenia wraz z podestem przy wejsciu do szkoty,

e rozbidrka fragmentu opaski przy budynku szkoty,

e rozbiorka pokrycia dachowego w miejscu nowoprojektowanych kominéw

e rozbiorka schoddw oraz scian nosnych kolidujgcych z planowang przebudowg klatki
schodowe]

e rozbiorka czedci istniejgcych $cianek dziatowych (w poziomie parteru, | pietra i
piwnicy)

e demontaz okien oraz zamurowanie otworow okiennych zg z czescig rysunkowg
demontaz drzwi oraz zamurowanie otworow drzwiowych zg z czescig rysunkowg
e wykucie otworéw pod projektowane przejscia rur kanalizacji sanitarnej

2.1. Roboty budowlane dla przedmiotowego budynkéw obejmuja w szczegdlnosci:

Zakres robét dla budowy projektowanego budynku przedszkola
o roboty ziemne

o roboty fundamentowe

o wykonanie scian parteru



wykonanie stropu nad parterem

wykonanie scian pietra |

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
wykonanie elewacji

wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych

Zakres robét dot. przebudowy inst. zewnetrznych kolidujagcych z inwestycjg oraz
wykonania nowych instalacji:

o roboty ziemne pod rozbiérke i przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej,
instalacji elektroenergetycznej (WLZ), kanalizacji deszczowej

o wykonanie nowej kanalizacji deszczowej

o préba szczelnosci instalacji i przytgczy

o zasypanie gruntem rodzimym

o uporzgdkowanie przylegtej zieleni

o roboty wykohczeniowe i towarzyszgce

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W GRANICY OPRACOWANIA:

Teren objety opracowaniem jest zabudowany i ogrodzony. Dziatka jest w petni uzbrojona.
Istniejgcy budynek przewidziany jest do czesciowej przebudowy i rozbudowy.

4. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno - wysokosciowych do celdéw projektowych oraz
ogledzin rejonu prowadzenia robot budowlanych nie stwierdza sie elementow
zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA:

5.1) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegolnosci

o wykonywanie wiezby dachowej, ofacenia dachu, krycia blacho-dachowka,
wykonywania obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania bgdz z dachu
o wznoszenia $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

o wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

o wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

5.2) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzenia dzwigu.

5.3) Wykonywanie i umacnianie wykopéw o gtebokosci do 4,5 m: niebezpieczenstwo
przesypania ziemig. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o skarpach
umochnionych

5.4) Transport i montaz rur w wykopach: niebezpieczenstwo przesypania ziemig

5.5) Wykonywanie podsypki pod rurociggi- wykonywanie zasypki = wykopow:
niebezpieczenstwo przesypania ziemig

5.6) Zageszczanie gruntu w_ wykopach: podczas zageszczania gruntu wykonujacy je
pracownicy powinni stosowaé srodki ochrony narzadu stuchu

5.7) Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci wodociggowej i gazowej

5.8) Praca sprzetu wykorzystywanego podczas robot




6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZY
PRZYSTAPIENIU DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

6.1) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.401 , rozdziat 8-
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9- Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-
Roboty murarskie i tynkarskie,

6.2)  Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz.401 , rozdziat 9- Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie

6.3) Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz.401 , rozdziat 9-
Roboty na wysokosciach, rozdziat 13-Roboty ciesielskie, rozdziat 17-roboty dekarskie i
izolacyjne

6.4) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz.401 , rozdziat 7-
Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6.5) Przy wykonywaniu sieci _instalacji_oraz przebudowy drogi: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.401 a w szczegdlnosci :

o pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,

o pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

o w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw

o trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

o okreslenie S$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen;

o okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzor;

o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw urzadzen na
terenie budowy;

o wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zabezpieczajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlano — montazowych;

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

7. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH [ ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

7.1)  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umieséci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

7.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwsze;j
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

7.3)  Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w



7.4)  Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

7.5)  Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym ha planie jiw

7.6)  Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m, oznakowaé na planie j/w

7.7)  Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15cm, poreczy umieszczonych

na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg
7.8)  Rozmiescic tablice ostrzegawcze

7.9)  Zainstalowac¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto

7.10) Daszek ochrony nad stanowiskiem operatora dzwigu

7.11) Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

7.12)  Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

7.13) Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20m

7.14) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w

7.15)  Wykopy odpowiednio oznakowaé¢ tasmg i zabezpieczy¢, a w miejscach przecinania
drog wykonaé ktadki dla pieszych

7.16) Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot drogowych powinien opracowac:

o ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu
terenu;

o sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robét i uzyskaé jego zatwierdzeniu u
zarzadcy drogi;

o plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzeh przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;

o zakres robot i kolejnos¢ poszczegdinych etapow robot;

o informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.

7.17) Wykopy o pionowych $cianach bez umocnien mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych.

7.18) Wykopy bez umocnien o gtebokos$ci wiekszej niz 1 m (nie wiekszej niz 2 m) mozna
wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

7.19) Jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonacé
zejscie do wykopu.

7.20) Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robét.

7.21) W godzinach wieczornych nalezy stosowaC oswietlenie zapewniajgce petng
widocznosé.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr
47 , poz. 401 z dnia 19 marca 2003 . ).

opracowat:
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