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NA DZIALCE NR GEOD. 939/4, SZCZUCZYN, UL. KILINSKIEGO 42

I. CZESC OGOLNA

Adres inwestyciji: ul. Kilinskiego 42, Szczuczyn
Podstawa opracowania :

e Wizje lokalne w terenie.

e Inwentaryzacje budynku

e (Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie.

Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcje
PN-EN-1991-1-3-Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania
0golne -Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5 Oddziatywania
termiczne

PN-EN 1991-1-6 - Oddziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji

PN-EN 1991-1-7 - Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-7 Oddziatywania ogdlne -Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1- Konstrukcje betonowe - Reguty ogdine

PN-EN 1992-1-2- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1... Geotechnika - Zasady ogdlne
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II._PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest rozbudowa z przebudowg zespotu
szkolno — przedszkolnego w Szczuczynie o oddziat ztobka w Szczuczynie przy ul.
Kilinskiego 42.

Prace budowlane dotyczg nastepujgcego zakresu (prace nalezy wykonywac¢ w
okreslonej kolejnosci):

Kolejnos¢ wykonania

1. Odciazenie budynku

- oprézni¢ budynek z wyposazenia ruchomego

- zdemontowac warstwy wykonczeniowe stropu i tynki scian przebudowywanych lub
wyburzanych

- zburzy¢ sciany dziatowe

2. Podstemplowanie stropow

- podstemplowanie stropu nad piwnicg. Podparcie stropu posrednie za pomocg belki
deskowania. Stemple ustawiaC¢ w miejscach zeber stropowych.

- podstemplowanie stropu nad parterem. Podparcie stropu posrednie za pomocag
belki deskowania. Stemple ustawia¢ w miejscach zeber stropowych po uprzednim
punktowym skuciu nadbetonu.

- podstemplowanie stropu nad pietrem. Podparcie stropu posrednie za pomocg belki
deskowania. Stemple ustawia¢ w miejscach zeber stropowych po uprzednim
punktowym skuciu nadbetonu.

3. Wykonanie scian

3.1 Sciany piwnicy

Murowanie $cian do poziomu wienca

- odstoniecie taw fundamentowych $cian klatki schodowej w miejscu planowane;j
nowej Sciany oraz w miejscach planowanych stupéw stalowych

- wykonanie fundamentéw pod nowe $ciany i osadzenie starteréw pod stupy
zelbetowe w Scianie

- wykucie pionowych otworéw w scianach w miejscu przejscia nowych scian przez
istniejgce. Szerokosc pionowej bruzdy max 35 cm

- osadzenie pretdow zebrowanych w miejscu potgczenie nowej sciany klatki
schodowej ze starg, zewnetrzng sciang klatki schodowej (Sciana istniejgca w osi Fst i
4st)

- wymurowanie nowych scian do poziomu wienca spocznika klatki schodowej z
zostawieniem miejsca na stupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi
stupéw zelbetowych

- wykonanie wienca klatki schodowej z uwzglednieniem gniazda na oparcie
spocznika, ktory zostanie wykonany w pézniejszej fazie przebudowy. Gniazdo na
czas betonowania wypefnic styropianem

- wymurowanie $cian do poziomu wiehca pod stropem piwnicy z zostawieniem
miejsca na stupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi stupéw zelbetowych

Wzmocnienia stalowe (opis dotyczy trzech otworéw w osiach 2st, 3sti C)
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- wyku¢ bruzdy pionowe po jednej stronie sciany pod ceownik stupa stalowego

- 0osadzi¢ ceownik stupa stalowego i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- wyku¢ bruzdy pionowe po drugiej stronie sciany pod ceownik stupa stalowego

- osadzi¢ ceownik stupa stalowego i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- potgczy¢ ceowniki Srubami na wylot przy pomocy blaszek

- wykonac¢ przewigzki miedzy gateziami stupa stalowego za pomocg blaszek zgodnie
z projektem wykonawczym

- wykuc¢ bruzdy poziome po jednej stronie Sciany pod ceownik belki

- osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- wykuc¢ bruzdy poziome po drugiej stronie sciany pod ceownik belki

- osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- potgczy¢ ceowniki sSrubami na wylot

- wykonac przewigzki miedzy gateziami belki stalowej za pomocg blaszek zgodnie z
projektem wykonawczym

- zespawac ze sobg belki i stupy przy pomocy blach zgodnie z projektem
wykonawczym

NIE WYCINAC SCIANY POD WZMOCNIENIEM

Wykonanie stupow zelbetowych i wiencéw piwnicy

- skucie nadbetnu stropu nad piwnicg w miejscu nowej sciany z uwzglednieniem
koniecznosci montowania pretow na monent ujemny

- demontaz pustakéw w miejscu nowej sciany

- osadzenie trzech pretow w belkach B3.0 w otworach pasowanych

- wypetnienie stupdw zelbetowych mieszankg betonowg wraz z wylaniem wienca
Scian piwnicy pod oparcie zeber stropowych

- wykonanie podlewki pod oparcie stropu nad piwnicg

- wykonanie zbrojenia gérnego stropu w miejscach zeber zgodnie z projektem
wykonawczym

- zaslepienie otwordéw w pustakach stropu DZ

- wykonanie wienca w poziomie zeber i uzupetnienie skutego nadbetonu

- wykonanie wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem wzdtuz sciany w osi C

3.2 Sciany parteru

Murowanie scian do poziomu wienca

- wykucie pionowych otworéw w scianach w miejscu przejscia nowych $cian przez
istniejgce

- osadzenie pretdw zebrowanych w miejscu potgczenie nowej $ciany klatki
schodowej ze starg, zewnetrzng Sciang klatki schodowej (Sciana istniejgca w osi Fst i
4st)

- wymurowanie nowych scian do poziomu wienca spocznika klatki schodowej z
zostawieniem miejsca na stupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi
stupow zelbetowych

- wykonanie wiehca klatki schodowej z uwzglednieniem gniazda na oparcie
spocznika, ktory zostanie wykonany w pozniejszej fazie przebudowy. Gniazdo na
czas betonowania wypefni¢ styropianem

- wymurowanie $cian do poziomu wienca pod stropem parteru z zostawieniem
miejsca na stupy zelbetowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi stupéw zelbetowych
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Wzmocnienia stalowe

- wykuc¢ bruzdy pionowe po jednej stronie sciany pod ceownik stupa stalowego

- osadzi¢ ceownik stupa stalowego i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- wykuc¢ bruzdy pionowe po drugiej stronie Sciany pod ceownik stupa stalowego

- osadzi¢ ceownik stupa stalowego i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- potgczy¢ ceowniki Srubami na wylot przy pomocy blaszek

- wykonac przewigzki miedzy gateziami stupa stalowego za pomocg blaszek zgodnie
z projektem wykonawczym

- wyku¢ bruzdy poziome po jednej stronie sciany pod ceownik belki

- 0sadzi¢ ceownik belki stalowej i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- wyku¢ bruzdy poziome po drugiej stronie sciany pod ceownik belki

- osadzi¢ ceownik belki stalowej i wypetni¢ zaprawg CX 5.15

- potgczy¢ ceowniki Srubami na wylot

- wykonac¢ przewigzki miedzy gateziami belki stalowej za pomocg blaszek zgodnie z
projektem wykonawczym

- zespawac ze sobg belki i stupy przy pomocy blach zgodnie z projektem
wykonawczym

NIE WYCINAC SCIANY POD WZMOCNIENIEM

Wykonanie stupow zelbetowych i wiencéw parteru

- skucie nadbetnu stropu nad parterem w miejscu nowej $ciany z uwzglednieniem
koniecznosci montowania pretéw na monent ujemny

- demontaz pustakow w miejscu nowej sciany

- osadzenie trzech pretow w belkach B2.1 w otworach pasowanych

- wypetnienie stupow zelbetowych mieszankg betonowg wraz z wylaniem wienca
Scian piwnicy pod oparcie zeber stropowych

- wykonanie podlewki pod oparcie stropu nad piwnicg

- wykonanie zbrojenia gérnego stropu w miejscach zeber zgodnie z projektem
wykonawczym

- zaslepienie otworéw w pustakach stropu DZ

- wykonanie wiehca w poziomie zeber i uzupetnienie skutego nadbetonu

- wykonanie wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem wzdtuz $ciany w osi C

4 Wyburzenie otworow w scianach
4.1 Wyburzenie schodow
- biegi schodowe wyburza¢ poczgwszy od najwyzszej kondygnacji

4.2 Wykucie otworow na pietrze

- $ciany przed wyburzeniem odcigé fragmentéw pozostawianych

- wykuc¢ otwor pod belkg poczgwszy od srodka przesta i przesuwajgc sie w kierunku
stupow

- uzupetni¢ ubytki w Scianach za pomocg zaprawy

4.3 Wykucie otworéw na parterze

- Sciany przed wyburzeniem odcigé¢ fragmentéw pozostawianych

- wyku¢ otwor pod belkg poczgwszy od srodka przesta i przesuwajgc sie w kierunku
stupow
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- uzupetni¢ ubytki w Scianach za pomocg zaprawy

4.4 Wykucie otworéw w piwnicy
- $ciany przed wyburzeniem odcigé¢ fragmentéw pozostawianych
- wyku¢ otwor pod belkg poczgwszy od srodka przesta i przesuwajac sie w kierunku

stupéw

- uzupetni¢ ubytki w Scianach za pomocg zaprawy

4.5 Wyburzenie scian
- $ciany przed wyburzeniem odcigé¢ fragmentéw pozostawianych
- usuniecie reszty Scian przeznaczonych do wyburzenia

5 Przebudowa schodoéw
- schody wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, wykuwajgc bruyzdy w scianie

W 0sSi 4st

IIl._DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY

Podczas inwentaryzacji budynku nie dokonano odstoniecia fundamentow.
Posadowienie budynku zrealizowane jest za pomocg taw betonowych.

2. SCIANY

Sciany wykonane sg w konstrukcji murowanej, cegty petne;j.

3. STROPY

Stropy budynku to stropy DZ-4. Jest to strop ztozony z pustakow
zuzlobetonowych opartych na zelbetowych Zzebrach. Rozstaw zeber wynosi
60 cm. Konstrukcja stopu wykorzystuje nadbeton w przenoszeniu obcigzen.

4. DACH

W budynku wykonano dach dwuspadowy w konstrukcji ptatwiowo —
krokwiowej. Obcigzenia z dachu sg przekazywane przez faty (6x10 cm) na
wigzary krokwiowe (12x14 cm). Rozstaw wigzarow wynosi ~190 cm. Wigzary
podparto na stropie zelbetowym za pomocg murtat, ptatwi kalenicowej (12x12
cm) na stupkach (12x12 cm) i dwdch rzedach stupow drewnianych (7x14 cm).
Konstrukcja drewniana stoi na stropodachu wentylowanym ptytowo-belkowym
monolitycznym. Grubosc¢ ptyty wynosi 10 cm, a przekrdj poprzeczny belek
12x32 cm. Plyta wykonczona jest papa. Belki spoczywajg na zewnetrznych
Scianach no$nych oraz Sciance murowanej przekazujgcej obcigzenia na no$ng
Sciane wewnetrzng. Pod monolitycznym stropodachem znajduje sie strop
prefabrykowany DZ4, ktory stanowi sufit w pomieszczeniu.
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IV. CEL EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ

Celem niniejszej Ekspertyzy Technicznej Stanu Konstrukgcji jest okreslenie stanu
technicznego istniejgcego zabytkowego domu parafialnego w Szumowie przy
ul. 1-go Maja 18-305 oraz stwierdzenie mozliwosci wykonania remontu.

Kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego poszczegolnych elem.
konstrukcyjnych — wg ponizszej tabeli :

Stopien zniszczenia elementow Stan techniczny elementow
0% +10% doskonaty
11% + 20% zadowalajgcy
21% +40% Sredni
41% + 60% zty
Ponad 60% awaryjny

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO

W oparciu o dostepne materiaty: inwentaryzacje budowlang, wizje lokalne oraz
dokumentacje fotograficzng budynek poddano ocenie stanu technicznego:

1. FUNDAMENTY

Miejscowo stwierdzono zawilgocenie $ciany fundamentowej i podwyzszony
poziom zawilgocenia na scianach piwnic.

Ponadto nie stwierdzono spekan ani innych oznak swiadczgcych o ztym stanie
technicznym $cian.

2. SCIANY

Na Scianach zewnetrznych piwnicy zaobserwowano odspojenia tynkdw
Zawilgocenie sScian jest skutkiem przesigkania wody poprzez Sciany
fundamentowe na skutek braku efektywnego odprowadzenia wody deszczowej
na odpowiednig odlegtos¢ od budynku oraz stosunkowo wysokim poziomem
wod gruntowych. Brakuje tez wiasciwie wykonanej izolacji poziomej pomiedzy
tawg, a $ciang budynku oraz izolacji pionowej scian. Zly stan odwodnienia
widoczny jest na zdjeciu pierwszym (Fot.1).
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Fot. 1 Zawilgocenie na zewngtrz budynku

3. STROPY

Stan techniczny stropow DZ okreslono jako dobry. Na stropach

widoczne sg rysy w miejscach zeber stropowych (Fot. 2). Nie wskazujg one
jednak na przed awaryjny stan konstrukcji. Jest to zwigzane z klawiszowaniem
stropdw tego typu.

Fot. 2 Zarysowanie stropéw budynku
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4. DACH

Konstrukcja dachu jest w stanie bardzo dobrym. Nie stwierdzono
spekan ani innych oznak swiadczgcych o ztym stanie technicznym.

VI. OPIS ZJAWISK BEDACYCH PRZEDMIOTEM EKSPERTYZY

W oparciu o wykonane ogledziny zewnetrzne, wykonane obliczenia
oraz na podstawie inwentaryzacji architektonicznej, z uwzglednieniem
projektowanego programu prac budowlanych oraz prac przeprowadzonych przy
wczesniejszym remoncie stwierdza sie co nastepuje:

W budynku istniejgcym przebudowa i remont nie wigzg sie ze wzrostem
obcigzen pod warunkiem zastosowania $cianek dziatowych lekkich gipsowo -
kartonowych. Na stropie DZ nie mozna opiera¢ Scian dziatowych murowanych
dlatego nalezy zastosowac s$ciany g-k. Stan techniczny budynku jest dobry.
Wczesniejszemu remontowi ulegt dach budynku. Remont polegat na wykonaniu
wiezby drewnianej i nowego pokrycia dachowego.

VII. WNIOSKI I ZALECENIA

Stan techniczny budynku pozwala na przebudowe w obrebie
klatki schodowej oraz rozbiérke czesci elementéw pod warunkiem
stosowania sie do zalecen zawartych w projekcie budowlanym,
technicznym i wykonawczym oraz w niniejszej ekspertyzie.

ZALECENIA:

1. FUNDAMENTY

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy zastosowac
system igtofiltrow z powodu wysokiego poziomu wod gruntowych.
Odkopywanie fundamentéw w celu wykonania nowych faw nalezy prowadzi¢
odcinkowo fragmentami nie diuzszymi niz 3 m jednorazowo.

Uwaga: Przy wykonywaniu nowych fundamentéw w sasiedztwie
istniejgcych scian fundamentowych posadowienie wykona¢ na takiej
samej glebokosci jak fundament istniejacy.

2. SCIANY

Sciany wewnetrzne, murowane nalezy oczysci¢ z tynkdw w czesci
ulegajgcej przebudowie. Sciany dziatowe rozebra¢. Nowe $ciany dziatowe
wykonac jako gipsowo — kartonowe uwzgledniajgc kolejnos¢ robaot.

Wzmocnienia scian w okolicach wykué wykonac¢ jako stalowe wedtug
projektu wykonawczego, zachowujgc okreslong kolejnosc¢ prac.
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3. STROPY

Stropy DZ w poblizu klatki schodowej nalezy przebudowaé zgodnie z
projektem wykonawczym zachowujgc okreslong kolejnos¢ prac. Stropy na czas
remontu nalezy podeprze¢ we wskazanych miejscach.

Projektuje sie wykonanie lekkich sScianek dziatowych gipsowo -
kartonowych na istniejgcych stropach co nie zwiekszy w sposob znaczacy
obcigzen na stropy.

Nie planuje sie zadnych prac remontowych przy stropie nad | pietrem
poza przepuszczeniem nowego komina i wykonaniem ewentualnych wymianow
do utrzymania warstw wypetniajgcych stropu oraz wykonaniem nowego wytazu
na poddasze i zabudowaniem starego. Zabrania sie usuwania i wycinania
elementdéw konstrukcyjnych stropu nad | pietrem.

4. DACH

Nie planuje sie zadnych prac remontowych przy konstrukcji dachu poza
przepuszczeniem nowego komina i wykonaniem ewentualnych wymianéw do
utrzymania warstw wypetniajgcych i pokrycia dachu. Zabrania sie usuwania i
wycinania elementow konstrukcyjnych dachu.

Biatystok, kwiecien 2023 r.

opracowat:

mgr inz. Konrad Szlegier
nr ew. uprawnien PDL/0003/POOK/08
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