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OPINIA GEOTECHNICZNA

| OPIS WARUNKOW POSADOWIENIA

1. Adres inwestycji: Dziatka nr geod. 939/4
Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42
2. Podstawa opracowania:

Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 2016 Nr O
p0z.290;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. 2015 Nr 0 poz.1422 z p6zniejszymi zmianami,

Zlecenia architekta

Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcjPN-EN-1991-1-3-

Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie sniegiem

o PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziaty-
wania ogolne -Oddziatywania wiatru

. PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

. PN-EN 1992-1-1-Konstrukcje betonowe - Reguty ogdine

PN-EN 1992-1-2- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne - Zasady ogoélne
PN-83/B-03010- Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Instrukcje, Wytyczne, Poradnik ITB nr 409/2005 — Projektowanie ele-
mentéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

Opis projektowanego budynku:

Projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe zespotu szkolno —
przedszkolnego w Szczuczynie o oddziat Zlobka. Budynek istniejgcy
posadowiono na fawach zelbetowych. Sciany konstrukcyjne budynku istniejgcego
wykonano z cegty petnej. Majg one grubos¢ 38 cm. Kondygnacja podziemna tgcznie
ze stropodachem zagtebiona jest w podiozu gruntowym. Stropy budynku to stropy
DzZ-4. Jest to strop zlozony z pustakow zuzlobetonowych opartych na
zelbetowych zebrach. Rozstaw zeber wynosi 60 cm. Konstrukcja stopu
wykorzystuje nadbeton w przenoszeniu obcigzen. W budynku wykonano dach
dwuspadowy w konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej. Obcigzenia z dachu sg
przekazywane przez taty (6x10 cm) na wigzary krokwiowe (12x14 cm). Rozstaw
wigzaréw wynosi ~190 cm. Wigzary podparto na stropie zelbetowym za pomocg
murtat, ptatwi kalenicowej (12x12 cm) na stupkach (12x12 cm) i dwoch rzedach
stupéw drewnianych (7x14 cm). Konstrukcja drewniana stoi na stropodachu
wentylowanym ptytowo-belkowym monolitycznym. Grubos¢ ptyty wynosi 10 cm, a
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przekréj poprzeczny belek 12x32 cm. Plyta wykonczona jest papa. Belki
spoczywajg na zewnetrznych $cianach nosnych oraz Sciance murowanej
przekazujgcej obcigzenia na nosng Sciane wewnetrzng. Pod monolitycznym
stropodachem znajduje sie strop prefabrykowany DZ4, ktoéry stanowi sufit w
pomieszczeniu.

Nowo  projektowany budynek bedzie posadowiony na tawach
fundamentowych.  Sciany konstrukcyjne budynku zaprojektowano z silikatu.
Grubosé écian 25 cm. Budynek nie ma kondygnaciji podziemnej. Zelbetowy strop
budynku ma grubosc¢ 24 cm i jest oparty na $cianach nosnych. Konstrukcja dachu
dwuspadowego jetkowo — krokwiowego, opiera sie na zelbetowych belkach i
Scianach nosnych za pomocg murtat

2. Kategoria geotechniczna obiektu:

Badania gruntowe na zlecenie Inwestora wykonat mgr inz Wojciech Jozef
Rogowski.

Analizowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe

okreslone zostaty jako proste.

3. Projekt odwodnienia wykopu:

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stwierdzono we wszystkich
otworach. Poziom ten znajduje sie ponizej poziomu posadowienia nowo
projektowanego budynku. Okres w ktérym przeprowadzono prace terenowe
charakteryzowat sie Srednimi stanami wod gruntowych. W okresach mokrych i
roztopowych, zwierciadto wod gruntowych moze stabilizowa¢ sie okoto 0,3 — 0,5
m powyzej stanu pomierzonego w dniu badan.

Nie projektuje sie odwodnienia wykopu, z zastrzezeniem, Zze dno
wykopu w przypadku posadowienia na gruntach spoistych nalezy chroni¢ przed
wodami opadowymi poprzez wykonanie chudego betonu przed opadami deszczu.
Jesli opady wystgpig tuz po wykonaniu wykopu, naruszony grunt nalezy usung¢ z
wykopu i wypetni¢ chudym betonem.

4. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych:
Warunki gruntowe przyjeto wg dokumentacji geotechniczne.
W poziomie posadowienia wystepuja:

- Otwor nr 1: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek gruby o stopniu
zageszczenia Io = 0,50, pospotke o stopniu zageszczenia lo = 0,50, oraz piasek
Sredni o stopniu zageszczenia Io = 0,50 — 0,73. Woda gruntowa stwierdzona
ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci -2,55 m ponizej poziomu terenu
istniejacego (0.76 m ponizej poziomu posadowienia nowych fundamentéw).

- Otwoér nr 2: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek $redni o stopniu
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zageszczenia Io= 0,40, pospotke z kamieniami o stopniu zageszczenia Io= 0,70,
piasek gruby o stopniu zageszczenia Io = 0,50, oraz piasek $redni o stopniu
zageszczenia Io = 0,50 — 0,67. Woda gruntowa stwierdzona ponizej poziomu
posadowienia na gtebokosci -2,45 m ponizej poziomu terenu istniejgcego (0.75 m
ponizej poziomu posadowienia nowych fundamentow).

- Otwér nr 3: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek $redni o stopniu
zageszczenia Io = 0,60, pospotke o stopniu zageszczenia o= 0,60, oraz piasek
sredni o stopniu zageszczenia Io = 0,55. Woda gruntowa stwierdzona ponizej
poziomu posadowienia na gtebokosci -2,70 m ponizej poziomu terenu
istniejgcego (1.38 m ponizej poziomu posadowienia nowych fundamentow).

- Otwor nr 4: Warstwa nasypu hiekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek gruby zagliniony o
stopniu zageszczenia Io = 0,50, pospotke z wktadkami piasku grubego o stopniu
zageszczenia lo = 0,69, oraz piasek sredni o stopniu zageszczenia Io = 0,55 —
0,70. Woda gruntowa stwierdzona ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci -
2,70 m ponizej poziomu terenu istniejgcego (1.41 m ponizej poziomu
posadowienia nowych fundamentow).

Fundamenty zostang posadowione bezposrednio na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadta wody gruntowe;j.

5. Opis projektowanych fundamentéw

Nowo projektowany budynek bedzie posadowiony na tawach
fundamentowych z betonu C30/37 (B-37) zbrojonego stalg A-1lIN (B500SP).W
poziomie posadowienia nalezy wykonac¢ warstwe podktadowg grubosci 10cm
z betonu zwirowego C8/10 (B-10).

6. Fundamenty istniejgce

Budynek istniejgcy posadowiony jest na betonowych fundamentach. Projekt
przebudowy zaktada odcigzenie fundamentow istniejgcych poprzez zmiane
konstrukcji Scian dzialowych na Sciany lzejsze, gipsowo kartonowe oraz
wyburzenie czesci Scian.

Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.
Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producentéw.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne
jedynie w przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz
wskazane w projekcie

Wykonanie prac i zastosowanie materiatbw nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze i w opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane
technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na dzien
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wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:

1). Z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych",

2). z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

3). z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Opracowat:

mgr inz. Konrad Szlegier
nr ew. uprawnien PDL/0003/POOK/08




