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Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
wykona¢ drenaz opaskowy (dn160 i=2,2%) na odcinku od
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Sr6 do Sr8 zg z projektem z 2022r.
, DACH * DACH SCIANA ZEWNETRZNA
Disn (Istniejgey) D1 Umax=0,15W/m’K $1 Umax=0,20W/m2K
blacha trapezowa — RE 15 blacha trapezowa T50/05 —RE 15 1em|tynk silikonowy
2xpapa na lepiku_ 5cm [taty 5x5cm 20cm |styropian EPS 80—038
pfyta pilsniowa migkka 2.5¢m [kontrfaty 5x2,5¢m 25cm|bloczek silikat. na zapr.cem—wap kI.5MPd
Xpapa 3cm [deskowanie pefne 1em|tynk cem—wap z gfadziq gipsowq
25cm |piyta zelbetowa 18cm |krokwie 8/18cm — R 15
220m pionka PIR 18+7cm SCIANA FUNDAMENTOWA
T,5cm [pfyt —k
Sin SCIANA ZEWNETRZNA* piyta 9 SF1 Umox—bez wymagar
' Istniej
?zm_ﬁ.a. STROP NAD PARTEREM 1,5¢m |tynk mozaikowy powyzej terenu/
lem|tynk silikonowy P1 | . wymagas folia kubetkowa ponizej terenu
warstwa zbrojona siatkq szklang 15cm [polistyren ekstrudowany
20cm | pfyta termoizolacyjna —styropian 2cm | wykfadzina na kleju 2x_dysperbit
fynk_zewngtrzny 4cm | szlichta betonowa 25cm |$ciana_fundamentowa
45cm | Sciana istniejqca 0,03cm | folia PE 2x_dysperbit
6cm | styropian EPS 100-038
0,03cm | folia PE
P | STROP* strop wylewany wg proj. konstrukcj UWAGA: W czesci istniejgcej warstwy
(Istniejqcy) 1cm | tynk cem.—wap. z gfadziq gips. posadzkowe nalezy usung¢ i wymienic
25cm | welna mineralna na nowe. Ukfad warstw jak w czesci
folia PE projektowanej.
— POSADZKA NA GRUNCIE
istniejgcy strop PG1 U=, 300K
2cm |warstwa wykoAczeniowa
%
ISTNEIACE WARSTHY PRZEGROD PRIVTO no O S wyLonezen
podst. PB z 2022r pn.: "Termomodernizacja budynkow 0,03cm [folia PE
zespotu szklono—przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. 12cm |styropian twardy EPS 100
Kilifskiego" 0,03cm [folia PE
10cm [chudy beton B10

piasek ubijany warstwowo do

poziomu gruntu

IN\_Przebicie w $cianie
7 pod inst. kanaliz.

LEGENDA:

I sciany do rozbirki
M sciany istniejqce

sciany projektowane

m projektowane $ciany o podwyzszonej odpornosci ogniowe]

H_ istn. sciany/stropy, ktére w wyniku przebudowy staly sie elem.
oddzielen pozarowych (zg. z 0T i rys.)
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