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S — LEGENDA:
DACH * SCIANA ZEWNETRZNA
U_m»:. L. u;— - 2, m;— =
(Istniejqcy) Umax=0,15W/m’K Umax=0,20W/m2K womn_:< do rozbitrki
blacha trapezowa — RE 15 blacha trapezowa T50/05 —RE 15 1em|tynk silikonowy
mxn%o.jg. ,%:e. 5cm [taty 5x5cm 20cm|styropian EPS 80-038 sciany istniejqce
pfyta pilsniowa miekka 2.5cm |kontrfaty 5%x2,5¢m 25cm |bloczek silikat. na zapr.cem—wap kl.SMPg
Xpapa 3cm [deskowanie pefne 1em|tynk cem—wap z gfadziq gipsowq . .
25cm|pfyta zelbetowa 18cm [krokwie 8/18cm — R 15 sciany projektowane
25cm [pianka PIR 18+7cm - o . L
T,5¢m |plyta g—k SF1 | SCIANA FUNDAMENTOWA izolacja z welny mineralnej projektowane
Sin SCIANA ZEWNETRZNA* Umox—bez wymagar
emsé%.g. STROP NAD PARTEREM 1,5¢m |tynk mozaikowy powyzej terenu/ projektowane sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej
Tem| tynk silikonowy P1 Umax-bez wymagaf folia kubefkowa ponizej terenu
warstwa zbrojona siatkq szklang T5cm |polistyren ekstrudowany istn. sciany/stropy, ktore w wyniku przebudowy staly sig elem.
20cm| pfyta termoizolacyjna —styropian 2¢cm | wykfadzina na kleju 2x_dysperbit oddzielen pozarowych (zg. z OT i rys.)
tynk zewngtrzny 4cm | szlichta betonowa 25cm |Sciana fundamentowa
45cm| Sciana istniejqca 0,03cm | folia PE 2x_dysperbit
6cm | styropian EPS 100-038
0,03cm | folia PE - -
P | STROP® strop wylewany wg prof. konstruke] | §2iy, | SCIANA ZEWN. DOCIEPLONA WEENAT o aa |  GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
(stnefacy) lem | tynk cem.—wap. z gfadzig gips. mo=020W/m PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA PROJEKT
25cm| wetna mineralna Tcm| tynk silikonowy obiekt ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE | BUDOWLANY
.3,5. mm POSADZKA NA GRUNGIE warstwa .Nvﬁo_ojo siatkg szklang O ODDZIAL ZLOBKA data 24042023
istniejgcy strop PG1 20cm| wefna mineralna
Umax=0,30W/m*K Tynk zewnetrzny adres Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42,
L —t— skala 1:100
2cm |warstwa wykonczeniowa 45cm| Sciana istniejgca nazwa
% .
_aw.“z__w_%o_m M<A<u>mmwm.—<<< _u,mNmoxoc PRZYJETO na 5cm [szlichta cementowa rysunku PRZEKROJE A-A, B-B nrrys. | A/6
podst. z r pn.: “Termomodernizacja budynkdw 0,03cm [folia PE ) o ZESPOL AUTORSKI
zespofu szklono—przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. 12cm |styropian twardy EPS 100 UWAGA: W czgsci istniejqcej warstwy branza Tmie T nazwisko podpis
Kilifiskieqo" 0.03cm |folia PE posadzkowe nalezy usungC i wymienic =
lifiskiego T0em chudy beton BTO na nowe. Ukfad warstw jak w czesci projektu mgr inz. arch. Piotr Kuczynski BL 27/01
piasek ubijany warstwowo do projektowane] wspétpraca mgr inz. arch. Agnieszka Kacperska
poziomu gruntu sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Kuczyfiski Bt 111/01




