
PLACYK REKREACYJNY PÓŁNOCNY - 

• pomosty przy lustrze wody 78,73m2

• schody drewniane pomiędzy pomostami 9,2 m2

• schody z kostki brukowej betonowej 1,50m2

• nawierzchnia z kostki brukowej bet. 27,87m2

• ławki parkowe na pomostach i w altance 5 szt

• płaty darniny na skarpach  - naturalna przywodna roślinność zielna 60,79m2

• kiszka faszynowa zabezpieczenia brzegu stawu 20,41mb

• narzut kamienny zabezpieczenia brzegu stawu 20,41m2

Pomosty przy lustrze wody

Słupy z rur PVC śr 200mm, wypełnione betonem zbrojonym. Łączniki stalowe, malowane proszkowo.

Część  słupów  wyższego  pomostu  przedłużone  rurami  stalowymi  prostokątnymi  60x60x4mm,

ocynkowanymi ogniowo.  Stelaż z rur prostokątnych 120x60x3mm, malowane proszkowo., skręcany

śrubami M10 przy pomocy łączników stalowych. Podwalina z krawędziaków 6x12cm. Poszycie z desek

5x10cm.  Elementy  drewniane  impregnowane  ciśnieniowo  (kolor  ciemny  dąb).  Górny  pomost

zabezpieczony balustradą stalową systemową z rur prostokątnych i prętów stalowych, malowane 

proszkowo. .  Słupki  balustrady skręcane śrubami  M10 do stelażu pomostu.  Rzędna poziomu górnego

pomostu: 69,84m npm.  Rzędna poziomu dolnego pomostu: 69,00m npm. Średni poziom lustra wody w

stawie: 68,50m npm

Schody drewniane pomiędzy pomostami

Stelaż schodów z rur  prostokątnych 120x60x3mm i  płaskownika 5x80mm  m  alowane proszkowo

skręcany  śrubami  M10  przy  pomocy  łączników  stalowych  do  stelażu  pomostów.  Stopnie  z

krawędziaków 8x12cm impregnowane ciśnieniowo (kolor ciemny dąb). Balustrada i poręcze schodów

stalowe, systemowe, z rur prostokątnych i prętów stalowych, malowane proszkow o  . Słupki balustrady

skręcane śrubami M10 do stelażu schodów.
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Schody z kostki brukowej betonowej

Stopnie z kostki brukowej betonowej gr 6cm, kolor czerwony, na podsypce piaskowej -

warstwa 5cm. Podbudowa z kruszywa- warstwa 12cm. Podstopnice z obrzeży betonowych szarych

6x25cm -  na  ławie  betonowej  B10.  Policzki  z   obrzeży  betonowych  szarych  8x30cm -  na  ławie

betonowej B10



Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Warstwa ścieralna - kostka brukowa bet. gr 6cm w kolorze czerwonym, podsypka piaskowa, gr 5cm,

podbudowa z kruszywa, gr 12cm, warstwa odsączająca z pospółki, gr 10cm. Obrzeża betonowe szare

8x30cm, na ławie betonowej B10. Spadek nawierzchni w kierunku stawu. Pas za obrzeżem, szer ok

30cm, pod krawędzią pomostu - narzut grubego żwiru grubości ok 20cm, umożliwiający infiltrację wody

ze spływu powierzchniowego pod pomostem.

Płaty darniny na skarpach

W celu ograniczenia erozji wodnej stoków brzegu stawu, projekt zakłada wyłożenie wyrównanych skarp

płatami darniny pozyskanymi w trakcie wykonywania robót ziemnych.

Trawniki dywanowe

Po wykonaniu trwałych budowlanych elementów zagospodarowania na pozostałym terenie płaskim w

zakresie zmienionego biologicznego pokrycia terenu należy założyć metodą siewu trawniki dywanowe.

Należy stosować mieszanki nasion traw na trawniki rekreacyjne.

Kiszka faszynowa zabezpieczenia brzegów

Po wyprofilowaniu i wyrównaniu brzegów stawu w zakresie wykonywanego zagospodarowania terenu,

należy zabezpieczyć brzeg przed falowaniem wody, kiszką faszynową iglastą średnicy 20cm, podwójną,

stabilizowaną palikami drewnianymi śr 6-8cm, dł 1,2m, wbijanymi pionowo od strony stawu co 0,5m i

palikami  śr  4-6cm  wbijanymi  ukośnie  co  1m.  Kiszkę  faszynową należy  układać  na  geowłókninie

separacyjnej, zawijanej zgodnie z rysunkiem na przekrojach.
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Narzut kamienny

Dodatkowym zabezpieczeniem brzegu, szczególnie przed erozją wodną ze spływu powierzchniowego

na  skarpach  jest  projektowany  narzut  kamienny  -  warstwa  ok.  20cm  układany  na  geowłókninie

separacyjnej.  Pas  narzutu  kamiennego  -  szer  1m  wzdłuż  kiszki  faszynowej.  Dodatkowo  narzut

kamienny należy wykonać lokalnie w miejscach gdzie powstanie różnica pomiędzy projektowanym

poziomem zabudowy i gruntem rodzimym - przy  obrzeżach betonowych schodów i nawierzchni.
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