Zafacznik nr do SWZ. Szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy informuje, ze w ponizej wymienionych mieszkaniach parterowych kwartatu 7MW:

7MW-1 (M002, M004, M005), 7MW-2 (M001, M009, M010, M011), 7MW-3 (M001, M002, M003, M004,
MO005, M006, M007, M009, M010, M011, M012), 7ZMW-4 (M001, M002, M003), 7MW-5 (M002), 7MW-6
(M007, M008, M009, M010, M011), 7MW-7 (M003, M004, M006), 7MW-8 (M001, M002, M003, M004,
MOO05)

Zamawiajgcy dokonat zmiany w stosunku do pierwotnego projektu i nalezy wykona¢ ww. mieszkania
dostosowujac je do 0sdb z niepetnosprawnoscia ruchowa —zgodnie z zataczong dokumentacjg w folderze:
»Projekt przystosowania mieszkan dla osdb niepetnosprawnych”. W mieszkaniach specjalnych, wszystkie
podejscia instalacyjne wod-kan, c.o., wentylacyjne i elektryczne nalezy przenies¢ dostosowujgc do uktadu
tazienki dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostosowania ww. mieszkan na potrzeby osob z
niepetnosprawnoscig ruchowg i wykonanie ich analogicznie do mieszkan znajdujgcych sie na pozostatych
kondygnacjach, o takim samym standardzie wykoriczenia i wyposazenia jak pozostate, szczegdty okreslono w
SWZ.

1. ARCHITEKTURA
1.1. Zamawiajacy informuje, ze na parterze budynku 7MW6, w pomieszczeniach o oznaczeniu od A.0.75
do A.0.79, znajduje sie lokal administratora, ktory nalezy wykoniczy¢ ,,pod klucz” jak mieszkania, a
posadzki wykonac jak posadzki w pomieszczeniach komunikacji mieszkan, tj z ptytek ceramicznych z
cokofami.
Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze czesc tego lokalu zostanie przeznaczona na pomieszczenie
socjalno-administracyjne dla ekip sprzatajacych, zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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Pomieszczenie dla obstugi sprzatajgcej — nalezy wycenié¢ i wykonac¢ adaptacje pomieszczenia A 0.76 w budynku
7MW.6 z przeznaczeniem dla obstugi sprzatajgcej. Nalezy pomieszczenia te wyposazy¢ zgodnie z dokumentacja,
posadzke nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi z cokotem 7cm wysokosci. W pomieszczeniu nalezy wykonac:
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zlew techniczny stalowy umozliwiajacy mycie wiader wraz z zaworem czerpalnym i syfonem. Wyposazenie to
nalezy podtaczy¢ do instalacji wod-kan. W pomieszczeniach nalezy zamontowac instalacje oswietlenia ze
zrodtami LED i zapewnié wentylacje. Nalezy tez przystosowac okno z pomieszczenia A.0.76 o symbolu 014v a do
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otwierania i zamykania z obu stron. Wymagane jest zamontowanie klamki i zamka patentowego z wktadkg

bebenkowa co najmniej klasy C lub rownowaznej. Roleta okienna z napedem elektrycznym musi mie¢ mozliwosc

otwierania z zewnatrz za pomocg tego samego klucza co okno. Instalacje pomieszczenia dla obstugi sprzatajgcej

olicznikowane wspdlnie z pom. administratora. Z okna 014v a poprowadzi¢ chodnik o szerokosci 1,5 m potaczony

z komunikacjg pieszg biegngcg wzdtuz ulicy Zawackiej.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

W sktad wyceny wchodzi wykonczenie budynkéw w standardzie ,,pod klucz” (z wytgczeniem lokali
uzytkowych (w dokumentacji projektowej oznaczonych jako lokale ustugowe), ktére opisano
ponizej; uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lokali uzytkowych nie jest obowigzkiem Wykonawcy)
i zawiera wyposazenie lokali mieszkalnych, administracji m.in. w biaty montaz, ktory opisany jest w
projekcie wykonawczym instalacji wod-kan. Wyposazenie kazdego z mieszkan i lokalu administracji:
zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej szczotkowanej i baterig
zlewozmywakowg oraz syfonem do przysztego montazu na szafce, kuchenki wolnostojace z ptytag
ceramiczng z czterema polami grzejnymi i piekarnikiem elektrycznym. Wykonawca zobowigzany
jest do dostawy i montazu kuchenek elektrycznych w ilosci 354 sztuk. Wykonawca zobowigzany jest
do dostawy i montazu kuchenek elektrycznych zgodnie z opisem architektury. Kuchenka
elektryczna - dostarczy¢ w klasie energetycznej D - wedtug nowych wytycznych od 1.03.2021-
wymaganie nadrzedne w stosunku do opisu projektu architektury. Pozostate wyposazenie opisane
w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie wymaga tynkowania scian i sufitéw garazu podziemnego z wyjgtkiem miejsc
pokrytych wetng mineralng. Sufity majg by¢ malowane farbg emulsyjng lub akrylowa na biato,
Sciany i stupy malowane farbg elewacyjng akrylowa w kolorze szarym z odpowiednim
oznakowaniem stupéw i fragmentow naroznikdéw Scian poprzez malowane w ostrzegawcze pasy
26tto- czarne na wzor znaku drogowego U9a lub U9b. Na Scianach nalezy wykonac trwatg i czytelng
numeracje miejsc postojowych, np. poprzez malowanie farbg w kolorze czarnym. Cyfry o wysokosci
min. 30cm, szerokos¢ dopasowana do wybranej czcionki z zastrzezeniem czytelnosci wykonanych
napisow. Na suficie i Scianach pokrytych wetng mineralng zastosowac tynk cienkowarstwowy na
siatce.

Zamawiajacy dopuszcza zamiane izolacji termicznej $cian klatek schodowych z wetny mineralnej na
ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR pod warunkiem spetnienia wymagan szczegdtowych
stawianych przegrodzie, np. izolacyjnosci akustycznej i termicznej oraz odpornosci wymaganej
przez przepisy dotyczgce ochrony pozarowe;.

Zmiana warstwy izolacji termicznej stropodachu ze Styroduru na styropian zwykty EPS 100-038 jest
dopuszczalna, przy zachowaniu wymaganego na wydania czas pozwolenia (decyzji pozwolenia na
budowe) wspodtczynnika przenikania ciepta dla tej przegrody i Warunkow Technicznych. Zamiana ta
nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowych budynku. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania
zachowania wymaganych parametrow cieplnych i akustycznych przegrody dla zaproponowanych
zamiennych wyrobéw budowlanych.

Zmiana styropianu na elewacji z EPS 031 na EPS 038 jest dopuszczalna, przy zachowaniu
wymaganego na czas pozwolenia (decyzji pozwolenia na budowe) wspdtczynnika przenikania ciepta
dla tej przegrody i Warunkdéw Technicznych. Zamiana ta nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowych
budynku i nie moze wywota¢ koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe. Wykonawca
jest zobowigzany do wykazania zachowania wymaganych parametrow cieplnych i akustycznych
przegrody dla zaproponowanych zamiennych wyrobdéw budowlanych.

Rolety zewnetrzne natynkowe- Zamawiajgcy informuje ze Wykonawca musi dostarczyc i
zamontowac rolety zewnetrzne na wszystkich oknach mieszkan i lokalu administracji
zlokalizowanych w poziomie parteru. Rolety majg by¢ wyposazone w blokady uniemozliwiajgce
tatwe otwarcie od zewnatrz. Do wyceny nalezy przyjac kolor dla rolet, w tym elementow jej budowy
(skrzynia, bok skrzyni, pancerz — od strony wewnetrznej i zewnetrznej, prowadnica, listwa dolna)
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inny niz biaty — ostateczny kolor zostanie uzgodniony w zaleznosci od kolorystyki innych elementow
wykonczeniowych. Do wyceny nalezy przyjac kolor grafit. Roleta pomieszczenia ekip sprzatajgcych
musi mie¢ mozliwos$¢ otwierania z zewnatrz.

1.8. Balustrady zewnetrzne balkonowe i portfenetr - Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wycenic i
wykonac je ze stali nierdzewnej AiSi304 o powierzchni szczotkowanej. Panel dzielgcy balkony —
przegroda o szerokosci rownej wysiegu balkonu i wysokosci min. przylegtego okna balkonowego, z
materiatu jak balustrada zewnetrzna balkonowa, wypetnienie szkto bezpieczne matowe hartowane
na cafg rozpietos¢ balkonu, o wysokosci jak pokazano na widokach elewacji.

1.9. Balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych - Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie
wewnetrznych balustrad w klatkach schodowych ze stali (tzw. czarnej), malowanych proszkowo na
kolor grafit, RAL7016 z pochwytami ze stali nierdzewnej, jak opisano w opisie architektonicznym.

1.10.  Zamawiajgcy nie wymaga tynkowania $cian w tazienkach w miejscu, gdzie zostang utozone
ptytki. Jednakze spetnione musza zosta¢ wymagania dotyczgce m.in. rownosci powierzchni, akustyki
i termoizolacyjnosci przegrody.

1.11. Izolacja przeciwwodna posadzki kondygnacji podziemnej —Zamawiajgcy wymaga wykonania
izolacji z folii PE o grubosci min. 0,5 mm, klejonej na zaktadach. Hydroizolacja stropu nad halg
garazu w systemie jednego producenta: warstwa podktadowa gr. min. 4mm oraz papa
nawierzchniowa przeciwkorzenna (papa termozgrzewalna SBS, gr. min 5mm na osnowie z
widkniny poliestrowej. Hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych (w tym w kuchniach)- na catej
powierzchni posadzki i czesci Scian w obrebie armatury sanitarnej- nalezy wykonac zabezpieczenie
przeciwwilgociowe w postaci masy uszczelniajgcej (folia w ptynie) z zastosowaniem systemowych
tasm naroznikowych.

1.12.  Na polu inwestycyjnym 7MW wystepujg lokale uzytkowe (ustugowe, z przeznaczeniem na
wynajem).

Lokale zostajg niewykonczone, do adaptacji przez przysztego najemce. W wycenie nalezy ujg¢ dostawe i
wykonanie doprowadzenia zasilania do lokali, przygotowane do dalszej rozbudowy przez najemce, wykonczone
w nastepujgcy sposob:
a) instalacja elektryczna — kabel zasilajgcy doprowadzony do lokalu, bez opraw oswietleniowych i gniazd
wtykowych,
b) instalacja wodno-kanalizacyjna — doprowadzona do pomieszczenia WC, instalacja do rozbudowy przez
najemce,
c) instalacja centralnego ogrzewania — wystawione krocce, bez dostawy i montazu grzejnikow, do
rozprowadzenia przez najemce,
d) instalacja teletechniczna - doprowadzona do jednego punktu w lokalu,
e) instalacja wentylacji — dla sanitariatu: zatozono wyrzut powietrza ponad dach; projekt zaktada, Ze Najemca
wykona instalacje z: wyrzutem powietrza do przestrzeni garazowej na poziomie ,,-1”, instalacjg kanatowg od
czerpni sciennej do wyrzutu w garazu wraz z niezbednym osprzetem w postaci klap pozarowych, kratek czerpni,
wyrzutniiitp., po stronie Wykonawcy jest wykonanie otworéw w elewacji (czerpni powietrza) zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
f) instalacja klimatyzacji — w zakresie Najemcy, projekt zaktada lokalizacje centrali klimatyzacji w garazu.

1.12.1. Wykonczenie lokalu uzytkowego (z wytgczeniem 7MW4-U01):
a) pomieszczenie sanitariatu bez wydzielania Sciankami dziatowymi, bez biatego montazu, bez ceramiki,
b)  $ciany nieotynkowane,
c) podtoge stanowi strop zelbetowy bez warstw wykonczeniowych- dla lokali nad halg garazowg z wyjagtkiem
lokalu U01 w budynku 7MW4*,
c’) podtoge stanowi warstwa wylewki betonowej zbrojonej o grubosci 6cm (nalezy wykonaé warstwy
podtogowe: wylewke betonowa zbrojong, warstwy izolacyjne: styropian akustyczny, folia budowlana, itd. -
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zgodnie z opisem na przekroju architektury), bez warstw wykonczeniowych i warstwy wyréwnawczej) - dla lokali
w budynku 7MW-9,

d)  sufit z lameli z wetny mineralnej gr. 8 cm, dopuszczalne jest zastosowanie cienszej warstwy wetny przy
spetnieniu wymaganej izolacyjnosci akustycznej stropu R'al = min 60dB (sufit podwieszany jest poza zakresem
Wykonawcy),

e) stolarka okienna aluminiowa, bez parapetéw. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie naswietla w witrynach
ustug byty uchylne z poziomu podtogi.

1.12.2. Wykonczenie podtogi lokalu uzytkowego U0O1 w budynku 7MW4 bedzie nastepujace:
a) nalezy wykona¢ warstwy podtogowe: wylewke betonowa zbrojong, warstwy izolacyjne (styropian
akustyczny, folia budowlane- zgodnie z opisem na przekroju architektury), bez warstw wykonczeniowych i
warstwy wyréwnawczej,

1.13.  Zestawy okienne zestawione w naroznikach tego samego pomieszczenia i dostepne z balkonu,
sktadajace sie z czterech okien, np. 0171017V, 017ai017v a, 021i021v, 021ai 021va oraz 024va i
024a (okna w zestawieniach naroznych)- nalezy dwa skrzydta obok siebie wykona¢ jako rozwieralne
bez stupka posredniego (w tym jedno uchylno-rozwieralne), a dwa ,skrzydta” jako panele state- FIX.
Stupek posredni pomiedzy zestawami- nalezy wykonac zgodnie z projektem. Dla zestawu ,017a i
017v a” przedstawiono zasade rozmieszczenia skrzydet rozwieralnych i okien wykonanych jako
panele okienne state bez mozliwosci otwierania:

Powyzsza wytyczna dotyczy wytgcznie uktaddw okiennych z wyjsciem na balkon. Zestawy okienne przy
portfenetrach — wykonac jako uchylno-rozwieralne.

Kawalerki muszg by¢ wyposazone w min. 3 nawiewniki okienne higrosterowalne o parametrach zgodnych z
zawartymi w projekcie.

1.14.  Zamawiajgcy oczekuje trwatego oznakowania wszystkich drzwi do:

a) pomieszczen, w szczegdlnosci: pom. techniczne, pom. weztdéw, pom. przytaczy wody, komadrek lokatorskich,
wodzkowni, rozdzielni, itp.

b) wejs¢ z poziomu garazu podziemnego do klatek schodowych,

¢) mieszkan i pomieszczenia administracji;

Oznakowania, o ktorych mowa w pkt a) i b) poprzez naniesienie napisu farbg, szablon czcionki zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Oznakowania drzwi do mieszkan i lokalu administracji poprzez
wykonanie numerdw stalowych nierdzewnych lub tabliczek aluminiowych grawerowanych, o wysokosci cyfr co
najmniej 10 cm.

kolor srebro szczotkowane, tresci grawerowane lub cyfry- kolor czarny

wysokos¢ tabliczek aluminiowych min. 11 cm, szerokos¢: min. 9 cm.

1.15.  Wyposazenie podlegajgce serwisowaniu, w szczegdlnosci: windy, instalacja oddymiania,
instalacja wentylacji, bramy garazowe (wrota garazowe), video domofony z systemem kontroli
dostepu oraz ewentualnie drzwi podlegajg zatwierdzeniu Zamawiajgcego. Wykonawca, zgodnie z §
7 ust. 2 pkt 48) Umowy, przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich prébki, ktore

str. 4



o Q
Loz

D

zamierza wbudowac lub zamontowac wraz z potwierdzonymi referencjami dla kazdego z nich.
Wykonawca przed zatwierdzeniem przedmiotowych urzadzen i wyposazenia przedstawi wykaz
przyktadowych inwestycji, na ktérych wbudowano przedmiotowe wyposazenie. Koszt serwisu i
konserwacji w/w urzgdzen jest poza zakresem oferty.

1.16.  Wrota/ bramy garazowe — muszg mie¢ mozliwos¢ otwierania od strony wewnetrznej hali
garazowej. Wrota garazowe muszg by¢ wyposazone w fotokomdrke zabezpieczajgca przed
zamknieciem bramy. Do bramy garazowej nalezy dostarczyc¢ piloty w ilosci mieszkan na catej
Inwestycji plus dwa (355 szt). System zdalnego otwierania bramy podlega zatwierdzeniu
Zamawiajacego przed wbudowaniem. Wymaga sie, aby wybrany do wbudowania system posiadat
mozliwos¢ kopiowania urzgdzen do zdalnego uruchamiania bramy (pilotéw). Przy zaniku zasilania
bramy muszg mie¢ mozliwos$¢ otwierania awaryjnego od wewnatrz, bez koniecznosci uzycia innych
urzadzen, np. za pomoca fancucha.

1.17.  Karty do otwierania drzwi wejsciowych klatek schodowych i wejs¢ do hali garazowe;.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, w ramach zamdwienia minimum po 2 breloki (tzw pestki) lub
karty RFID dla kazdego z lokali mieszkalnych, lokali ustugowych i administracji. Instalacja wideo-
domofonowa musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu swobodng i niezalezng zmiane kodéw dostepowych
do poszczegdlnych lokali a takze kopiowanie/zwiekszanie ilosci kart (brelokéw RFID) w przysztosci
bez utraty gwarancji na wykonang instalacje. Dodatkowo wykonawca musi dostarczy¢é min 5 szt kart
RFID (lub tzw pestek) do otwierania przez administratora wszystkich drzwi do klatek schodowych.

1.18.  WINDY —Zamawiajgcy wymaga, niezaleznie od zapiséw Dokumentacji Projektowej, aby windy
(dzwigi osobowe) wbudowane na polu 7MW posiadaty:

Punktowy nacisk na prég drzwi na jedno koto wdzka minimum 252kg,

Wyposazony w UPS

Minimalne wymiary kabiny 110x140cm

Sterowanie pracg silnika poprzez falownik VVVF z enkoderem

Wykonanie okfadzin kabiny oraz drzwi ze szczotkowaniem blachy ze stali nierdzewnej klasy AiSi304 o

grubosci minimum 1,5mm

Posadzka antyposlizgowa kauczukowa w kolorze popielatym (jasnoszarym)

Drzwi przystosowane do przewozu 0séb na wézkach inwalidzkich

Minimalna szerokos$¢ i wysokos¢ w swietle kabiny po rozsunieciu drzwi 90x200cm

Drzwi automatyczne przesuwne

Drzwi do windy zgodne z projektem

Drzwi do windy wyposazone w ogranicznik sity domykania by uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez

skrzydta drzwiowe

Szafa sterownicza windy wraz z falownikiem dostepna od zewnatrz szybu windowego

Sposéb olinowania dzwigu 2:1

Lina stalowa lub pasy z zatopionym olinowaniem

tacznosc z kabiny realizowana poprzez GSM z mozliwoscig zmiany numerdw alarmowych przez

administratora budynku

W kabinie sygnalizacja alarmowa z mozliwoscig komunikacji ,,uwiezionych” w kabinie z obstuga

techniczng

Przynajmniej 4 rodzaje gtosnosci komunikatow

Lustro na tylnej $cianie kabiny ze szkta hartowanego pokrywajace powierzchnie co najmniej 90%

Porecz na bocznej (dtuzszej) $cianie kabiny po przeciwnej stronie przyciskdw dyspozycji na catej jej

dtugosci

Odbojnik stalowy na podtodze dookota kabiny

Panel przywotawczy umozliwiajgce korzystanie przez osoby niepetnosprawne wyposazony w przyciski

podswietlane i opisane pismem Brailla

Wyswietlacz wewnatrz kabiny o wymiarach umozliwiajgcy prezentacje komunikatow zarzadcy budynku

w postaci tekstu czy obrazow (jpg, bmp, mp4, avi, mov) z czestotliwoscig zmiany komunikatow
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przynajmniej 10’ za szktem ochronnym tzw. wyswietlacz reklamowy z systemem zarzgdzania tresciami

na ekranie. Zdalne zarzadzanie i planowanie emisji tresci przez administratora budynku.

Zjazd awaryjny — automatyczny do najblizszego przystanku wraz z otwarciem drzwi

Oswietlenie kabiny energooszczedne LED ($wiatto gorne)

Zapowied? gtosowa w jezyku polskim, w tym informacja o zamykaniu / otwieraniu sie drzwi, informacja,

ze dzwig przyjechat, informacja, czy dZzwig zmierza w gére czy w dot, informacja na ktérym przystanku

sie zatrzymata winda

W okresie uzytkowania:

1.19.

1.20.

a. Czas oczekiwania na urzadzenia (podzespoty) nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni od dnia zgtoszenia
usterki,

b. Cena za ustuge konserwacji przez okres udzielonej gwarancji nie moze by¢ wyzsza niz $rednia
cen obowigzujgcych na terenie miasta Poznania,

c. Czas reakcji na zgtoszenie zamawiajgcego w przypadku awarii: niezwtocznie jednak nie dtuzej
niz 2 godziny od zgtoszenia zamawiajgcego,

d. Podejmowanie dziatart zmierzajgcych do uwalniania oséb uwiezionych w kabinie dZzwigowej -
maksymalnie 45 minut od zgtoszenia (ustuga bezptatna w ramach konserwacji i serwisu)

e. Maksymalnie 2 godziny od zgtoszenia podejmowanie dziatarh w przypadku przedostania sie
kluczy, dokumentow itp. przedmiotéw do szybu dzwigowego.

f.  Wykonawca dokona zabezpieczenia scian, naroznikdw, posadzek i sufitow w windach, na okres
6 miesiecy od oddania inwestycji do uzytkowania. W trakcie tego okresu Wykonawca bedzie
dbat o dobry stan zabezpieczenia i z koncem okresu je zdemontuje. W przypadku niewywigzania
sie z ww. obowigzku, na koniec okresu zabezpieczenia, Wykonawca na swoj koszt dokona
wymiany uszkodzonych elementdéw wind. Zabezpieczenia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
UDT oraz producenta urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych dla najemcow
mieszkan, takie jak drzwi do wézkowni i klatek schodowych byty wyposazone w zamki z typowymi,
ogdélnodostepnymi wktadkami bebenkowymi zamykajgcymi np. typu LOB, objetymi systemem
MASTER KEY z kompletem kluczy dla kazdego z mieszkarncédw plus dodatkowe 2szt. z kazdego typu
zamka dla administratora. Zaktada sie, ze typ wktadki w kazdej klatce schodowej musi by¢ inny.
Przekazywane klucze muszg by¢ oznakowane.

Slusarka drzwiowa:

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w szyldy klamki lub (jesli wymagane) w pochwyt ze stali nierdzewnej.
Wykonawca przekaze minimum 2 komplety opisanych kluczy do kazdych drzwi do pomieszczen nie
bedgcych mieszkaniami. Pomieszczenia nalezy objgc systemem MASTER KEY wedtug schematu:

Klucz Master (otwiera wszystkie zamki wymienione ponizej, objete systemem) — 4 szt

Klucze poziomu ,,-1”

- dla danej klatki schodowej (osobno dla kazdej klatki schodowej) otwierajgcy wszystkie drzwi
zwigzane z komunikacjg ogélnodostepng dla mieszkancéw danej klatki schodowej

- dla wdzkowni do danej klatki schodowej (osobny klucz dla kazdej klatki schodowej)

- dla wszystkich szachtow instalacyjnych dla catej inwestycji

- dla wszystkich wejs¢ na dachy dla catej inwestycji

- do pomieszczen technicznych dla catej inwestycji (przytacze wody, wezet cieplny, skrzynki zaworow
wody ogrodowej)

- do pomieszczenia T.040 dla obstugi sprzatajace;.

Do kazdego elementu zwigzanego z systemem nalezy zapewni¢ po jednej zapasowe] wktadce
oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu na dorobienie zaréwno
wktadek jak i kluczy.

Poza systemem Master: mieszkania, komarki dla lokatoréw, rozdzielenie elektryczne w ktérych
nalezy zastosowac , podklucz elektryczny” 13.33. W systemem klucza centralnego, w zakresie klatek
schodowych, nalezy obja¢ drzwi wejsciowe do kazdej klatki, zaréwno z zewnatrz jak i z garazu
podziemnego. W celu zachowania mozliwosci ewakuacji, zadne z tych drzwi nie mogg miec
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mozliwosci zakluczenia na state. Od wewnatrz drzwi musza by¢ otwierane przy pomocy klamki, od
zewnatrz przy pomocy klucza oraz karty. llo$¢ kluczy dla danej klatki schodowej réwna podwdjnej
ilosci mieszkan oraz dodatkowo dwie sztuki. Drzwi pomiedzy wiatrotapem a klatkg schodowag nie
powinny mie¢ mozliwosci zamykania na klucz, powinny jednak by¢ wyposazone w otwory
wentylacyjne aby uniemozliwi¢ tworzenie szczelnej komory w wiatrotapie.

Zamawiajacy dopuszcza, dla szachtéw instalacyjnych na klatkach schodowych, zastosowanie
zamkow poza systemem klucza centralnego, jednak muszg to by¢ zamki z cylindrem wyposazonym
w min. 3 piny, otwierane jednym kluczem, innym niz podklucz elektryczny 1333.

llo$¢ kluczy dla szachtow oraz wdzkowni rowna ilosci mieszkan plus 4 sztuki.

1.21. W klatkach schodowych Zamawiajgcy wymaga wykonania tynkéw cementowo wapiennych,
wykonczonych warstwa gtadzi gipsowej, gruntowanych i dwukrotnie malowanych farbg. Sufity
malowane farbg emulsyjng, sciany lateksowg odporng na szorowanie w kolorze innym niz biaty —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie budowy. Boki biegdw schodowych pomalowac
farbg lateksowg odporng na szorowanie.

1.22.  Listwy naroznikowe (narozniki wypukte $cian oktadanych ptytkami ceramicznymi) w tazienkach
- z profili aluminiowych.

1.23.  Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wycenit i wykonat trwate oznaczenie adreséw na
budynkach poprzez naniesienie nazwy ulicy i numeru budynku w ilosci 9 kompletéw (napisy z
numeracjg administracyjng: nazwa ulicy oraz numer porzadkowy) oraz 6 kompletéw tylko
numerdéw. Wysokos¢ czcionki okoto 70cm, naniesiona farba elewacyjng w ciemnym kolorze (grafit) i
wzorze dobranym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Zamawiajacy, wraz z
dokumentacjg projektowg, zamieszcza decyzje o nadaniu adreséw administracyjnych
poszczegdlnym budynkom.

1.24.  Zamawiajgcy informuje, ze betonowe ptyty posadzkowe na balkonach nalezy montowac na
podktadkach dystansowych systemowych. Wymaganie nadrzedne w stosunku do projektu.

1.25.  Zamawiajgcy dopuszcza zamiane izolacji termicznej Scian fundamentowych/garazu
podziemnego ze styropianu XPS na styropian Aqua.

1.26.  Zamawiajgcy informuje, ze nie nalezy wyceniac¢ i wykonywac cokotow przypodtogowych jako z
ptytek zlicowanych z tynkiem. Cokoty te nalezy wycenic i wykona¢ jako natynkowe.

1.27.  Zamawiajacy informuje, ze wszystkie przeszklenia na drogach komunikacyjnych winny by¢
wykonane ze szkta bezpiecznego, zgodnie z par.295 Warunkdw technicznych, np. wypetnienie ze
szkta hartowanego.

1.28. W okresie 12 miesiecy od oddania Inwestycji do uzytkowania, wykonywanie regulacji stolarki
okiennej, jest po stronie Wykonawcy.

1.29.  Zamawiajgcy opisuje szczegdtowe wymagania dotyczace elementéw wykonczeniowych w tabeli
nr 7 w Zataczniku nr 8 do SWZ. Ponizej uszczegdtowione wytyczne dotyczgce wykonczenia
budynkdw:

1.29.1. PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE:
1.29.1.1. Posadzki pom. techniczne, klatki schodowe, pomieszczenia ogdlnodostepne, komaorki
lokatorskie:
- gres techniczny klasa 1
- minimalne wymiary 29,7 x 29,7 cm
- cokolik wysokosci 7-10 cm z tych samych ptytek co posadzka z pokrywajgcymi sie fugami
- klasa antyposlizgowosci min. R10

str. 7



- kolorystyka w odcieniach jasno szarych imitujgca beton lub granit strzegomski
- faktura gtadka, matowa

- krawedzie stopnic ryflowane

- fuga CG1 szara (odcien ciemniejszy niz ptytki) o maksymalnej szerokosci 3mm
- klej do ptytek klasy C1

1.29.1.2.Posadzka kuchnia / aneks kuchenny, przedsionki (przedpokoje) w mieszkaniu:
- gres szkliwiony klasa 1
- minimalne wymiary ptytek 29,7 x 29,7 cm
- cokolik wysokosci 7-10 cm z tych samych ptytek co posadzka z pokrywajgcymi sie fugami z fugami posadzki
- nasigkliwosc¢ grupa |
- $cieralnos¢ min. k. IV
- wytrzymatosé na zginanie min. 35 MPa
- kolorystyka w odcieniach jasno szarych, imitujgca beton w sposdb jednorodny (bez powtarzajgcych sie na
kazdej ptytce, wiekszych elementdw i wzoréw wprowadzajgcych niejednorodnosé kolorystyczng na powierzchni z
oktadzing)
- faktura gtadka, matowa
- fuga CG1 szara (odcien ciemniejszy niz ptytki) o maksymalnej szerokosci 3mm
- klej klasy C1.

1.29.1.3.tazienka
Posadzka:
- gres szkliwiony klasa 1
- minimalne wymiary ptytek 29,7 x 29,7 cm
- nasigkliwos¢ grupa |
- $cieralnos¢ min. kl. IV
- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 35 MPa
- kolorystyka w odcieniach jasno szarych i szarych imitujgca beton w sposéb jednorodny (bez powtarzajgcych sie
na kazdej ptytce, wiekszych elementéw i wzoréw wprowadzajgcych niejednorodnosé kolorystyczng na
powierzchni z oktadzing),
- faktura ptytek: matowa
- fuga CG1 szara (odciert dopasowany do ptytek) o maksymalnej szerokosci 3mm
- klej C1
Sciany:
- gres szkliwiony klasa 1
- minimalne wymiary ptytek 29,7 x 59,7 cm
- nasigkliwos$¢ grupa |
- $cieralnos¢ min. kl. IV
- wytrzymatosc na zginanie min. 35 MPa
- kolorystyka w odcieniach bardzo jasno szarych lub biata, jedna sciana w obrebie kabiny prysznicowej z ptytek o
fakturze drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu ze strukturg drewna— wymiar ptytki min 15x60cm,
- faktura ptytek potysk, ptytki drewnopodobne matowe lub pétmatowe
- narozniki wykonczone poprzez szlifowanie ptytek do kata lub przy zastosowaniu dedykowanych listew z
aluminium anodowanego, krawedzie wykoriczone przy pomocy dedykowanych listew z aluminium anodowanego
- fuga CG1 szara (odciert dopasowany do ptytek ciemniejszych) o maksymalnej szerokosci 3mm
- klej C1

1.29.2. PANELE PODLOGOWE
- drewnopodobne, laminowane, 1-lamelowe
- klasa scieralnosci min. AC4
- grubosé min. 8 mm
- mocowanie na zamki
- 4-stronna V-fuga
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- kolorystyka i faktura imitujgce naturalne drewno w bielonym lub jasnym odcieniu debu

- montaz na podktadach akustycznych

- listwy przyscienne demontowalne o takiej samej kolorystyce i wzorze co panele, z krawedziami elastycznymi
dopasowujgcymi sie do powierzchni. Na styku paneli i ptytek posadzkowych nalezy zamontowa¢ listwy maskujgce
dylatcyjne.

1.29.3. DRZWI
- drzwi wejsciowe do pokoi kolorystyka bielonego lub jasnego naturalnego debu - analogiczna do paneli
podtogowych
- drzwi wejsciowe do mieszkan antywtamaniowe, klasa min. RC3
- drzwi do kuchni wyposazone w kratki wentylacyjne.

1.29.4. KLAMKI WEWNATRZLOKALOWE
- stal nierdzewna szczotkowana lub aluminium z szyldami

1.29.5. BALUSTRADY ZEWNETRZNE
- stal nierdzewna AiSi304 szczotkowana ze szczeblowaniem pionowym

1.29.6. POLIWEGLAN NA ZADASZENIACH ZJAZDU DO GARAZY, WIAT ROWEROWYCH
- lity, bezbarwny

1.29.7. PARAPETY
- wewnetrzne z konglomeratu grubosci min. 2cm, kolor biaty lub biaty z wtrgceniami o jasno szarych odcieniach
- zewnetrzne z blachy tytan-cynk grubosci min 0,7 mm, kolor szary RAL 7016.

1.29.8. SKRZYNKI NA LISTY
- malowane proszkowo na kolor szary

1.29.9. TABLICZKI Z NUMERAMI MIESZKAN
- stal nierdzewna lub aluminium z numerami o wysokosci min. 10 cm, trwale klejone do drzwi

1.29.10. MAtA ARCHITEKTURA: STOJAKI NA ROWERY, tAWKI, ITP
- stal nierdzewna AiSi304

2. ARCHITEKTURA - PZT
2.1. PLAC ZABAW. Zamawiajacy informuje, ze nawierzchnia bezpieczna ma by¢ wykonana z materiatu
typu SAMBA system T-45 lub réwnowazna, w kolorze pomaranczowym.
2.2. Zamawiajgcy rezygnuje z montazu ogrodzenia placu zabaw. Dookota placu nalezy wycenié i
zamontowac 6 tablic edukacyjnych o charakterystyce i funkcjonalnosci jak zatgczono w katalogu 4.
MALA ARCHITEKTURA\PLACE ZABAW\KARTY TECHNICZNE
2.3. Zamawiajgcy wymaga wykonania (zakupu i zamontowania na elewacji) 20 sztuk budek legowych dla
jerzykdéw, w tym: 10 sztuk na scianie pétnocnowschodniej budynku 7MW-6 i 10 sztuk na $cianie
poétnocnowschodniej budynku 7MW-9. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany lokalizacji $cian z
budkami dla jerzykow- przed przystgpieniem do wykonywania elewacji, nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.
Przyktadowy typ budki w zatgczeniu, musi ona zapewnia¢ mozliwosc¢ jej czyszczenia.
Warunki, jakie nalezy spetni¢ aby ptaki skorzystaty z nowych legowisk:
a) sciana winna by¢ usytuowana od strony pétnocnej lub wschodniej nienastoneczniona,
b) budka winna by¢ powieszona przynajmniej 5metréow nad ziemia, najlepiej pod gzymsem lub attyka.
¢) wybrana s$ciana nie powinna mie¢ uskokéw, daszkdéw, gzymsow, to dla bezpieczenstwa ptakow gdyz
jerzyk wylatujgcy z budki zwtaszcza mtody opada wpierw w dét i dopiero po chwili przechodzi do lotu
poziomego, dla komfortu mieszkancéw brak okien.
d) budkinalezy wieszac obok siebie w jednej linii, poniewaz jerzyki lubig gniazdowac¢ po kilka par w
bezposrednim sgsiedztwie inajlepiej pod okapem dachu. Nie wolno wiesza¢ budek jedna pod druga.
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e) dobrze aby byt swobodny dojazd do $ciany dla oséb konserwujgcych i czyszczgcych budki — wysiegniki,
aby nie uszkodzi¢ terendw zielonych, placéw zabaw i innych.

Przyktadowa Karte techniczng budki dla jerzykdw zatgczamy ponizej:

BUDKA LEGOWA DLA
JERZYKOW Z
TROCINOBETONU

Budka legowa dia jerzykdéw. Budka legowa typu J. Dzigki swoje]

b konstiuke)i oraz parameatrom termicznym jest chgtaie wyblérana
t jerzyki jako zastepcze miejsce lggowe. Plaki skutecznie vyprowans
— vi nigj leg!
SR e
—_ITeyr

Parametry budki legowej dla jerzykow:

Trocmobetonowe budki die jerzykdw s rekornendowane przez Regionaing Dyrekejs Ochrony Siodowiska.
Waga 85kg
Wymiary 2 x38x16am
Material trocinobelon
\'lymi.“:cy (,(;.'/m u 65¢cmy. 3.5cm
Gruhosd scianek 2cm
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2.4. Smietniki pétpodziemne: na kazdym pojemniku umieéci¢ czytelny i trwaty napis jakiego typu
odpadow dotyczy.
2.5. Pojemniki na odpady BIO nalezy ogrodzic¢ barierkami zgodnie z ponizszym rysunkiem

700

Q&

K
1400
o
8 3
g
700 .|, 700 800 |
1400
o
2
OSLONA DWOCH POJEMNIKOW 240 L

NA ODPADY BIO

2.6. Zamawiajacy informuje, ze miejsca postojowe na powierzchni terenu majg by¢ wykonane z kostki
petnej, bez azurowych przeswitdw wypetnionych grysem. Nawierzchnia miejsc postojowych ma by¢
wykonana jak nawierzchnia drogi, tj. z kostki, np. Domino koloru szarego o parametrach jak w
dokumentacji projektowe;j.

2.7. Zamawiajgcy wymaga przygotowania z kostki (jak miejsca postojowe) wraz z opornikami 6 x 20 cm,
placu pod paczkomat o wymiarach 2 x 12 m, umiejscowionego przy granicy dziatki od stronu ul.
Elzbiety Zawackiej (doktadna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji) wraz z doprowadzeniem
zasilania z podlicznikiem.

2.8. Uchwyty do flag — Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zakupu i montazu 3 sztuk podwojnych
uchwytow do flag mocowanych do stupéw oswietleniowych. Lokalizacja poszczegdlnych uchwytow
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Uchwyty wykonane muszg by¢ ze stali
kwasowej, szczotkowanej. Uchwyty dostosowane do umieszczenia flagi na drzewcu o $rednicy
fi22mm.
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2.9. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty, zapoznat sie z terenem przysztej
Inwestycji i terenami do niej przylegtymi. Rzedne terenu, pomierzone w marcu 2020, zostaty
zatgczone do dokumentacji projektowej.

2.10.  Zamawiajgcy informuje, ze czerpnie terenowe nalezy otynkowac w systemie elewacji z imitacjg
cegly na petng wysokos$¢ czerpni. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

2.11.  Powierzchnia betonowa zewnetrznych murkéw oporowych i $cian zjazdu do garazu —
powierzchnie wyréwnac, dwukrotnie pomalowac farbg elewacyjng, przed malowaniem
zagruntowac. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji, zblizony do RAL7035.

2.12.  Pochylnie nalezy wykonac zgodnie z WT, utwardzone kostka, po bokach balustrady ze stali
nierdzewnej AiSi304.

2.13. W momencie rozpoczecia budowy, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i zamontowa¢, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, tablice informacyjng o wymiarach 120 x 80 cm, zawierajgca:

- barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

- informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z

panstwowych funduszy celowych;

- rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

- nazwe zadania
Tablica musi by¢:
- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujqce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu paristwa lub z panstwowych funduszy celowych,
- przed oddaniem Inwestycji do uzytkowania, przeniesiona w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym
- utrzymywana w dobrym stanie technicznym i wizualnym przez okres gwarancji

ZIELEN

3.1. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma przewidzie¢ w swojej ofercie wykonanie zieleni zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, w tym wykonanie nasadzen kompensacyjnych (zgodnie z zatgczong do
dokumentacji Decyzjg z dn.29.06.2020) nowych drzew na terenie 7MW (dziatka nr 1/82). Doktadna
ilos¢, wytyczne i gatunek nasadzen oraz innej zieleni przewidzianej do wykonania jest opisana w
Projekcie wykonawczym zieleni (wraz z rewizjg 2) zatgczonych do SWZ w czesci Projekt
wykonaweczy, tom Zielen.

3.2. Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca ujmie w swojej wycenie i wykona nasadzenia wydzielajgce
ogrodki przynalezne do mieszkan na parterach budynkéw. Koncepcja nasadzen oraz opis wymagan
zawarte sg w katalogu ,Zielen”.

KONSTRUKCJA

4.1. Balkony oraz daszki nad balkonami ostatnich pieter montowane sg na tgcznikach balkonowych.
Dopuszczalne jest zastosowanie wktadek odcinkowych spetniajgcych wymogi wytrzymatosciowe,
przy uzupetnieniu pozostatych fragmentow materiatem izolacyjnym zaopiniowanym pozytywnie
przez dostawce systemu nosnych wktadek termoizolacyjnych. Materiat uzupetniajgcy musi by¢
trwaty i musi eliminowac powstawanie mostkdéw termicznych w tym miejscu. Wymagane bedzie
jednak przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu zamiennego doboru tgcznikdw.

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie biegdw schodow w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Po
stronie wykonawcy bedzie zaprojektowanie takich elementow.

INSTALACJE

5.1. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca w swojej ofercie ujat wykonanie odcinkéw przytgcza wody
(od granicy dziatki 1/82, ark. 14, obr. Golecin do poszczegdlnych pomieszczen przytacza wody, do
wtgczenia z instalacjami wewnetrznymi) wraz z wykonaniem zestawdw wodomierzowych w
budynkach. Wytyczne wykonania zawarto w katalogu DOKUMENTACJA WYKONAWCZA/ katalog 8.2
PRZYtACZE WOD-KAN.

5.2. Dostawa i wykonanie urzadzen weztdw cieplnych po stronie Zamawiajgcego. Dostawcay i
wykonawcg tych prac bedzie Veolia, z ktérg Wykonawca musi wspdtpracowac i uzgadniacé terminy

str. 12



5.3.

szczegdtowe wbudowania. Dostawca ciepta wykona rowniez podtgczenie do miejskiej sieci cieplnej.

Jednakze po stronie Wykonawcy Inwestycji jest:

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

wykonanie przytgczenia instalacji wewnetrznych c.o. i c.w.u. z urzgdzeniem wezta,
wykonanie wszelkich prac budowlano-montazowych dotyczacych wykonania
pomieszczenia wezta cieplnego w zakresie prac budowlanych, instalacyjnych:
wentylacyjnych, elektrycznych oraz wod-kan. zgodnie Dokumentacjg Projektowg i
wytycznymi dostawcy ciepta, tj. Veolia wraz z opomiarowaniem zuzycia energii zgodnie z
wymaganiami dostawcy ciepfa, bez instalacji technologicznej wezta cieplnego.
doprowadzenie do wezta cieplnego podtaczen wody zimnej i instalacji elektryczne;.

Zamawiajacy informuje, ze:

53.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

Klimatyzacja rozdzielni elektrycznych — Zamawiajgcy wyrazi zgode na rezygnacje z
przedmiotowych klimatyzacji rozdzieli pod warunkiem uzgodnienia z docelowym dostawcg
systemu wentylacji strumieniowej. Uzyskanie pozytywnej opinii dostawcy systemu
wentylacji strumieniowej leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy;

Instalacja gniazd wtykowych administracyjnych - na parterze kazdej klatki schodowej
nalezy wycenic¢, dostarczy¢ i wykonac¢ zamykane (klucz w systemie Master Key) gniazdo
elektryczne (230V), podtaczone do instalacji administracyjnej;

Instalacja oswietlenia mieszkan - Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania os$wietlenia na
balkonach. Nie nalezy wycenia¢ dostawy i montazu opraw oraz instalacji prowadzacych do
tych opraw zewnetrznych; Zamawiajgcy wymaga modyfikacji obwodu zasilania o$wietlenia
mieszkan F2.1 (oznaczony na schemacie rozdzielnicy TM - rys. 7MW _IE_304) w taki sposob
aby zostat objety zabezpieczeniem rdznicowoprgdowym P304 zastosowanym dla obwodu
F1.2.

Nie nalezy wykonywac instalacji CCTV.

System oddymiania hali garazowej, schemat szafy zasilajgco - sterujacej oddymianiem oraz
projekt instalacji detekcji CO2 i LPG wraz z rozmieszczeniem czujek i podanie ich ilosci.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie ma obowigzku projektowania i
wykonania instalacji detekcji dwutlenku wegla (CO2). Prawo budowlane obliguje do
montazu w przedmiotowych wielostanowiskowych garazach podziemnych systemow
detekcji tlenku wegla (CO), dlatego tez Zamawiajgcy, w dalszej czesci odpowiedzi, udziela
informacji na temat wymaganych i opisanych w dokumentacji projektowej, wytycznych i
zasad dotyczgcych wykonania systemu detekgji tlenku wegla - CO i poziomu stezenia gazu
propan-butan - LPG w garazach podziemnych zespotu budynkow na polu 7MW. Szafa
zasilajgco-sterujgca wraz z urzadzeniami uktadu wentylacji bytowej i oddymiajacej sa
elementami dostarczanymi przez producenta jako kompletne certyfikowane

urzgdzenie. Tym samym nie jest mozliwe sporzadzenie tego opracowania przez
dowolnego projektanta. Na etapie realizacji dostawca systemu przygotowuje schemat
szafy oraz potgczen miedzy urzgdzeniami w oparciu o ostateczne przyjete do realizacji
rozwigzanie oraz elementy i zasady, dla ktérych okreslony jest certyfikat. Na etapie
projektowym uwzgledniono w projekcie branzy wentylacyjnej lokalizacje urzadzen systemu
oddymiania oraz przekazano wytyczne producenta systemu odnosnie zasilan niezbednych
do zrealizowania przez branze elektryczng oraz sterowan z instalacji SSP. Projekt branzy
elektrycznej uwzglednia zasilanie szaf zasilajgco-sterujacych. Przygotowane zostaty
rowniez trasy kablowe na potrzeby rozprowadzenia okablowania od szaf zasilajgco-
sterujgcych do urzadzen. Dostawa oraz montaz szafy zasilajgco-sterujgcej, urzadzen oraz
niezbednego okablowania od szafy do urzadzen- w zakresie dostawcy i wykonawcy
systemu oddymiania. W projekcie systemu SSP zostato uwzglednione sterowanie. System
detekcji CO/LPG stanowi element sktadowy systemu wentylacji bytowej/oddymiajacej i
jest dostarczany przez producenta systemu. Na etapie realizacji inwestycji, dostawca
systemu okresli w oparciu o ostateczny rozktad funkcjonalny i instalacyjny hal garazowych
oraz w porozumieniu z Zamawiajagcym, rozmieszczenie czujnikdw detekcji CO/LPG oraz
tablic ostrzegawczych. Zasilanie oraz sterowanie elementéw systemu detekcji CO/LPG
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realizowane bedzie z dedykowanych szaf zasilajgco-sterujgcych systemu

wentylacji bytowej i oddymiajace;.

W zestawieniu materiatéw systemu wentylacji wskazano, ze instalacja wentylacji
strumieniowej ma byc¢ dostarczana wraz z dedykowanymi szafami oraz dedykowanym
systemem detekcji CO/LPG.

W ramach wyceny oferty nalezy przewidzie¢ dostawe wszystkich elementéw systemu
wentylacji i oddymiania wraz z ich zasilaniem i sterowaniem.

5.3.6.  Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy wykonac
przytacze w uzgodnieniu z witascicielem/zarzadcg drogi i wedtug jego zalecen w
szczegdlnosci w zakresie ingerencji w istniejgcg nawierzchnie asfaltowg i jej pdzniejsze
odtworzenie.
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