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1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z wykonaniem prac remontowo konserwacyjnych pokry¢ dachowych
oraz pomieszczen eksploatowanych prze Muzeum Wojsk Ladowych na terenie
kompleksu Osowiec 73.

Zakres robot obejmuije:

Roboty remontowo - konserwacyjne w budynku nr 54: pomieszczenia nr 1,2,9-14

-wykonanie napraw i umocowanie starego pokrycia papowego, zakitowanie uszkodzen,
przesmarowanie

-usuniecie zaciekow

-opalanie farby olejnej ze $cian (lamperia)

-gruntowanie powierzchni scian po zmyciu i zeskrobaniu starej farby

-remont powierzchni wewnetrznych tynkéw (gtadzi gipsowych) oraz wewnetrznych
powtok malarskich

-czesciowa wymiana wyktadzin podtogowych

-wymiana okfadzin $ciennych (ptytki ceramiczne)

wymiana posadzek z ptytek ceramicznych



-czesciowa wymiana opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego
-malowanie armatury grzewcze

-czesciowa wymiana armatury sanitarnej (kabiny natryskowe, umywalki, muszle
ustepowe, baterie itp.)

Roboty remontowo - konserwacyjne w budynku nr 56 pomieszczenie hydroforni:
pomieszczenie nr 3, 10,11

-wykonanie napraw i umocowanie starego pokrycia papowego, zakitowanie uszkodzen,

przesmarowanie

-uszczelnienie i reperacja obrébek blacharskich, oczyszczenie i naprawa rynien i rur
spustowych

-usuniecie zaciekéw

- naprawa tynkéw

Roboty remontowo - konserwacyjne w budynku nr 75: pomieszczenia nr 1,2,5-10

-wykonanie napraw i umocowanie starego pokrycia papowego, zakitowanie

uszkodzen, przesmarowanie

-uszczelnienie i reperacja obrébek blacharskich, oczyszczenie i naprawa rynien i rur
spustowych

-usuniecie zaciekow

-wymiana opraw oswietleniowych i instalacji

Remont sieci wodociggowej
- wymiana zasuw odcinajgcych szt. 2
- wymiana czesciowa przytgczy szt. 2
- montaz sterylizatora UV
- uruchomienie sieci i infrastruktury towarzyszgcej — hydroforni, ujecia

2. Informacje o terenie budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.

Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe



Rozliczenie poboru mediow przez Wykonawce nastgpi wedtug ustaleh
w dokumentach umowy bgdz dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu
budowy.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonhczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
niezbedne do zachowania warunkow bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia finansowego szkdd powstatych z jego winy w
trakcie prowadzonych robot, a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca rozmies$ci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne farby, kleje rozcienczalniki itp.) bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczace materialow budowlanych.

Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie t.:

- w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji: dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg: dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoséci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna,

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci bedg okazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na kazde zgdanie.



Wbudowanie materiatbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i
niezaptacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi odbywac¢ sie na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz muszg byé w sposob skuteczny
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowat
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét winien znajdowaé
sie w dobrym stanie technicznym. Sprzet winien spetnia¢ wymagania bhp. Wykonawca
dostarczy na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz spetnienia narzuconej jakosci robét, nie
zostang dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

6. Wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ryczattowa forma rozliczenia.
7. Odbiér robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi konhcowemu.

Odbiér koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
zgtoszona bedzie przez Wykonawce Zamawiajgcemu na pismie.

Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy w terminie  okreslonym
w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawce o0 dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszg by¢ jeszcze
spetnione, aby odbior mégt by¢ dokonany.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nw. dokumenty:
- certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wg pkt 3 niniejszego opracowania dla

wbudowanych materiatéw,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmowic przystgpienia do odbioru, jezeli stwierdzi, ze Wykonawca
nie zakonczyt rob6t budowlanych i obiekt nie zostat nalezycie przygotowany do odbioru
lub przedstawione ww. dokumenty, sg niekompletne lub wadliwe.
Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z niniejszym opracowaniem.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego jest protokét odbioru
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszg by¢ usuniete przez Wykonawce na jego
koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Rozliczanie robot.

Kosztorysowa forma rozliczenia.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
9.1. Przygotowanie zaplecza i terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych robot remontowych, nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren (obszar budynku) budowy.

9.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie terenu (obszaru budynku) prac, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzehn do usuwania z
budynku materiatéw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie
przestrzegania BHP na stanowisku pracy.

Warunki bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

- Podczas wykonywania robét rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej.

- W razie niemozliwosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikdw nalezy zaopatrzy¢é w okulary i maseczki ochronne.

9.3. Roboty rozbiérkowe: pokrycia z papy, blachy, obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych

Przedmiot specyfikacji technicznej

W rozdziale omdwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,
polegajacych na czesciowej rozbiérce pokrycia z papy, obrobek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i
odbiorze:



rozbiorki obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy
ocynkowanej
rozbidrki pokrycia dachowego z papy

llos¢ robdt zgodnie z przedmiarem do kosztorysu inwestorskiego.

Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt uzgodnié z inspektorem nadzoru sposob wykonania robét,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robot, zabezpieczenia
stanowiska pracy po wykonaniu robét. Roboty wykonac¢ narzedziami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo oséb wykonujgcych prace rozbiorkowe. Przed przystgpieniem do
robot sprawdzi¢ czy w obrebie rozbieranych elementow nie wystepujg inne
instalacje.

Warunki bezpiecznego wykonywania robét dachowych i dekarskich.

W czasie wykonywania prac na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu,
pracownicy musza obowigzkowo uzywac¢ sprzetu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych
prac obuwia.

Przy prowadzeniu robét dekarskich na dachach ptaskich, nieostonietych attykg
lub balustradg, nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na
obwodzie dachu. Nalezy je montowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi
dachu.

Transportowanie materiatdw na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na
dachu w sposéb gwarantujgcy stabilno$¢, a zblocze ma konstrukcje
zapobiegajgcg spadaniu liny. Pracownicy obstugujacy wysiegnik majg obowigzek
uzywania srodkow ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci, a ciggngcy line na dole — hetmu
ochronnego.

Na czas wykonywania rob6t dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio
ja ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa ta powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1/10
wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Wejscia do budynkdéw uzytkowanych nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Sprzet

Narzedzia do rozbidrek:

miotki 0 masie do 2 kg,
tomy ciesielskie,
przecinaki,

zblocze wzglednie winda przyscienna.

Transport

Zatadunek i transport w obrebie budowy — srodkiem transportowym oraz reczny.



Odbidr robot

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

wykonanie robot,

wywozka materiatow z rozbiorek do miejsca sktadowania,

- uporzadkowanie terenu,

- przekazanie inwestorowi blachy ocynkowanej z demontazu.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne ze specyfikacjg techniczna.

9.4. Drobne naprawy pokrycia z papy i miejscowa rozbidérka pokrycia papowego
Wyszczegdlnienie robat:

1
2
3

. Oczyszczenie miejsc reperowanych.
. Reczne ciecie nowej papy na taty.
. Przyciecie istniejgcego pokrycia dla podsuniecia taty.

4. Przyciecie brzegdw uszkodzenia w pokryciu.
5. Wstawienie taty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwozdziami.
6. Posmarowanie zaktadow faty lepikiem.

7

. Rozbidrka istniejgcego pokrycia z papy.

9.5. Miejscowe pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Przedmiot specyfikacji technicznej

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania pokrycia papg
termozgrzewalna.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i

odbiorze robdt remontowych:

- przygotowanie podtoza pod krycie,

- pokrycia dachdéw papg termozgrzewalng.

- posmarowanie dachu

MATIZOLEM Materiaty

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm (wtdknina poliestrowa —
200 g/m2, masa bitumiczna modyfikowana — SBS),

- gaz propan-butan.

- emulsja bitumiczna

MATIZOL Narzedzia

- komplet palnikow,

- ndz do papy,

- walek,

- zgrzewarka.

Wykonanie robot

Roboty wykonywacC zgodnie z PN-80B-10240. Powierzchnia podfoza powinna by¢
rébwna; przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie
powinien by¢ wiekszy nig 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy
poszczegolnymi elementami podtoza. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementow budynku wystajgcymi ponad dach, powinny



by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najmniej 3 cm lub ztagodzone za pomoca
listwy o przekroju tréjkgtnym, o boku co najmniej 3 cm. Przy murach kominowych lub
innych elementach wystajgcych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy

wykonane odboje o gornej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym
do kierunku nachylenia pofaci dachowej. Podtoze nalezy zagruntowac roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg ktéra powinna wyschng¢ przed przystgpieniem do
wykonywania pokrycia. Pape termozgrzewalng na osnowie z tkaniny poliestrowej
utozy¢ na podtozu metodg zgrzewania do podtoza catg powierzchnig i na zaktadach.

Po zakonczeniu robot uprzatngé stanowisko oraz zlikwidowac zabezpieczenia.

Kontrola jako$ci robot
Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80B-10240.

Odbidr robdt

Sprawdzeniu podlegajg jakos¢ i poprawnos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z PN-
80B-10240.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uznac
za zgodne wymaganiami specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane
PN-80B-10240 Roboty dachowe z papy i powtok asfaltowych.

9.6. Naprawa rynien pétokragtych
Wyszczegolnienie robot:
. Uzupetnienie, wymiana lub wyciecie zniszczonych odcinkdéw rynny.
. Wykonanie z blachy nowej i zawieszenie brakujgcych rynien.
. Wymiana zniszczonych uchwytow do rynien
. Sprawdzenie i oczyszczenie rynien.
. Umocowanie obruszonych uchwytow.
. Zakitowanie matych peknie¢ oraz wyprostowanie pogie¢
. Reczne przyciecie tatek z blachy
. Nalutowanie fatek z oczyszczeniem miejsc lutowanych o powierzchni do 0,01 m2

O~NOOUONWN R

Naprawa rur spustowych okragtych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Sprawdzenie rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytéw, zalutowanie
matych peknie¢ oraz wyprostowanie podgiec, wstawienie tatek

2. Naprawa rur spustowych polegajgca na zdjeciu, oczyszczeniu i wyprostowaniu oraz
wstawieniu drobnych tatek i polutowaniu oraz zawieszeniu

3. Naprawa rur spustowych polegajgca na sprawdzeniu, oczyszczeniu, wyprostowaniu z
polutowaniem drobnych uszkodzen oraz umocowaniu obruszonych uchwytéw

4. Naprawa rur spustowych okragtych polegajgca na uzupetnieniu lub wymianie
zniszczonych odcinkéw bez wzgledu na srednice wraz z ich wykonaniem z blachy
nowej

5. Wymiana zniszczonych uchwytow do rury spustowej



Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii Il

Wyszczegolnienie robot:

1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow.

2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania

3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych.

4. Dokfadne potgczenie nowych tynkow z istniejgcymi.

9.7. Roboty malarskie.

Przedmiot specyfikacji technicznej
W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t malarskich
tynkéw wewnetrznych (farbg emulsyjng i olejng), elementdéw stalowych (farbg olejng).

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
malowanie tynkoéw na sufitach i scianach farbg emulsyjng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i
odbiorze robdt malarskich polegajgcych na:

- malowaniu farbami emulsyjnym (wewnetrznymi) tynkéw $cian i sufitow

- malowaniu farbami olejnymi elementéw stalowych

Materiaty

- farba emulsyjna wewnetrzna-biata (na sufity)
- farba emulsyjna MAGNAT CERAMIC

- preparat gruntujgcy

- farba olejna podktadowa

- farba olejna nawierzchniowa

- szpachléwka olejna

- rozcienczalnik

Wykonanie robot

Roboty wykonywac z drabin rozstawnych wzglednie z rusztowania warszawskiego.
Przygotowanie powierzchni starych tynkow: tuszczgce sie powitoki malarskie
powinny by¢ catkowicie usuniete, a powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona z
resztek starej farby. Wszelkie uszkodzenia starego tynku powinny by¢ naprawione w
sposob taki sam jak uszkodzenia tynkdw nowych. Jezeli stara powtoka emulsyjna
jest cienka i mocno zwigzana z podtozem, moze zosta¢ jako podktad pod nowg
powtoke malarskg po uprzednim oczyszczeniu (zmyciu) oraz reperacji miejscowych
uszkodzen powierzchni (przez wypetnienie rys, uszkodzen, szpachlowanie,
szlifowanie). Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowaé. Wykonac¢ dwie
powtoki malarskie. Powierzchnie metalowe po oczyszczeniu (w razie koniecznosci)
miejscowo zagruntowaé farbg antykorozyjng. Po zakonczeniu robdét uprzgtngé
stanowisko, oczysci¢ i rozebra¢ rusztowanie. Zlikwidowa¢ zabezpieczenia.

Kontrola jakosci robot
Kontrole jako$ci robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285.

Obmiar robét
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu ofertowego.

Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegaja, jakos¢ i poprawnos¢ wykonania robét. Powtoki malarskie
(emulsyjne) powinny pokrywac¢ podtoze réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskéw,
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spekan i pecherzy. Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez Sladéw pedzla.
Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a
zamawiajgcym oraz jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam,
uwydatniajgcych sie poprawek, widocznych miejsc tgczenia itp.

Powitoka malarska (olejna) powinna by¢é wykonana z zachowaniem prawidtowej
budowy i z zastosowaniem wiasciwych materiatdw dla poszczegdlnych warstw.
Powtoki malarskie ogolnego stosowania powinny zawieraC pierwszg warstwe
wykonang z odpowiedniej dla danego zestawu malarskiego farby do gruntowania.
Nastepne warstwy powinny by¢é wykonane farbg nawierzchniowg lub emalig. Przy
wykonywaniu powtok antykorozyjnych budowa powtoki, rodzaj zastosowanych
materiatobw malarskich dla poszczegolnych warstw, ich liczba i grubos¢ powinny by¢
zgodne z projektem. Powtoka powinna pokrywac¢ catkowicie podtoze nie wykazujgc
zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, smug i sladow pedzla. Powloka powinna miec¢
jednolitg barwe i potysk lub mat. Wykonane powtoki powinny wykazywac¢ nalezytg
przyczepnos¢ do podtoza, szczelnos¢, odpornosé na zarysowanie, wycieranie i
zmywanie.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uznac
za zgodne wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285 oraz specyfikacji
technicznej

Przepisy zwigzane

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami na spoiwach
bezwodnych.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

9.8. Podkltady z masy samopoziomujacej pod posadzki

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z  wykonywaniem = warstw
samopoziomujgcych.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
warstwy wyréwnawcze z zaprawy samopoziomujgce;j
warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce
gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym
samopoziomujgce masy wewnatrz budynkow pod wyktadziny, wylewka
korygujgco-wyrownujgca

Materiaty
- sucha zaprawa samopoziomujgca
- preparat do gruntowania

Wykonanie robot

Reperacja podtoza pod posadzki polega na zaszpachlowaniu pekniec i ubytkéw
zaprawg wyrownujgcg. Sposob uzycia zaprawy wyrownujgcej (masy zgodnie
z instrukcjg producenta). Wylewka samopoziomujgca winna by¢ oddzielona
od pionowych przegréd budynku przektadkg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla
oddzielenia ptyty od sciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢
podtoza na min. 0,5 grubosci ptyty.
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Doktadnos¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2 m taty pomiarowej nie mogag
przekracza¢ 3 mm.

Kontrola jakosci robot
Badania robdét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,

Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegajg jakos¢ i poprawnos$¢ wykonania robodt. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze
specyfikacjg techniczna.

Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

9.9. Montaz stolarki drzwiowej
Przedmiot specyfikacji technicznej

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem drzwi wewnetrznych, zgodnie z przedmiarem do kosztorysu
ofertowego.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu i
odbiorze:
- montazu stolarki drzwiowej

Wykonanie robét

Roboty wykona¢ narzedziami gwarantujgcymi bezpieczenstwo oséb wykonujgcych
prace.

Materiaty stolarka

drzwiowa

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne (typowe) jednodzielne petne fabrycznie
wykonczone. Rama skrzydfa wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta stanowi: wktad stabilizujgcy "plaster miodu". Rama wraz z wypetnieniem
oklejona jest dwustronnie ptytg HDF. Profil krawedzi skrzydta "R". Oba boki oraz
gora skrzydta okleinowane tasma brzegowa.

- oscieznice drzwiowe dla drzwi wewnatrzlokalowych

- Wyposazenie:
-zamek wpuszczany, z wkiadkg patentowg
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-zawiasy czopowe wkrecane
-klamka z szyldem

- pianka montazowa

- gips szpachlowy

- silikon

Sprzet
- wiertarka elektryczna
- pace, mtotki murarskie
- wkretaki

Kontrola jako$ci robot

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji
techniczne,;.

Odbidr robdt
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- wykonanie robot

- poziomosc¢ i pionowos¢ obsadzenia oscieznic

- zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymogami specyfikacji technicznej

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-87/B-02151/01-03 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach.

PN-EN 1670-2000- Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

9.10. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych tarkett

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z posadzek z tworzyw sztucznych

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Posadzki z tworzyw

Wykonanie robot

1. Przygotowanie podtoza. Przed montazem wyktadziny nalezy starannie przygotowac
podfoze: podtoga powinna by¢ sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczen, ubytkéw,
peknieC i nierbwnosci. Jezeli takie wystepujg to nalezy ubytki i pekniecia szpachlowaé
specjalnie do tego celu przeznaczonymi szybkoschngcymi masami szpachlowymi.

2. Wylanie masy samopoziomujgcej. Cate podtoze nalezy oczysci¢ i powierzchnie
posadzki zagruntowac specjalnym gruntem. Po odczekaniu az grunt podeschnie mozna
przystgpi¢ do wylania masy samopoziomujgcej. Standardowo na jeden worek masy 23-
25 kg wlewamy od 5,5 do 6,5 litra wody i dobrze mieszamy. Mase rozprowadzamy po
powierzchni pacg do szpachlowania lub raklg do wylewek samopoziomujgcych,
odpowietrzenie robimy specjalnym watkiem przeznaczonym do tego celu. Po uptywie 24
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godzin, jezeli w pomieszczeniu jest stata, dodatnia temperatura i nie wystepuje wilgo¢
przystepujemy do szlifowania catej wylanej powierzchni, nastepnie oczyszczamy jg
ponownie i sprawdzamy czy nadal nie ma ubytkow w podtozu. Jezeli takie wystepujg
nadal, ponownie uzupetniamy ubytki masg szpachlowg. Szpachlowanie miejsca po
wyschnieciu masy szlifujemy papierem sciernym. UzyskaliSmy idealnie przygotowang
posadzke pod wyktadzine i mozemy przystgpi¢ do montazu.

3. Montaz wyktadziny PCW. Wysokos¢ wywiniecia cokotu wynosi¢ bedzie 10 cm. Przed
instalacjg wyktadziny PCW nalezy upewni¢ sie czy temperatura powietrza w
pomieszczeniu wynosi min. 15°C i czy podtoze nie jest zawilgocone. Wazne jest tez
zachowanie w okreslonym pomieszczeniu identycznych arkuszéw z tej samej partii
wyktadziny w celu unikniecia réznic w odcieniach koloru. Przy zamawianiu wyktadziny
pamietajmy o tym, ze wykfadziny zawsze powinno by¢ wiecej niz metraz catkowity
pomieszczenia, srednio od 9 do 10 procent wiecej, czyli jezeli obwod pomieszczenia ma
np. 100 m2 to wykfadziny powinno by¢ okoto 110 m2. Po rozmierzeniu, przycieciu i
roztozeniu w pomieszczeniu wyktadziny przystepujemy do rozprowadzenia specjalnego
kleju. W tym celu odwijamy do potowy wszystkie arkusze wyktadziny, ktdre wczesniej
roztozyliSmy w pomieszczeniu i przystepujemy do oczyszczenia a pozniej do
smarowania klejem — w pierwszej kolejnosci scian na 10 cm a w kolejnej odkrytej
powierzchni posadzki. Po odczekaniu od kilku do kilkunastu minut, upewniwszy sie, ze
klej nabrat odpowiednich wtasciwosci przystepujemy do zakrycia wyktadzing odkrytej
wczesniej powierzchni i starannego docisniecia jej specjalnym walcem stosowanym przy
montazu wyktadziny. Identycznie postepujemy z drugg potowg arkuszy wykfadzin.
Wyktadzine na cokotach obrabiamy na gorgco. Po dogrzaniu i obrobieniu naroznikow
wewnetrznych jak i zewnetrznych pozostaje jeszcze uszczelnienie wykfadziny we
wszystkich punktach tgczgcych. Aby posadzka byta szczelna i nie przepuszczata
réznego rodzaju cieczy, mikroszczeliny powiekszamy frezujgc je, a nastepnie wtapiamy
na gorgco sznur spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wyktadzinie tak, aby
powierzchnia tworzyta jednolitg catos¢. Nadmiar sznura $cinamy i wygtadzamy w
miejscach trudno dostepnych. Na koniec wykonhczenie cokotu Scinamy na réwno i
naktadamy mase akrylowg w celu uszczelnienia przed wilgocig i dla poprawienia
estetyki.

Kontrola jako$ci robot
Badania robdt powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- wyglgdu zewnetrznego powierzchni,

- prawidtowosci wykonania spawéw

Obmiar robét
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu ofertowego.

Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegajg jakos¢ i poprawnos¢ wykonania robot. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze
specyfikacjg techniczna.

9.11. Reperacja peknie¢ i zarysowan w scianach

Zarysowania:

Pekniecia tynku nalezy przed naprawg pogtebi¢ (gdy popekata takze Sciana konieczne
jest wkucie sie az do muru) i poszerzy¢. Dzieki temu zwieksza sie powierzchnig, do
ktérej bedzie przylegaC wypetnienie. W pekniecie wcisng¢ zaprawe klejgca. Przed jej
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natozeniem szczeline nalezy dokfadnie zwilzy¢. To poprawi przyczepno$¢ zaprawy
klejacej i zapobiegnie zbyt szybkiemu odbieraniu wody. Po catkowitym wypetnieniu rysy
na catej jej dtugosci na zaprawe klejgcg nakfada sie tasme naprawczg (siateczke z
widkna szklanego), ktéra wzmocni potgczenie z otynkowang Scianag.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty— instalacje elektryczne:

demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych CPV-45330000-9
montaz i wymiana osprzetu elektrycznego CPV-45330000-9
Szczegotowy zakres i lokalizacje osprzetu uzgodnic z inwestorem.

1. Materialy wymagania ogélne
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.
Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

Zastosowane materiaty

- osprzet el. — gniazda instalacyjne 2-biegunowe, gniazda instalacyjne, tgczniki
Swiecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej, tgczniki jednobiegunowe
podtynkowe w puszcze instalacyjnej, oprawy oswietleniowe tazienkowe

- oprawy oswietleniowe hermetyczne

2. Sprzet

Zastosowany sprzet do wykonywania robét
- zestaw elektronarzedzi
- przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazowych.

Wymagania ogdéine
Wykonawca uzgodni z inwestorem okresy wytgczenia napiecia w istniejgcych sieciach
elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonym remontem

Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace

przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu
budowlanego

Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robot. Oprawy do stropu montowac
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy osprzetu montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki
do opraw nalezy zamontowaC po  catkowitym  zainstalowaniu  opraw.
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3. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Warunkach Technicznych Wykonywania
i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” Tom V Instalacje elektryczne.

Kontrola i badania w trakcie robét

W trakcie wykonywania robét nalezy wykonac kontrole w zakresie:

- zgodnosci z przepisami

- poprawnego montazu instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazenh elektrycznych.

Odbioér robot

Odbiér robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robét Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne oraz PN-IEC 60364- 6-

Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednikami norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

SIEC WODOCIAGOWA

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu remont sieci wodociggowej, takie jak:

- roboty ziemne

- wymiana zasuw odcinajgcych szt. 2

- wymiana czesciowa przytgczy szt. 2

- montaz sterylizatora UV

- uruchomienie sieci i infrastruktury towarzyszgcej — hydroforni, ujecia

1. Materiaty
wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane,
aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci
wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

2. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci

3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych. Wykopy otwarte dla robot,
nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736



4. Prace remont sieci wodociggowej

- polega na montazu zasuw i przytgczy o odpowiednich srednicach z rur PE w miejsce
istniejacych, wczeéniej zdemontowanych

- uruchomieniu ujecia i hydroforni

- montazu filtra

5. Odbiér techniczny
-préby szczelnosci,
-wynikéw badan bakteriologicznych

owych, — montaz armatu

sieci wodociggowej, takie jak: — roboty zie montaz przewodow wodociag
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