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Zatgcznik Nr 11 do SWzZ

Zadanie czesciowe Nr 1

Modut fotowoltaiczny — karta katalogowa

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane

1. Typ modutu Monokrystaliczny
Min. 450 Wp (standardowe warunki testu:

2. Moc modutu napromieniowanie 1000 W/m?2, temperatura ogniw 25°C
i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
Min. 20,35 % (standardowe warunki testu:

3. Sprawno$¢ modutu napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25°C
i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
0~+3 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie

4, Tolerancja mocy 1000 W/m?, temperatura ogniw 25°C i wspdtczynnik masy
powietrza AM 1,5)

5. Wspoitczynnik wypetnienia FF Min. 79%

6. Wspotczynnik temp. dla Pmax -0,320 %/°C (zakres od 0 do -0,320 %/°C)

7. Wspoitczynnik temperaturowy Isc | max. 0,05%/°C

8. Liniowa gwarancja mocy Min. 80,00% po 25 latach

9. Gwarancja producenta Min. 15 lat

10. llos¢ BB na ogniwie Min. 9 szt.
Max. 2,21 m? (Przy podaniu zakresu w wymiarze modutu

11 Powierzchnia modutu w I.<a.rcie kataloggwej (%) .do wery./fikacji zostaje przyjeta
najwieksza mozliwa powierzchnia zaproponowanego
modutu)

12. Szeroko$é ramy modutu Min. 30 mm

13, Wyt.rz_ym?’roéé fngchaniczna na Min. 5400 Pa

obcigzenie od Sniegu
14, Wytr.zy.ma’roé.c': mgchaniczna na Min. 2400 Pa
parcie i ssanie wiatru
15. | Zakres temperatur Od -40 do +85°C lub szerszy

Inwerter fotowoltaiczny

INWERTER 1-fazowy

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1. | Roztagcznik pradu statego Whbudowany

2. | Stopien ochrony IP 65

3. | Temperatura pracy od -20 °C do +50°C

4. | Zabezpieczenie przed pracg wyspowa Tak

5. | Monitoring parametrow sieci Tak

6. | Gwarancja producenta 10 lat

7. | Minimalna moc wyjsciowa 2,5 kW

8. | Minimalna sprawnos¢ europejska 94,7 %

9. | Menu falownika w jezyku polskim tak

INWERTER 3-fazowy
. ’ Parametry

Lp. Opis wymagan wymagane
1. | Roztacznik pradu statego Whbudowany

Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii dla mieszkancéw miasta Przemysla i Radymna nr RPPK.11.02.02.00-18-
0043/22-00 wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr X
»LREACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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2. | Stopien ochrony IP 65
3. | Temperatura pracy od -20 °C do +50°C
4. | Zabezpieczenie przed pracg wyspowg Tak
5. | Monitoring parametrow sieci Tak
6. | Zabezpieczenie przed btedng polaryzacja Tak
7. | Gwarancja producenta 10 lat
Instalacje o mocy min 3,60 kWp Moc wyjsciowa min. 4,0 kW
Instalacje o mocy min 4,50 kWp Moc wyjsciowa min. 5,0 kW
8. | Instalacje o mocy min 5,40 kWp Moc wyjsciowa min. 6,0 kW
Instalacje o mocy min 6,30 kWp Moc wyjsciowa min. 7,0 kW
Instalacje o mocy min 7,65 kWp Moc wyjsciowa min. 8,0 kW
9. | Minimalna sprawnos$¢ europejska 97,8 %
10. | Menu falownika w jezyku polskim Tak
Zadanie czesciowe Nr 2
Kociot na biomase
Dane techniczne Jednostka Parametry
Sprawnos¢ kotta minimum % 90
Ptynna modulacja mocy kotta w zakresie % 30-100
Minimalna temperatura powrotu czynnika °c 55
grzewczego
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilo$¢ ciggéw spalin w wymienniku Trzy ciagi spalin
Minimalna grubos¢ blachy w wymienniku mm 5
A Ptomieniéwkowo- pétkowa
Budowa wymiennika : .
pozioma lub pionowa
Maksymalna wysoko$c¢ kotta i zasobnika na pellet mm 1600
Dopuszczalne cisnienie pracy do bar 2
Pojemnosc¢ zasobnika minimum I 300
Minimalna dtugos¢ rury podajgcej pellet ze spiralg mm 1350
Minimalna dtugosé rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki
Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl. temperatury,
automatyczne czyszczenie
palnika (zgarniacz szlaki)
Dopuszczona budowa palnika Kpl. Wrzutowy (nasypowy)
Dysze powietrza
System napowietrzania procesu spalania Kpl. pierwotnego, dysze
powietrza wtérnego
Sterownik z.mozliwpé.cia zligzania i zapisu ilosci Kpl, Obligatoryjnie
wytworzonej energii cieplne;.
Gwarancja producenta na kociot min. 5 lat Kpl. Obligatoryjnie

Zadanie czesciowe Nr 3:

Pompy ciepta do CO i CWU

. . Parametry
Lp. Opis wymagan wymagane
1. | Typ pompy ciepta Monoblok
Wspotczynnik COP, klimat umiarkowany (wg EN14511 przy A7/W35, .
2. e Min 4,20
réznica temp. 5 K)




3. | Zakres temperatur zewnetrznych -20°C ~ +35°C
4. | Klasa energetyczna zgodnie z ErP dla 35 °C (Klimat umiarkowany) min. A+

5. | Klasa energetyczna zgodnie z ErP dla 55 °C (Klimat umiarkowany) min. A+

6. | Temperatura czynnika grzewczego min. 60°C

7. | Maksymalny poziom mocy akustycznej dla ErP (Lwa wg EN12102): 64 dB

8. | Czynnik chtodniczy: GWP Max. 2100

9. | Gwarancja producenta Min. 5 lat

Pompy ciepla do CWU kompaktowa

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane

1. | Moc pompy ciepta Min 1,92 kW

2. | Wspotczynnik COP dla A20/W10-55 Min. 3,0

3. | Maksymalna temperatura wody grzewczej Min. 55°C

4. | Poziom mocy akustycznej zgodnie z etykietg energetyczng Max. 59 dB

5. | Profil obcigzenia min. L

6 Czynni'k chtodniczy o wskazniku GWP (Global Warming Max. 1500
Potential)

7. | Ochrona antykorozyjna, anoda: Min. magnezowa

8. | Klasa efektywnosci energetycznej Min. A+

9 F’_anel s_terujaF:y z fu.nkcja zliczania ilos¢ wyprodukowanej energii Obligatoryjnie
cieplnej lub cieptomierz kompaktowy

10. | Wysokosé pompy nie wyzsza niz 1850 mm Obligatoryjnie

11. | Gwarancja producenta Minimum 5 lat.

Pompy ciepta do CWU rozdzielna

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1. | Moc pompy ciepta Min 2,00 kW
2. | Wspotczynnik COP dla A20/W10-55 Min 3,0
3. | Maksymalna temperatura wody grzewczej Min. 55°C
4. | Poziom mocy akustycznej zgodnie z etykietg energetyczng Max. 59 dB
5. | Profil obcigzenia min. L
6. | Klasa efektywnosci energetycznej Min. A+
7 Eanel s.teruja.cy z fu.nkcja Zliczania ilos¢ wyprodukowanej energii Obligatoryjnie
cieplnej lub cieptomierz kompaktowy
8. | Gwarancja producenta Minimum 5 lat.

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej dla pompy ciepta do CO | CWU

Dane techniczne | Parametr wymagany

300 litrow +/- 10% dwuwezownicowy, powierzchnie wezownic
wg zalecen producenta pompy ciepta.

Temperatura robocza po stronie grzewczej zbiornikéw minimum = 95 °C
Temperatura robocza po stronie uzytkowej zbiornikow minimum = 95 °C
Cisnienie robocze w obiegu solarnym (dolna wezownica) minimum = 6 baréw
Cisnienie robocze w obiegu c.o. (gérna wezownica) minimum = 6 baréw
Cisnienie robocze w obiegu c.w.u. minimum = 6 baréw
Zabezpieczenie antykorozyjne Anoda tytanowa




