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Dla h=40cm

stirrups bending dimensions are internal
STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW/USE NORMAL BENDING REBARS RADIUS

Uwagi:

1

2
3.
4
5

~No

10.

1.

12.
13.

14.

. Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
. Rzgdne podano w metrach;

Wszystkie wymiary weryfikowa¢ na budowie;

. Nalezy doktadnie zapozna€ sig z catosciq dokumentacji;
. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi i

branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta;
Hierarchia waznosci dokumentu:

a.projekt architektury,

b.projekt konstrukeji,

c.projekty pozostafych branz;
Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku;
Wszystkie elementy wykonywag, rozpatrujgc fqcznie z elementami
dochodzgeymi;
Osadzi¢ startery elementow pionowych;
Nadproza prefabrykowane typu L=19 lub monolityczne;
Dfugos¢ oparcia belek prefabrykowanych L-19 na murze min. 14 cm
Dfugos¢ oparcia belek monolitycznych na murze min. 25 cm, jezeli
nie pokazano inaczej;
W kazdym przekroju zapewni¢ ciqgfos¢ zbrojenia;
Stupy betonowa¢ w strzepiach muru nognego (minimum 15 cm);
Detale wg projektu wykonawczego;
Kazda zmiana materiafu elementdw konstrukcyjnych na inny musi
zosta¢ uzqodniona z projektantem konstrukcji;
Kazda zmiana materiafu wykoriczeniowego na materiaf o wigkszym
ciezarze niz zatozony w projekcie zabroniong;

Uwaqi dot. prac fundamentowych:

1.
2.

10.
1.

Poziom posadowienia fundamentdw — min. 1,0m ponizej poziomu

terenu.

W przypadku lokalneqo stwierdzenia w poziomie posadowienia

gruntdw o sfabszych parametrach niz zafozona warstwa nosna,

gruntdw spoistych w stanie migkkoplastycznym, gruntow
organicznych, humusu lub nasypdw niekontrolowanych nalezy je
wymieni¢ na pospdtke zageszczonq do 1s=0.98 lub na chudy beton
klasy minimum C8/10.

Nalezy wykona¢ izolacje fundamentdw i Scian fundamentowych wg

projektu architektonicznego;

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr.

minimum 10 cm.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, nie
dopuszczajge do zamoknigcia dna wykopu i pod stafym nadzorem
geotechnicznym — grunt pod fundamentami podlega odbiorowi
przez uprawnionego geologa.

Przed zabetonowaniem fundamentdw nalezy osadzi¢ fgczniki

elementdw pionowych.

Rysunek rozpatrywat fgcznie z rysunkami zbrojeniowymi

elementdw pionowych.

Pielegnacje betonu wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 13670;

W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciqgtos¢ zbrojenia.

Odbidr otulin nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Wymiary podano w cm, rzedne w m.

ETAP 1

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Lazienkowska 16

20-416 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach;

Lipiny 14

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

mgr inz. Barttomiej Furtak

PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

LUB/0235/PWBKb/21 A

DATA SPORZADZENIA

WRZESIEN 2023 R.

IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Ireneusz Gorny

SKALA RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

2276/Lb/74

1:25

BETON; OTULINA:
FUNDAMENTY: C25/30; 5,0 CM
SLUPY: C25/30; 3,0 CM
SCIANY: €25/30; 4,0(zew.)/3,0 CM
STROPY /BELKI: C30/37; 2,5 CM
SCHODY: C25/30; 2,5 CM
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (B500SP)
STAL PROFILOWA: 5235
ELEKTRODY EA.1.46

DATA SPAWDZENIA

WRZESIEN 2023 R.

NUMER RYSUNKU

K-06
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