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OZNACZENIE ZAKRESU OPRACOWANIA

Oznaczenia:
rzedna wierzchu

rzedna spodu

Uwagi:
Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
Rzedne podano w metrach;
Wszystkie wymiary weryfikowa¢ na budowie;
Nalezy dokfadnie zapoznat sig z cafosciq dokumentacji
Rysunek nalezy rozpatrywaé¢ gcznie z rysunkami architektonicznymi i
branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta;
6. Hierarchia waznosci dokumentu:
a.projekt architektury,
b.projekt konstrukcji,
c.projekty pozostafych branz;
6. Wszystkie elementy wykonywat, rozpatrujgc fqcznie z elementami
dochodzqcymi;
Osadzi¢ startery elementdw pionowych;
W kazdym przekroju zapewni¢ ciggfosc zbrojenia;
Kazda zmiana materiafu elementdw konstrukcyjnych na inny musi
zostaé uzgodniona z projektantem konstrukeji;
10. Kazda zmiana materiafu wykoficzeniowego na materiaf o wigkszym
ciezarze niz zatozony w projekcie zabroniona;

Uwagi dot. konstrukcii dachu:

Stal profilowa S275.

Drewno klejone klasy C24.

Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.
Warstwy pokrycia oraz obrobki wg projektu architektonicznego.

W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia.

Odbidr otulin nalezy potwierdzic wpisem do dziennika budowy.
Wymiary podano w cm, rzgdne w m.

BETON; OTULINA:
STROPY,/BELKI: C30/37; 2,5 CM

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)

STAL PROFILOWA: S275
ELEKTRODY EA.1.46
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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