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1. Poziom posadowienia fundamentów - min. 1,0m poniżej poziomu Poziom posadowienia fundamentów - min. 1,0m poniżej poziomu żej poziomu ej poziomu terenu. 2. W przypadku lokalnego stwierdzenia w poziomie posadowienia W przypadku lokalnego stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów o słabszych parametrach niż założona warstwa nośna, łabszych parametrach niż założona warstwa nośna, abszych parametrach niż założona warstwa nośna, ż założona warstwa nośna, założona warstwa nośna, łożona warstwa nośna, ożona warstwa nośna, żona warstwa nośna, ona warstwa nośna, śna, na, gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym, gruntów ękkoplastycznym, gruntów kkoplastycznym, gruntów organicznych, humusu lub nasypów niekontrolowanych należy je ży je y je wymienić na pospółkę zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton ć na pospółkę zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton na pospółkę zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton łkę zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton kę zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton ę zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton zagęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton ęszczoną do Is=0.98 lub na chudy beton szczoną do Is=0.98 lub na chudy beton ą do Is=0.98 lub na chudy beton do Is=0.98 lub na chudy beton klasy minimum C8/10.  3. Należy wykonać izolacje fundamentów i ścian fundamentowych wg Należy wykonać izolacje fundamentów i ścian fundamentowych wg ży wykonać izolacje fundamentów i ścian fundamentowych wg y wykonać izolacje fundamentów i ścian fundamentowych wg ć izolacje fundamentów i ścian fundamentowych wg izolacje fundamentów i ścian fundamentowych wg ścian fundamentowych wg cian fundamentowych wg projektu architektonicznego; 4. Pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu gr. Pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu gr. ży wykonać warstwę chudego betonu gr. y wykonać warstwę chudego betonu gr. ć warstwę chudego betonu gr. warstwę chudego betonu gr. ę chudego betonu gr. chudego betonu gr. minimum 10 cm.  5. Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym, nie  Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym, nie  ży prowadzić w okresie suchym, nie  y prowadzić w okresie suchym, nie  ć w okresie suchym, nie  w okresie suchym, nie  dopuszczając do zamoknięcia dna wykopu i pod stałym nadzorem ąc do zamoknięcia dna wykopu i pod stałym nadzorem c do zamoknięcia dna wykopu i pod stałym nadzorem ęcia dna wykopu i pod stałym nadzorem cia dna wykopu i pod stałym nadzorem łym nadzorem ym nadzorem geotechnicznym - grunt pod fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. 6. Przed zabetonowaniem fundamentów należy osadzić łączniki Przed zabetonowaniem fundamentów należy osadzić łączniki elementów pionowych. 7. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojeniowymi Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojeniowymi elementów pionowych. 8. Pielęgnację betonu wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13670; Pielęgnację betonu wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13670; 9. W każdym przekroju należy zapewnić ciągłość zbrojenia. W każdym przekroju należy zapewnić ciągłość zbrojenia. 10. Odbiór otulin należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Odbiór otulin należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 11. Wymiary podano w cm, rzędne w m.Wymiary podano w cm, rzędne w m.
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