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rzedna spodu

[ element nosny zelbetowy pod stropem
7722, element nosny murowany nad stropem
B element nosny murowany pod stropem

Uwagi:
Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
Rzedne podano w metrach;
Wszystkie wymiary weryfikowa¢ na budowie;
Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z cafosciq dokumentacj
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi i
branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta;
6. Hierarchia waznosci dokumentu:
a.projekt architektury,
b.projekt konstrukcji,
c.projekty pozostatych branz;
Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku;
Wszystkie elementy wykonywaé, rozpatrujqc fgcznie z elementami
dochodzgeymi;
Osadzi¢ startery elementow pionowych;
Nadproza prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne;
Dfugost oparcia belek prefabrykowanych L-19 na murze min. 14 cm
Dfugosc oparcia belek monolitycznych na murze min. 25 cm, jezeli
nie pokazano inaczej;
10. W kazdym przekroju zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia;
11. Stupy betonowat w strzgpiach muru nosnego (minimum 15 cm);
12. Detale wg projektu wykonawczeqo;
13. Kazda zmiana materiafu elementdw konstrukcyjnych na inny musi
zostat uzgodniona z projektantem konstrukcji;
14. Kazda zmiana materiafu wykoriczeniowego na materiaf o wigkszym
ciezarze niz zatozony w projekcie zabroniong;

=

L:
OO Oa

(SR S N

~N o

;ED

© o

BETON; OTULINA:
STROPY /BELKI: C30/37; 2,5 CM
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (B500SP)
STAL PROFILOWA: S275
ELEKTRODY EA.1.46
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

' ! JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach; Wszystkie wymiary podano w centymetrach; 2. Rzędne podano w metrach; Rzędne podano w metrach; 3. Wszystkie wymiary weryfikować na budowie; Wszystkie wymiary weryfikować na budowie; 4. Należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji; Należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji; 5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i branżowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy powiadomić projektanta; 6. Hierarchia ważności dokumentu: Hierarchia ważności dokumentu: a. projekt architektury, projekt architektury, b. projekt konstrukcji, projekt konstrukcji, c. projekty pozostałych branż; projekty pozostałych branż; 6. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; 7. Wszystkie elementy wykonywać, rozpatrując łącznie z elementami Wszystkie elementy wykonywać, rozpatrując łącznie z elementami dochodzącymi; 8. Osadzić startery elementów pionowych; Osadzić startery elementów pionowych; 9. Nadproża prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne; Nadproża prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne; Długość oparcia belek prefabrykowanych L-19 na murze min. 14 cm Długość oparcia belek monolitycznych na murze min. 25 cm, jeżeli nie pokazano inaczej; 10. W każdym przekroju zapewnić ciągłość zbrojenia; W każdym przekroju zapewnić ciągłość zbrojenia; 11. Słupy betonować w strzępiach muru nośnego (minimum 15 cm); Słupy betonować w strzępiach muru nośnego (minimum 15 cm); 12. Detale wg projektu wykonawczego; Detale wg projektu wykonawczego; 13. Każda zmiana materiału elementów konstrukcyjnych na inny musi Każda zmiana materiału elementów konstrukcyjnych na inny musi zostać uzgodniona z projektantem konstrukcji; 14. Każda zmiana materiału wykończeniowego na materiał o większym Każda zmiana materiału wykończeniowego na materiał o większym ciężarze niż założony w projekcie zabroniona;
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