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Uwagi:

1. Belki stalowe osadza¢ na zaprawie cementowej lub montazowej np. Ceresit CX15.

2. Styk géra belki—&ciana ponad wykonaé poprzez podbicie “suchq” zaprawg lub podklinowanie.

3. Bruzde pod drugq belke stalowg wykonaé w momencie osiggniecia 80% wytrzymatosci zaprawy
mocujqce]j belke pierwszq.

4. Belki nalezy potqczy¢ ze sobq Srubami M16 lub przewigzkami spawanymi do belek.

5. Po osiqgnieziu 100% wytrzymatosci nadproza mozna wycigé Sciane w zakresie projektowanego otworu.

6. Rzedne spadu nadproza wg projektu architektonicznego.

7. Stal S275.
8. W przypadku natrafienia na zfy stan istniejgcego muru w strefie oparcia belki
nalezy wykona¢ poduszke z cegly petnej 15MPa na zaprawie M10.
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Kolejnos¢ wykonywania rob6t nadprozy stalowych:

1. Wystemplowanie osiowe nadproza.
2. Wykonanie bruzdy pod montaz pierwszej belki stalowej i
osadzenie jej oraz Srub M16 kl. 4.8

na zaprawie montazowej Ceresit CX193.
3. Po osiggnieciu 100% wytrzymafosci zaprawy montazowe],

wykonanie bruzd

y pod 2 belke

i powtdrzenie czynnodci pkt. 2.
4. Dokrecenie Srub i wykonanie przewiqzek.
5. Wyszpatdowanie belek nadprozowych.
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