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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowo-

solna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na dwie czesci:

1) rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z tgcznikiem,

2) przebudowa istniejgcego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejgcy budynek zostanie dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych. W wyniku rozbudowy powstanie no-
wy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dzwigiem towarowo-osobowym, potaczony z istniejacg czescig dwukondygna-
cyjnym tgcznikiem.

2 Zakres prac
W ramach rozbudowy budynku Oddziatu | (pawilon) przewidziane sg nastepujace elementy konstrukcyjne:
tawy i stopy fundamentowe;
Stupy zelbetowe;
Stropy miedzykondygnacyjne monolityczne zelbetowe;
Belki zelbetowe;
Schody zelbetowe;
Konstrukcja wiezby dachowej (dach gtéwny; dach wymieniany)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty fundamentowe
1|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, pod fawy fundamentowe m3
d.1(1101-01
232*0,9*0,1+1,4*1,4*0,1*17+1,2*1,2*0,1*8+2,55*1,4*0,1*1+3,1*1,4*0,1*1+4,2* |m3 27,415
3,0%0,1
RAZEM 27,415
2|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-02 waniem pompy do betonu
232*0,7*0,4 m3 64,960
RAZEM 64,960
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-02 sowaniem pompy do betonu
1,2*1,2*0,4*17+1,0*1,0*0,4*8+2,53*1,2*0,4*1+2,78*1,2*0,4*1 m3 15,541
RAZEM 15,541
4|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
4,0*2,8*0,4 m3 4,480
RAZEM 4,480
5|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (wieniec fun- |m3
d.1/0210-05 damentowy
232*0,24*0,24 m3 13,363
RAZEM 13,363
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3,644 t 3,644
RAZEM 3,644
2 Kondygnacja parteru
2.1 Sciany zelbetowe
7|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci 15/ 24 cm m2
d.2.1{1906-07
SC-01 L-12,1 mb
SC-03 L=1,60 mb
(12,1+0,73*2*2)*4,45 +1,6*1,3+(6,3+0,23+0,39)*4,73 m?2 101,651
RAZEM 101,651
8/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 / 24 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.2.1/0207-03 niem pompy do betonu
0207-07
(12,140,73*2*2)*4,45 +1,6*1,3+(6,3+0,23+0,39)*4,73+(6,3+0,23+0,39)*4,73 m?2 134,382
RAZEM 134,382
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2,11 t 2,110
RAZEM 2,110
2.2 Elementy murowe
10|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2|0126-05
1,5*8+1,8*2+2,1*4 m 24,000
RAZEM 24,000
2.3 Strop zelbetowy
11|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.2.3/0216-02 do betonu
0216-05
872,0-(5*1,60*2,3+15,27+3,24+1,90*0,61) m?2 833,931
RAZEM 833,931
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
7,952+7,17 t 15,122
RAZEM 15,122
24 Belki i nadproza zelbetowe
13|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.4/0210-05
61,7*0,53*0,24+66,2*0,53*0,24+10,5*0,53*0,24+15,8*0,53*0,24+16,0*0,24* m3 20,536
0,24
RAZEM 20,536
25 Stupy zelbetowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.5/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
S-10,24*0,24*4,12*26
S-2 0,24*0,24*4,45*9
S-3 0,24*0,24*4,45%6
S-4 0,24*0,24*4,45*8
A/6,A/5-6, A/3'-4,A/3' 0,8%0,24*4,12%4
A/4 0,67*0,24*4,12
B-C/8 0,5*0,25%4,45
C/8 0,37*0,24*4,12
A/2 0,59%0,24*4,12
C/3-4 0,72%0,24*4,45
C/50,61*0,24*4,12
D-E/8, D-E/5 (0,52+0,96+0,73)*0,24*4,12*2
B/3'-4 0,24*0,24*4,45
B/4-5, C/2 0,24%0,24*4,45*2
B/2 0,5*0,24%4,45
A-B/5 0,3%0,24*4,45
E/3 0,88*0,24*4,12
0,24*0,24*4,12*26+0,24*0,24*4,45*9+0,24*0,24*4,45*6+0,24*0,24*4,45*8+0,8* |m3 25,972
0,24*4,12*4+0,67*0,24*4,12+0,5*0,25*4,45+0,37*0,24*4,12+0,59*0,24*4,12+
0,72*0,24*4,45+0,61*0,24*4,40+(0,52+0,96+0,73)*0,24*4,40*2+0,24*0,24*
4,45+0,24*0,24*4,45*2+0,5*0,24*4,45+ 0,3*0,24*4,45+0,88*0,24*4,12
RAZEM 25,972
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3,450 t 3,450
RAZEM 3,450
2.6 Schody zelbetowe
16/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2.6/0218-02 do betonu
0218-06
5,33*1,48+5,7*3*1,48 m?2 33,196
RAZEM 33,196
17 |kalkulacja in- |Dostawa i montaz w $cianach zelbetowych fgcznikéw systemowych do pretow |m
d.2.6|dywidualna |zbrojeniowych, kotwionej do betonu przy pomocy pretéw fi 10 mm
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.6/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,513 t 0,513
RAZEM 0,513
3 Kondygnacja pietra
3.1 Sciany zelbetowe
19|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci 15/ 24 cm m2
d.3.1{1906-07
(14,50+5,20*3,25+0,12+0,37+2*0,73)*3,25+(6,30+0,23+0,39)*4,09+194,5*1,18 |m? 366,200
RAZEM 366,200
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 / 24 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.3.1/0207-03 niem pompy do betonu
0207-07
(14,50+5,20*3,25+0,12+0,37+2*0,73)*3,25+(6,30+0,23+0,39)*4,09+194,5*1,18 |m?2 366,200
RAZEM 366,200
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1,825 t 1,825
RAZEM 1,825
3.2 Strop zelbetowy
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3.2/0216-02 do betonu
0216-05
670,41 m?2 670,410
RAZEM 670,410
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2|/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
6,747+5,646 t 12,393
RAZEM 12,393
3.3 Stupy zelbetowe
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24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.3|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
S-10,24*0,24*2,92*26
S-2 0,24*0,24*3,25%4
S-3 0,24*0,24*3,25*7
S-4 0,24*0,24*2,92*3
S-5 0,24*0,24*3,13*10
E/4, E/3'-4,A/6,A/5,A/4,A/3'-4,A/3' 0,80,24*2,92*7
D-E/8,D-E/5 1,23*0,24*2,92*2
B-C/8 0,5"0,24*2,92
E/3 0,88*0,24*2,92
C/5-6 0,32¥0,24*3,25
C/50,61*0,24*3,25
A-B/8 0,62%0,24*3,25
0,24*0,24*2,92*26+0,24*0,24*3,25*4+0,24*0,24*3,25*7+0,24*0,24*2,92*3+ m3 16,564
0,24*0,24*3,13*10+0,8*0,24*2,92*7+1,23*0,24*2,92*2+0,5*0,24*2,92+0,88*
0,24*2,92+0,32%0,24*3,25+0,61*0,24*3,25+0,62*0,24*3,25
RAZEM 16,564
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3.3]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2,034 t 2,034
RAZEM 2,034
34 Belki i nadproza zelbetowe
26|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.4/0210-05
52,7*0,53*0,24+44,3*0,53*0,24+4,0*0,53*0,24+3,4*0,32*0,24+24*0,41*0,24+ |m3 16,046
10,0%0,24*0,24
RAZEM 16,046
3.5 Elementy murowe
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.5/0126-05
1,5*7+2,1*2 m 14,700
RAZEM 14,700
4 Kondygnacja poddasza
41 Belki i nadproza zelbetowe
28|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.1]0210-05
0,24*0,24*27,1 m3 1,561
RAZEM 1,561
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,125 t 0,125
RAZEM 0,125
4.2 Elementy murowe
30|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.2/0126-05
1,5"1 m 1,500
RAZEM 1,500
5/45422000-1 |Konstrukcja dachu
5.1 Budynek gtéwny
31/KNR 7-28 Osadzenie w wiencu zelbetowym $rub do zamocowania murtat co 1,5m zst.$r.
d.5.1/0104-01
67 zst.$r. 67,000
RAZEM 67,000
32|KNR 2-02 Murtata 14x14cm - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.5.1/0406-02 conej drew.
106,62*0,18*0,18 m3 3,454
drew.
RAZEM 3,454
33|KNR 2-02 Ptatew posrednia 20x25cm - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.5.1|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
105,35*0,2%0,25 m3 5,268
drew.
RAZEM 5,268
34|KNR 2-02 Krokwie 8x25cm, narozne 16x25cm m3
d.5.1/0406-05 drew.
(8,05+2*5,60+7*12,35+15*13,60+2,10+2*3,55+8*11,25+8*10,05+9*8,90+8* m3 16,744
7,75+8"6,55+8%5,40+8%4,25+8*3,10+8%1,95)*0,08*0,25+(17,90*0,16*0,25) drew.
RAZEM 16,744
35|KNR 2-02 Wymiany 8x25cm - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5.1{0406-05 nej drew.
(1,20+1,95*2)*0,08*0,25 m3 0,102
drew.
RAZEM 0,102
36|KNR 2-02 Stup 20x20 cm m3
d.5.1]0406-06 drew.
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19*(2,50*0,2%0,2)+11*(4,07*0,2*0,2) m3 3,691
drew.
RAZEM 3,691
37|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x80 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.5.1/0410-02 nasyconej oraz kontrtatami 40x50 mm
28*22 m?2 616,000
RAZEM 616,000
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