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kierunki zbrojenia
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WYKAZ STALI 7BROJENIOWEJ/REBAR LIST
sztuk /pes. [SYMBOL NAZWA ELEMENTU /ELEMENT NAME ’ rz6dnT 04U %5%% =
K-17 ZBROJENIE PEYTY SZACHTU WINDOWEGO eana 3
nr/no: ksztatt/shape  |szt/pcs| @ |stal/steel|di/length| ka/m | /i, 5o UWAGI /NOTES [ clement. nosny zelbetowy pod stropem
1 205 44 10 | BS00SP| 205 | 0617 | 556 Uvagi.
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
2 HC % 123 44 10 | B500SP| 173 | 0617 | 46.9 2. Rzgdne podano w metrach; _
3. Wszystkie wymiary weryfikowa¢ na budowie;
3 aol 40 123 44 10 B500SP 171 0.617 46.4 4. Nalezy dokfadnie zapozna€ si¢ z cafosciq dokumentacj
5. Rysunek nalezy rozpatrywa€ fqcznie z rysunkami architektonicznymi i
21 branzowymi oraz opisem technicznym. W przypadku stwierdzenia
4 7 8 10 B500SP 89 0.617 4.4 rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta;
25 [r 20 6. Hierarchia waznosci dokumentu:
_— a.projekt architektury,
| b.projekt konstrukcji,
5 szkic preta na rys. 1 20 |B500SP| 175 | 2.466 | 4.3 c.projekty pozostatych branz;
Sh ape acc. J[O dl’(] W. 6. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku;
7. Wszystkie elementy wykonywa¢, rozpatrujgc 1gcznie z elementami

PODSUMOWANIE /SUMMARY

STAL/STEEL/#

masa/weight [kq]

dfugose/length [mb]

210

153.3

248.7

820

4.3

1.8

razem /total

157.6

250.5

dochodzqeymi;

Osadzi¢ startery elementdw pionowych;

Nadproza prefabrykowane typu L=19 lub monolityczne;

Dfugos¢ oparcia belek prefabrykowanych L—19 na murze min. 14 ¢cm
Dtugosc oparcia belek monolitycznych na murze min. 25 cm, jezeli
nie pokazano inaczej;

10. W kazdym przekroju zapewni¢ ciqgfos¢ zbrojenia;

11. Stupy betonowaé w strzepiach muru nosnego (minimum 15 cm);

© o

ZASADY INTERPRETACJI DrUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH

12. Detale wg projektu wykonawczego;

RULES OF INTERPRETATION LENGTH OF REBAR BENDING DIMENSIONS

13. Kazda zmiana materiafu elementdw konstrukcyjnych na inny musi
zostat uzgodniona z projektantem konstrukcji;

e

e
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. . C .
wymiary strzemion po "wewnetrzne]’
stirrups bending dimensions are internal

14. Kazda zmiana materiafu wykoriczeniowego na materiaf o wigkszym
cigzarze niz zatozony w pro jekcie zabroniona;

BETON; OTULINA:
C25/30; 5,0 CM
€25/30; 3,0 CM

C25/30; 4,0(zew.)/3,0 CM
C30/37; 2,5 CM
C25/30; 2,5 CM

FUNDAMENTY:
SLUPY:
SCIANY:
STROPY /BELKI:
SCHODY:

STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA

PRETOW/USE NORMAL BENDING REBARS RADIUS

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)

Detal dozbrojenia dodatkowych otwordw

1:50
+ 2412
S Vi ’ﬂgérq i dofem
| oA ‘ 60|
2#10—dofem ukfadac
w trzeciej warstwie @ @
2412 b

gorq i dofem

Uwaga

\\3 2412

gorqg i dofem

Otwory pojedyncze o wymiarach nie przekraczajgcych rozstawu
siatki podstawowej stropu mozna poming¢ przy dozbrajaniu.
Krawedzie pionowe otwordw o boku >=30cm nalezy dozbroi¢
pretami typu "U-bigiel” w rozstawie siatki dolnego zbrojenia.

Uwaqi dot. stropdow:

2.
3.

7.

8.
9.
10.

11. Rozpatrywaé z projektem architektonicznym joko nadrzednym.

Beton C30/37, stal zbrojeniowa gatunku B500SP.

Otulina: 25 mm.

Na rzucie stropu pokazano kierunki uprzywilejowane ukfadania
zbrojenia.

Kierunek uprzywilejowany to kierunek osi pretow ukfadanych
z mniejszq otuling.

Ukosne prety dozbrajajgce — ukfadaé w trzeciej warstwie.
Prety zbrojenia gfownego “przechodzqce” przez otwory
nalezy przecigt. W otworach nalezy zastosowa¢ zbrojenie wg
detalu dozbrojenia otwordw.

Osadzi¢ dodatkowe zbrojenie wg rysunkdw szalunkowych,
belek, scian i stupow.

Przerwy robocze ustala¢ z projektantem konstrukcji.
Wymiary elementéw Zelbetowych podano w cm.

Odbitr otulin potwierdzic wpisem do dziennika budowy

Wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem konstrukciji.

STAL PROFILOWA:
ELEKTRODY

S235
EA.1.46

ETAP 1

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Lazienkowska 16

POWERSUN Sp. z o.0. 20-216 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Zasady rozmieszczenia pretéw w rozktadzie

sicoR—=Nr +

|
wynikowe wynikowe
L=R¥(S-1) \« | JL-R¥(5-1)
2 R R R R R 2
DcoR
# Nr
oznaczenia
S - sztuki R - rozstaw

D — srednica Nr — numer preta

Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach;
Lipiny 14

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE PLYTY NAD SZACHTEM WINDOWYM

gﬂg;g?fm?}:(o mgr inz. Barﬂomiej Furtak PODPIS PROJEKTANTA REWIZJA
NUMER UPRAWNIEN | LUB/0235/PWBKb/21 A

DATA SPORZADZENIA WRZES|EN 2023 R.

%gmﬁé‘ﬁ'ﬁgeo mgr inz. Ireneusz Goérny SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN | 2276/Lb/74 1:50/25

DATASPAWDZENIA | WRZESIEN 2023 R.

NUMER RYSUNKU
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