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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
"Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng od
powiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do wyceny zaméwienia, przygotowania oferty, podpi
sania kontraktu i realizacji zamoéwienia.

Przedmiar robot nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw wykonczeniowych z Inwestorem i traktowac
szacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.

Prace rozbiorkowe i demontazowe prowadzi¢ ostroznie, w zakresie niezbednym do wykonania zadania. Materiaty wykonczeniowe musza
by¢ przedstawione do akceptacji Inwestora."
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowo-

solna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na dwie czesci:

1) rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z tgcznikiem,

2) przebudowa istniejgcego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejgcy budynek zostanie dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych. W wyniku rozbudowy powstanie no-
wy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dzwigiem towarowo-osobowym, potaczony z istniejacg czescig dwukondygna-
cyjnym tgcznikiem.

2 Zakres prac
W ramach rozbudowy budynku Oddziatu | (pawilon) przewidziane sg nastepujace elementy konstrukcyjne:
tawy i stopy fundamentowe;
Stupy zelbetowe;
Stropy miedzykondygnacyjne monolityczne zelbetowe;
Belki zelbetowe;
Schody zelbetowe;
Konstrukcja wiezby dachowej (dach gtéwny; dach wymieniany)
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kst_Lipiny_kon — Etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Czes¢ istniejgca budynku
1.1 Nadproza w istniejacych scianach nosnych
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0336-07 wo-wapiennej
1,30*8+1,50*2+2,55*4+2,60*2 m 28,800
RAZEM 28,800
2|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180 zabezpieczonych antykoroz- |m
d.1.1/0313-05 z.0. |yjnie
2.7.9901
1,30*8+1,50*2+2,55"4+2,60*2 m 28,800
RAZEM 28,800
3|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wykonanych przesklepien m2
d.1.1/0817-01
1,0*(1,30*8+1,50*2+2,55*4+2,60*2) m?2 28,800
RAZEM 28,800
4/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
2%(1,30*8+1,50*2+2,55"4+2,60*2) m?2 57,600
RAZEM 57,600
1.2 Elementy zelbetowe zelbetowe
5/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
S$-6 0,2¥0,2*1,0*16 (na cz.ist)
0,2*0,2*1,0*16 m3 0,640
RAZEM 0,640
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,140 t 0,140
RAZEM 0,140
7|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2{0210-05
0,2¥0,2*50,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,254 t 0,254
RAZEM 0,254
1.3 Nadbudowa - biblioteka dach
9|KNR 7-28 Osadzenie w wiencu zelbetowym $rub do zamocowania murtat co 1,5m zst.$r.
d.1.3/0104-01
34 zst.$r. 34,000
RAZEM 34,000
10/KNR 2-02 Murtata 12x12cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.3/0406-05 nej drew.
0,15*0,15*31,40 m3 0,707
drew.
RAZEM 0,707
11/KNR 2-02 Ptatew posrednia 20x20cm - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.3/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
62,80%0,2*0,2 m3 2,512
drew.
RAZEM 2,512
12|KNR 2-02 Podwalina 20x20cm - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.3|0406-06 nasyconej drew.
62,80%0,2*0,2 m3 2,512
drew.
RAZEM 2,512
13|KNR 2-02 Krokwie 8x20cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.1.3{0406-05 drew.
0,08*0,2*11,70 m3 0,187
drew.
RAZEM 0,187
14|KNR 2-02 Wymiany 8x20cm - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.3/0406-05 nej drew.
4*(1,70*0,08%0,2) m3 0,109
drew.
RAZEM 0,109
15|KNR 2-02 Stupek 20x20cm - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.3/0406-06 conej drew.
10*0,2*0,2+12%0,2*0,2 m3 0,880
drew.
RAZEM 0,880
16/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x80 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.1.3|0410-02 nasyconej oraz kontrtatami 40x50 mm
323,50 m?2 323,500
RAZEM 323,500
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