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Kraj JM Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢ netto Stawka Warto$¢ brutto

Nazwa Nazwa handlowa Producent pochodzenia Netto VAT

Zgrzewarka do drenéw
stacjonarna modulowa

kpl. 2

Charakterystyka jako$ciowa i techniczna sprzgtu (aparatu) oraz sktad jego wyposazenia :

Posiada znak CE.

Urzadzenie fabrycznie nowe.

Musi zapewnia¢ zgrzewanie wszystkich rodzajow drenow pojemnikow na krew i jej sktadniki o $rednicy do 6 mm bez ich uszkodzenia oraz bez

koniecznosci regulacji urzadzenia.

Mozliwo$¢ potaczenia zgrzewarki w uktad kaskadowy.

Ilo$¢ elementow w kaskadzie zapewniajaca wykonanie 5 pilotek.

Skok segmentacji okoto 12 mm w potaczeniu kaskadowym.

Elementy w kaskadzie powinny by¢ skomunikowane ze soba.

Zapewnia zgrzewanie drenéw zimnych (do 2° C) i cieptych (do 40° C), zaréwno pustych jak i wypetionych.

Sita zgrzewu regulowana automatycznie.

Czas zgrzewania regulowany automatycznie — maksymalnie do 3 sek.

Proces zgrzewania musi by¢ wyzwalany automatycznie po umieszczeniu drenu w glowicy (bez zadnych dodatkowych czynnosci).

Prawidlowos¢ wykonanych zgrzewow wizualizowana za pomocg diod na panelu kontrolnym.

Zaopatrzona w dzwigkowy i wizualny alarm sygnalizujacy nieprawidlowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelnosc.

Zaopatrzona w automatyczne uchwyty przytrzymujgce dren w czasie zgrzewania.

Zgrzewy z perforacja umozliwiajaca separacj¢ bez uzycia ostrych narzedzi.

Temperatura zgrzewania nie moze powodowac niszczenia komorek krwi znajdujacych sie w drenach ani zmienia¢ parametréw zgrzewanego materiatu.

Wydajnos¢ >1000 zgrzewow na godzing.

Rozbieralna 1 fatwa w utrzymaniu w czystosci gtowica zgrzewajaca.

Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem si¢ glowicy zgrzewajace;j.

Musi by¢ zasilana pradem zmiennym o napigciu 230 V.

Wykonawca musi zapewni¢ autoryzowany serwis na terenie Polski.

Wykonawca zapewnia bezptatng instalacje 1 bezptatne szkolenie personelu zakonczone podpisaniem protokotu szkolenia nie pozniej niz 7 dni od
dostawy lub zgloszenia takiej potrzeby przez zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia bezplatny transport urzadzenia do miejsca wskazanego przez zamawiajgcego.

Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z urzadzeniem instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim.

Wykonawca udziela minimum 24 miesigce gwarancji na urzadzenie.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do minimum 2 bezptatnych (obejmujacych koszt robocizny, dojazdu, materiatdéw zuzywalnych)




przegladow gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiajacego.

27. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.

28. Czas naprawy na terenie Polski — 7 dni.

29. Na czas naprawy powyzej 7 dni dostawca zapewnia urzadzenie zastgpcze o parametrach rownowaznych z naprawianym.

Wymagane w ofercie dokumenty:

deklaracja zgodnosci potwierdzajgca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

>
> instrukcja w jezyku polskim,
>

specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyzej urzadzenia.

Informacja ogdlna

Poda¢ oferowany parametr

dodatkowe 12 miesi¢cy — 20 punktow
dodatkowe 24 miesigce — 40 punktow

Okres gwarancji — powyzej minimalnego okresu 24 miesigcy

24 miesiace (0 pkt)
36 miesigcy (20 pkt)
48 miesiecy (40 pkt)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilo$¢ sztuk:

(data i podpis Wykonawcy)

Lp.

Nazwa miejsca dostawy

Adres miejsca dostawy Telefon kontaktowy Ilos¢
1 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ul. Szaserow 128 261-816-215 1
Z0OZ — Warszawa Czg$¢ Podstawowa 04 — 349 Warszawa
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ul. Polanki 117
2 | 207 - Terenowa Stacja w Gdansku 261-216-531 !

80-305 Gdansk




