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Kraj IM Ilos¢ Cena jedn. Wartos$¢ netto Stawka Wartos¢ brutto

Nazwa Nazwa handlowa | Producent pochodzenia Netto VAT

Chlodziarka do KKCz kpl. 3
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Posiada znak CE.

Urzadzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020 lub 2021.

Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chtodzenia + 4° C (brak mozliwo$ci zmiany nastawy temperatury).

Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,5° C.

Umozliwia przechowywanie pojemnikow z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 450 pojemnikow z krwig.

Szuflady stalowe na rolkach z perforacja w dnie, umozliwiajaca rotacje powietrza miedzy pojemnikami z krwia, dodatkowe przegrody wewnatrz szuflad stuzace do
separacji jednostek krwi.

Budowa szafowa z komorg chtodzenia o objetosci od 700 do 1000 litrow.

Wymiary zewngtrzne nie moga przekroczy¢ nastgpujacych wartosci: (szer. x gleb. x wys.) 140 cm x 85 cm x 198 cm.

Posiada podwojne drzwi zewnetrzne z mozliwo$cig zamykania na klucz, zaopatrzone w duze szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwojnej warstwie szkta.
Posiada minimum 2 sztuki drzwi wewngtrznych minimalizujacych wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia.

Posiada wewngtrzne o$wietlenie, wlaczane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.

Posiada system chlodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.

Wyposazone w sterownik mikroprocesorowy z zewnetrznym wyswietlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi.

Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujgcy zmian temperatury w komorze chtodniczej.

Whnetrze komory wykonane ze stali malowane;.

Urzadzenie zaopatrzone w minimum 4 kotka samonastawne utatwiajgce przemieszczanie.

Urzadzenie zapewnia mozliwo$¢ podlaczenia do centralnego monitoringu temperatury.

Wyposazone w graficzny rejestrator temperatury na krazki papierowe, zasilany bateryjnie.

Wyposazone w sygnalizacj¢ alarmowa wizualng i dzwigkowa o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napiecia, niedomknigcia drzwi.
System chlodzenia musi by¢ wyposazony w ekologiczny czynnik chtodniczy wolny od CFC.

Posiada elektroniczny wskaznik prawidtowego domkniecia drzwi.

Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hatasu nie wigkszy niz 45 dB.

Zasilanie pradem zmiennym 230 V/50 Hz.

Temperatura we wnetrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypetnionych cieczg pojemnikach referencyjnych, symulujacych temperature w
pojemniku z krwig. Panel sterowania umozliwiajacy podglad temperatury w gérnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury usrednione;.

Posiada system automatycznej diagnostyki informujacy o usterkach czujnikéw oraz koniecznosci wymiany czgséci zuzywalnych (baterii zasilajacych uktad alarmowy
oraz silnika wentylatora skraplacza).

Urzadzenie bedgce wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywa 93/42/EEC, posiadajgcym stosowng deklaracje zgodnosci.

Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.

Wykonawca zapewnia bezptatng instalacje, uruchomienie i bezptatne szkolenie personelu zakonczone podpisaniem protokotu, nie pdzniej niz 7 dni od dostawy lub
zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego,

Wykonawca zapewnia bezplatny transport urzadzenia do miejsca wskazanego przez zamawiajgcego.

Wykonawca dostarcza wraz z urzadzeniem instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim.

Wykonawca udziela minimum 24 miesiagce gwarancji na urzadzenie.




32) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do minimum 2 bezptatnych ( obejmujgcych koszty robocizny, dojazdu, materialow zuzywalnych) przegladow
gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiajgcego.

33) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.

34) Czas naprawy na terenie Polski — 7 dni. Na czas naprawy powyzej 7 dni Wykonawca zapewnia urzadzenie zastepcze o parametrach rownowaznych z naprawianym.

Wymagane w ofercie dokumenty:
» deklaracja zgodnoS$ci potwierdzajgca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
» instrukcja w jezyku polskim,
» specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyzej urzadzenia.

Informacja ogolna Poda¢ oferowany parametr
Okres gwarancji — powyzej minimalnego okresu 24 miesiecy 24 miesiace (0 pkt)
dodatkowe 12 miesi¢cy — 20 punktow 36 miesigcy (20 pkt)
dodatkowe 24 miesigce — 40 punktow 48 miesiecy (40 pkt)
(data i podpis Wykonawcy)
Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilo§¢ sztuk:
Lp. Nazwa miejsca dostawy Adres miejsca dostawy Telefon kontaktowy Tlosé
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ — ul. Powstancow Warszawy 5
1 . 261-417-240 1
Terenowa Stacja w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz
5 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP Z0OZ — ul. Rudolfa Weigla 5 261-660-426 1
Terenowa Stacja we Wroctawiu 53-115 Wroctaw
3 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ — ul. Wroctawska 1-3 261-134-936 1
Terenowa Stacja w Krakowie 30-950 Krakéw 261-138-289




