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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

2. Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto projekt wykonawczy przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdansku. Projekt
obejmuje usuniecie kolizji oSwietlenia ulicznego.

4. Cel opracowania

Zaktadanym efektem powstania inwestycji bedzie:

e poprawa wizerunku oraz funkcjonalno$ci uzytkowania terenu,

e poprawa stanu technicznego, parametrow uzytkowych i estetycznych istn. ulic,

e poprawa stanu technicznego i parametréw uzytkowych infrastruktury technicznej,
e uporzadkowanie przestrzeni publicznych.

5. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych;
obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja w terenie;

miejscowy plan zagospodarowania terenu.

warunki techniczne wydane przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni;
obowigzujace przepisy, normy i zasady wiedzy techniczne;j.

6. Stan istniejacy

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

sieci gazowe i cieptownicze,

sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

7. Stan projektowany

7.1. Klasa o$wietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 budowang ulice zaliczono do klasy o$wietleniowej C4, dla ktorej
wymagana minimalna wartos¢ $redniego natezenia oswietlania wedtug przywotanej normy wynosi
Es=10Ix, przy réwnomierno$ci nie mniejszej niz Emin=0,4. Chodniki oraz ciggi pieszo-rowerowe
zaliczono do klasy P3, dla ktorej wymagana minimalna warto$¢ sredniego natezenia o$wietlania wedtug
przywotanej normy wynosi E¢=7,5 IX, przy minimalnym natezeniu nie mniejszym niz Emin=1,5 IX.

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.
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7.2. Zasilanie oSwietlenie i pomiar energii

Zgodnie z isniejacym schematem o$wietlenia ulicznego, prebudowany odcinek o$wietlenia nalezy
zasili¢ z istniejgcego stupa 8/2 zasilanego z szafy o$wietleniowej SOU-360, obwdd 2.

7.3. Budowa linii kablowych oswietleniowych

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami YAKXS 4x35 mm2
z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajacy
FeZn 25x4. Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym. W przypadku koniecznosci przejscia
kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych RHDPEp @110
0 sztywnosci obwodowej min. 9kN/m2, w innych miejscach zastosowa¢ rury RHDPEp @110
o sztywnosci obwodowej no najmniej 6kN/m2. Przejscia pod istniejacymi jezdniami nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete.

Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi nalezy naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosciach
co 10m oraz przy wejéciach kabli do stupdw, przepustdw i szafek o$wietleniowych. Opaska powinna
zawieraé informacje: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla” np. YAKXS 4x35, ,rok utozenia’.
Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z GZDiZ. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtaczenia
kabli stosowa¢ zaprasowane koncdwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone  rurkami
termokurczliwymi. Zyty kabli w stupie podtaczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla
przewodu PEN, ktéry podtaczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowac wazeling techniczna.

Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew lub zachowujgc odlegto$¢ min. 2m od
lica pnia drzewa. W przypadku braku mozliwosci bezkolizyjnego ominigcia systemu korzeniowego
drzewa, linie kablowg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg tj. przeciskiem mechanicznym lub
przewiertem.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia
kabli ijednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz Srednicy kabla,
odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m.

Przy uktadaniu kabla promier giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy
zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy ukfadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktadac recznie
lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania
ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku
0 grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostalg czes¢
wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem. Wymagane jest zageszczanie gruntu
warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego
wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikow
nakfadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimaina
0,5mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego
w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw osob trzecich.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowo$¢ przygotowania podfoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
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- sprawdzic trasy linii kablowej,
- sprawdzic¢ ciggto$¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,
- dokona¢ obchodu trasy linii,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,
- sprawdzi¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardw,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
- zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie |l 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

7.4. Konstrukcje wsporcze

Stosowac stupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN12767, o grubosci blachy min 4mm, spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym, spetniajace wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg zgodnie z normg
PN-77B-02011. Stupy oswietleniowe malowane proszkowo na kolor z paletety RAL 9007.

Dla oswietlenia ulicznego przyjeto stupy o H=6m, z oprawami montowanymi na wysiegniki wg planu
zagospodarowania terenu. Dla stupdw nalezy zastosowa¢ fundament Zzelbetowy o wymiarach
1000mmx300mmx300mm, wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzace do mocowania podstawy stopy
masztdéw oraz innych konstrukgii.

Wokot Fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do
uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie
z danymi producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentéw wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta stupdw i wiasciciela oswietlenia (trzony stupdw do wysoko$ci min
0,3m pomalowa¢ masg bitumiczng). Podstawy stupéw nalezy pomalowa¢ do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerowg odporng na odchody zwierzat. Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem Srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY 16mm2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji
stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykonac¢ potaczenie pomiedzy
zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4mm ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym
o$wietlenie terenu.

Stupy ustawia¢ ztaczem stupowym pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi
wneki stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupow przy ogrodzeniu w linii rownolegtej do
chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Zastosowano stupy jednownekowe o minimalnych
wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi
M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowg gtowki $ruby.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupdw oswietleniowych montowac¢ tak aby zachowane byty odlegto$ci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

7.5. Oprawy i zrédta Swiatta
Zgodnie z inwentaryzacja na przebudowanym odcinku ulic zmontowany oprawy T25
1xLED74-4S/740 DM10, 48W, 4000°K. Projektem zdecydowano stosowanie istniejacych opraw oraz

nowych opraw wyzej podanego typu. Montaz oprawy na stupie o$wietleniowym h=7m na wysiegniku
L=1m.

Parametry konstrukcyjne

= Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbinodostepnej palety
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Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: IK08. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnoSci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od +10° do -90°. Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 5,8kg

Parametry elektryczne i funkcjonalno$¢

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty -48W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych
do funkcjonalno$ci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie
urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode,
ktora informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia

Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie

Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED — 7400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskie;
wielosoczewkowej matrycy LED
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= Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej
mocy

= Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K.

= Kazda z soczewek matrycy emituje takg samag krzywg $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

= Oprawy muszg spetniac wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i
systemdw lampowych”

= Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujacego do 1000
mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

= Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

= oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

= oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

= oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

= Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych

Ponizej przedstawiony zostat widok zastosowanej oprawy o$wietleniowej wraz z przykladowymi
krzywymi fotometrycznymi

630
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Oprawa: T25 DM10 LED74/- NO
Lampy: 1 x LED74-45/740
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7.6. Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasilic przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa o$wietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka
topikowg Bi-WTs 6A. Jesli nastgpi taka konieczno$¢ w istn. stupach oswietleniowych nalezy wymieni¢
tabliczke bezpiecznikowg na wersje dwurzedowa.

7.7. Odtworzenie nawierzchni

W zakresie opracowania budowe czesci projektowanej infrastruktury min. kable oSwietleniowe
zaprojektowano poza zakresem projektowanych robo6t drogowych. Na tych odcinkach nalezy
nawierzchnie odbudowaé w istniejacej technologii z wykonaniem odtworzenia poszczeg6inych jej
warstw o grubosci jak w stanie istniejacym, z wymiang elementow uszkodzonych i uzupetnieniem
brakujacych na petnowarto$ciowe, z zachowaniem prawidtowych parametréw i cech nawierzchni, na
catej dtugo$ci robdt wraz z odbudowg kraweznika na tawie betonowej w przypadku jego naruszenia. W
celu realizacji wykonania odtworzenia nawierzchni poza zakresem robot, nalezy stosowaé specyfikacje
dot. budowy drdg.

7.8. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C. Kazdy stup oSwietleniowy nalezy przytaczy¢ do uziomu poziomego
uktadanego wzdtuz linii kablowej o$wietleniowe;.

Sie¢ o$wietleniowg nalezy dodatkowo uziemia¢ uziomami pionowymi w odlegto$ciach co ok. 200m.
W stupach os$wietleniowych zastosowano uktad TN-C-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i przewéd
ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Nalezy przestrzegac, aby zyta PE miata barwe z6to-zielong i nie posiadata przerw.
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8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk,
o0 ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata negatywnego wptywu
na obszar NATURA 2000.
Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakos$ci wody jak rdwniez nie pogorszy
jakosci odprowadzania Sciekdw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i plynnych, nie
przewiduje sie robét generujacych zapachy;
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
17 01 01 odpady betonu - fundamenty stupow

1704 05 odpady, ztom Zelazo, stal — konstrukcje stupowe
2001 36 zuzyte urzadzenia elektryczne — izolatory, kable, przewody

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc,
w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy
ciezkiego  sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczacej
wycinki istniejagcego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci sktadnikow

szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad

stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca wytwarzajacy odpady winien posiadac stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty, aby:
= ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko i ludzi,
= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska,
= zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

= gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

= przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie wiasciwymi zezwoleniami
organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Szokalski
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IIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ o$wietlenia ulicznego wt. GZDIZ. Fragment
istniejagcego  obwodu 2, zasilanego z istniejacej szafy oswietlenia ulicznego SOU-360 nalezy
zdemontowac, w celu wyeliminowania kolizji z projektowana siecig oswietlenia ulicznego.

Infratruktura wt. GZDiZ objeta zakresem demontazu:

Zestawienie demontazowe
L.p. Element do demontazu llosé Dlugosé Wiasnosé
o szt. m
! (nalezoyp(riivt)igz\\:vvfélgg Ir?:gitazu) 8 j GZDiz
2 Stup oswietleniowy h=6m 8 - GZDizZ
YAKY 4x35 mm? - 175m GZDizZ

Sposéb zagospodarowania materiatow z demontazu nalezy uzgodni¢ z wiaScicielem.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu elementow w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich dpemontaz.

UWAGA: Demontowane oprawy naleza do ponownego montazu na projektowanych stupach.
Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania, nieodplatnie, wszystkich materiatow pochodzacych z
demontazu sieci oswietleniowej wiascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca (zaplecze
magazynowe lub utylizacja).

Wykaz podstawowych materiatéw GZDiZ
L.p. Materiat Jednostka | llo$¢é
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 266
2 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 72
3 | Bednarka FeZn 25x4mm2 m 266
4 | Stup stalowy ocynkowany h=7m z wysiegnikiem |=1m wraz z fundamentem
F100/200 st 9
Oprawa os$wietleniowa ze zrodtem Swiatta LED
5 |LED O MOCY 48W Np. T25 1xLED74-4S/740 szt. 1
DM10.
6 | Rura ochronna @110 m 45
7 | Rura ochronna dwudzielna @110 m 16
8 | Uziemienie pretowe 2P8 Kpl. 1
10
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie uliczne - szafka SOU-360 obw. 2
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

POCZATEK OBWODU DANE OBWODU KONIEC OBWODU
ey — = WNIOSKI
’ Ay bezpiecznik la t max P"Z;k’ol P"Z;k’ol CIFECS || (ECUEHIess | N Rzw [ Xzw | Zs lzw ZxiE
[KVA] @ fam‘zej PEV obwodu | wiasciwa | jednostkowa x 1,25
400 [A] [A] [s] [mm2] [m] [M/Q*mm?2] [MmQ/m] [ Q] [KA] [V]
LR X YAKXS 4x120 ZKM 73101275 Ochrona
0,002 | 0,006 80 250 5 120 [ 120 [ 300 | 38 | 008 [017]005[0,48[ 130 ] 55 |skuteczna
3 ZKM 73101275 YAKXS 4x50 50360 Ochrona
01690054 25 11| 5 50 [ s0o [ 3 ] 33 [ o008 Joi7Joos]oa8] 127 25 skuteczna
4 S0360 YAKXS 4x25 Stup 15.1/2 Ochrona
0173J0054] 10 [ 43 ] 5 25 | 25 [ 470 | 33 [ o008 143]013[ 143016 | 77 skuteczna
5 Stup 15.1/2 YDY 3x1,5 Oprawa o$wietleniowa Ochrona
14260130 6  [2496] 04 15 [ 15 [ 10 ] 56 [ o008 160][013[ 169 014 [ 53 skuteczna
1.Czas wytgczenia 5 sekund przyjeto wg PN-91/ E-05009/ 41.Spetnienie tego warunku
oznacza czas wytgczenia ponizej 5 sekund dla obwodéw rozdzielczych.
2. la - pragd zapewniajgcy szybkie wytgczenie odczytany z charakterystyki bezpiecznika
wg. PN - 87/ E-93100/ 05 dla danego czasu wylgczenia
3.Uo -napiecie fazowe 230 V
4.Zs -obliczona oporno$¢ pozorna petli zwarcia
5. Jezeli na koncu kazdego obwodu bedzie spetniony warunek Zs x la x 1,25 < Uo
to ochrona bedzie skuteczna
Obliczenia techniczne — spadek napiecia
Linia zasilajaca Spadek
. g 3 Zabezple'czenle Skutecznosé Na;.)lecla
3 <] = ostatniego : 8 fcrrred] (naliczany
, . a8 > [ p ochrony przeciwporazeniowej .
Odcinek (pomiedzy £ g nu_ urzadzenia sumaryczni
urzadzeniami) e)
Zs'la: Whiosek:
- I s I I t Z I” AU
" o el k 1,25 | AU%<5[%]
[l [m] | [mm?] | [A] [Al | [s]| [9] | [KA] | [V] [] [%]
Istn. SOU-360
TRASFO 1595 - Warunek
YAKXS 4x120 | 250 120 gG80 | 338 | 5 | 045| 051 | 190 ) 0,63
ZK3101275 spetniony
ZK3101275 - Warunek
YAKXS 4x50 5 35 C25 88 5 1068|034 | 79 ) 0,64
SOU360 spefniony
Warunek
SOU - Stup 15.1/2 | YAKXS 4x25 | 470 35 gG16 52 5 109 024 | 78 ) 1,15
spetniony
Stup 15.1/2 - Warunek
P . YDY 3x2,5 8 2,5 gG6 25 |04 12 ] 019 [ 38 . 1,24
oprawa osw. spetniony
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IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIlIB

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) . .
80-369 Gdarisk, ai. Rzeczypespolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

B o

syen. akt. 320/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych f(unkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j- Dz. U. z 2016 r, poz. 23 7e zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowcgo oraz. po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwualifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz 290 ze 7zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczer do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu, w zakresic specjalnoscei
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwigzanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicei, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
sieci trakeyinej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicriw
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTT;PCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjne
/ P

/ -
dr inz.//la rek Wesolowski

/

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowe] Komisji/Kwalifikgcyinej
i
v
74
/ %
mgr inz. Wi .j@(alinnwski

CZLONEK
Okregowej Kornisji Kwalifikacyjne]

//

/// ~4
g

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Eukasz Szokalski

80-288 Gdansk ul. Ferdynanda Magellana 12 3/47
2.0kregowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VIW-HHL-P9B *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA T1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFTIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL MAREK LUCZAK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 04 lipca 1990 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0111 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 2% <

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz L
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Pan Michal Marek Luczak upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz %ﬁ

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Michal Marek Luczak
10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 87
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PBJ-KAC-THD *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 8/15, 80-414 Gdansk

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Warunki techniczne i uzqgodnienia

Lp. | Jednostka wydajgca dokument, adres Numer zat. Charakter i numer dokumentu
Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni do
Gdaiiski Zarzad Dréa | Zieleni projektowania, wykonania i przekazaniaw uzytkowanie
anski Zarzad Drég i Zieleni . . . S
1. ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk 1 OSW|e.tIen|a ul.’ Kretej na'odcmku od ul. Jarowej w kierunku ul.
Nowej Medykdw w Gdansku
nr IE/7/2022/JR z dnia 11.01.2022 r.
Wykonane w programie Dialux/Relux obliczenia fotometryczne
2 | Obliczenia fotmetryczne 2 przedstawiajce dobor typu opraw oswietleniowych na ul.

Dunikowskiego w Gdarisku
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Zatgcznik nr 1

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ.ZR.6304.2.11.2022.AG.572 Gdansk, 12.01.2022r.

NERET s.c.
ul. Grodzka 13
80-841 Gdansk

éwi ol R,

Dot. warunkéw technicznych do przebudowy lenia (usuniecie kolizji), w zwigzku z projekt 3 pr E]

Li Gdarncku

ul. Dunik ego w

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje (do
dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr 1E/7/2022/|R projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie przebudowy istniejacej sieci oswietleniowej zasilanej z SOU 360 ,Broniewskiego” (zlokalizowanej
w rejonie skrzyzowania z ul. tozy) w zwiazku z kolizjg z projektowang przebudowa ul. Dunikowskiego (dz. nr
107/20 obr. 0045 tozy).

Po szczegbtowe wytyczne dot. wygladu opraw oswietleniowych, stupéw oraz obudowy szafek
oswietleniowych wystgpi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oni tlenia prowadzi: Jacek

Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

Zatacznik:

- Warunki techniczne nr 1E/7/2022/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy istniejgcej sieci
oswietleniowej zasilanej z SOU 360 ,Broniewskiego” (zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania z ul. tozy) w zwiazku z kolizjq z
projektowang przebudowa ul. Dunikowskiego (dz. nr 107/20 obr. 0045 tozy).

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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Dziat Energetyczno - Teletechniczny Gdansk, dnia 11 stycznia 2022 roku

GZDiz
Dziat Rozwoju Sieci i Ewi rog
w/m
Dotyczy:

IE — 80764/572/21/IR
Whniosku o wydanie warunkéw technicznych do przebudowy oswietlenia (usuniecie kolizji), w zwigzku
z projektowang przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdarisku.

Dziat Energetyczno — Teletechniczny przekazuje ponizej Warunki techniczne nr 1E/7/2022/JR projektowania,
wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy istniejacej sieci oSwietleniowej zasilanej z SOU 360
,Broniewskiego” (zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania z ul. tozy) w zwiazku z kolizja z projektowang przebudowa
ul. Dunikowskiego (dziatka nr 107/20 obr. 0045 tozy).

Sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi czy istniejagce oswietlenie drogowe skfadajace sie z latarni o wys. 7m
zawieszenia oprawy PHILIPS BGP 203, T25 1xLED74-4S/740 DM10, 48W, 4000°K na wysiegu od 1m (na planie latarnia
najblizej ul. tozy) do 1,5m (pozostate) z katem nachylenia oprawy 0° spetnia wymagania obecnie obowigzujacej normy
PN —EN 13201: 2016 O$wietlenie drog potwierdzajgce spetnianie klasy oswietleniowej C4 dla jezdni i P3 dla chodnika
w nowym uktadzie drogowym.

W przypadku pozytywnej oceny os$wietlenia obliczenia wraz z stosownym os$wiadczeniem uprawnionego
projektanta branzy elektroenergetycznej o spetnianiu ww. wymagan dotgczy¢ do dokumentacji projektowej branzy
drogowej.

W przypadku oceny negatywnej lub istnienia w docelowej organizacji ruchu dla zakresu inwestycji wyznaczonych
przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat
Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego doswietlenia oprawami dedykowanymi nalezy wykona¢ o$wietlenie zgodnie z
ponizszymi warunkami:

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Opracowac projekt budowlany usuniecia kolizji istniejacego oswietlenia z projektowanym uktadem drogowym
zgodny z wymaganiami z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnej mapie do celéw projektowych.

2. Zasilanie i potgczenia z sgsiadujagcym oswietleniem pozostawi¢ bez zmian

3. Do obliczen fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzglednic oswietlenie wieczorne i nocne.

4. Zaprojektowaé o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przejsc dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz miejsc
sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego doswietlenia
oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonac obliczenia
fotometryczne tak, aby Srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie
oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie
jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od 23:00 do 05:00.

5. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji mocy
i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

6. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego ograniczonego
dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

7. Zastosowa¢ kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm2 w uktadzie sieci TN-C.
Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowac na gtebokosci minimalnej 0,7m.

8. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi zapasami tj.
2 m przy kazdym stupie.

9. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny pobér energii
poszczegolnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

10. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

e Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

e Projektowany trasg sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy. prowagzic
zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew. | Mo

11. W razie konieczno$ci projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80pum) malowan '
na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkoweg

; Spawane
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12.
13;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32

33.

spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie .

stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba
antykorozyjng polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu komunikacyjnego.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw ulicznych na poziomie 6-8m, parkowych 5-6m, przejs¢ dla pieszych 5,5-
6,5m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame z zastosowanymi
na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow wneki stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm2. Pokrywy wnek stupowych
zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z uwzglednieniem
skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczeg6inoéci zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokdét stupdw zabezpieczy¢ na
dfugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng ziemia i zadarni¢ —
zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego, urzadzeri CCTV
i Wi-Fi.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw Ra > 70,
o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz
500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65,
Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Do doswietlenia wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych zastosowaé oprawy dedykowane o
redukcji mocy proporcjonalnej do redukcji zastosowanej w oprawach ulicznych.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé redukcje
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiaéciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkéw.

Uzgodnic z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej

i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat
jednokreskowy i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Przyjac uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstgpach co 10 m stosowaé¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiz”, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych t3czy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,,choinke”
z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

W stupach podziatowych i odej$ciowych stosowac¢ tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe tek@tolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie Srub. Uwzgledni¢ ukfadanie 2yt na tabliczce stupowej na t;w. ,,t'\l}c}inkq"

z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece. b
en% jecia ich

Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementéw istniejgce]j sieci o$wietleniowej pod warunki
Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych §rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

gwarancja tozsama jak dla elementéw nowych.
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34.

35.
36.
37

38.
39.
40.
41.

42.

43,

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjgtych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwéjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci 5mm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6tta numeracje wysokosci Scm zgodnie z zatgcznikiem
nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oéwietleniowego.

Bednarke uziemiajaca podfaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zi3cza 1ZK lub tabliczki
stupowe;j . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

Na tabliczkach podziatowych zyty podiaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla zabezpieczy¢
koszulkami termokurczliwymi.

Kable do latarni wprowadzaé w rurach ostonowych karbowanych wystajgcych min. 2cm ponad wysypanie
zwirem fundamentu

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczac grunt
zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia ls2 0,97. Wykonac pomiary zaggszczenia gruntu
i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

Uwagi odno$nie ochrony zieleni:

43.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa zabezpieczy¢

przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania robét w obrebie drzew
skréci¢ do minimum.

43.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

44.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

44.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci whudowanych materiaiéw, pomiary natgzenia
o$wietlenia przeji¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek
o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obciazenia faz poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatébw demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty
potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich wiascicieli.

44.2. Poszczegdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej

45,

czesci opracowania.
Uwagi ogdlne

45.1. Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek

dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

45.2. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw

z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

45.3. Zdemontowane elementy oéwietlenia gminnego przekaza¢ na magazyn GZDiZ. Obecnie do firmy Elbudrem Sp.

1., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdarisk

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetyczno — Teletechnicznego: Jacek Raikowski,

tel. 58 55 89 748, mail: Jacek,ralkowski@gdansk.gda.p!

IE a/a. \w}}pﬁl
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ul. Dunikowskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 15.09.2022
Edytor:
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ul. Dunikowskiego _

5 llos¢

5 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2022

ul. Dunikowskiego / Lista opraw

PHILIPS BGP203 T25 DM10 LED74/- NO llustracje os$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 6388 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 7400 Im

Moc opraw: 45.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86
Wyposazenie: 1 x LED74-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP203 T25 DM10 LED74/- NO (Typ 1) llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym

Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 4472 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 5180 Im

Moc opraw: 31.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Dunikowskiego

Profil ulicy

Pas zieleni 1 (Szerokos¢: 3.500 m)
Jezdnia 1

Pas zieleni 2 (Szerokos¢: 3.500 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

6.20 m

0.00 28.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 6388 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7400 Im
Moc opraw: 450 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 28.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 7.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  6.900 m
Nawis (2): 0.300 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux

15.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dunikowskiego / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥ ®

M
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H
-

(€4

T25 DM10 LED74/- NO

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 518 cd/kim
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doling linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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ul. Dunikowskiego

E DIALux

15.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dunikowskiego / Wyniki szczeg6towe

T6.50m

0.00

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

g

Jezdnia
Dtugo$¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

28.00 m

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
13.87 0.44
=10.00 20.40
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ul. Dunikowskiego

Edytor
Telefon

DIALux

15.09.2022

faks

e-Mail

Dunikowskiego po redukcji / Dane planowania

Profil ulicy

Pas zieleni 1 (Szerokos¢: 3.500 m)
Jezdnia 1

Pas zieleni 2 (Szerokos¢: 3.500 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

6.20 m

0.00 28.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 4472 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5180 Im
Moc opraw: 31.5wW
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 28.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 7.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  6.900 m
Nawis (2): 0.300 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

(Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥ ®
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T25 DM10 LED74/- NO

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 518 cd/kim
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doling linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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ul. Dunikowskiego

E DIALux

15.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dunikowskiego po redukcji / Wyniki szczegotowe

T6.50m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

g

Jezdnia
~"1gos¢: 28.000 m, Szerokos¢: 6.500 m
oidtka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

28.00 m

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] uo
9.71 0.44
27.50 20.40
v v
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1: Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)

Rys. E-2: Schemat strukturalny usuniecia kolizji o$wietlenia ulicznego

Rys. E-3: Przekréj poprzeczny ulicy wraz z widokiem stupa o$wietleniowego
Rys. E-4: Przekrdj rowu kablowego
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