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B. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowaniaPrzedmiot opracowaniaPrzedmiot opracowaniaPrzedmiot opracowania    

Opracowaniem objęto projekt wykonawczy przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdańsku. Projekt obejmuje 

przebudowę jezdni w postaci nakładki bitumicznej lub nowej nawierzchni wraz z wyniesieniem skrzyżowań, 

przebudowę lub budowę zatok postojowych, przebudowę i budowę zjazdów, chodników i chodników 

wzmocnionych oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie 

dokumentacji projektowej zawierającej budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego. 

1.2 InwestorInwestorInwestorInwestor    

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ,  ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.3 Podstawa opracowania Podstawa opracowania Podstawa opracowania Podstawa opracowania     

Projekt wykonawczy został opracowany na podstawie:  

 umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a DRMG ul. Żaglowa11, 80-560 Gdańsk; 

 projektów branżowych i wytycznych branż towarzyszących; 

 warunków technicznych wydanych przez GZDiZ; 

 mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351, 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z 

późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późniejszymi zmianami, 

 wizji lokalnej w terenie; 

 uzgodnień z gestorami sieci; 

 obowiązujących norm i przepisów;   

1.4 Opis stanu istniejącegoOpis stanu istniejącegoOpis stanu istniejącegoOpis stanu istniejącego    

W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

− Sieci wodociągowe, 

− Sieci kanalizacyjne, 

− Sieci gazowe, 

− Sieci kanalizacji teletechnicznej, 

− Sieci kablowe elektroenergetyczne oraz oświetlenie, 
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1.5 Zakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowania    

Zakres opracowania obejmuje budowę kanału technologicznego na odcinku ul. Dunikowskiego w Gdańsku, 

na podstawie wytycznych do projektu wydanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ). 

Zakładanym efektem powstania inwestycji będzie : 

• poprawa wizerunku oraz funkcjonalności użytkowania terenu, 

• poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych istn. ulic, 

• poprawa stanu technicznego i parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

• uporządkowanie przestrzeni publicznych. 

 

Długość projektowanego kanału technologicznego wynosi  -  189,5 m 

w tym 

kanał technologiczny o profilu KTu1 – 178,5 m 

kanał technologiczny o profilu KTp1 – 11,0 m 

 

2. Część techniczna 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wzdłuż projektowanego układu drogowego ul. 

Dunikowskiego w Gdańsku projektuje się kanał technologiczny. Kanał powinien odpowiadać warunkom 

określonym przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. oraz 

warunkom wydanym przez GZDiZ.  

2.1 KKKKanał technologicznanał technologicznanał technologicznanał technologicznyyyy....    

Wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Dunikowskiego należy wykonać kanalizację kablową dla potrzeb 

kanału technologicznego : 

 

a) Kanał technologiczny uliczny KTu1, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy: 

- 1 rura osłonowa (RO) HDPE Ф125/7,1mm (średnica zewnętrzna/grubość ścianki), 

- 2 rury światłowodowe (RS) HDPE Ф40/3,7mm (średnica zewnętrzna/grubość ścianki), 

- 2 prefabrykowane wiązki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10). 
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b) Kanał technologiczny przepustowy KTp1, przebiegający pod przeszkodami terenowymi (pod 

jezdniami, ciekami wodnymi itp.): 

- 1 rura osłonowa (RO) HDPE Ф125/7,1mm (średnica zewnętrzna/grubość ścianki), 

- 1 rura osłonowa (RO) HDPE Ф125/7,1mm lub Ф12511,4mm (średnica zewnętrzna/grubość ścianki), a 

w niej: 

- 2 rury światłowodowe (RS) HDPE Ф40/3,7mm (średnica zewnętrzna/grubość ścianki), 

- 2 prefabrykowane wiązki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10). 
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Kanał technologiczny należy budować ze studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 i SKR-2, i układać na 

głębokości , która zapewni  przykrycie rur na całej długości co najmniej 0,7m. Studnie SKR-2 rozbudować o 

dodatkowe gardło na dłuższej ścianie studni ( nie wyprowadzać rur bezpośrednio ze ściany). Rury 125/7,1 

zakończyć w odległości 1-2cm od ściany studni, rury 40/3,7 zakończyć w odległości 20 cm od ściany 

studni. Dwie prefabrykowane mikrorury grubościenne 7x10 i 5x14 należy ułożyć bezpośrednio w ziemi w 

ciągu rur kanalizacji pierwotnej kanału technologicznego. Wiązki mikrorurek wyłożyć na ścianie studni i 

przymocować za pomocą uchwytów kablowych do ściany studni. Łączenia prefabrykowanych odcinków rur 

dopuszczalne są tylko w studniach kablowych kanału technologicznego. Do budowy kanału 

technologicznego stosować rury jednowarstwowe.  

Uwaga : rurociągi HDPE ∅∅∅∅40mm oraz wiązki mikrorur należy budować w ciągłości bez przerw w 

studniach. 

Otwory kanalizacji kablowej należy uszczelnić obustronnie w każdej studni w sposób zapobiegający 

zamuleniu. Poziom posadowienia pokryw studni powinien być równy z poziomem docelowych rzędnych 

terenu. 

Trasy układania kanalizacji kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. KT-2.0 oraz KT-2.1.Trasa 

kanalizacji kablowej powinna zostać wytyczona przez geodetę. W celu prawidłowego ułożenia rur w 

gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. Dla ciągu rur należy 

zachować odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2-3 cm poprzez zastosowanie uchwytów 

dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,7m. Pod 

projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0m. Zagęszczenie 

gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy 

urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze 

spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do 

spadku i kierunku zaciągania kabli. 20 cm nad rurami kanału technologicznego ułożyć folię koloru 

pomarańczowego z napisem: „UWAGA! KANAŁ TECHNOLOGICZNY”. 

Odcinki kanalizacji krzyżujące się lub zbliżone do gazociągów należy wykonać jako odcinki 

szczelne, lub na skrzyżowaniach i zbliżeniach na kanalizacji kablowej należy stosować dodatkowe rury 

ochronne obustronnie uszczelnione (najlepiej w jednym odcinku instalacyjnym lub ewentualnie z 

uszczelnionymi złączkami), aby zapobiec przenikaniu gazu. Na skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem 

kanalizację należy zabezpieczyć rurami osłonowymi RHDPEk 160/12,0mm.  

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa 

Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. 

Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

− wytrzymałość na uderzenia : L (mała) / N (normalna) 

− wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) : typ 250 / typ 450 / typ 750. 

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 
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- ZN-96 TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

- ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  

- ZN-96 TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

- ZN-96 TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

- ZN-96 TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96 TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. 

- ZN-96 TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 

- ZN-96 TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 

badania. 

Stosować studnie zgodne z normami: 

− ZN-96 TPSA-023 –Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania. 

− BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

− BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 

składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót winien 

oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym 

przez administratora drogi. 

 

Uwaga: 

Pod zjazdami i jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla kanału technologicznego 1,0 m. 

Do budowy kanału technologicznego stosować rury jednowarstwowe. 

2.2 Studnie kablowe.Studnie kablowe.Studnie kablowe.Studnie kablowe.    

Stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na placu budowy. Pokrywy studni 

kablowych należy wyposażyć w zamknięcia, które uniemożliwią dostęp do kanalizacji osobom 

nieupoważnionym (GZDiZ standard 2019). Dodatkowo pokrywy powinny być zaopatrzone w logo – Herb 

Miasta Gdańska. Wykonać trwałe oznaczenia studni kablowych wewnątrz studni. Studnie powinny być 

zabezpieczone farbą antykorozyjną (pomalowane wszystkie elementy metalowe/żeliwne). Studnie 

prefabrykowane przed wbudowaniem w całości po stronie zewnętrznej zabezpieczyć abizolem. W 

studniach kablowych montować wsporniki z uchwytami kablowymi na dłuższych bokach studni. 
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Zwieńczenia studni kablowych powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej 

wyrażonej w kiloniutonach: 

 a) 15 – dla powierzchni przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów; 

 b) 125 – dla dróg i obszarów dla pieszych, powierzchni równorzędnych, parkingów lub terenów 

parkowania samochodów osobowych; 49  

 c) 250 – dla zwieńczeń usytuowanych przy krawężnikach w obszarze, który mierzony od ściany 

krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych 0,2 m; 

 d) 400 – dla jezdni i dróg (również ciągów pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarów 

parkingowych dla wszelkich rodzajów pojazdów drogowych. 

Zwieńczenia studni kablowych powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności w studni gazu 

palnego. 

W studniach zlokalizowanych przy przejściach kanału technologicznego pod jedniami i zjazdami należy w 

razie potrzeby stosować pierścienie podwyższające w celu zachowania ułożenia rur na głębokości 1,0m. 

2.3 Zestawienie projektowanego kanału technologicznego.Zestawienie projektowanego kanału technologicznego.Zestawienie projektowanego kanału technologicznego.Zestawienie projektowanego kanału technologicznego.    
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1 1/SKR-2 - 2/SKR-2 55,5 1+2+1+1 4 55,5 111,0 55,5 55,5 4   1 KTu1 

2 2/SKR-2 - 3/SKR-2 11,0 2+2+1+1 
 

22,0 22,0 11,0 11,0 
  

1  KTp1 

3 2/SKR-2 - 4/SKR-1 44,0 1+2+1+1 2 44,0 88,0 44,0 44,0 2 
 

 1 KTu1 

4 4/SKR-1 - 5/SKR-2 47,5 1+2+1+1 10 47,5 95,0 47,5 47,5 10 1   KTu1 

5 5/SKR-1 - 6/SKR-2 31,5 1+2+1+1 6 31,5 63,0 31,5 31,5 6 1  1 KTu1 

RAZEM: 189,5 - 22,0 200,5 379,0 189,5 189,5 28,0 2 4 
 

 

 

Uwaga: podane wyżej długości nie uwzględniają zapasów potrzebnych do wyłożenia rur HDPE 40/3,7mm i 

wiązki mikrorur 5x14 oraz 7x10 na ściankach studni. 



_____________________________________________________________________________________________              15 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
Przebudowa ul.Dunikowskiego w Gdańsku – Budowa kanału technologicznego telekomunikacyjnego 

 

2.4 ZZZZakres podstawowych robótakres podstawowych robótakres podstawowych robótakres podstawowych robót....    

 budowa kanalizacji kablowej z rur 1 x HDPE 125/7,1mm   -  178,5 m 

 budowa kanalizacji kablowej z rur 2 x HDPE 125/7,1mm   -  11,0 m 

 budowa kanalizacji kablowej z rur 2 x HDPE 40/3,7mm   -  379,0 m 

 budowa mikrokanalizacji 7x10       -  189,5 m 

 budowa mikrokanalizacji 5x14       -  189,5 m 

 montaż studni kablowej SKR-1       -  2 szt.  

 montaż studni kablowej SKR-2       -  4 szt.  

 zabezpieczenie skrzyżowań rurami A110PS     -  22,0 m 

 

2.5 Dane o istniejącym uzbrojeniu obcymDane o istniejącym uzbrojeniu obcymDane o istniejącym uzbrojeniu obcymDane o istniejącym uzbrojeniu obcym    

Istniejące uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. Pełne informacje o uzbrojeniu istniejącym zawarte 

są na planszy zbiorczej uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w 

niniejszym projekcie. 

 

 

2.6 Zestawienie materiałówZestawienie materiałówZestawienie materiałówZestawienie materiałów    podstawowychpodstawowychpodstawowychpodstawowych....    

Kanalizacja kablowa 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.  Studnia kablowa SKR-1 szt. 2 

2.  Studnia kablowa SKR-2 szt. 4 

3.  Pokrywa wewnętrzna ryglowana typu PIOCH szt. 6 

4.  

Rama podwójna obetonowana lekka A15, z pokrywą pojedynczą 

pełną  oraz pokrywą pojedynczą z wywietrznikiem – z logo Herb 

Miasta Gdańska 

kpl. 6 

5.  Rura HDPE 125/7,1 m 200,5 

6.  Rura HDPE 40/3,7 m 379,0 

7.  
Rura Arot A110PS 110/100, jednościenna, gładka, dzielona 
wzdłużnie , o odporności na ściskanie N750, sztywność 
obwodowa SN 10 kN/m2 

m 22,0 

8.  Mikrokanalizacja  grubościenna 7x10/8 ∅ 40 m 189,5 

9.  Mikrokanalizacja  grubościenna 5x14/10 ∅ 40 m 189,5 
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10.  
Taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego szer. 20cm 

„UWAGA! KANAŁ TECHNOLOGICZNY” 

m 200,0 

 

3. Uwagi dla wykonawcy 

• Roboty związane z wykonaniem przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych, powinna wykonywać 

osoba posiadająca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych, 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg zasad 

szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montażowymi, 

• Wszelkie prace związane z budową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem Inwestora, właścicieli 

działek, właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury w pobliżu której lub na terenie 

której będą wykonywane prace, 

• Telekomunikacyjne linie kablowe należy przebudować przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót 

drogowych i robót związanych z przebudową innych instalacji. 

• Projektowane trasy urządzeń telekomunikacyjnych wytyczać w oparciu o planszę zbiorczą uzbrojenia 

oraz załącznik graficzny do opinii ZUD, 

• W czasie robót zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych na 

podkładach geodezyjnych urządzeń podziemnych lub budów realizowanych nielegalnie, 

• Właściwie oznakować miejsca przebudowy przy pracach wykonywanych w pobliżu jezdni ulic i dróg, 

• Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem, 

• W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie, celem zlokalizowania miejsc 

położenia urządzeń, 

• Ze szczególną ostrożnością wykonywać prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami 

elektroenergetycznymi i gazociągami, 

• Po zakończeniu przebudowy, ewentualne zmiany w stosunku do projektu, należy nanieść do 

dokumentacji powykonawczej. 

 

4. Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń 

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 ustawy z 

07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiadać 

deklaracje zgodności CE i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
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warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane  

w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 

dokumentacji projektowej. W tym przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów 

uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i użytkownika. 

 

 

 

Opracował : 

mgr inż. Jarosław Popławski 
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C. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

ul. Partyzantów 36 

80-254 Gdańsk  

1 

Warunki techniczne do projektowania, budowy i przekazania 

w uŜytkowanie kanału technologicznego w ciągu ul. 

Dunikowskiego w Gdańsku nr 44/T/2022 z dnia 02.06.2022r. 

2.    
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Załącznik Nr 1 
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