Konstrukcja nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego (#1, #2)
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cigqu pieszo-jezdnego (#1, #2)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos
- podb. zasadnicza

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa

Konstrukcja nawierzchni

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1)
8cm ptytka betonowa ptukana 20x20 kolor grafitowy (#2)
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Konstrukcja nawierzchni
! ciggu pieszo-jezdnego (#1, #2)

Konstrukcia nawierzchni
opaski betonowej (#5)
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8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1)
8cm ptytka betonowa ptukana 20x20 kolor grafitowy (#2)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1)
8cm ptytka betonowa ptukana 20x20 kolor grafitowy (#2)

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary

- podb. zasadnicza

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos

3cm podsypka cementowo - piaskowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos
- podb. zasadnicza

15cm mieszanka niezw. z kruszywem Cooss
- podb. zasadnicza

Konstrukcja nawierzchni
chodnikéow (#4)
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3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Cooss
- podb. zasadnicza

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa

Konstrukcja nawierzchni

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1)
8cm plytka betonowa ptukana 20x20 kolor grafitowy (#2)
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3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm mieszanka niezw. z kruszywem Cooss
- podb. zasadnicza

Konstrukcja nawierzchni
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3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos
- podb. zasadnicza

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa
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8cm kostka betonowa 10x20 grafifowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Cooss
- podb. zasadnicza

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa

ciggu pieszo-jezdnego (#1, #2)

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcia nawierzchni
opaski kamiennej (#6)
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8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1)
8cm ptytka betonowa ptukana 20x20 kolor grafitowy (#2)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos
- podb. zasadnicza

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa

Konstrukcja nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego (#1)

Jjezdni

~8 cm kostka kamienna 7/9 cm tupana szara

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Cooss
- podb. zasadnicza
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8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem Cooss
- podb. zasadnicza

konstrukcja wzmocnienia podfoza E.280MPa
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